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I Progress Ingeniørfirma har vi spesialisert oss på å dimmen-
sjonere og levere hydraulikk, transmisjoner og annet teknisk 
utstyr til industri, landbruk og maritim industri. 

Våre medarbeidere er serviceinnstilte og er tilgjengelige for 
deg. Vi tenker langsiktig og jobber hver dag for at du skal være 
fornøyd så du kommer tilbake til oss ved neste prosjekt.  

Vi håper du finner katalogen interessant og har du spørsmål  
så er vi her for å hjelpe deg!

Thomas Smefjell
CEO
Tlf.:  +47 22 20 79 00
E-post: thomas@progressing.no
www.progressing.no

Alle produkter levert av PROGRESS Ingeniørfirma AS leveres i henhold til NL17 Alminnelige leveringsbetingelser, EXW vårt 
lager, med mindre annet er spesifisert.

Progress Ingeniørfirma AS tar forbehold om trykkfeil, endring i tekniske spesifikasjoner og endring i produktutvalg. 
Bildene i katalogen kan avvike fra spesifikasjonene på gjeldende produkter. 

Progress ingeniørfirma AS is part of 
Axel Johnson International, a global 
industrial group that acquires and 
develops companies in strategically 
selected niche markets, primarily 
technical components and  
industrial process solutions.

The group is an active and long-
term owner whose mission is 
to drive business development and 
growth. It builds and develops 
groups of companies with shared 
strategic objectives, stimulating 
joint initiatives and knowledge 
sharing. 

Axel Johnson International has six 
business groups: Fluid Handling 
Solutions, Industrial Solutions, 
Lifting Solutions, Power Transmis-
sion Solutions, Transport Solutions 
and Driveline Solutions.  
Axel Johnson International has an 
entrepreneurial culture where 
decentralised and committed 
leadership enables quick decisions. 
The group has four focus areas: 
digitalisation, service, sustainability 
and people development.

Axel Johnson International is 
headquartered in Stockholm, 
Sweden. The group comprises more 
than 150 companies in 30 coun-
tries. Axel Johnson International is 
part of the Swedish family-owned 
corporate group Axel Johnson.
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Fra verktøymaskinfabrikk 
til ingeniørfirma

Progress ble etablert allerede i 1903, og har fra starten 
jobbet med produkter i tilknytning til industri generelt og 
maritim bransje spesielt. Først som produsent av maskiner 
til bruk om bord i skip, så som produsent av tannhjul, etc til 
bruk blant annet i offshorenæringen, og i de siste 60 årene 
har vi spesialisert oss på framdriftsutstyr til båter og 
mindre skip. I 2022 overtok Progress også Hydraulikk-
avdelingen til Walterscheid i Vestby og har med det utvidet 
kunnskap og portefølje betraktelig.

I dag representerer vi noen av verdens ledende produsenter 
og kan levere de fleste komponenter innen hydraulikk, 
transmisjoner, kontrollsystemer samt en del annet teknisk 
utstyr til industri, landbruk og maritim industri. 

Vi har høyt kvalifisert personell, nødvendige maskiner og 
spesialverktøy som sikrer at vi kan levere rett service til de 
produktene vi leverer. Vi har også testrigger der 
utstyret kan kjøres for å teste at alle funksjoner er i henhold 
til det som er oppgitt.

HISTORIE

1903 Firmaet stiftes 19. november som et interessentskap 
under navnet «Progress Verktøimaskinfabrik». 
Hovedaktiviteten er produksjon av verktøymaskiner og 
andre spesialmaskiner til norske industri.

1962 Navnet endres til Progress Tannhjul og Maskinfabrikk 
etter at man i løpet av 50-årene hadde spesialisert seg på 
produksjon av tannhjul, og blitt Norges største tannhjuls-
fabrikk. Samme året ble vi distributør for Twin Disc, og 
agenturavdelingen ble etablert.

1985 Produksjonen skilles ut i eget firma under navnet 
Progress Maskinering. 

1988 Navnet endres til Progress Ingeniørfirma AS.

1989 Vi overtar som distributør for Michigan Propellere, et 
strategisk valg og et ledd i satsing på ingeniørtjenester i 
kombinasjon med  distibutørhandel. 

1990-tallet Vi overtar som distributør for Hamilton vannjet-
aggregater, Baugpropeller,  Aquadrive aksler, Halyard esos-
anlegg og mye mer.

1998 Etter 91 år flytter vi fra Trondheimsveien til nye lo-
kaler på Frysja, nord i Oslo.

2008 Vi bygger ut med nytt verksted og ankomstsenter for 
å tilfredstille de økende kravene til service.

2016 Progress ingeniørfirma AS får nye eiere og går inn 
i Trans Auto-gruppen som eies av Axel Johnson AB.

2019 Progress satser stort på elektrifisering og inngår 
avtale med Esco om levering av deres hybridsystemer 
i Norge, og i 2020 leverer vi våre første hybridistallasjon.

2022 Progress overtar Walterscheid Powertrain Groups 
Hydraulikkavdeling i Norge.  Avdelingen har i mer en 60 år 
levert hydraulikkløsninger til industri, landbruk og maritim 
industri. Med dette utvider Progress fokus til å inkludere 
mer industri og landbruk. 

I dag, Progress Ingeniørfirma har 15 ansatte, og holder til 
i moderne og funksjonelle lokaler nord i Oslo og i Vestby.
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PUMPER
Tannhjulspumper gruppe 2, W900 ........................................................................ 6
Tannhjulspumper gruppe 3, W1500 ....................................................................... 7
Monteringssett for dobbeltpumper ......................................................................... 7
Pakningssett, kiler etc. for Haldex W900 og W1500.............................................. 7
Tannhjulspumper gruppe 1, AP100/…218 ............................................................. 8
Pakningssett, kiler tec. ........................................................................................... 8
Maks anbefalt overført effekt med 1:8 kon pumpeaksel ........................................ 8
Tannhjulspumper gruppe 2, AP200/…218 ............................................................. 9
Tannhjulspumpe  gruppe 2, AP212 ...................................................................... 10
Tannhjulspumper gruppe 3, AP300/…218 ........................................................... 11
Støpejernspumper ............................................................................................... 12
Tannhjulspumpe, type GP230 + GP250 .............................................................. 13
Tannhjulspumpe, type GP265 + GP176 .............................................................. 14
Vingepumpe med tank ......................................................................................... 15
Vinkelflenser i aluminium ..................................................................................... 16
Vinkelflenser i stål, 300 bar ................................................................................. 16
Rette flenser i stål, 315 bar .................................................................................. 17
Walterscheid pumpeflens med profilring ............................................................. 17
SAE 3000 Flenser ............................................................................................... 18
Mellomflenser for tannhjulspumpe gr. 1, 2 og 3 ................................................... 19
Fleksible koblinger for pumper gr. 1, 2 og 3 m/1:8 kon aksel ............................... 19
Mellomflens for bensinmotor og tannhjulspumpe ................................................ 20
Fleksible koblinger for bensinmotor og tannhjulspumpe ...................................... 20
Pakninger mellomflens/tanklokk .......................................................................... 20
Forsatslager til tannhjulspumper.......................................................................... 21
Forsatslager ......................................................................................................... 21
Splinehylser DIN 5482 B kon 1:8 ......................................................................... 21
Frikoblinger for tannhjulspumper, gruppe 1 eller 2 - mekaniske .......................... 22
Frikoblinger for tannhjulspumper, gruppe 2 eller 3 - mekaniske .......................... 22
Frikoblinger elektromagnetiske ............................................................................ 23
Anbefalt overført moment .................................................................................... 23
PTO gear 1 3/8” hun ............................................................................................ 24
PTO gear 1 3/8” han ............................................................................................ 24
PTO gear med gjennomgående aksel 1 3/8” hun-han ........................................ 24
Bolter for montering av pumpe til gear................................................................. 24
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Tannhjulspumper
TANNHJULSPUMPER GRUPPE 2, W900
W900 og W1500 tannhjulspumper fra Haldex Hydraulics leveres som enkeltpumper, eller de kan sammen bygges opp til  
4 elementer. Basispumpa består av 3 deler med front- og endelokk i kromatisert støpestål, og pumpekroppen i høykvalitets 
aluminiumslegering. W900 har tannsett med 13 tenner, og W1500 har tannsett med 14 tenner. Alle glidelager er teflonbelagt,  
i tillegg er lagerarealet økt ved at akslingene har større diameter enn det som er standard på de fleste tilsvarende pumper. 
Dette sikrer lang levetid under høy belastning. 

Pumpene er forberedt for tandemutførelse, og 2 standardpumper bygges sammen til en dobbeltpumpe ved hjelp av et 
monteringssett. 

Filtrering:  ISO 18/14 eller bedre (minimum 25 µ, anbefalt 10 µ absolutt filtrering). 
Viskositet:  Tillatt 10-750 cSt, anbefalt 16-40 cSt. Ved oppstart, maks 2000 cSt. 

Definisjon trykk: P1 - Kontinuerlig arbeidstrykk. 
 P2 - Int. trykk, maks 20 sekunder belastet etterfulgt av minimum 10 sekunder ubelastet.

Type cm3/omdr.
Maks trykk bar Turtall o/min

Sug Trykk A  lengde mm Dr.retn. Best.nr.
Kont. Int. maks min

WP09A1B 050 R 06 NB 159 N E033 5 276 300 4000 500 30/M6 30/M6 90,1 H 9304050

WP09A1B 050 L 06 NB 159 N E033 5 276 300 4000 500 30/M6 30/M6 90,1 V 93040501

WP09A1B 060 R 06 NB 159 N E033 6 276 300 4000 500 30/M6 30/M6 91,6 H 9304052

WP09A1B 060 L 06 NB 159 N E033 6 276 300 4000 500 30/M6 30/M6 91,6 V 93040521

WP09A1B 080 R 06 NB 159 N E033 8 276 300 4000 500 30/M6 30/M6 94,6 H 9304054

WP09A1B 080 L 06 NB 159 N E033 8 276 300 4000 500 30/M6 30/M6 94,6 V 93040541

WP09A1 B 110 R 06 NB 160 N E033 11 276 300 3600 500 40/M8 30/M6 99 H 9304056

WP09A1 B 110 L 06 NB 160 N E033 11 276 300 3600 500 40/M8 30/M6 99 V 93040561

WP09A1B 140 R 06 NB 160 N E033 14 276 300 3300 500 40/M8 30/M6 103,5 H 9304058

WP09A1B 140 L 06 NB 160 N E033 14 276 300 3300 500 40/M8 30/M6 103,5 V 93040581

WP09A1B 160 R 06 NB 160 N E033 16 276 300 3000 500 40/M8 30/M6 106,4 H 9304060

WP09A1B 160 L 06 NB 160 N E033 16 276 300 3000 500 40/M8 30/M6 106,4 V 93040601

WP09A1B 190 R 06 NB 160 N E033 19 276 300 3000 500 40/M8 30/M6 110,9 H 9304062

WP09A1B 190 L 06 NB 160 N E033 19 276 300 3000 500 40/M8 30/M6 110,9 V 93040621

WP09A1B 230 R 06 NB 160 N E033 23 221 241 2800 500 40/M8 30/M6 116,8 H 9304064

WP09A1B 230 L 06 NB 160 N E033 23 221 241 2800 500 40/M8 30/M6 116,8 V 93040641

WP09A1B 270 R 06 NB 160 N E033 27 185 203 2350 500 40/M8 30/M6 122,7 H 9304066

WP09A1B 270 L 06 NB 160 N E033 27 185 203 2350 500 40/M8 30/M6 122,7 V 93040661
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TANNHJULSPUMPER GRUPPE 3, W1500

Type cm3/omdr.
Maks trykk bar

Sug
Turtall o/min

Sug Trykk A  lengde 
mm Dr.retn. Best.nr.

Kont. Int. maks min
WP15A1B 230 R 15 WA 155 N E238 23 276 300 40/M8 2800 500 40/M8 40/M8 128,2 H 9304102

WP15A1B 230 L 15 WA 155 N E238 23 276 300 40/M8 2800 500 40/M8 40/M8 128,2 V 93041021

WP15A1B 280 R 15 WA 156 N E238 28 276 300 51/M10 3100 500 51/M10 40/M8 133,4 H 9304104

WP15A1B 280 L 15 WA 156 N E238 28 276 300 51/M10 3100 500 51/M10 40/M8 133,4 V 93041041

WP15A1B 330 R 15 WA 156 N E238 33 276 300 51/M10 3000 500 51/M10 40/M8 138,6 H 9304106

WP15A1B 330 L 15 WA 156 N E238 33 276 300 51/M10 3000 500 51/M10 40/M8 138,6 V 93041061

WP15A1B 380 R 15 WA 156 N E238 38 276 300 51/M10 3000 500 51/M10 40/M8 143,8 H 9304108

WP15A1B 380 L 15 WA 156 N E238 38 276 300 51/M10 3000 500 51/M10 40/M8 143,8 V 93041081

WP15A1B 440 R 15 WA 156 N E238 44 221 243 51/M10 2700 500 51/M10 40/M8 150 H 9304110

WP15A1B 440 L 15 WA 156 N E238 44 221 243 51/M10 2700 500 51/M10 40/M8 150 V 93041101

WP15A1B 500 R 15 WA 156 N E238 50 200 220 51/M10 2300 500 51/M10 40/M8 156,2 H 9304112

WP15A1B 500 L 15 WA 156 N E238 50 200 220 51/M10 2300 500 51/M10 40/M8 156,2 V 93041121

MONTERINGSSETT FOR DOBBELTPUMPER
Pumpekombinasjon Best.nr.

W900+W900 9304130

W1500+W900 9304132

W1500+W1500 9304134

PAKNINGSSETT, KILER ETC. FOR HALDEX W900 OG W1500
Type Pakningssett Kile Mutter Låseskive

W900 930373 930390 930398 930394
W1500 930374 930391 930399 930395
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Type cm3/omdr.
Maks trykk bar Turtall o/min

Sug Trykk A  lengde mm Dr.retn. Best.nr.
Kont. Int. Spiss maks min

AP100/1.2 D 218 1.2 210 250 280 4500 800 Ø30/M6 Ø30/M6 82,5 H 930020

AP100/1.2 S 218 1.2 210 250 280 4500 800 Ø30/M6 Ø30/M6 82,5 V 9300201

AP100/1.7 D 218 1.7 210 250 280 4500 650 Ø30/M6 Ø30/M6 84,5 H 930022

AP100/1.7 S 218 1.7 210 250 280 4500 650 Ø30/M6 Ø30/M6 84,5 V 9300221

AP100/2.5 D 218 2.5 210 250 280 4500 650 Ø30/M6 Ø30/M6 88 H 930024

AP100/2.5 S 218 2.5 210 250 280 4500 650 Ø30/M6 Ø30/M6 88 V 9300241

AP100/3.5 D 218 3.5 210 230 250 3500 650 Ø30/M6 Ø30/M6 92 H 930026

AP100/3.5 S 218 3.5 210 230 250 3500 650 Ø30/M6 Ø30/M6 92 V 9300261

AP100/4.3 D 218 4.3 210 230 250 3500 550 Ø30/M6 Ø30/M6 96 H 930028
AP100/4.3 S 218 4.3 210 230 250 3500 550 Ø30/M6 Ø30/M6 96 V 9300281
AP100/5 D 218 5.0 210 230 250 3000 500 Ø30/M6 Ø30/M6 98,5 H 930030

AP100/5 S 218 5.0 210 230 250 3000 500 Ø30/M6 Ø30/M6 98,5 V 9300301

AP100/6.5 D 218 6.5 190 220 240 2500 500 Ø30/M6 Ø30/M6 103,5 H 930032

AP100/6.5 S 218 6.5 190 220 240 2500 500 Ø30/M6 Ø30/M6 103,5 V 9300321

TANNHJULSPUMPER GRUPPE 1, AP100/…218

NB! Ved endring av dreieretning må frontlokk byttes. Best.nr. AP100 D: 930358. Best.nr. AP100 S: 930360

PAKNINGSSETT, KILER TEC.
Type Pakningssett Kile Mutter Låseskive

AP05/ ... 810 930380 930388 930396 930392
AP100/...218 930381 930389 930397 930393
AP200/... 218 930383 930390 930398 930394
AP300/... 218 930385 930391 930399 930395

MAKS ANBEFALT OVERFØRT EFFEKT MED 1:8 KON PUMPEAKSEL
Type Moment Nm Effekt v/1450 o/min kW
AP05/ ... 810 5 0.7
AP100/... 218 33 4.8
AP200/... 218 135 20
AP300/... 218 230 33

Ved overført effekt over anbefalte verdier, må pumper med alternativ aksel benyttes.
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Type cm3/omdr.
Maks trykk bar Turtall o/min

Sug Trykk A  lengde mm Dr.retn. Best.nr.
Kont. Int. Spiss maks min

AP200/4.5 D 218 4,3 220 250 280 3500 800 30/M6 30/M6 88 H 930050

AP200/4.5 S 218 4,3 220 250 280 3500 800 30/M6 30/M6 88 V 9300501

AP200/6.5 D 218 6,3 220 250 280 3500 800 30/M6 30/M6 88 H 930052

AP200/6.5 S 218 6,3 220 250 280 3500 800 30/M6 30/M6 88 V 9300521

AP200/8.5 D 218 8,3 220 250 280 3500 800 30/M6 30/M6 88 H 930054

AP200/8.5 S 218 8,3 220 250 280 3500 800 30/M6 30/M6 88 V 9300541

AP200/11 D 218 10,95 210 230 250 3500 700 40/M8 30/M6 104 H 930056

AP200/11 S 218 10,95 210 230 250 3500 700 40/M8 30/M6 104 V 9300561

AP200/15 D 218 14,95 210 230 250 3500 650 40/M8 30/M6 104 H 930058

AP200/15 S 218 14,95 210 230 250 3500 650 40/M8 30/M6 104 V 9300581

AP200/19 D 218 18,9 210 230 250 3000 650 40/M8 40/M8 114 H 930060

AP200/19 S 218 18,9 210 230 250 3000 650 40/M8 40/M8 114 V 9300601

AP200/22 D 218 21,9 200 220 240 3000 600 40/M8 40/M8 118 H 930062

AP200/22 S 218 21,9 200 220 240 3000 600 40/M8 40/M8 118 V 9300621

AP200/26 D 218 25,9 190 210 230 2500 600 40/M8 40/M8 118 H 930064

AP200/26 S 218 25,9 190 210 230 2500 600 40/M8 40/M8 118 V 9300641

TANNHJULSPUMPER GRUPPE 2, AP200/…218

Merk akselbelastning - Se egen tabell side 8
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Type cm3/omdr.
Maks trykk bar Turtall o/min

Sug Trykk A  lengde mm Dr.retn. Best.nr.
Kont. Int. Spiss maks min

AP212/4,5 D 218 4,4 250 280 300 4000 600 30/M6 30/M6 94 H 8082339

AP212/4,5 S 218 4,4 250 280 300 4000 600 30/M6 30/M6 94 V 8082347

AP212/6,5 D 218 6,4 250 280 300 4000 600 30/M6 30/M6 97 H 8082340

AP212/6,5 S 218 6,4 250 280 300 4000 600 30/M6 30/M6 97 V 8082348

AP212/8,5 D 218 8,4 250 280 300 4000 600 30/M6 30/M6 100 H 8082341

AP212/8,5 S 218 8,4 250 280 300 4000 600 40/M8 30/M6 100 V 8082349

AP212/11 D 218 11,1 250 280 300 3500 500 40/M8 30/M6 104 H 8082342

AP212/11 S 218 11,1 250 280 300 3500 500 40/M8 30/M6 104 V 8082350

AP212/15 D 218 15,1 250 280 300 3500 500 40/M8 30/M6 110 H 8082343

AP212/15 S 218 15,1 250 280 300 3500 500 40/M8 30/M6 110 V 8082351

AP212/19 D 218 19,2 210 240 260 3000 500 40/M8 40/M8 114 H 8082344

AP212/19 S 218 19,2 210 240 260 3000 500 40/M8 40/M8 114 V 8082352

AP212/22 D 218 22,2 180 210 230 3000 500 40/M8 40/M8 118 H 8082345

AP212/22 S 218 22,2 180 210 230 3000 500 40/M8 40/M8 118 V 8082353

AP212/26 D 218 26,2 170 200 220 2800 500 40/M8 40/M8 124 H 8082346

AP212/26 S 218 26,2 170 200 220 2800 500 40/M8 40/M8 124 V 8082354

TANNHJULSPUMPE  GRUPPE 2, AP212
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Type cm3/omdr.
Maks trykk bar Turtall o/min

Sug Trykk A  lengde mm Dr.retn. Best.nr.
Kont. Int. Spiss maks min

AP300/27 D 218 27 220 250 280 3000 950 51/M10 40/M8 126 H 930202

AP200/27 S 218 27 220 250 280 3000 950 51/M10 40/M8 126 V 9302021

AP300/31 D 218 31 220 250 280 3000 950 51/M10 40/M8 129 H 930204

AP300/31 S 218 31 220 250 280 3000 950 51/M10 40/M8 129 V 9302041

AP300/38 D 218 38 220 250 280 2500 950 51/M10 40/M8 133,5 H 930206

AP300/38 S 218 38 220 250 280 2500 950 51/M10 40/M8 133,5 V 9302061

AP300/45 D 218 45 200 230 260 2500 950 51/M10 40/M8 138,5 H 930208

AP300/45 S 218 45 200 230 260 2500 950 51/M10 40/M8 138,5 V 9302081

AP300/53 D 218 53 200 230 260 2500 950 51/M10 40/M8 143 H 930210

AP300/53 S 218 53 200 230 260 2500 950 51/M10 40/M8 143 V 9302101

AP300/63 D 218 63 180 210 240 2500 850 61/M12 51/M10 150 H 930212

AP300/63 S 218 63 180 210 240 2500 850 61/M12 51/M10 150 V 9302121

AP300/75 D 218 75 170 190 220 2000 850 61/M12 51/M10 157,5 H 930214

AP300/75 S 218 75 170 190 220 2000 850 61/M12 51/M10 157,5 V 9302141

AP300/93 D 218 93 150 170 200 2000 800 61/M12 51/M10 169 H 930216

AP300/93 S 218 93 150 170 200 2000 800 61/M12 51/M10 169 V 9302161

TANNHJULSPUMPER GRUPPE 3, AP300/…218

Merk akselbelastning. Se egen tabell side 8.
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STØPEJERNSPUMPER
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TANNHJULSPUMPE, TYPE GP230 + GP250

Pumpevolum 
cm3/omdr. A mm B mm

40,3 44,54 160,1
48,3 50,89 166,5

Tekniske spesifikasjoner for GP
 
Pumpemateriale:   Støpejern 
Oljetype:   Mineralolje, brannhemmende medier på forespørsel 
Olje viskositet:   Ideell viskositet, 32 - 65 cSt ved 38°C 
Oljetemperatur:   20 - 65°C 
Innløpstrykk:   -0,17 - 1,5 bar ved arbeidstemperatur 
Oljehastighet:   Sug: 2,5 m/sek.    Trykk: 6 m/sek. 
Filtrering:  25 mikron ABS

Type cm3/omdr. Maks trykk kont 
bar

Turtall
Sug*) Trykk**) Dr.retn. Best.nr.

maks min
GP230A1G-1 BA-12C-6EBU 40,3 240 3000 600 1 1/2” BSP 1” BSP H 8075404
GP230B1G-1 BA-12C-6EBU 40,3 240 3000 600 1 1/2” BSP 1” BSP V 8075405
GP230A1G-1 BA-15C-6EBU 48,3 240 3000 600 1 1/2” BSP 1” BSP H 8075406
GP230B1G-1 BA-15C-6EBU 48,3 240 3000 600 1 1/2” BSP 1” BSP V 8075407
GP250A1G-1 BA-15C-6EBU 62,5 240 2400 600 1 1/2” BSP 1” BSP H 8075408
GP250B1G-1 BA-15C-6EBU 62,5 240 2400 600 1 1/2” BSP 1” BSP V 8075409
GP250A1G-1 BA-17C-6EBU 73 220 2400 600 1 1/2” BSP 1” BSP H 8075410
GP250B1G-1 BA-17C-6EBU 73 220 2400 600 1 1/2” BSP 1” BSP V 8075411
GP250A1G-1 BA-20C-6EMS 83,4 220 2400 600 2” 1 1/4” H 8075412
GP250B1G-1 BA-20C-6EMS 83,4 200 2400 600 2” 1 1/4” V 8075413
GP250A1G-1 BA-22C-6EMS 94 200 2400 600 2” 1 1/4” H 8075414
GP250B1G-1 BA-22C-6EMS 94 190 2400 600 2” 1 1/4” V 8075415
GP250A1G-1 BA-25C-6EMS 103 170 2400 600 2” 1 1/4” H 8075416
GP250B1G-1 BA-25C-6EMS 103 170 2400 600 2” 1 1/4” V 8075417

Aksel:  SAE”BB” Ø25,4 mm. Glatt aksel m/kile 
Frontflens:  SAE”B” 2-bolt 

*) Suge/trykk porten merket ”BSP”, er innvendig gjenget. 
**) Suge/trykk porten uten ”BSP”, er for SAE3000 flenser med metriske bolter

Pumpevolum 
cm3/omdr. A mm B mm

62,5 50,9 182
73 57,25 188,4

83,4 63,6 194,7
94 69,95 201,1
103 76,3 207,4
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TANNHJULSPUMPE, TYPE GP265 + GP176

Pumpevolum 
cm3/omdr. A mm B mm

59 38,2 173,89
73,5 44,55 180,24
88 50,89 186,58
102 57,24 192,93
118 63,59 199,28

132,6 69,94 205,63
147 76,3 211,99

Tekniske spesifikasjoner for GP. 
Se foregående side GP230 + GP250.

Type cm3/omdr. Maks trykk kont 
bar

Turtall
Sug*) Trykk**) Dr.retn. Best.nr.

maks min
GP265A1H-1EA-10C-6EBU 59 240 2400 600 1 1/2” BSP 1” BSP H 8075418
GP265B1H-1EA-10C-6EBU 59 240 2400 600 1 1/2” BSP 1” BSP V 8075419
GP265A1H-1EA-12C-6EBU 73,5 240 2400 600 1 1/2” BSP 1” BSP H 8075420
GP265B1H-1EA-12C-6EBU 73,5 240 2400 600 1 1/2” BSP 1” BSP V 8075421
GP265A1H-1EA-15C-6EMS 88 240 2400 600 2” 1 1/4” H 8075422
GP265B1H-1EA-15C-6EMS 88 240 2400 600 2” 1 1/4” V 8075423
GP265A1H-1EA-17C-6EMS 102 240 2400 600 2” 1 1/4” H 8075424
GP265B1H-1EA-17C-6EMS 102 240 2400 600 2” 1 1/4” V 8075425
GP265A1H-1EA-20C-6EMS 118 240 2400 600 2” 1 1/4” H 8075426
GP265B1H-1EA-20C-6EMS 118 240 2400 600 2” 1 1/4” V 8075427
GP265A1H-1EA-22C-6EMT 132,6 220 2400 600 2” 1 1/2” H 8075567
GP265B1H-1EA-22C-6EMT 132,6 220 2400 600 2” 1 1/2” V 8075429
GP265A1H-1EA-25C-6EMT 147 200 2400 600 2” 1 1/2” H 8075430
GP265B1H-1EA-25C-6EMT 147 200 2400 600 2” 1 1/2” V 8075431
GP176A1H-1EA-25-CMQ 168 175 2000 600 2” 1 1/2” H 8075432
GP176B1H-1EA-25-CMQ 168 175 2000 600 2” 1 1/2” V 8075433
GP176A1H-1EA-27-CMQ 184,5 140 2000 600 2” 1 1/2” H 8075434
GP176B1H-1EA-27-CMQ 184,5 140 2000 600 2” 1 1/2” V 8075435
GP176A1H-1EA-30-CMS 200 140 2000 600 2 1/2” 1 1/2” H 8065962
GP176B1H-1EA-30-CMS 200 140 2000 600 2 1/2” 1 1/2” V 8075436

Aksel:  SAE”BB” Ø31,75 mm. Glatt aksel m/kile 
Frontflens:  SAE”B” 4-bolt 

*) Suge/trykk porten merket ”BSP”, er innvendig gjenget. 
**) Suge/trykk porten uten ”BSP”, er for SAE3000 flenser med metriske bolter.

Pumpevolum 
cm3/omdr. A mm B mm

168 89,04 152,4
184,5 95,39 155,55
200 101,74 158,72
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VINGEPUMPE MED TANK

Type cm3/omdr. Lev. mengde v/1500 o/min 
liter/min

Maks o/min Tankvolum 
ltr. Dr.retn. Best.nr.

v/7 bar v/100 bar v/140 bar
VTM42-20-20-15-F07-R1-14 6,2 8 7000 4200 3800 1,15 H 911005
VTM42-20-20-15-F07-L1-14 6,2 8 7000 4200 3800 1,15 V 9110051
VTM42-20-20-20-F07-R1-14 6,2 8 7000 4200 3800 1,15 H 911007
VTM42-20-20-20-F11-R1-14 6,2 8 7000 4200 3800 1,9 H 911008
VTM42-40-40-15-F07-R1-14 12,9 15 7000 2800 2800 1,15 H 911010
VTM42-40-40-15-F07-L1 -14 12,9 15 7000 2800 2800 1,15 V 9110101
VTM42-40-40-15-F11-R1-14 12,9 15 7000 2800 2800 1,9 R 911011
VTM42-40-40-15-F11-L1-14 12,9 15 7000 2800 2800 1,9 V 9110111
VTM42-40-40-20-F07-R1-14 12,9 15 7000 2800 2800 1,15 H 911015
VTM42-40-40-20-F11-R1-14 12,9 15 7000 2800 2800 1,9 H 9110151
VTM42-50-50-20-F11-R1-14 15,7 19 6000 2600 2300 1,9 H 8078796
VTM42-60-60-15-F11-R1-14 19,3 23 5000 2500 2000 1,9 H 911020
VTM42-60-60-15-F11-L1-14 19,3 23 5000 2500 2000 1,9 V 9110201
VTM42-60-60-20-F11-R1-14 19,3 23 5000 2500 2000 1,9 H 911025
VTM42-60-60-20-F11-L1-14 19,3 23 5000 2500 2000 1,9 V 9110251

VTM42 er vingepumpe med fast fortrengning for marin og mobil sektor.  
Den har innebygd sikkerhetsventil og prioritetsventil. Begge er fast innstilt.  
Pumpen har opplagring og kan påmonteres remskive eller tannhjul for drift.  
Leveres med tank. Max trykk 140 bar.
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Flenser og koblinger for tannhjulspumper
VINKELFLENSER I ALUMINIUM

Type Pumpegruppe Tilsl. BSP D mm Boltdimensjon Antall 
bolter B mm C mm O-ring Best.nr

RQ 38-30 1 3/8” 30 M6x30/ 4 18 40 15.88x2.62 930400
RQ 12-30 1 1/2” 30 M6x45 4 18 40 15.88x2.62 930402
RP 1-38 2 3/8” 30 M6x35 3 26 30 15.88x2.62 930404
RP 1-12 2 1/2” 30 M6x35 3 26 30 15.88x2.62 930406
RP 2-12 2+3 1/2” 40 M8x45 3 31 40 23.81x2.62 930408
RP 2-34 2+3 3/4” 40 M8x45 3 31 40 23.81x2.62 930410
RP 3-34 3 3/4” 51/56 M10x60 3 43 46 29.74x3.53 930412
RP 3-100 3 1” 51/56 M10x60 3 43 46 29.74x3.53 930414
RP 3.5-114 3 1 1/4” 62 M12x35 2 - 57 930416

VINKELFLENSER I STÅL, 300 BAR

Type Pumpegruppe Tilsl. BSP D mm Boltdimensjon Antall 
bolter B mm C mm O-ring Best.nr

RPG 1-12 2 1/2” 30 M6x20 3 17,5 26 15.88x2.62 930422
RPG 2-12 2+3 1/2” 40 M8x25 3 21 36 23.81x2.62 930424
RPG 2-34 2+3 3/4” 40 M8x25 3 21 36 23.81x2.62 930426
RPA 3-34 3 3/4” 51 M10x30 3 27 43 29.74x3.53 930428
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RETTE FLENSER I STÅL, 315 BAR

Type Pumpegruppe Tilsl. BSP Boltsirkel Boltdimensjon Antall bolter Best.nr
F1 1+2 3/8” 30 M6x20 4 930436
F2 2+3 1/2” 40 M8x25 4 930437
F3a 2+3 3/4” 51 M10x30 4 930438

WALTERSCHEID PUMPEFLENS MED PROFILRING
Type For rør  

Ø mm Boltsirkel mm Boltdimensjon Maks 
trykk bar Best.nr.

P-GFV 12L 35 12 35 M6x22 315 374283
P-GFV 15L 35 15 35 M6x22 250 374284
P-GFV 15L 40 15 40 M6x22 100 374286
GFV 18L 40 18 40 M6x22 100 374287
GFV 22 L 40 22 40 M6x22 100 374288
GFV 28 L 40 28 40 M6x22 100 374717
GFV 20 S-55 20 55 M8x25 250 374718
WFV 12 L 35 12 35 M6x22/M6x35 315 374290
WFV 15 L 35 15 35 M6x22/M6x35 250 374291
WFV 16S 35 16 35 M6x22/M6x40 315 374292
WFV 15L 40 15 40 M6x22 100 374294
WFV 18L 40 18 40 M6x22 100 374295
WFV 22L 40 22 40 M6x22 100 374296
WFV 28L 40 28 40 M6x22/M6x50 100 374297
WFV 35L 40 35 40 M6x22/M6x60 100 374298
WFV 20S 40 20 40 M6x22/M6x45 250 374299
WFV 22L 55 22 55 M8x25/M8x50 100 374719
WFV 35L 55 35 55 M8x25/M8x60 100 374300
WFV 42L 55 42 55 M8x25/M8x70 100 374301
WFV 20S 55 20 55 M8x25/M8x50 250 374302
WFV 25 S 55 25 55 M8x25/M8x55 250 374303
WFV 30 S 55 30 55 M8x25/M8x50 250 374304
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SAE 3000 FLENSER

*) Leveres også med UNC bolter

Type Tilsl. BSP B mm G*) mm C mm M mm I mm Best.nr.

UP3-80 1/2” 14 M8x30 36 17,5 38 UP3-080GNM
UP3-100 3/4” 19 M10x35 36 22,2 47,6 UP3-100GNM
UP3-102 1” 25 M10x35 38 26,2 52,4 UP3-102GNM
UP3-104 1 1/4” 31 M10x40 41 30,2 58,7 UP3-104GNM
UP3-106 1 1/2” 38 M12x45 44 35,7 69,9 UP3-106GNM
UP3-108 2” 50 M12x45 45 42,9 77,8 UP3-108GNM
UP3-110 2 1/2” 63 M12x45 50 50,8 89 UP3-110GNM
UP3-112 3” 73 M16x50 50 62 106,4 UP3-112GNM
US3-80 1/2” 14 M8x35 - 17,5 38 US3-80GNM
US3-100 3/4” 19 M10x35 - 22,2 47,6 US3-100GNM
US3-102 1” 25 M10x35 - 26,2 52,4 US3-102GNM
US3-104 1 1/4” 31 M10x40 - 30,2 58,7 US3-104GNM
US3-106 1 1/2” 38 M12x45 - 35,7 69,9 US3-106GNM
US3-108 2” 50 M12x45 - 42,9 77,8 US3-108GNM
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MELLOMFLENSER FOR TANNHJULSPUMPE GR. 1, 2 OG 3

Pumpegruppe For motor-
effekt kW 

Motor-
størrelse

Aksel 
Ø Type A mm B mm C mm E mm F mm G mm H mm L mm M mm N mm O mm Best.nr.

1 0,55-0,75 80 19 LS 201 200 165 130 25,4 135 95 15 26,2 72 52 M6 930450
1 1,1-1,5 90 24 LS 201 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 930450
1 2,2-4,00 100-112 28 LS 250 250 215 180 ” 185 105 21 ” ” ” ” 930454
2 0,55-0,75 80 19 LS 203 200 165 130 36,5 135 95 15 32,5 96 71,5 M8 930456
2 1,10-1,50 90 24 LS 203 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 930456
2 2,20-4,00 100-112 28 LS 252 250 215 180 ” 185 105 21 ” ” ” ” 930460
2 5,50-7,50 132 38 LS 300 300 265 230 ” 238 143 21 ” ” ” ” 930462
2 11,00-15,00 160 42 LS 350 350 300 250 ” 253 178 25 ” ” ” ” 930464
3 2,20-4,00 100-112 28 LS 255 250 215 180 50,8 185 115 21 42 128 98,5 M10 930465
3 5,50-7,50 132 38 LS 302 300 265 230 ” 238 143 21 ” ” ” ” 930466
3 11,00-15,00 160 42 LS 352 350 300 250 ” 253 178 25 ” ” ” ” 930468
3 18,00-22,00 180 48 LS 352 ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 930468

3 30 200 55 LSE 
401 400 350 300 ” 350 218 ” ” ” ” ” 930472

FLEKSIBLE KOBLINGER FOR PUMPER GR. 1, 2 OG 3 M/1:8 KON AKSEL

For motor-effekt kW Aksel Ø A mm C mm G mm I mm L mm Ch mm
Gummi element Best. nr. 

komplettType Best.nr.
1 0,55-0,75 80 19 48 38 54 16 15 2,4 R42 930580 930550
1 1,1-1,5 90 24 65 48 47,5 18 ” ” R62 930582 930552
1 2,2-4,00 100-112 28 ” ” ” ” ” ” ” ” 930554
2 0,55-0,75 80 19 ” ” ” ” 23 3,2/4 ” ” 930556
2 1,10-1,50 90 24 ” ” ” ” ” ” ” ” 930558
2 2,20-4,00 100-112 28 65 53 57,5 ” ” ” ” ” 930560
2 5,50-7,50 132 38 86 73 88 20 ” ” R82 930584 930562
2 11,00-15,00 160 42 108 84 110 24 ” ” R103 930586 930564
3 2,20-4,00 100-112 28 65 53 57,5 18 28 4 R62 930582 930565
3 5,50-7,50 132 38 86 73 88 20 ” ” R82 930584 930566
3 11,00-15,00 160 42 108 84 110 24 ” ” R103 930586 930568
3 18,00-22,00 180 48 ” 100 ” ” ” ” ” ” 930570
3 30 200 55 ” ” ” ” ” ” ” ” 930572
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MELLOMFLENS FOR BENSINMOTOR OG TANNHJULSPUMPE

Pumpegruppe For motoreffekt 
1 kW Type A mm B mm C mm F mm H mm Best.nr.

1 3-6,5 LMH 151 110 92 78,5 78 101 9304643
1 8-13 LMH 401 145 127 110 110 134 9304644
2 8-13 LMH 403 145 127 110 110 134 9304645

FLEKSIBLE KOBLINGER FOR BENSINMOTOR OG TANNHJULSPUMPE
Pumpegruppe For motoreffekt 1 kW Type Motorstørrelse

Gummielement
Best.nr

Type Best.nr
1 3-6.5 ND 510 19,05 R42 930580 930551
1 8-13 ND 600 25 R62 930582 9305644
2 8-13 ND 603 25 R62 930582 9305645
2 8-13 ND 613 25,4 R62 930582 9305646

NB! Disse flensene og koblingene er beregnet for motorer med horisontal aksling. 
For motorer med vertikal aksling (gressklipper motorer etc.) gjelder andre standarder.

PAKNINGER MELLOMFLENS/TANKLOKK

For motoreffekt kW 1 Motorstørrelse Best.nr

2,2-4,0 100-112 930442
5,5-7,5 132 930443

18,0-22,0 180 930444
30 200 930445

Pakning for tetting mellom mellomflens og tanklokk, laget av Guarnital
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FORSATSLAGER TIL TANNHJULSPUMPER

Pumpegruppe A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm L mm M mm N mm O mm P mm Q mm R mm S mm T mm V mm

1 25x22 25,4/H7 26,5 72 92 53 73 40 6 25,4/F7 7 36 18/H7 11,5 6 M6 19 35 25

2 standard 25x22 36,5/H7 32,5 96 114 71,4 89,4 55 6 36,5/F7 9 40,5 18/H7 11,5 6 M8 19 40 40

2 spesial 28x25 36,5/H7 32,5 96 114 71,4 89,4 55 4 50,8/F7 9 49,5 22/H7 13,5 6 M8 19 48 40

3 35x31 50,8/H7 42,5 128 150 98,4 120,4 52 4 50,8/F7 11 49,5 24/H7 15 8 M8 19 48 40

Lager, frikoblinger og gear for tannhjulspumper

FORSATSLAGER
Pumpegruppe Aksiell belastning daN K daN X daN

Spline hylse
Best.nr

Profil Best.nr
1 90 100 75 25x22 930791 930600

2 standard 110 170 130 25x22 930792 930602

2 spesial 113 285 220 28x25 930793 930604

3 140 315 240 35x31 930796 930606

SPLINEHYLSER DIN 5482 B KON 1:8

Pumpegruppe A mm B mm C mm D mm L mm Tannprofil Antall tenner Best.nr.

1 8 24,5 5,7 2,4 14,5 25x22 14 930791

2 14,2 24,5 9,7 3,17 22 25x22 14 930792

2 14,2 27,5 9,7 3,17 22 28x25 15 930793

2 14,2 34,5 9,7 3,17 22 35x31 18 930794

2 14,2 39,5 9,7 3,17 22 40x36 20 930795

3 18,7 34,5 12,5 4 26 35x31 18 930796

3 18,7 39,5 12,5 4 26 40x36 20 930798

3 18,7 47,5 12,5 4 26 48x44 23 930799
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FRIKOBLINGER FOR TANNHJULSPUMPER, GRUPPE 1 ELLER 2 - MEKANISKE

Pumpegruppe Maks turtall Maks moment 
daNm

Maks effekt 
kW B mm C mm G mm H mm Tannprofil Best.nr.

1 eller 2 2000 9 30 72/96 52,4/71,5 M6/M8 95,5 25x22 930620

FRIKOBLINGER FOR TANNHJULSPUMPER, GRUPPE 2 ELLER 3 - MEKANISKE

Pumpegruppe Maks turtall Maks moment 
daNm

Maks effekt 
kW B mm C mm E mm F mm G mm I mm Best.nr.

2 eller 3 2700 18,5 40 96 71,5 128 98 M8 151 35x31 930622

3 2700 58 60 - - 128 98 M8 - 48x44 930628

NB! Dimensjonstegning gjelder ikke for 58 daNm frikobling. 
NB! Mekaniske frikoblinger må fylles med olje SAE 90 til riktig nivå før oppstart.
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FRIKOBLINGER ELEKTROMAGNETISKE

Pumpegruppe Maks moment daNm**) Spenning V B mm C mm G mm Tannprofil Best.nr.
1 eller 2 10 12 72 og 52,4 og M6 35x31 930630

1 eller 2 10 24 96 71,5 M6/M8 35x31 930632

2 eller 3 10 12 96 og 71,5 og M8 35x31 930634

2 eller 3 10 24 128 98 M8 35x31 930636

2 eller 3 14 12 96 og 71,5 og M8 35x31 930638

2 eller 3 14 24 128 98 M8 35x31 930640

3 21*) 12 128 98 M8 35x31 930642

3 21*) 24 128 98 M8 35x31 930644

*) Leveringstid på forespørsel. 
**) Dette er maks statisk moment. For driftsmoment, se tabell nedenfor. 

Merk! 21 daNm frikobling har 184 mm reimskive. 
Alle varianter har dobbel reimskive med A-profil. 

Alle frikoblinger kan kjøres både som høyre- og venstregående. 
For å oppnå de angitte momentverdiene er det nødvendig med en innkjøringsperiode.
Innkjøringen skjer ved å koble clutchen inn 50-100 ganger mens pumpa er ubelastet. 
Turtallet bør under innkjøring være 1500-3000 o/min.

ANBEFALT OVERFØRT MOMENT
Frikobling type

Maks turtall o/min 10 daNm 14 daNm 21 daNm
500 8,5 daNm 12,5 daNm 14.5 daNm
1000 7,0 daNm 11,0 daNm 12.0 daNm
1500 4,2 daNm 8,2 daNm 9.5 daNm
2000 3,5 daNm 7,5 daNm 8.8 daNm
2500 2,7 daNm 6,7 daNm 8.0 daNm
3000 2,5 daNm 6,5 daNm 7.8 daNm
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PTO gear for tannjulspumper
PTO GEAR 1 3/8” HUN

Pumpegruppe Utveksling Effekt v/540 omdr/
min kW

Spline hylse
Best.nr 

Profil Best.nr
2 1:3 10,5 25x22 930792 930704
2 1:3.8 9 25x22 930792 930708
3/2 1:3.5 27 35x31 930796/930794 930726
3/2*) 1:3.8 27 35x31 930796/930794 930721
3 1:3.5 36 40x36 930798 930746

*) Uten hurtigkobling

Pumpegruppe Utveksling Effekt v/540 omdr/min kW.
Spline hylse

Best.nr.
Profil Best.nr

3/2 1:3.8 27 35x31 930796 930738

PTO GEAR 1 3/8” HAN

Pumpegruppe Utveksling Effekt v/540 omdr/min kW.
Spline hylse

Best.nr.
Profil Best.nr

2/3 1:3,5 27 35x31 930794/930796 930776

PTO GEAR MED GJENNOMGÅENDE AKSEL 1 3/8” HUN-HAN

Alternative utvekslinger og utførelser leveres på forespørsel. 
Mål og priser på splinehylser, se tabell side 21. Andre akselkombinasjoner leveres på forespørsel. 
Gear med inngående hun-aksel leveres med hurtigkobling som standard. Gear merket hun-han, har gjennomgående aksel. 
Det vil si 1 3/8” hun inngående og 1 3/8” han utgående. På disse gearene kan det monteres pumpe gruppe 2 eller 3. 
Inngående aksel på gearet = tilkobling til traktorens kraftuttak. Vi anbefaler å benytte olje med viskositet SAE 90. Denne bør skiftes etter 60 timer,  
deretter for hver 1500 timer. 

NB! Gearene leveres tørre, og må fylles med olje til korrekt nivå før oppstart. 
Maks turtall på inngående aksel = 600 o/min.

BOLTER FOR MONTERING AV PUMPE TIL GEAR
Pumpegruppe Boltdimensjon

Pumpe gr. 2 4 stk M8x30
Pumpe gr. 3 4 stk M10x30
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HYDRAULIKKMOTORER MM (EPMM)

Tilkoblinsporter: A+B= 3/8” BSP 
Dreneringsport: 1/8” BSP 

Pakningssett:  Best.nr. 23800 
Kile:  Best.nr. 23810 
Frontflens SAE Code F:  Best.nr. 23811

 *)Leveres med 1.2 mm strup for bruk til sving av snøfrestut. 

Motorer type «S» har sideporter. 
Motorer type «VC» har rustfri aksel. 

Motorer med alternativ portplassering, akseldimensjon og flens leveres på forespørsel. 

Intermitterende drift:  Maks 10% av hver minutt. 
Spissbelastning:  Maks 1% av hvert minutt. 
Maks returtrykk uten drenledning/trykk i drenledning:  0-100 o/min  140 bar kont. 
 100-400 o/min  100 bar kont. 
 400-800 o/min  50 bar kont. 
 800-maks o/min  20 bar kont. 
 0-maks o/min  140 bar int.

Trykkfall bar Maks o/min Moment daNm

Type cm3/omdr. Kont. Int. Spiss Kont. Int. Min. 
o/min Kont. Int. Spiss L mm L1 mm Best.nr. 

MM 8 C 8,2 105 140 200 1950 2450 50 1,1 1,5 2,1 104 3,5 23205

MM 12.5 C 12,9 105 140 200 1550 1940 40 1,6 2,3 3,3 106 5,5 23210

MM 12.5 VC 12,9 105 140 200 1550 1940 40 1,6 2,3 3,3 106 5,5 23213

MM 20 C 19,2 105 140 200 1000 1250 30 2,5 3,5 5,1 109 8,5 23215

MM 20 VC 19,2 105 140 200 1000 1250 30 2,5 3,5 5,1 109 8,5 23218

MM 32 C 31,8 105 140 200 630 790 30 4 5,7 6,4 114 13,5 23220

MM 32*) C 31,8 105 140 200 630 790 30 4 5,7 6,4 114 13,5 23320

MM S 32 C 31,8 105 140 200 630 790 30 4 5,7 6,4 115 13,5 23221

MM S 32 VC 40 105 140 200 630 790 30 4 5,7 6,4 115 13,5 232213

MM 40 C 50 82 110 140 500 625 25 4,1 5,7 6,6 117,5 17 23223

MM 50 C 50 70 90 125 400 500 20 4,5 5,8 8 121,5 21 23224

MM S 50 C 50 70 90 125 400 500 20 4,5 5,8 8 122,5 21 23225
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HYDRAULIKKMOTORER MP (EPM)

Pakningsset: …A Best.nr. 209982/…D Best.nr. 209983 
Akseltetning: …Abest.nr. 209992/…D Best.nr. 209993 

Motorer type ”VC” har rustfri hylse på aksel. 
Motorer type ”W” er hjulmotor. 
**) Maks kontinuelig moment for motorer  med Ø25 aksel (standard) er 34 daNm. 
Ønskes høyere moment, må kraftigere aksel benyttes. 

Arbeidsporter: 1/2” 
Drenering: 1/4” 
Motorer med alternativ portplassering, akseldimensjon og flens leveres på forespørsel. 

Intermitterende drift:  Maks 10% av hvert minutt. 
Spissbelastning:  Maks 1% av hvert minutt. 
Maks returtrykk uten drenledning/trykk i drenledning:  0-100 o/min  150 bar kont. 
 100-300 o/min  75 bar kont. 
 300-600 o/min  50 bar kont. 
 600-maks o/min  20 bar kont. 
 0-maks o/min  150 bar int.

Trykkfall bar Maks o/min Moment**) daNm

Type cm3/omdr. Kont. Int. Spiss Kont. Int. Min. 
o/min Kont. Int. Spiss L mm L1 mm Best.nr. 

MP 32 C D 32 100 140 225 1560 1720 15 4,3 6,1 8,6 134,5 5,35 24203

MP 40 C D 40 120 155 225 1500 1750 10 6,2 8,2 10,2 135,2 5,35 24300

MP 50 C D 49,5 140 175 225 1210 1515 10 9,4 11,9 14,3 135,6 6,67 24305

MP 80 C D 19,2 140 175 225 755 9745 10 15,1 19,5 22,4 139,6 10,67 24310

MP 100 C D 99 140 175 225 605 755 10 19,3 23,7 27,5 142,2 13,33 24315

MP 125 C D 123,8 140 175 225 486 605 10 23,7 29,8 36,5 145,1 16,67 24320

MP 160 C D 158,4 140 175 225 378 472 10 31,3 37,8 43,8 149,8 21,33 24325

MP 200 C D 198 140 175 225 303 378 10 36,6 45,6 55 155,1 26,67 24330

MP 250 C D 247,5 110 175 225 245 306 10 38 58,3 68,5 161,8 33,33 24335

MP 315 C D 316,8 90 140 225 191 239 10 38 56 85 171,1 42,67 24340

MP 400 C D 396 70 115 180 150 189 10 36 59 85,4 181,8 53,33 24345

MP 500 C D 495 60 90 130 120 150 10 39 57 78 195 66,63 24350

MP 630 C D 623,6 55 80 110 95 120 10 44 64 82 212,5 84 24355
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HYDRAULIKKMOTORER B/MR - INNBYGD BREMS

*) Maks kontinuerlig moment med Ø25 aksel (standard) er 34 daNm 
Ønskes høyere moment, må aksel Ø32 mm benyttes. 

Viktig! For at bremsen skal fungere etter oppgitt data, må drenering port T legges fritt til tank. 

Arbeidsporter, A+B:  1/2” 
Pilottrykk brems, C:  1/4” 
Drenering, T:  1/4” 

Pakningssett:  ...D, best.nr. 20999 
Akseltetning:  ...D, best.nr. 209993 
Intermiterende drift:  Maks 10% av hvert minutt. 
Spissbelastning:  Maks 1% av hvert minutt. 
Vekselventil:  Best.nr. 8062771 
Betegnelse:  KPWR-250 

Maks returtrykk uten drenledning/trykk i drenledning:  0-100 o/min  150 bar 
 100-200 o/min  75 bar 
 200-300 o/min  50 bar 
 300-400 o/min  40 bar.

Trykkfall bar Maks o/min Moment*) daNm

Type cm3/omdr. Kont. Int. Spiss Kont. Int. Min. 
o/min Kont. Int. Spiss L mm L1 mm Best.nr. 

B/MR 160 C 160 135 200 175 375 470 10 30 39 46 227,5 27,8 25025

B/MR 200 C 200 105 200 145 300 375 10 30 39 56 234,5 34,8 25030

B/MR 250 C 250 85 185 115 200 300 10 30 39 60 243 43,5 25035

B/MR 315 C 315 65 145 90 150 240 10 30 42 61 254,5 54,8 25040

B/MR 400 C 400 45 115 95 120 190 10 30 43 60 269 69,4 25045

Bremsedata: 
- Statisk bremsemoment  55 daNm 
- Minste bremseavlastning trykk  21 bar 
- Max trykk i bremsehus  200 bar
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HYDRAULIKKMOTORER MR (EPRM)

Pakningssett:  …A Best.nr. 209991  
 …D Best.nr. 20999 

Akseltetning:  …A Best.nr. 209992 
 …D Best.nr. 209993 
*) Maks kontinuerlig moment med Ø25 aksel (standard) er 34 daNm. Ønskes høyere moment, må kraftigere aksel benyttes. 

Arbeidsporter:  1/2” 
Drenering:  1/4” 
Motorer med alternativ portplassering, akseldimensjon og flens leveres på forespørsel. 

Intermitterende drift: Maks 10% av hvert minutt. 
Spissbelastning:   Maks 1% av hvert minutt. 

Maks returtrykk uten drenledning/trykk i drenledning: 0-100 o/min  150 bar kont. 
 100-300 o/min  75 bar kont. 
 300-600 o/min  50 bar kont. 
 600-maks o/min  20 bar kont. 
 0-maks o/min  150 bar int.

Trykkfall bar Maks o/min Moment*) daNm

Type cm3/omdr. Kont. Int. Spiss Kont. Int. Min. 
o/min Kont. Int. Spiss L mm L1 mm Best.nr. 

MR 50 C D 51,5 140 175 225 775 970 10 10 13 17 138 9 24505

MR 80 C D 80,3 175 200 225 750 940 10 20 22 27 143 14 24510

MR 100 C D 99,8 175 200 225 600 750 10 24 28 32 146 17,4 24515

MR 125 C D 125,7 175 200 225 475 600 10 30 34 37 150,5 21,8 24520

MR 160 C D 159,6 175 200 225 375 474 10 39 43 46 156,5 27,8 24525

MR 200 C D 199,8 140 175 225 300 375 10 38,5 46 56 168,5 34,8 24530

MR 250 C D 250,1 110 150 200 240 300 10 39 47 60 172 43,5 24535

MR 315 C D 315,7 85 115 150 190 240 10 36 47 61 183 54,8 24540

MR 400 C D 397 65 90 115 150 190 10 38 47 61 198 69,4 24545
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HYDRAULIKKMOTORER MS (EPMS)

Pakningssett:  Best.nr. 25300 
Arbeidsporter:  1/2” 
Drenering:  1/4” 
*) Maks kontinuerlig moment med Ø32 mm aksel (standard) er 77 daNm. 

Motorer med alternativ portplassering, akseldimensjon og flens leveres på forespørsel. 

Intermitterende drift:   Maks 10% av hvert minutt. 
Spissbelastning:   Maks 1% av hvert minutt. 

Maks returtrykk uten drenledning/trykk i drenledning: 0-100 o/min  100 bar kont. 
  100-300 o/min  50 bar kont. 
  300-maks o/min  20 bar kont. 
  0-maks o/min  100 bar int.

Trykkfall bar Maks o/min Moment daNm

Type cm3/omdr. Kont. Int. Spiss Kont. Int. Min. 
o/min Kont. Int. L mm L1 mm Best.nr. 

MS 80 C 80,5 210 275 295 810 1000 10 24 31 168 14 25205

MS 80 SL 80,5 210 275 295 810 1000 10 24 31 168 14 25207

MS 100 C 100 210 275 295 750 900 10 30,5 39 171 17,4 25210

MS 100 SL 100 210 275 295 750 900 10 30,5 39 171 17,4 25212

MS 125 C 125,7 210 275 295 600 720 8 37,5 49 176 21,8 25215

MS 125 SL 125,7 210 275 295 600 720 8 37,5 49 176 21,8 25217

MS 160 C 159,7 210 275 295 470 560 8 49 60 182 27,8 25220

MS 160 SL 159,7 210 275 295 470 560 8 49 60 182 27,8 25222

MSY 200 C 200 210 275 295 375 450 6 61 72 189 31,8 25226

MSY 200 SL 200 210 275 295 375 450 6 61 72 189 31,8 25228

MSY 250 C 250 200 150 270 300 360 6 72 87* 197 40,5 25231

MSY 315 C 314,9 200 240 260 240 285 5 82,5* 100* 209 51,8 25236

MSY 400 C 397 160 190 210 185 225 5 86,5* 99* 223 66,4 25241
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HYDRAULIKKMOTORER MT (EPMT)

Pakningssett:  Best.nr. 25575 
Arbeidsporter:  3/4” 
Drenering:  1/4” 
Motorer med alternativ portplassering, akseldimensjon og flens leveres på forespørsel. 

Maks kont. inngangstrykk alle typer:  210 bar 
Maks int. inngangstrykk alle typer:  250 bar 
Maks spiss inngangstrykk alle typer:  300 bar

Intermitterende drift:  Maks 10% av hvert minutt. 
Spissbelastning:  Maks1% av hvert minutt. 

Maks returtrykk uten drenledning/trykk i drenledning:  0-100 o/min  75 bar kont. 
 100-300 o/min  40 bar kont. 
 300-maks o/min  20 bar kont. 
 0-maks o/min  75 bar int.

Trykkfall bar Maks o/min Moment daNm

Type cm3/omdr. Kont. Int. Spiss Kont. Int. Min. 
o/min Kont. Int. Spiss L mm L1 mm Best.nr. 

MT 160 C 161,1 200 240 280 625 780 10 47 56 66 195 16,5 25510

MT 200 C 201,4 200 240 280 625 750 9 59 71 82 200 21,5 25520

MT 200 SL 201,4 200 240 280 625 750 9 59 71 82 200 21,5 25525

MT 250 C 251,8 200 240 280 500 600 8 73 88 102 206 27,8 25530

MT 250 SL 251,8 200 240 280 500 600 8 73 88 102 206 27,8 25535

MT 315 C 326,3 200 240 280 380 460 7 95 114 133 216 37 25540

MT 400 C 410,9 180 210 240 305 365 6 108 126 144 226 47,5 25550

MT 500 C 523,6 160 180 210 240 285 5 122 137 160 240 61,5 25560



32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MOTORER/GEAR

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

HYDRAULIKKMOTORER MV (EPMV)

Pakningssett: Best.nr. 25650 
Arbeidsporter:  1” 
Drenering:  1/4” 

Motorer med alternativ akseldimensjon og flens leveres på forespørsel. Maks kontinuerlig inngangstrykk alle typer: 210 bar 

Maks int. inngangstrykk alle typer:  250 bar 
Maks piss inngangstrykk alle typer:  300 bar 
Intermitterende drift:  Maks 10% av hvert minutt. 
Spissbelastning:  Maks 1% av hvert minutt. 

Maks returtrykk uten drenledning/trykk i drenledning:  0-100 o/min  60 bar kont. 
 100-300 o/min  30 bar kont. 
 300-maks o/min  20 bar kont. 
 0-maks o/min  75 bar int.

Trykkfall bar Maks o/min Moment daNm

Type cm3/omdr. Kont. Int. Spiss Kont. Int. Min. 
o/min Kont. Int. Spiss L mm L1 mm Best.nr. 

MV 315 C 314,5 200 240 280 510 630 10 92 111 129 214,5 22 25605

MV 400 C 400,9 200 240 280 500 600 9 118 141 164 221,5 29 25610

MV 500 C 499,6 200 240 280 400 480 8 146 176 205 229,5 37 25615

MV 630 C 629,1 180 210 240 315 380 6 166 194 221 240 47,5 25620

MV 800 C 801,8 160 180 210 250 300 5 188 211 247 254 61,5 25625
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BREMS FOR HYDRAULIKKMOTOR MP/MR

Data for bremsekraft gjelder ved 0 bar på bremsen 
Oljetype på brems: Mineralolje ISO VG32-46 

Bremsen leveres standard med inngående/utgående ø25mm m/kile. 

Vi kan i tillegg levere brems for EPMS og EPMT med bremsekraft opp til 130 daNm.

Type Bremsekraft daNm Utkoblingstr. bar Maks trykk bar Pilotolje cm³ Oljemengde cm³ Maks trykk dren bar Best.nr.
ELB/288 C 7 C 6-8 4-5 300 7-8 50-120 0,5 421005

ELB/288 C 14 C 13-15 8-9 300 7-8 50-120 0,5 421010

ELB/288 C 21 C 20-22 -13 300 7-8 50-120 0,5 421015

ELB/288 C 32 C 31-34 18-20 300 7-8 50-120 0,5 421020

ELB/288 C 43 C 41-45 24-26 300 7-8 50-120 0,5 421025

Bremsen er på når systemet er trykklåst. Trykkport for frigjøring av brems kobles til  
arbeidsportene på motoren via en vekselventil, VU/SF-01 1/4” bet.nr. 193802 eller  
VU/SF-02 3/8” best.nr. 193804. 
Når en av arbeidsportene trykksettes, låser bremsen ut og motoren roterer fritt.  

Bremsevirkningen oppnås med varierende antall bremselameller + spiralfjærer.  
Bruken av spiralfjæer sikrer at bremsekraften opprettholdes også etter lang tids bruk med 
hyppige inn/utkoblinger.
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REDUKSJONSGEAR (PLANETGEAR)

*) Maks. utgående moment oppgitt i tabellen er kun en indikasjon. Tillatt moment vil variere med turtall, utveksling og krav til levetid,  
og må beregnes i hvert enkelt tilfelle. 
Gearene leveres i en normalutgave (N), og en forsterket utgave (T) for høyere akselbelastning. Brems kan monteres på inngående aksel. 
Alle varianter leveres med adapter for montering av hydraulikkmotor eller el-motor på gearet.  
Leveres også som vinkelgear (RA). I tillegg til gearene vist i tabellen, kan det leveres gear for utgående moment opptil 350.000 Nm.

Type Moment*) Nmm Antall trinn Utveksling
RE111 780 1 3.48-4.26-5.77-7.2

RE112 780 2 12.1-14.8-18.2-20.1-24.6-30.7-33.3-41.5-51.8

RE113 780 3 15 utvekslinger fra 51.6-299.1

RE114 780 4 15 utvekslinger fra 220.1-1591.2

RE211 1420 1 3.48-4.26-5.77-7.2

RE212 1420 2 12.1-14.8-18.2-20.1-24.6-30.7-33.3-41.5-51.8

RE213 1560 3 15 utvekslinger fra 51.6-299.1

RE214 1560 4 17 utvekslinger fra 220.1-2153.4

RE241 2300 1 3.82-4.44-5.43

RE242 2300 2 13.3-15.5-16.3-18.9-22-25.6-27.5-31.3-39.1

RE243 2300 3 16 utvekslinger fra 46.2-281.4

RE244 2300 4 17 utvekslinger fra 241.5-1659

RE311 2450 1 3.6-4.25-5.33-6.2-7.5

RE312 2450 2 12.5-14.8-15.3-18.1-20.8-22.7-24.5-26.4-30.8-35.8-38.4-44.6-54

RE313 2450 3 18 utvekslinger fra 43.6-321.4

RE314 2450 4 18 utvekslinger fra 219.4-1990.7

RE511 5020 1 3.6-4.24-5.33-6.2-7.5

RE512 5020 2 12.5-14.8-15.3-18.1-20.8-22.7-24.5-26.4-30.8-35.8-38.4-44.6-54

RE513 5020 3 18 utvekslinger fra 43.6-321.4

RE514 5020 4 19 utvekslinger fra 219.4-1990.7

RE811 8100 1 3.56-4.15-5.1-5.82-6.86

RE812 8100 2 12.8-15.1-17.7-18.4-22.2-25.8-27.2-31.6-36.1-38.3-43.7-51.4

RE813 8100 3 17 utvekslinger fra 52.7-314.5

RE814 8100 4 22 utvekslinger fra 183.4-2264.2

RE1021 11700 1 3.56-4.15-5.1-5.82-6.86

RE1022 11700 2 12.8-15.1-17.7-19.0-22.2-25.8-27.2-31.6-36.1-38.3-43.7-51.4

RE1023 11700 3 17 utvekslinger fra 52.7-314.5

RE1024 11700 4 21 utvekslinger fra 190.3-2264.2

RE1521 16900 1 4.09-5.25-6.23

RE1522 16900 2 14.7-17.4-21.8-25.4-28-32.5-33.2-39.4-46.7

RE1523 16900 3 16 utvekslinger fra 51.3-278.1

RE1524 16900 4 21 utvekslinger fra 210.6-2041.2

RE2521 28200 1 4.0-5.2-6.25

RE2522 28200 2 14.3-16.6-18.5-21.6-26.5-30.3-35.7-42.9

RE2523 28200 3 17 utvekslinger fra 51.3-321.4

RE2524 28200 4 20 utvekslinger fra 210.8-1925.5
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LEVERINGSPROGRAM MONOBLOKK VENTILER
Mobilventiler

Ventilstørrelse må velges ut fra driftsforhold, antall sleider, og akseptabelt trykkfall. 

Ved kontinuelig drift, bør trykkfallet ved sirkulasjon fra P - T ikke overskride 5 bar. 
Ved kortvarig drift, og/eller varierende belastning, kan det aksepteres et betydelig høyere trykkfall. 

Driftsforhold under trykkfallsmåling: 
Olje:  Shell Tellus T37 
Oljetemperatur:  50°C 
Viskositet:  27 cst

Type Arbeidstrykk bar Kapasitet l/min Trykkfall P-T bar
HDM140/1 320 40 2,5

HDM11S/1 400 45 2

HDM11S/2 400 45 3,5

HDM11S/3 400 45 5

HDM11S/4 400 45 6

HDM18/1 400 70 2,5

HDM18/2 400 70 3

HDM18/3 400 70 4

HDM25/1 400 100 2,5

HDM25/2 400 100 4

LEVERINGSPROGRAM SEKSJONSVENTILER
Type Arbeidstrykk bar Kapasitet l/min Trykkfall P-T bar
HDS11/1 320 45 2

HDS11/3 320 45 5,5

HDS11/7 320 45 11

HDS11/10 320 45 16

HDS15 320 60 3

HDS15/3 320 60 6

HDS15/7 320 60 12

HDS15/10 320 60 14

HDS20/1 320 80 2

HDS20/3 320 80 5

HDS20/7 320 80 12

HDS20/10 320 80 15

HDS30/1 320 120 4

HDS30/3 320 120 9

HDS30/7 320 120 14

HDS30/10 320 120 19
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SLEIDEBILDER
Sleidekode med funksjonsbeskrivelse er lik for alle våre mobilventiler. 
Tabeller under hver ventiltype angir hvilke sleider som kan leveres til de forskjellige ventiltypene. 
Med unntak av sleide W for HDM/HDS11 er alle sleidene ombyttbare og kan benyttes i standard ventil. 

Definisjon av sleidefunksjoner: 
A  Dobbeltvirkende (sylindersleide). 
C  Dobbeltvirkende, A+B til tank i nøytral (motorsleide). 
G  Enkeltvirkende.  
Z  Dobbeltvirkende med flyt. 
W  Dobbeltvirkende med flyt. For HDM11S og HDS11, krever spesialutførelse av ventilkropp. 

LSx Load sense sleider. Lagerføres til HDS11, HDS15 og HDS20. LS utførelse av monoblokk ventiler på bestilling.

Sleidetype Symbol HDM140 HDM11 
HDS11 HDS11E HDM18 

HDS15 HDS15E HDM25 
HDS20 HDS30

A 191020 193026 193480 1928805 194603170 195051 196050

AS* - 193027 - 1928807 - - -

C - 193028 193481 1928815 194603174 195053 196052

CS* - 193029 - 1928817 - - -

G - 193030 193482 1928825 194603172 195054 196054

Z - - - 1928845 - 195057 196056

Z - 193032 - - - - -

W** - 193033 - - - - -

*)  Sleider med ekstra fasing for finkjøring. Denne type sleider har smalere neddreide spor enn standardsleider. 
 Se aktuell ventil for kapasitet. 

**)  Ikke ombyttbar med andre sleidebilder. Krever spesiell maskinering av ventilkropp.

SPAKER FOR BUCHER RETNINGSVENTILER
Type Lo  

mm
Ventiltype 

HDM140, HDM11, HDS11
Ventiltype HDM18, HDM25, 

HDS51, HDS20, HDS30
Gjenge 

diameter Best. nr.

AL001 150 x M8 x 1.25 193065

AL002 200 x ” 193066

AL001 185 x M10 x 1,5 192038

AL002 250 x ” 1920380

AL003 300 x ” 1920385

Ved kjøp av ventil, er spaken inkludert i ventilprisen
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SPAKHUS OG BELGER FOR BUCHER RETNINGSVENTILER
Type L  

mm

Ventiltype
Best. nrHDM 140, HDM 11, 

HDS 11
HDM 120, HDM 12, 
HDM 18, HDS 15

HDM 25, HDS 20, HDS 
30, kabelstyring

Spakhus L100 44 x 193062

Spakhus L192 44 Flyt sleide W 193061

Spakhus L175 44 Flyt sleide Z 193063

Spakhus L100 55 x 1920318

Spakhus L100 65 x 195030

Belg - x 193067

Belg - x x 192039

Belg oval - x 192040

Avskraper - x 1920361

Avskraper - x 193060

Belg 193067 passer spakhus med Ø23 mm ”hals” (HDM140, HDM11 og HDS11). 
Belg 192039 passer spakhus med Ø29 mm ”hals”. 
Belg 192040 passer spakhus med oval ”hals” for HDM18 og HDS15 produsert etter juli 2000.

FJÆRPAKKER OG RASTERE FOR HDM140, HDM11, HDS11
x - Utgangsstilling 
• - Sleide i låst stilling, ”raster” 
o - Fjærretur

*)   Benyttes sammen med Z, flytsleide. 
**)  Benyttes sammen med W, flytsleide.

Type
Sleideposisjon

Best. nr
4 1 0 2 3

01 (200N std.) o x o 193070

79 (140N) o x o 8050670

02 • x o 193071

03 • • • 193074

06 x o 191106

15 o x 191104

106 x o • 191105

04* o x o • 193076

240** • o x o 193078

Plastplugg std raster 193090

Plastplugg 04 og 240 raster 193091

38 • • • • 8084088

FJÆRPAKKER OG RASTERE FOR HDM18, HDS15
x - Utgangsstilling 
• - Sleide i låst stilling, ”raster” 
o - Fjærretur

Tabellen viser standardvarianter. Alternativer på forespørsel. 

Merk! Ved bestilling av rastere (ikke 133) må aluminiumshus (Best.nr. 192029) bestilles i tillegg. 
*) Kan kun benyttes sammen med sleidetype Z, flytsleide. Pris inkluderer sleide.

Type
Sleideposisjon

Best. nr.
3 1 0 2

10 • • o 192022

17 • • • 192024

20 o • • 192023

27 x o 1920241

106 x o • 192026

133 (190N) o x o 192020

136* • o x o 192028
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FJÆRPAKKER OG RASTERE FOR HDM25, HDS20, HDS30
x - Utgangsstilling 
• - Sleide i låst stilling, ”raster” 
o - Fjærretur

Tabellen viser standardvarianter. Alternativer leveres på forespørsel. 
*) Kan kun benyttes sammen med sleidetype Z, flytsleide. Sleide inkludert i pris.

Type
Sleideposisjon

Best. nr.
3 1 0 2

01 o x o 195021

02 • • o 195022

03 • • • 195024

128* • o x o 195028

PNEUMATISK BETJENING H/P 24 OG EL.PNEUMATISK EP

Type Ventiltype Sleidebevegelse mm Spenning V Best. nr.
P/H 24 HDM11S, HDS11 5 - 199205

P/H 24 HDM18, HDS15 5 - 199210

P/H 24 HDM25, HDS20, HDS30 7.5 - 199220

EP77 HDM18, HDS15 5 12 199312

EP78 HDM18, HDS15 5 24 199314

EP77 HDM25, HDS20, HDS30 7.5 12 199322

EP78 HDM20, HDS20, HDS30 7.5 24 199324

HYDRAULISK PROPORSJONAL BETJENING HP 50

Type Ventiltype Sleidebevegelse mm Best. nr.
HP 50 HDM18, HDS15 5 199610

HP 50 HDM25, HDS20, HDS30 7,5 199620
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PAKNINGER FOR BUCHER MONOBLOKK VENTILER
Type

Sleide Trykk begensningsventil Lasteholdeventil
Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr.

HDM 10/11 2 stk 13.94x2.62 (3056) 70SH 1962221 Cu skive 25.5x20.3x1.5 196171 1 stk 12.42 x 1.78 (2050) 90SH 19622105

HDM 10/11 Cu skive 18x14.3.1 196166

HDM 10/11 Cu skive 12x8.3x1.5 196162

HDM120 HDM12 HDM18 2 stk 15.88 x 2.62 (121) 70SH 1962236 Som HDM 10/11 Som HDM11

HDM25 2 stk 17.86 x 2.62 (123) 70 SH 1962238 12.37 x 2.62 90SH + Parbak 8-112 19622104 1 stk 10.77 x 2.62 (3043) 70SH 1962202

HDM25 20.3 x 2.62 70SH 1962299 + Parbak 8-111

HDM25 Cu skive 2 stk 12x8.3x1.5 196162

NB! Bestillingsnummer gjelder kun o-ring for sleide.

PAKNINGER FOR BUCHER SEKSJONSVENTILER HDS11, HDS130 OG HDS15
Type

Sleide Trykk begensningsventil Lasteholdeventil Element Trykkrør Sjokkventil
Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr.

HDS11/HDS11E
2 stk 1 

3.94 x 2.62  
(3056) 70SH

1962221 Cu skive  
25.5x20.3x1.5 196171

1 stk  
12.42 x 1.78  

(2050) 90 SH
19622105

3 stk 17.12 x 
2.62 (3068) 

90SH
1946075

2 stk 
19.18 x 2.46 

(3-910) 70SH
1962296

1 stk  
11.89 x 1.98  

(3-906) 70SH
19622103

HDS11/HDS11E Ikke HDS11E Cu skive  
18x14.3x1 196166

1 st 
9.9 x 2.62  

(112) 90SH
1962201 Ikke HDS11

HDS11/HDS11E Cu skive  
12x8.3x1.5 196162

HDS 130
2 stk  

15.88 x 2.62  
(121) 70SH

1962236 Som HDS11 Som HDS11
3 stk  

17.12 x 2.62  
(3068) 90SH

1946075
1 stk  

8.23 x 1.78  
(108) 70 SH

19622003

HDS 130
1 stk  

9.9 x 2.62  
(112) 90SH

1962201 + Parbak 
8-011

HDS 130 Cu skive  
20x16.3x1 .5 196169

HDS 130 Cu skive  
23x18.3x1.5 196173

HDS 130 Cu skive  
10x6.3x1 196160

HDS15/HDS15E
2 stk  

15.88 x 2.62  
(121) 70SH

1962236 Som HDS11 Som HDS11
3 stk 17.17 x 
1.78 (2068) 

90SH
1946072

2 stk 
23.47 x 2.95 
(3-912) 70SH

1962311
1 stk 11.1 X 
1.78 (114) 

90 SH
1962210

HDS15/HDS15E Ikke HDS15E
1 stk 14.0 x 
1.78 (2056) 

90SH
1946071 Ikke HDS15 + Parbak 

8-013

HDS15/HDS15E
1 stk CU skive 

25.5 x 20.3 
x 1.5

196171

PAKNINGER FOR BUCHER SEKSJONSVENTILER HDS20 OG HDS30
Type

Sleide Trykk begensningsventil Lasteholdeventil Element Sjokkventil
Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr. Dimensjon Best. nr.

HDS20 2 stk 17.86 x 2.62 
(123) 70 SH 1962238 12.37 x 2.62 90SH + 

Parbak 8-112 19622104
1 stk 10.77 x 2.62 
(3043) 70 SH + 
Parbak 8-111

1962202 3 stk 17.12 x 2.62 
(3068) 90 SH 1946075

1 stk 14.0 x 1.78 
(2056) 90 SH + 
Parbak 8-015

1946071

HDS20 20.3 x 2.62 70SH 1962299 1 stk 6.1 x 1.6 (119) 
90 SH 1962203 Cu skive 27.5 x 22.3 

x 1.5 196175

HDS20 Cu skive 2 stk 
12x8.3x1.5 196162

HDS30 2 stk 20.2 x 3.53 
(4081) 70SH

3410-
0901

2 stk 15.6 x 1.78 
(2062) 90SH + 
Parbak 8-016

1962292 Som HDS20 3 stk 20.3 x 2.62 
(3081) 90SH 1962299 Som HDS20

HDS30 2 stk 23.47 x 2.62 
(3093) 90 SH 1962310 1 stk 18.72 x 2.62 

(3075) 90SH 1962294

HDS30 1 stk 17.12 x 2.62 
(3068) 70 SH 1946075

HDS30 2 stk Cu skive 18 x 
14.3 x 1 196166
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TRYKK VIDEREFØRING/SERIEKOBLING AV MOBILVENTILER
Med unntak av HDM140, kan alle våre mobilventiler kobles for trykk videreføring eller lukket 
senter. Tilkobling varierer mellom de ulike ventiltypene, men skiller seg i to hovedprinsipper: 

1) Kon plugg som monteres i utløpsport (HDM11, HDS15, HDS20, HDS30) 
2) Adapterplugg med innvendig O-ringstetning (HDM18, HDM25, HDS11) 

Merk! Ved trykk videreføring, må hver sentral ha retur til tank.

HDM11S
Beskrivelse Type plugg Best. nr.
Plugg monteres innvendig i T1-port på siden av ventilen.  
Videreføring kobles til HPC port. Ved lukket senter  
monteres innvendig plugg, og HPC port plugges.

1/4” kon 192090

HDM18 OG HDM25
Beskrivelse Type plugg Best. nr.
Adapterplugg monteres i HPC port. Adapterplugg TVF 1/2” HDM18 1928860

Videreføring kobles til adapterplugg. Adapterplugg TVF 3/4” HDM18 1928862

Ved lukket senter plugges HPC port Blindplugg P-T HDM18 1928867

i adapterplugg, eller det kan monteres Plugg for lukket senter. HDM18 1928868

en spesiell plugg for lukket senter. Adapterplugg 3/4” HDM25 1929385

Blindplugg for åpent senter P-T. Plugg for lukket senter HDM25 1929390

HDS11
Beskrivelse Type plugg

Utløpsseksjon P09 leveres med trykkvidereføring (H.P.C:) som standard.  
Ved lukket senter plugges H.P.C. port, eller utløpsseksjon P16 kan benyttes. Benyttes ikke.

HDS15
Beskrivelse Type plugg Best. nr.
Plugg monteres innvendig i port på siden av utløps- 
seksjonen. Videreføring kobles til HPC port.  
Ved lukket senter plugges HPC port etter at innvendig plugg 
er montert.

1/4” kon 192090

HDS20, HDS30
Beskrivelse Type plugg Best. nr.

Plugg monteres innvendig i T-port. Trykk videreføring  
kobles til HPC port. Ved lukket senter plugges HPC port. 3/8” kon 195018
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HDM140

Kapasitet  
l/min

Trykk bar
Tilslutning BSP Justeringsområde 

trykk begr. ventil bar Antall sleider
P,A,B T

40 320 30 3/8” 30-90 1

95-210 STD

210-230

HDM140 har ikke mulighet for trykk videreoverføring. Sleide for lukket senter best.nr. 191022

HDM140 KOMPLETTE VENTILER
Type Symbol Best. nr.

HDM140 K02 15 A01 L100 191000

Alternative rastere, se side 39. 
Tillegg for justering av trykk begrensningsventil kr 300,- netto (Best.nr. 199910). 
Se også flere utgaver under vedkløyverventiler, se side 59.
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HDM11S

Kapasitet  
L/min

Trykk bar
Tilslutning  

BSP
Justeringsområde 
trykk begr. ventil  

bar

A B
Antall sleider

P, A, B T Bredde mm Tillegg pr. 
seksjon Bredde mm Tillegg pr 

seksjon
45*) 400 30 3/8” 30-95 120 36 147 36 1-4

95-210 STD

210-300

301-400

*) Med AS-sleide med ekstra fasing for finkjøring, 15 l/min.

HDM11S KOMPLETTE VENTILER
Type Antall sleider

Sleidekombinasjon
Best. nr

A C G W Z
HDM11S/1 K04 15 A01 L100 1 1 1912100

HDM11S/1 K04 15 C01 L100 1 1 1912105

HDM11S/1 K04 15 G01 L100 1 1 1912110

HDM11S/2 K04 15 A01 A01 L100 2 2 1912200

HDM11S/2 K04 15 A01 C01 L100 2 1 1 1912205

HDM11S/2 K04 15 A01 G01 L100 2 1 1 1912210

HDM11S/2 K04* 15 VM01 A01L100 WW240L192 2 1 1 1912213

HDM11S/3 K04 15 A01 Z04 L100 L175 3 1 1 1912215

HDM11S/3 K04 15 A01 A01 A01 L100 3 3 1912300

HDM11S/3 K04 15 A01 A01 C01 L100 3 2 1 1912305

HDM11S/3 K04 15 A01 A01 G01 L100 3 2 1 1912310

HDM11S/4 K04 15 A01 A01 A01 A01 L100 4 4 1912400

HDM11S/4 K04 15 A01 A01 A01 G01 L100 4 3 1 1912405

HDM11S/4 K04 15 A01 A01 C01 C01 L100 4 2 2 1912410

HDM11S/4 K04 15 A01 A01 C01 C01 L100 5 5 1912500

Tabellen viser ventiler med standard fjærpakke 01 (med unntak av W-sleide).  
Alternative fjærpakker og rastere, se side 39. 
Trykk videreføring (H.P.C.O): 1/4” kon plugg, vare.nr. 192090 monteres innvendig i T1.  
Tillegg for justering av trykk begrensningsventil (Best.nr. 199910).
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HDM18

Kapasitet  
L/min

Trykk bar
Tilslutning  

BSP
Justeringsområde 
trykk begr. ventil  

bar

A B
Antall sleider

P,A,B T Bredde mm Tillegg pr. 
seksjon Bredde mm Tillegg pr 

seksjon
70*) 400 30 P,A,B = 1/2” 30-95 115 40 155 40

T = 3/4” 95-210 STD 1-4

210-300

300-400

*) Med AS-sleide med ekstra fasing for finkjøring, 40 l/min.

HDM18 KOMPLETTE VENTILER
Type Antall sleider

Sleidekombinasjon
Best. nr.

A C G Z
HDM18/1 K05 15 A133 L100 1 1 1928100

HDM18/1 K05 15 C133 L100 1 1 1928105

HDM18/1 K05 15 G133 L100 1 1 1928110

HDM18/1 K05 15 Z136 L100 1 1 1928115

HDM18/2 K05 15 A133 A133 L100 2 2 1928200

HDM18/2 K05 15 A133 C133 L100 2 1 1 1928205

HDM18/2 K05 15 A133 G133 L100 2 1 1 1928220

HDM18/2 K05 15 A133 Z136 L100 2 1 1 1928210

HDM18/3 K05 15 A133 A133 A133 L100 3 3 1928300

HDM18/3 K05 15 A133 A133 C133 L100 3 2 1 1928305

HDM18/3 K05 15 A133 A133 G133 L100 3 2 1 1928310

HDM18/3 K05 15 A133 A133 A133 A133 L100 4 4 1928400

Tabellen viser ventiler med standard fjærpakke 133 (med unntak av Z-sleide), og de mest vanlige sleidekombinasjonene. 
Andre fjærpakker/rastere og sleidekombinasjoner leveres etter ønske. Se side 38-39.
Tillegg for justering av trykk begrensningsventil (Best.nr. 199910).



RETNINGSVENTILER

46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

HDM25

Kapasitet  
l/min

Trykk bar
Tilslutning BSP Justeringsområde 

trykk begr. ventil bar Antall sleider
P,A,B T

100 400 30 3/4” 30-95 1-2

95-210 STD

210-400

HDM25 KOMPLETTE VENTILER
Type Antall sleider

Sleidekombinasjon
Best. nr.

A C G Z
HDM25/1 K03 15 A01 L100 1 1 1929100

HDM25/1 K03 15 C01 L100 1 1 1929105

HDM25/1 K03 15 G01 L100 1 1 1929110

HDM25/1 K03 15 Z128 L100 1 1 1929115

HDM25/2 K03 15 A01 A01 L100 2 2 1929200

HDM25/2 K03 15 A01 C01 L100 2 1 1 1929205

HDM25/2 K03 15 A01 G01 L100 2 1 1 1929210

HDM25/2 K03 15 A01 Z128 L100 2 1 1 1929215

Tabellen viser ventiler med standard fjærpakke 01 (med unntak av Z-sleide), og de mets vanlige sleidekombinasjonene. 
Andre fjærpakker/rastere og sleidekombinasjoner leveres etter ønske. Se side 38-40. 
Tillegg for justering av trykk begrensningsventil (Best.nr. 199910).
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HDS11

Kapasitet  
L/min

Trykk bar
Tilslutning  

BSP
Justeringsområde 
trykk begr. ventil  

bar

A B
Antall seksjoner

P, A, B T Bredde mm Tillegg pr. 
seksjon Bredde mm Tillegg pr 

seksjon
45*) 320 30 3/8” 30-95 111,2 31,8 133,4 31,8 1-10

95-210 STD

210-320

*) Med AS-sleide med ekstra fasing for finkjøring, 15 l/min.

HDS11 KOMPLETTE VENTILER
Type Antall sleider

Sleidekombinasjon
Best. nr.

A C G Z
HDS11/1 T09 15 P04 K04 A01 L100 1 1 1931100

HDS11/1 T09 15 P04 K04 C01 L100 1 1 1931105

HDS11/1 T09 15 P04 K04 G01 L100 1 1 1931110

HDS11/1 T09 15 P04 K04 Z04 L175 1 1 1931115

HDS11/2 T09 15 P04 K04 A01 A01 L100 2 2 1931200

HDS11/2 T09 15 P04 K04 A01 C01 L100 2 1 1 1931205

HDS11/2 T09 15 P04 K04 A01 G01 L100 2 1 1 1931210

HDS11/2 T09 15 P04 K04 A01 Z04 L100 2 1 1 1931215

HDS11/3 T09 15 P04 K04 A01 A01 A01 L100 3 3 1931300

HDS11/3 T09 15 P04 K04 A01 A01 C01 L100 3 2 1 1931305

HDS11/3 T09 15 P04 K04 A01 A01 G01 L100 3 2 1 1931310

HDS11/4 T09 15 P04 K04 A01 A01 A01 A01 L100 4 4 1931400

HDS11/4 T09 15 P04 K04 A01 A01 C01 G01 L100 4 2 1 1 1931405

HDS11/4 T09 15 P04 K04 A01 A01 C01 C01 L100 4 2 2 1931410

Tabellen viser ventiler med standard fjærpakke 01 (med unntak av Z-sleide), og de mest vanlige sleidekombinasjonene for 
1- og 2-sleiders ventiler. 
Pris for andre kombinasjoner beregnes fra komponenttabell neste side.  
Alternative rastere og fjærpakker, se side 39.  
Justering av trykk begrensningsventil (Best.nr. 199910).
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HDS11 SEKSJONER FOR INDIVIDUELL OPPBYGGNING
Type Sleide Funksjon Best. nr.

HDS11 K04 A01 L100 Dobbeltvirkende A/B stengt i nøytral. 193000

HDS11 K09 A01 L100 A00 B00 Dobbeltvirkende A/B stengt i nøytral. Forberedt for sjokkventiler. 193003

HDS11 K04 C01 L100 Dobbeltvirkende, motorsleide. 193005

HDS11 K09 C01 L100 A00 B00 Dobbeltvirkende, motorsleide. Forberedt for sjokkventiler 193008

HDS11 K04 G01 L100 Enkeltvirkende. 193010

HDS11 K09 G01 L100 A00 B00 Enkeltvirkende, forberedt for sjokkventiler. 193013

HDS11 K04 Z04 L100 Dobbeltvirkende med flytestilling. 193015

HDS11 K09 Z04 L100 A00 B00 Dobbeltvirkende med flytestilling. Forberedt for sjokkventiler. 193018

HDS11 T09 15 Innløpsseksjon, med trykk begrensningsventil. 193020

HDS11 P04 Utløpsseksjon, med tanktilkobling (T). Åpent senter 193021

HDS11 P09 Utløpsseksjon, med tanktilkobling (T) og trykk videreføring. HPC 193022

HDS11 P16 Utløpsseksjon, med tanktilkobling (T). Lukket senter. 193023

Sjokkventiler må spesifiseres separat, se egen tabell.

HDS11 BRAKETTER OG BOLTER
Type Antall sleide Antall pr ventil Best. nr.
Brakett - 2 193040

M8 x 109 1 3 193041

M8 x 140 2 3 193042

M8 x 172 3 3 193043

M8 x 204 4 3 193044

M8 x 235 5 3 193045

M8 x 267 6 3 193046

M8 x 299 7 3 193047

M8 x 332 8 3 193048

HDS11 OG HDS11E INTEGRERTE PATRONER
Type Symbol Funksjon Trykkområde, bar Best. nr.

UC 06 Sjokk-/etterfyllingsventil 30 - 130 193035

UC 15 Sjokk-/etterfyllingsventil 131 - 320 193036

VC A00B00 - Blindplugg - 193037

*) Tillegg for justering av ventil med trykk begrensning og en seksjon. 
Ved flere enn en seksjon kommer et tillegg pr. seksjon. 
Justering belastes på vare.nr. 199910. 
Patronene monteres i elementtype K09, og kan monteres på A-port, B-port eller både A og B. 
Kan også leveres som ren sjokkventil, OA eller etterfyllingsventil, C. 

Merk!  Tiltrekningsmoment på patron: 27.5 Nm. 
 Tiltrekningsmoment på låsemutter for justering: 10+2 Nm. 
 Husk aluminium tetteskive 224020 ved montering av patron i element.
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HDS11E, ELEKTRISK OPERERT

Kapasitet  
l/min

Trykk bar
Tilslutning  

BSP
Justeringsområde 
trykk begr. ventil  

bar

A B
Antall seksjoner

P,A,B T Bredde mm Tillegg pr. 
seksjon Bredde mm Tillegg pr 

seksjon
40*) 300 20 3/8” 30-95 119,4 40 141,6 40

95-210 STD 1-10

210-320

*) Se kapasitetstabell nederst på siden.

HDS11E KOMPLETTE VENTILER
Type Antall sleider

Sleidekombinasjon Spenning 
V DC Best. nr.

A C G
HDS11 E/1 T09 15 P04 K214 A 12 UCA00B00 1 1 12 1932100

HDS11 E/1 T09 15 P04 K214 A 24 UCA00B00 1 1 24 19321001

HDS11 E/1 T09 15 P04 K214 C 12 UCA00B00 1 1 12 1932105

HDS11 E/1 T09 15 P04 K214 C 24 UCA00B00 1 1 24 19321051

HDS11 E/1 T09 15 P04 K214 G 12 UCA00B00 1 1 12 1932110

HDS11 E/1 T09 15 P04 K214 G 24 UCA00B00 1 1 24 19321101

HDS11 E/2 T09 15 P04 K214 AA 12 UCA00B00 2 2 12 1932200

HDS11 E/2 T09 15 P04 K214 AA 24 UCA00B00 2 2 24 19322001

HDS11 E/2 T09 15 P04 K214 AC 12 UCA00B00 2 1 1 12 1932205

HDS11 E/2 T09 15 P04 K214 AC 24 UCA00B00 2 1 1 24 19322051

HDS11 E/2 T09 15 P04 K214 AG 12 UCA00B00 2 1 1 12 1932210

HDS11 E/2 T09 15 P04 K214 AG 24 UCA00B00 2 1 1 24 19322101

HDS11 E/3 T09 15 P04 K214 AAA 12 UCA00B0 3 3 12 1932300

HDS11 E/3 T09 15 P04 K214 AAA 24 UCA00B00 3 3 24 19323001

HDS11 E/3 T09 15 P04 K214 AAC 12 UCA00B00 3 2 1 12 1932305

HDS11 E/3 T09 15 P04 K214 AAC 24 UCA00B00 3 2 1 24 19323051

HDS11 E/3 T09 15 P04 K214 AAG 12 UCA00B00 3 2 1 12 1932310

HDS11 E/3 T09 15 P04 K214 AAG 24 UCA00B00 3 2 1 24 19323101

HDS11 E/4 T09 15 P04 K214 AAAA 12 UCA00B00 4 4 12 1932400

HDS11 E/4 T09 15 P04 K214 AAAA 24 UCA00B00 4 4 24 19324001

HDS11 E/4 T09 15 P04 K214 AACG 12 UCA00B00 4 2 1 1 12 1932405

HDS11 E/4 T09 15 P04 K214 AACG 24 UCA00B00 4 2 1 1 24 19324051

HDS11 E/4 T09 15 P04 K214 AACC 12 UCA00B00 4 2 2 12 1932410

HDS11 E/4 T09 15 P04 K214 AACC 24 UCA00B00 4 2 2 24 19324101

HDS11 E/5 T09 15 P04 K214 AAAA 12 UCA00B00 5 5 12 1932500

HDS11 E/5 T09 15 P04 K214 AAAA 24 UCA00B00 5 5 24 19325001

HDS11E KAPASITETSTABELL
0-180 bar 200 bar 225 bar 250 bar 275 bar

l/min 50 40 30 20 12

Maks returtrykk 20 bar. 
Olje: Shell Tellus T37. Oljeviskositet: 27cSt. Temperatur: 50°C Spenning: -10% (av 12/24V)
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HDS11E SEKSJONER FOR INDIVIDUELL OPPBYGGING
Type Symbol Sleidetype Funksjon Best. nr.

HDS11 E K214 A 01 E 00 A00 B00 A Dobbeltvirkende. Forberedt for sjokkventiler. 193013010

HDS11E K214 C 01 E 00 A00 B00 C Dobbeltvirkende, motorsleide. Forberedt for sjokkventiler. 193013015

HDS11 E K214 G 01 E 00 A00 B00 G Enkeltvirkende. Forberedt for sjokkventiler. 193013020

HDS11 T09 (std) Innløpsseksjon m/trykk begrensningsventil. 193020

HDS11 P04 Utløpsseksjon med tanktilkobling (T). Åpent senter. 193021

HDS11 P09 Utløpsseksjon m/tanktilkobling (T) og trykk videreføring 
(H.P.C.O) 193022

HDS11 P16 Utløpsseksjon med tanktilkobling (T). Lukket senter. 193023

*) Prisen inkluderer ikke magneter og eventuelle sjokkventiler (se HDS11), disse må spesifiseres separat.

HDS11E BRAKETTER OG BOLTER
Type Antall sleider Antall pr ventil Best. nr.
Brakett - 2 193040

M8 x 126 1 3 194041

M8 x 166 2 3 194042

M8 x 206 3 3 194043

M8 x 246 4 3 194044

M8 x 286 5 3 194045

M8 x 326 6 3 194046

M8 x 366 7 3 194047

M8 x 406 8 3 194048

M8 x 446 9 3 194049

M8 x 486 10 3 194050

MAGNETER HDS11E
Ventiltype Spenning V DC Effekt W Strømforbruk Best. nr.
HDS11 E 12 29 2,4 193013040

HDS11 E 24 29 1,4 193013042

Kontakter og kabler, se tabell side 90.
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HDS15

Kapasitet  
L/min

Trykk bar
Tilslutning  

BSP
Justeringsområde 
trykk begr. ventil  

bar

A B
Antall seksjoner

P, A, B T Bredde mm Tillegg pr. 
seksjon Bredde mm Tillegg pr 

seksjon
60*) 320 30 1/2” 30-95 74 40 126 40

95-210 STD 1-10

210-320

*) Med AS-sleide med ekstra fasing for finkjøring, 40 l/min.

HDS15 KOMPLETTE VENTILER
Type Antall sleider

Sleidekombinasjon
Best. nr.

A C G Z
HDS15/1 T03 15 P13 K03A133 L100 1 1 1947105

HDS15/1 T03 15 P13 K03C133 L100 1 1 1947110

HDS15/1 T03 15 P13 K03G133 L100 1 1 1947115

HDS15/1 T03 15 P13 K03Z136 L100 1 1 1947120

HDS15/2 T03 15 P13 K03A133 K03A133 L100 2 2 1947205

HDS15/2 T03 15 P13 K03A133 K03G133 L100 2 1 1 1947210

HDS15/2 T03 15 P13 K03K133 K03Z136 L100 2 1 1 1947215

HDS15/3 T03 15 P13 K03A133 K03A133 K03A133 L100 3 3 1947305

HDS15/3 T03 15 P13 K03A133 K03G133 K03Z136 L100 3 1 1 1 1947310

HDS15/3 T03 15 P13 K03A133 K03A133 K03Z136 L100 3 2 1 1947315

HDS15/4 T03 15 P13 K03A133 K03A133 K03A133 K03A133 L100 4 4 1947405

Tabellen viser ventiler med standard fjærpakke 133 (unntak av Z-sleide), og de mest vanlige sleidekombinasjonene. 
Andre fjærpakker/rastere og sleidekombinasjoner leveres etter ønske. Se side 38-39.
Tillegg for justering av trykk begrensningsventil (Best.nr. 199910).
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HDS15 SEKSJONER FOR INDIVIDUELL OPPBYGGNING
Type Symbol Sleidetype Funksjon Best. nr.

HDS15 K03 A133 L100 A Dobbeltvirkende. 1946005

HDS15 K13 A133 L100 UC                                     
A00B00 A Dobbeltvirkende, forberedt for sjokkventiler. 1946008

HDS15 K13A 133 L100 UC                                     
A23B23 A Dobbeltvirkende, med sjokkventiler 1946007

HDS15 K03 C133 L100 C Dobbeltvirkende, motorsleide. 1946015

HDS15 K13 C133 L100 UC                       
A00B00 C Dobbeltvirkende, motorsleide. Forberedt for 

sjokkventiler. 1946018

HDS15 K03 G133 L100 G Enkeltvirkende. 1946020

HDS15 K13 G133 L100 UC                         
A00B00 G Enkeltvirkende, forberedt for sjokkventiler. 1946023

HDS15 K03 Z136 L100 Z Dobbeltvirkende med flytestilling 1946030

HDS15 K13 Z136 L100 UC                         
A00B00 Z Dobbeltvirkende med flytestilling. Forberedt for 

sjokkventiler. 1946033

HDS15 T03 15 - Innløpsseksjon med trykk begrensningsventil. 
Trykk og retur. 1946040

HDS15 P13 - Utløpsseksjon med retur og trykk videreføring. 
Også for stengt senter. 1946055

Sjokkventiler må spesifiseres separat, se egen tabell.

HDS15 BRAKETTER OG BOLTER
Type Antall sleide Antall pr ventil Best. nr.
Brakett - 2 1946038

M8 x 126 1 3 194041

M8 x 166 2 3 194042

M8 x 206 3 3 194043

M8 x 246 4 3 194044

M8 x 286 5 3 194045

M8 x 326 6 3 194046

M8 x 366 7 3 194047

HDS15 OG HDS15E INTEGRERTE PATRONER
Type Symbol Funksjon Trykkområde, bar Best. nr.

UC 06 Sjokk-/etterfyllingsventil 30 - 130 1946098

UC 15 Sjokk-/etterfyllingsventil 131 - 320 1946100

VCA00B00 Blindplugg - 1946110

Tillegg for justering av ventil med trykk begrensning og en seksjon.
Ved flere enn en seksjon kommer ett tillegg pr seksjon. Justering belastes på best.nr. 199910. Patronen monteres i 
elementtype K13, og kan monteres på A-port, B-port eller både A og B. 
Kan også leveres som ren sjokkventil, OA eller etterfyllingsventil C. 

Merk!  Tiltrekningsmoment på patron: 20 Nm. 
 Tiltrekningsmoment på låsemutter for justering: 15 Nm.
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HDS15E, ELEKTRISK OPERERT

Kapasitet  
l/min

Trykk bar
Tilslutning  

BSP
Justeringsområde 
trykk begr. ventil  

bar

A B
Antall seksjoner

P, A, B T Bredde mm Tillegg pr. 
seksjon Bredde mm Tillegg pr 

seksjon
60*) 280 20 1/2” 30-95 93 48 141 48

95-210 STD 1-10

210-320

*) Se egen tabell.

HDS15E, KAPASITETSTABELL
0-175 bar 200 bar 225 bar 250 bar 275 bar

l/min 80 60 40 30 20

Maks returtrykk 20 bar. 
Olje: Shell Tellus T37. Oljeviskositet: 27 cSt. Temperatur: 50°C. Spenning: -10% (av12/24V)

HDS15E KOMPLETTE VENTILER
Type Antall sleider

Sleidekombinasjon Spenning 
V DC Best. nr.

A C G
HDS15E/1 T03 15 P13 K213 A 12 UCA00B00 1 1 12 1948100

HDS15E/1 T03 15 P13 K213 A 24 UCA00B00 1 1 24 19481001

HDS15E/1 T03 15 P13 K213 C 12 UCA00B00 1 1 12 1948105

HDS15E/1 T03 15 P13 K213 C 24 UCA00B00 1 1 24 19481051

HDS15E/1 T03 15 P13 K213 G 12 UCA00B00 1 1 12 1948110

HDS15E/1 T03 15 P13 K213 G 24 UCA00B00 1 1 24 19481101

HDS15E/2 T03 15 P13 K213 AA 12 UCA00B0 2 2 12 1948200

HDS15E/2 T03 15 P13 K213 AA 24 UCA00B0 2 2 24 19482001

HDS15E/2 T03 15 P13 K213 AC 12 UCA00B0 2 1 1 12 1948205

HDS15E/2 T03 15 P13 K213 AC 24 UCA00B0 2 1 1 24 19482051

HDS15E/2 T03 15 P13 K213 AG 12 UCA00B0 2 1 1 12 1948210

HDS15E/2 T03 15 P13 K213 AG 24 UCA00B0 2 1 1 24 19482101

HDS15E/3 T03 15 P13 K213 AAA 12 UCA00B0 3 3 12 1948300

HDS15E/3 T03 15 P13 K213 AAA 24 UCA00B0 3 3 24 19483001

HDS15E/3 T03 15 P13 K213 AAC 12 UCA00B0 3 2 1 12 1948305

HDS15E/3 T03 15 P13 K213 AAC 24 UCA00B0 3 2 1 24 19483051

HDS15E/3 T03 15 P13 K213 AAG 12 UCA00B0 3 2 1 12 1948310

HDS15E/3 T03 15 P13 K213 AAG 24 UCA00B0 3 2 1 24 19483101

HDS15E/4 T03 15 P13 K213 AAAA 12 UCA00B 4 4 12 1948400

HDS15E/5 T03 15 P13 K213 AAAAA 12 UCA00 4 4 24 19484001

HDS15E/5 T03 15 P13 K213 AAAAA 12 UCA00 5 5 12 1948500

HDS15E/5 T03 15 P13 K213 AAAAA 24 UCA00 5 5 24 19485001
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HDS15E SEKSJONER FOR INDIVIDUELL OPPBYGGING
Type Symbol Sleidetype Funksjon Best. nr.

HDS15E K213 AE 01E 00 AE Dobbeltvirkende A/B stengt i nøytral.  
Forberedt for sjokkventiler. 194603100

HDS15E K213 CE 01E 00 CE Dobbeltvirkende,motorsleide.  
Forberedt for sjokkventiler. 194603105

HDS15E K213 GE 01E 00 GE Enkeltvirkende. Forberedt for sjokkventiler. 194603110

HDS15 T03 Innløpsseksjon med trykk begr. ventil. 1946040

HDS15 P13 Utløpsseksjon med retur og trykk videreføring. 
Også for stengt senter. 1946055

*) Prisen inkluderer ikke magneter, disse må spesifiseres separat. 

HDS15E er i standarversjon forberedt for montering av sjokk-/etterfyllingsventiler. Seksjonene kombineres med 
standard endelokk og braketter for HDS15. Leveres også med magnet kun på A eller B side. 
Merk at HDS15E har større intern lekkasje enn standardversjonen. Det bør derfor i større grad benyttes  
antisigeventiler, eller oversenterventiler i applikasjoner der siging er kritisk.

MAGNETER HDS15E
Ventiltype Spenning Effekt W Best. nr.
HDS15E 12V DC 33 4512012

24V DC 4512024

220V AC 4512220

Kontakter og kabler, se bakerst i kapitelet. 
Isolasjonsklasse:  IP65 
Innkoblingstid: ED 100% 
Merk at ved tilkobling til 230V nettspenning (AC), må det benyttes kontakt med likeretter.

HDS15E BRAKETTER OG BOLTER
Type Antall sleider Antall pr ventil Best. nr.
Brakett - 2 1946038

M8 x 140 1 3 193042

M8 x 184 2 3 195042

M8 x 236 3 3 194062

M8 x 276 4 3 8062308

M8 x 334 5 3 194065

M8 x 382 6 3 194066
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HDS20

Kapasitet  
L/min

Trykk bar
Tilslutning  

BSP
Justeringsområde 
trykk begr. ventil  

bar

A B
Antall seksjoner

P, A, B T Bredde mm Tillegg pr. 
seksjon Bredde mm Tillegg pr 

seksjon
80 320 30 P,T 3/4” 30-95 120 40 140 40

A,B 1/2” 95-210 STD 1-10

210-320

HDS20 KOMPLETTE VENTILER
Type Antall sleider

Sleidekombinasjon
Best. nr.

A C G Z
HDS20/1 T02 15 P06 K02A01 L100 1 1 195100

HDS20/1 T02 15 P06 K02C01 L100 1 1 195105

HDS20/1 T02 15 P06 K02G01 L100 1 1 195110

HDS20/1 T02 15 P06 K02Z128 L100 1 1 195115

HDS20/2 T02 15 P06 K02A01 K02A01 L100 2 2 195200

HDS20/2 T02 15 P02 K02A01 K02C01 L100 2 1 1 195210

HDS20/2 T02 15 P06 K02A01 K02Z128 L100 2 1 1 195215

HDS20/3 T02 15 P06 K02A01 K02A01 K02A01 L100 3 3 195300

HDS20/3 T02 15 P06 K02A01 K02C01 K02Z128 L100 3 1 1 1 195310

HDS20/3 T02 15 P06 K02A01 K02A01 K02Z128 L100 3 2 1 195320

Tabellen viser ventiler med standard fjærpakke 01 (med unntak av Z-sleide), og de mest vanlige sleidekombinasjonene. 
Andre fjærpakker/rastere og sleidekombinasjoner leveres etter ønske. Se side 38-40. 

Tilleg for justering av trykk begrensningsventil (Best.nr. 199910).
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HDS20 SEKSJONER FOR INDIVIDUELL OPPBYGGING
Type Symbol Sleidetype Funksjon Best. nr.

HDS20 K02 A01 L100 A Dobbeltvirkende. 195000

HDS20 K06 A01 L100 UC A00B0 A Dobbeltvirkende, forberedt for sjokkventiler. 1950001

HDS20 K06 A01 L10 UC A23B23 A Dobbeltvirkende, med sjokkventiler. 195001

HDS20 K02 C01 L100 C Dobbeltvirkende, motorsleide. 195002

HDS20 K02 G01 L100 G Enkeltvirkende. 195003

HDS20 K02 Z128 L100 Z Dobbeltvirkende med flytestilling. 195005

HDS20 T02 15 Innløpsseksjon med trykk begrensningsventil. 195013

HDS20 P06 - Utløpsseksjon med retur og trykk videreføring. 
Også for stengt senter. 195012

Sjokkventiler må spesifiseres separat.

HDS20 BOLTER
Type Antall sleider Antall pr ventil Best. nr.
M8 x 144 1 4 195041

M8 x 184 2 4 195042

M8 x 224 3 4 195043

M8 x 264 4 4 195044

M8 x 304 5 4 195045

M8 x 344 6 4 195046

HDS20 OG HDS30 INTEGRERTE PATRONER
Type Symbol Funksjon Trykkområde, bar Best. nr.

UC 15 Sjokk-/etterfyllingsventil 96 - 210 195086

UC 26 Sjokk-/etterfyllingsventil 211 - 320 195087

Tillegg for justering av ventil med trykk begrensning og en seksjon. 
Ved flere enn en seksjon kommer et tillegg pr seksjon. 
Justering belastes på best.nr. 199910. 

Patronene monteres i elementtype K06, og kan monteres på A-port, B-port eller både A- og B-port. 
Kan også leveres som ren sjokkventil, OA, eller etterfyllingsventil C. 

Merk!  Tiltrekningsmoment på patron: 60 Nm 
 Tiltrekningsmoment på låsemutter for justering: 20 Nm
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HDS30

Kapasitet  
l/min

Trykk bar
Tilslutning  

BSP
Justeringsområde 
trykk begr. ventil  

bar

A B
Antall seksjoner

P, A, B T Bredde mm Tillegg pr. 
seksjon Bredde mm Tillegg pr 

seksjon
120 320 30 P,T 1” 30-320 144 44 168 44 1-10

A,B 3/4”

HDS30 KOMPLETTE VENTILER
Type Antall sleider

Sleidekombinasjon
Best. nr.

A C G Z
HDS30/1 T02 15 P06 K02A01 L100 1 1 196100

HDS30/1 T02 15 P06 K02C01 L100 1 1 196105

HDS30/1 T02 15 P06 K02G01 L100 1 1 196110

HDS30/2 T02 15 P06 K02A01 K02A01 L100 2 2 196200

HDS30/2 T02 15 P06 K02A01 K02C01 L100 2 1 1 196210

HDS30/2 T02 15 P06 K02A01 K02Z128 L100 2 1 1 196215

HDS30/3 T02 15 P06 K02A01 K02A01 K02A01 L100 3 3 196300

HDS30/3 T02 15 P06 K02A01 K02C01 K02Z128 L100 3 1 1 1 196310

HDS30/3 T02 15 P06 K02A01 K02A01 K02Z128 L100 3 2 1 196315

Tabellen viser ventiler med standard fjærpakke 01 (med unntak av Z-sleide), og de mest vanlige sleidekombinasjonene. 
Andre fjærpakker/rastere og sleidekombinasjoner leveres etter ønske. Se side 38-40. 

Tillegg for justering av trykk begrensningsventil kr 300,- netto (Best.nr. 199910).
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HDS30 SEKSJONER FOR INDIVIDUELL OPPBYGGING
Type Symbol Sleidetype Funksjon Best. nr.

EL HDS30 K02 A01 L100 A Dobbeltvirkende. 196000

EL HDS30 K06 A01 L100 UC A00/B00 A Dobbeltvirkende, forberedt for sjokkventiler. 1960001

EL HDS30 K02 C133 L100 C Dobbeltvirkende, motorsleide 196002

EL HDS30 K02 G01 L100 G Enkeltvirkende. 196003

EL HDS30 K02 Z128 L100 Z Dobbeltvirkende med flytestilling. 196005

HDS30 T02 15 - Innløpsseksjon med trykk begrensningsventil. 196011

HDS30 P06 - Utløpsseksjon med retur og trykk videreføring. 
Også for stengt senter. 196012

Sjokkventiler, se HDS20.

HDS30 BOLTER
Type Antall sleide Antall pr ventil Best. nr.
M10 x 173 1 4 196041

M10 x 217 2 4 196042

M10 x 261 3 4 196043

M10 x 305 4 4 196044

M10 x 349 5 4 196045

M10 x 393 6 4 196046

M10 x 437 7 4 196047

M10 x 481 8 4 196048

M10 x 525 9 4 196049

M10 x 569 10 4 196050
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VEDKLØYVERVENTILER
Merk! For å redusere faren for personskade, skal vedkløyvere 
bygges i henhold till gjeldende regelverk. 

x - Utgangstilling 
• - Sleide i låst stilling, 
◦ - Fjærretur

HDM140 VEDKLØYVERVENTILER
Type

Sleideposisjon
Best. nr.

1 0 2
HDM140 K02 15 A15 L100 o x 191005

HDM140 K02 15 A06 L100 x o 191006

HDM140 K02 15 A106 L100 x • 191007

HDM11 VEDKLØYVERVENTILER
Type

Sleideposisjon
Best. nr.

1 0 2
HDM11S/1 K04 15 A15 L100 o x 1912150

HDM11S/1 K04 15 A06 L100 x o 1912155

HDM11S/1 K04 15 A106 L100 x • 1912160

HDM18 VEDKLØYVERVENTILER
Type

Sleideposisjon
Best. nr.

3 1 0 2
HDM18/1 K05 15 A106 L100 - x • 1928160

HDM18/1 K05 15 A27 L100 - x o 1928165

HDM18/1 K72 00 L100 o o o x 1928174

HDM18/1 K72 00 L100 *) o • x 1928175

*) Funksjon 1928174 og 1928175: 
Pos.1 - Ilgang 
Pos.3 - Kraftgang 

Normalt føres spaken til pos.1 under kløyving. Ved ytterligere kraftbehov føres spaken 
videre til pos.3. Med denne ventilen oppnås både høy kløyvehastighet med redusert 
kraft, og «normal» hastighet med full kraft når det er behov for dette. 

NB! 1928175 har ikke trykk begrensningsventil som standard.
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LOAD SENSE (LS) KONTROLL OG ARBEIDSPRINSIPPER
Ved bruk av variable pumper utstyrt med trykk- og volumkompensator, oppnår vi at trykk og leveringsmengde reguleres 
avhengig av de aktuelle arbeidsforhold. 

Disse pumpene krever bruk av ventiler med en separat pilot kanal som føres tilbake til pumpas LS kompensator.  
Denne pilotkanalen står i forbindelse med arbeidsportene på hver av arbeidsseksjonene. Når sleiden står i nøytral er pilot-
kanalen drenert til tank, og pumpa er nedvinklet til et hviletrykk på ca 20 bar. Så snart en av arbeidsseksjonene aktiveres 
bygges det opp et trykk i pilotkanalen. Dette trykket påvirker pumpas LS kompensator, og pumpa regulerer i henhold til dette 
trykket. 

”Tomgangstrykket” på en LS pumpe ligger normalt på 17-25 bar avhengig av pumpetype. 

LS gir følgende fordeler:  
-  Energibesparende 
-  På grunn av redusert varmeutvikling sammenlignet med en trykkompensert pumpe, reduseres behovet for oljekjøler. 
-  Forlenget levetid på pumpe og motor. 
-  Svært god regulering av forbruk (sylinder eller motor) ved at pumpa kontinuelig regulerer i henhold til signalet den mottar fra 

retningsventilen.

LEVERINGSPROGRAM LS
Ventiltype Lagerføres i LS utførelse
HDM11 Nei

HDM18 Nei

HDS11 Nei

HDS11E Nei

HDS15 Ja

HDS15E Ja

HDS20 Ja

HDS30 Nei

HDS15 LS SEKSJONER
Type Sleidetype Funksjon Best. nr.
HDS15 K** LSA 133 L100 LSA Dobbeltvirkende A/B stengt i nøytral. 194603005

HDS15 K** LSA 133 L100 A00 B00 LSA Dobbeltvirkende A/B stengt i nøytral. Forberedt for sjokkventiler. 194603050

HDS15 K** LSC 133 L100 LSC Dobbeltvirkende, motorsleide. 194603010

HDS15 K** LSC 133 L100 A00 B00 LSC Dobbeltvirkende, motorsleide. Forberedt for sjokkventiler. 194603055

HDS15 K** LSC 133 L100 LSG Enkeltvirkende. 194603015

HDS15 K** LSG 133 L100 A00 B00 LSG Enkeltvirkende. Forberedt for sjokkventiler. 194603060

HDS15 T73 - Endeseksjon innløp m/trykk begrensningsventil, trykk og retur. 1946045

HDS15 P73 - Endeseksjon utløp med tanktilkobling (T) og LS port. 1946060

*)Inneholder ikke sjokkventiler, disse må spesifiseres separat. 
Bolter og braketter som for standard HDS15. 
Dimensjoner og kapasiteter som standard HDS15.

HDS15E LS SEKSJONER
Type Sleidetype Funksjon Best. nr.
HDS15E K** LAE 01E 00 A00 B00 LSA Dobbeltvirkende A/B stengt i nøytral. Forberedt for sjokkventiler. 194603150

HDS15E K** LCE 01E 00 A00 B00 LSC Dobbeltvirkende, motorsleide. Forberedt for sjokkventiler. 194603155

HDS15 K** LGE 01E 00 A00 B00 LSG Enkeltvirkende. Forberedt for sjokkventiler. 194603160

HDS15 T73 - Endeseksjon innløp, m/trykk begrensningsventil, trykk og retur. 1946045

HDS15 P73 - Endeseksjon utløp med tanktilkobling (T) og L.S port. 1946060

*) Inneholder ikke sjokkventiler, disse må spesifiseres separat. 
Bolter og braketter som for standard HDS15E. 
Dimensjoner og kapasiteter som standard HDS15E.
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HDS20 LS SEKSJONER
Type Sleidetype Funksjon Best. nr.
HDS20 K** LSA 01 L100 LSA Dobbeltvirkende A/B stengt i nøytral. 19500600

HDS20 K** LSA 01 L100 A00 B00 LSA Dobbeltvirkende A/B stengt i nøytral. Forberedt for sjokkventiler. 19500650

HDS20 K** LSC 01 L100 LSC Dobbeltvirkende, motorsleide. 19500605

HDS20 K** LSC 01 L100 A00 B00 LSC Dobbeltvirkende, motorsleide. Forberedt for sjokkventiler 19500655

HDS20 K** LSC 01 L100 LSG Enkeltvirkende. 19500610

HDS20 K** LSG 01 L100 A00 B00 LSG Enkeltvirkende. Forberedt for sjokkventiler. 19500660

HDS20 T31 - Endeseksjon innløp m/trykk begrensningsventil, trykk og retur. 195014

HDS20 P21 - Endeseksjon utløp med tanktilkobling (T) og L.S port. 195015

Sjokkventiler må spesifiseres separat. 
Bolter som for standard HDS20. 
Dimensjoner og kapasiteter som standard HDS20.

KABELSTYRING, BETJENINGER

Type Best. nr.
Enkel spak 192070

Joystick 199110

Spakhåndtak med 2 trykkbrytere f/ Joystick 199131

Spakhåndtak med 1tr. + 1 skyvebryter 199130

HYLSESETT
For ventiltype Best. nr.
HDM11/HDS11 199104

HDM18/HDS15 192071

HDM25/HDS20 192072

KABLER
Type

Kabel for:
Best. nr.

Joystick Enkel spak
800 mm x 199115

1000 mm x 199117

1500 mm x 199116

2000 mm x 199120

2500 mm x 199121

3000 mm x 199122

1000 mm x 192073

1500 mm x 192074

2500 mm x 192076

3000 mm x 192077

4000 mm x 192079
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DREIESLEIDEVENTIL FOR HYDRAULIKKMOTOR
Dreiesleideventil

Maks l/min Maks trykk bar Tilsluttning BSP Montering Best. nr.
40 140 3/8” Direkte på EPM/EPRM 1958011

40 140 3/8” Rørmontering 190901

O-ring for 1958011: 2 stk 22 x 3 (Best.nr. 1909000).
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AD3RI…CETOP3
Vendeventiler

Type Kapasitet l/min
Maks trykk bar Justeringsområde 

bar Min sjaltetrykk bar Best. nr.
P,A,B T

AD3RI211Z1003 2-25 320 160 15 - 50 15 613713298

AD3RI211Z2003 2-25 320 160 20 - 140 15 613713299

AD3RI211Z3003 2-25 320 160 50 - 320 15 613713300

AD3I har NG06 hullbilde og monteres på standard underlagsplate. NB! Boltdimensjon M5x40, best.nr 64300040

Vendetrykket justeres inviduelt i hver retning. 
Ventilen benyttes i systemer der det skal være repeterende funksjoner som for eksempel komprimatorer og 
utmåkningsanlegg for gjødsel. 
For å sikre feilfri funksjon, skal systemets trykk begrensningsventil justeres 30% høyere enn arbeidstrykket. 
Vendeventilen skal justeres 15% høyere enn arbeidstrykket. 
Eksempel: Arbeidstrykk -100 bar. 
Vendeventilen justeres da på 115 bar, og systemets trykk begrensningsventil justeres på min. 130 bar.

AD3I har NG06 hullbilde og monteres på standard underlagsplate med bolter M5 x 40, best.nr. 64300040
AD5I har NG10 hullbilde og monteres på standard underlagsplate med bolter M6 x 40, best.nr. 6750005

AD3I/AD5I

Type Kapasitet l/min Maks trykk bar Best. nr
AD3IP001 3-30 320 8074660

AD5IP001 10 - 100 320 615713250

Funksjonen for denne typen vendeventil baserer seg på trykkdifferanse som oppstår som følge av oljestrømmen 
gjennom ventilen. Når sylinderen møter motstand som tilsvarer maks systemtrykk (sylinderen stopper) vil 
ventilen sjalte og sylinderen returnerer. 
Når systemet startes, har ventilen alltid utgangsstilling P-B, A-T. Vendetrykket justeres ved å tvangsstyre 
sleiden ved hjelp av den manuelle betjeningen, samtidig som systemets trykk begrensningsventil justeres til 
ønsket vendetrykk.
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MAGNETVENTILER AD 3
Magnetventiler, CETOP 3 - NG06

Type Symbol Maks kapasitet 
l/min Spenning Best. nr.

AD3E01CL003 60 12V DC 8167000

AD3E01CM003 60 24V DC 8167006

AD3E01CX003 60 205V DC 8167005

AD3E02CL003 60 12V DC 8167001

AD3E02CM003 60 24V DC 8167007

AD3E02CX003 60 205V DC 8167010

AD3E03CL003 60 12V DC 8167002

AD3E03CM003 60 24V DC 8167008

AD3E03CX003 60 205V DC 8064108

AD3E04CL003 60 12V DC 8167003

AD3E04CM003 60 24V DC 8167009

AD3E04CX003 60 205V DC 8167013

AD3E01EL003 60 12V DC 8164145

AD3E01EM003 60 24V DC 8164151

AD3E01EX003 60 205V DC 8164165

AD3E02EL003 60 12V DC 8167004

AD3E02EM003 60 24V DC 8167011

AD3E02EX003 60 205V DC 8167014

AD3E03EL003 60 12V DC 8064170

AD3E03EM003 60 24V DC 8064171

AD3E03EX003 60 205V DC 8064172

AD3E04EL003 60 12V DC 8064184

AD3E04EM003 60 24V DC 8064185

AD3E04EX003 60 205V DC 8064183

AD3E01FL003 60 12V DC 8064153

AD3E01FM003 60 24V DC 8064154

AD3E01FX003 60 205V DC 8064195

Arbeidstrykk:  P,A,B - 320 bar 
 T - 250 bar DC 
 T - 160 bar AC 
Kapasitet:  I tabellen er det oppgitt ventilenes maks kapasitet. I praksis vil den anbefalte kapasiteten 
 variere med arbeidstrykk og akseptabelt trykkfall.
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Type Symbol Maks kapasitet 
l/min Spenning Best. nr.

AD3E02FL003 60 12V DC 8064161

AD3E02FM003 60 24V DC 8064162

AD3E02FX003 60 205V DC 8064196

AD3E03FL003 60 12V DC 8064174

AD3E03FM003 60 24V DC 8064175

AD3E03FX003 60 205V DC 8064173

AD3E04FL003 60 12V DC 8064187

AD3E04FM003 60 24V DC 8064188

AD3E04FX003 60 205V DC 8064182

AD3E16EL003 60 12V DC 8064203

AD3E16EM003 60 24V DC 8064204

AD3E16EX003 40 205V DC 8064206

AD3E16FL003 60 12V DC 8064210

AD3E16FM003 60 24V DC 8064211

AD3E16FX003 40 205V DC 8064213

Merk! Kapasiteten vil variere med trykket under sjalting. 
Kontakter og kabler, se side 90.

BOLTER AD 3
Type Best. nr
M5 x 30 (Standard uten modulventiler) 6730005

M5 x 40 64300040

M5 x 70 64300070

M5 x 75 64300075

M5 x 97 (pinneskrue) 64300097

M5 x 115 (pinneskrue) 64300115

M5 x 120 (pinneskrue) 64300120

M5 x 125 (pinneskrue) 64300125

M5 x 160 (pinneskrue) 64300160

M5 x 165 (pinneskrue) 64300165

M5 mutter for pinneskrue 64300199

Tiltrekningsmoment: 5 Nm

EL. OPERERT RETNINGSVENTIL M/NØDSPAK

Type Symbol Maks kapasitet 
l/min Spenning Best. nr.

AD3E01CMLE3 60 24V DC 8064158

AD3E03CMLE3 60 24V DC 8064179

AD3E04CMLE3 60 24V DC 8064192

Arbeidstrykk:  P,A,B - 320 bar 
 T - 160bar
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MAGNETER OG NØDBETJENINGER AD 3

Type Ventil serie Spenning Effekt  
W

Innv.  
diameter Best. nr.

Magnet D12-12 2 12 DC 30 19,3 6139001

Magnet D15-12 3 12 DC 30 22,9 61390012

Magnet D15-24 3 24 DC 30 22,9 61390022

Magnet D15-205 3 205 DC 30 22,9 61390052

Magnet K12- 2 220V 50Hz - 230V 60Hz 55/46VA 19,3 6139013

Magnet K12- 2 240V AC 50Hz 79VA 19,3 6139014

Mutter for trykkrør 1 - - - 6139020

Mutter for trykkrør 2 - - - 6139022

Mutter for trykkrør 3 - - - 61390222

Nødbetjening E1 3 - - - 61390182

Nødbetjening P1 3 - - - 61390192

Trykkrør D12 2 DC - - 6139025

Trykkrør D15 3 DC - - 61390252

Trykkrør K12 2 AC - - 6139027

Isolasjonsklasse:  IP 66
 Innkoblingstid:  ED 100% 
Spenningstoleranse:  +/- 10%

TRYKKRØR AD 3
Type Ventil serie Best. nr.
DC 2 6139025

DC 3 61390252

AC 2 6139027

Endeplugg 2/3 6139040

FJÆR AD 3
Type Ventil serie Best. nr.
DC 2/3 6139035

AC 2 6139037
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TRYKK BEGRENSNINGSVENTILER AM 3
Type Symbol Funksjon l/min Trykkomr. 

bar H mm Best. nr.

AM3VMPC1003 P-T 40 05-50 40 643041210

AM3VMPC2003 P-T 40 5-150 40 643041220

AM3VMPC3003 P-T 40 50-320 40 643041230

AM3VMABC1003 A+B-T 40 05-50 40 6430442110

AM3VMABC2003 A+B-T 40 5-150 40 6430442220

AM3VMABC3003 A+B-T 40 50-320 40 6430442330

AM3VIABC1003 A-B, B-A 40 05-50 57,5 6430472110

AM3VIABC2003 A-B, B-A 40 5-150 57,5 6430472220

AM3VIABC3003 A-B, B-A 40 50-320 57,5 6430472330

Justering:  C - Hettemutter og unbrako (standard)      M - Ratt

TRYKK REDUKSJON/AVLASTNING AM 3

Type Symbol Reduksjon på: L/min Trykk bar H mm Best. nr.

AM3VRPIC1001 P 40 7-60 45 6430711210

AM3VRPIC2001 P 40 7 - 120 45 6430711220

AM3VRPIC3001 P 40 7 - 250 45 6430711230

Maks tillatt trykkreduksjon er 150 bar. 
Justering:           C - Hettemutter og unbrako (standard)      M-Ratt 

Ventilene kan modifiseres fra intern til ekstern drenering på følgende måte: 
- Skru ut plugg i Y-port. 
- Skru ut plugg M8x1 fra huset. 
- Skru inn skrue M6. 
- Skru inn igjen plugg M8x1 i huset.

Ventilen har fri flyt fra PP til PR. Ved innstilt trykk på port PR (redusert trykk), vil ventilen stenge. 

Avlasting: Ved trykkstigning på den reduserte siden utover innstilt trykk,  
vil ventilen avlaste PR til tank.

LÅSEVENTILER AM 3
Type Symbol L/min Maks trykk 

bar
Åpn.trykk 

bar
H 

mm Best. nr.

AM3UPA5003 1:4 40 320 5 40 64302150

AM3UPAB5003 1:4 40 320 5 40 64302250

AM3UPB5003 1:4 40 320 5 40 64302350

Ventiler med 1 bar åpningstrykk leveres på forespørsel.
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STRUP-/TILBAKESLAGSVENTILER AM 3
Type Symbol L/min Maks trykk bar H mm Best. nr.

AM3QFAC004 40 320 40,1 64308120

AM3QFBC004 40 320 40,1 64308220

AM3QFPC004 40 320 40,1 64308320

AM3QFABC004 40 320 40,1 64308420

O-ringplate best.nr. 64300220 følger også med ventilene. 

Justering:  C - Unbrako og låsemutter (standard)
 M - Ratt

MÅLEBLOKK BC 3

Type Symbol Best. nr.

BC350001 67350001

BC350001 modulblokk har 1/4” måletilkobling (testpunkt best.nr. 681035) på A,B,P,T for enkel måling og 
feilsøking i modulsystemer.



RETNINGSVENTILER

69
Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

UNDERLAGSPLATE FOR 1 VENTIL BS 3

Type Tilslutning BSP Orienteringsporter Best. nr.
BS312 3/8” Under 6731000

BS314 3/8” Side 6731400

UNDERLAGSPLATE FOR 1 VENTIL MED TRYKK BEGR.VENTIL BS 3

Type Tilslutning BSP Orienteringsporter Trykkomr. bar Best. nr.
BS320C1001 3/8” Side/under 50 6732011001

BS320C2001 3/8” Side/under 5-150 6732012001

BS320C3001 3/8” Side/under 50-320 6732013001
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UNDERLAGSPLATER FOR 2-8 VENTILER PARALLELLKOBLET BM 3

Type
Tilslutning BSP Orienteringsporter Antall 

ventiler A mm B mm Vekt kg Best. nr.
A+B P+T A+B P+T

BM 3 60 2 3/8” 1/2” Side Ende 2 120 108 3,6 6736020

BM 3 60 3 3/8” 1/2” Side Ende 3 170 158 5,1 6736030

BM 3 60 4 3/8” 1/2” Side Ende 4 220 208 6,7 6736040

BM 3 60 5 3/8” 1/2” Side Ende 5 270 258 8,2 6736050

BM 3 60 6 3/8” 1/2” Side Ende 6 320 308 9,7 6736060

BM 3 60 7 3/8” 1/2” Side Ende 7 370 358 11,2 6736070

BM 3 60 8 3/8” 1/2” Side Ende 8 420 408 12,6 6736080

Underlagsplate med integrert trykk begrensningsventil leveres på forspørsel.

OMLØPSPLATER/BLINDPLATER BS 3

Type Funksjon Best. nr.
BS301001 Blindplate 6730100

BS305001 P-A,B-T 6730500
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MAGNETVENTILER ADP5
Magnetventiler, CETOP 5 - NG10

Type Symbol Maks kapasitet 
l/min*) Spenning Best. nr.

ADP5E01CL002 120 12V DC 80641332

ADP5E01CM002 120 24V DC 8064333

ADP5E01CS002 120 196V DC 8064334

ADP5E02CL002 120 12V DC 8064341

ADP5E02CM002 120 24V DC 8064342

ADP5E02CS002 120 196V DC 8064343

ADP5E03CL002 120*) 12V DC 8064350

ADP5E03CM002 120*) 24V DC 8064351

ADP5E03CS002 120*) 196V DC 8064352

ADP5E04CL002 120 12V DC 8064359

ADP5E04CM002 120 24V DC 8064360

ADP5E04CS002 120 196V DC 8064361

ADP5E01EL002 120 12V DC 8064326

ADP5E01EM002 120 24V DC 8064327

ADP5E01ES002 120 196V DC 8064328

ADP5E02EL002 120 12V DC 8064329

ADP5E02EM002 120 24V DC 8064336

ADP5E02ES002 120 196V DC 8064337

ADP5E03EL002 120*) 12V DC 8064338

ADP5E03EM002 120*) 24V DC 8064344

ADP5E03ES002 120*) 196V DC 8064345

ADP5E04EL002 120 12V DC 8064353

ADP5E04EM002 120 24V DC 8064354

ADP5E04ES002 120 196V DC 8064335

ADP5 er i standardversjon forberedt for justerbar demping av sjaltehastigheten, se tegning.  
(Struping, Q4 må bestilles separat) 
Arbeidstrykk:  P,A,B  - 320 bar 
 T  - 250bar, 320 bar med drenering Q5 tilkoblet. 
Filtrering:  25 µ absolutt
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Type Symbol Maks kapasitet 
l/min*) Spenning Best. nr.

ADP5E01FL002 120 12V DC 8064346

ADP5E01FM002 120 24V DC 8064330

ADP5E01FS002 120 196V DC 8064368

ADP5E02FL002 120 12V DC 8064369

ADP5E02FM002 120 24V DC 8064339

ADP5E02FS002 120 196V DC 8064340

ADP5E03FL002 120*) 12V DC 8064347

ADP5E03FM002 120*) 24V DC 8064348

ADP5E03FS002 120*) 196V DC 8064349

ADP5E04FL002 120 12V DC 8064356

ADP5E04FM002 120 24V DC 8064357

ADP5E04FS002 120 196V DC 8064358

ADP5E15EL002 120 12V DC 8064362

ADP5E15EM002 120 24V DC 8064363

ADP5E15ES002 120 196V DC 8064364

ADP5E15FL002 120 12V DC 8064365

ADP5E15FM002 120 24V DC 8064366

ADP5E15FS002 120 196V DC 8064367

BOLTER AD5 OG ADP5
Type Best. nr.
M6 x 40 (Standard uten modulventil) 6750005

M6 x 90 64500090

M6 x 100 64500100

M6 x 110 64500110

M6 x 120 64500120

M6 x 150 (pinneskrue) 64500150

M6 x 160 (pinneskrue) 64500160

M6 mutter for pinneskrue 64500199

TILBEHØR AD5 OG ADP5
Type Best. nr.
Sjaltedemping Q4, justerbar 6169045

Endeplugg ADP5 6169040

Endeplugg AD5 6159040

O-ring mot plate 12,42 x 1,78 90SH 19622105

Nødbetjening AD5 615713260

*) Sleidebilde 03 har redusert kapasitet over 220 bar
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MAGNETER ADP5

Type Spenning  
V

Avvik spenning  
%

Strømforbruk  
A

Innvendig  
diameter Best. nr.

D19.113-12 12V DC +/- 10 3,5 31,3 6169001

D19.113-24 24V DC +/- 10 1,75 31,3 6169002

D19.113-102 102 DC +/- 10 0,41 31,3 8078616

D19.113-196 196V DC*) +/- 10 0,21 31,3 6169006

Isolasjonsklasse:  IP 66 
Innkoblingstid:  ED 100% 

*) Ved tilkobling til 220V nettspenning (AC), 
må det benyttes 196V DC magnet og kontakt med likeretter.

MAGNETER AD5
Spenning Strømforbruk  

A
Innvendig  
diameter Best. nr.

12V DC 4 25,5 6159001

24V DC 2 25,5 6159002

220V AC 50/60 Hz*) 0,55 25,5 6159013

240V AC 50Hz*) 0,5 25,5 6159014

Nødbetjening P1 615713260

Isolasjonklasse:  IP 66 
Innkoblingstid:  ED 100% 
Spenningstoleranse:  +/-10% 

Merk!  Ved ombygging fra likespenning (DC) til vekselspenning (AC) og omvendt, må både magnet, trykkrør og 
fjær skiftes.
*) Tåler ikke treg sjaltehastighet.

TRYKKRØR AD5
Spenning Best. nr.
12V DC 6159025

24V DC 6159025

220/240V AC 6159027

TRYKKRØR ADP5
Spenning Best. nr.
12V DC 6169025

24V DC 6169025

196V DC 6169025

FJÆR AD5
Spenning Best. nr.
12V DC 6159035

24V DC 6159035

220/240V AC 6159037
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TRYKK BEGRENSNINGSVENTILER AM5
Type Symbol Funksjon L/min Trykkomr. 

bar H mm Best. nr.

AM5VMPC1003 P-T 80 7-50 50 645041210

AM5VMPC2003 P-T 80 7-140 50 645041220

AM5VMPC3003 P-T 80 7-350 50 645041230

AM5VMABC1003 A+B-T 80 7-50 50 645044210

AM5VMABC2003 A+B-T 80 7-140 50 645044220

AM5VMABC3003 A+B-T 80 7-350 50 645044230

AM5VIABC1003 A-13, B-A 80 7-50 70 645047210

AM5VIABC2003 A-13, B-A 80 7-140 70 645047220

AM5VIABC3003 A-13, B-A 80 7-250 70 645047230

Justering:  C - Hettemutter og unbrako (standard) 
 M - Ratt

TRYKK REDUKSJON/AVLASTNING AM5

Type Symbol Reduksjon på: L/min Trykk bar H mm Best. nr.

AM5VRPIC1001 P 90 7-60 60 6450611210

AM5VRPIC2001 P 90 7-120 60 6450611220

AM5VRPIC3001 P 90 7-250 60 6450611230

Maks tillatt trykkreduksjon er 150 bar. 
Justering:  C - Hettemutter og unbrako (standard) 
 M - Ratt 

Ventilene kan modifiseres fra intern til ekstern drenering på følgende måte: 
- Skru ut plugg i Y-port. 
- Skru ut plugg M8x1 fra huset. 
- Skru inn skrue M6. 
- Skru inn igjen plugg M8x1 i huset.

Ventilen har fri flyt fra PP til PR. Ved innstilt trykk på port PR (redusert trykk), vil ventilen stenge. 
Avlasting:  Ved trykkstigning på den reduserte siden utover innstilt trykk, 
 vil ventilen avlaste PR til tank.

LÅSEVENTILER AM5
Type Symbol L/min Maks trykk 

bar
Åpn.trykk 

bar
H 

mm Best. nr.

AM5UPA5005 1:14,3 80 250 5 50 64502150

AM5UPAB5005 1:14,3 80 250 5 50 64502250

AM5UPB5005 1:14,3 80 250 5 50 64502350
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STRUP-/TILBAKESLAGSVENTILER AM5
Type Symbol L/min Maks trykk bar H mm Best. nr.

AM5QFAC004 80 250 50 64508120

AM5QFBC004 80 250 50 64508220

AM5QFPC004 80 250 50 64508320

AM5QFABC004 80 250 50 64508420

Justering:  C - Unbrako og låsemutter (standard) 
 M - Ratt

UNDERLAGSPLATE FOR 1 VENTIL BS5

Type Tilslutning BSP Orienteringsporter Best. nr.
BS5 14 1/2” Side 6751400

BS5 15 3/4” Side 6751500
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UNDERLAGSPLATE FOR 1 VENTIL MED TRYKK BEGR.VENTIL BS5

Type Tilslutning BSP Orienteringsporter Trykkomr. bar Best. nr.

BS531C3001 3/4” P + T, side og under, 
A+B side 50-350 6752123

UNDERLAGSPLATER FOR 2-8 VENTILER PARALLELLKOBLET BM 5

Type
Tilslutning BSP Orienteringsporter Antall 

ventiler A mm B mm Vekt kg Best. nr.
A+B P+T A+B P+T

BM 5 60 2 1/2” 3/4” Side Ende 2 175 159 10,0 6756020

BM 5 60 3 1/2” 3/4” Side Ende 3 251 234 14,2 6756030

BM 5 60 4 1/2” 3/4” Side Ende 4 325 309 18,4 6756040

BM 5 60 5 1/2” 3/4” Side Ende 5 400 384 22,6 6756050

BM 5 60 6 1/2” 3/4” Side Ende 6 475 459 26,8 6756060

BM 5 60 7 1/2” 3/4” Side Ende 7 550 534 31,0 6756070

BM 3 60 8 1/2” 3/4” Side Ende 8 625 609 35,2 6756080

Underlagsplate med integrert trykk begrensningsventil leveres på forespørsel.
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OMLØPSPLATER/BLINDPLATER BS5

Type Funksjon Best. nr.
BS503001 Blindplate 6750100

BS505001 P-A,B-T 6750500

ADAPTEREPLATE NG10 - NG06

Type Best. nr.
BS53001 67323001
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Type Symbol Tilslutning 
BSP

Kapasitet l/
min

Trykk  
bar

Spenning  
DC Magnettype Effekt W Best. nr.

VS81-A/12-DC-DI A 3/8” 50 250 12V C48 36 58170

VS81-A/24-DC-DI A 3/8” 50 ” 24V C48 36 58175

VS81-D/12-DC-DI D 3/8” 50 ” 12V C48 36 58178

VS81-D/24-DC-DI D 3/8” 50 ” 24V C48 36 58179

Ventilene kan leveres med nødbetjening F eller P. Alternativt hydraulisk betjening, P1.

VS81, 3-PORT KRETSVEKSLER 50 L/MIN
Velgeventiler/Kretsveksler

Type Symbol Tilslutning 
BSP

Kapasitet l/
min

Trykk*)  
bar

Spenning  
DC Magnettype Effekt W Best. nr.

VS91-1/2G-DZ-A-DI-12DC-SC-N A 1/2” 120 250 12V C65 44 58180

VS91-1/2G-DZ-A-DI-24DC-SC-N A 1/2” 120 250 24V C65 44 58185

VS92 L706 4 3A I 01 04 OB 0 A 3/4” 140 250 12V C65 44 58120

VS92 L706 4 3A I 01 04 OC 0 A 3/4” 140 250 24V C65 44 58125

VS92 L706 4 3D I 01 04 OB 0 D 3/4” 140 250 12V C65 44 58140

VS92 L706 4 3D I 01 04 OC 0 D 3/4” 140 250 24V C65 44 58145

*) 310 bar med skstern drenering. Leveres på forespørsel. Ventilene kan leveres med nødbetjening F eller P.  
Alternativt hydraulisk betjening, P1.

VS91, VS92 3-PORT KRETSVEKSLER
VS91 og VS92 er ombyttbar med VS100/VS105 med tanke på innfesting, portplassering og portorientering.
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Type Tilslutning BSP Kapasitet L/min Trykk  
bar DI

Trykk  
bar DE

Spenning  
DC Best. nr.

ADL06/6WIL003 3/8” 40 250 320 12V 6131351101

ADL06/6WIM003 3/8” 40 250 320 24V 6131351102

ADL06/6WID002 3/8” 35 250 320 196V*) 6131351113

*) Ved tilkobling til 220V AC må det benyttes kontakt med likeretter, 500021 eller 500025.

ADL06 KRETSVEKSLER 40 L/MIN

Type Tilslutning 
BSP Kapasitet l/min Trykk  

bar
Spenning  

DC Magnettype Effekt W Best. nr.

VS161 D1>P1-P2 12DC 0 DI 3/8” 50 310 12V C48 36 58340

VS161 D1>P1-P2 24DC 0 DI 3/8” 50 310 24V C48 36 58345

Ventilene kan leveres med nødbetjening F eller P. Alternativt hydraulisk betjening, P1.

VS161, KRETSVEKSLER 50 L/MIN
Kompakt kretsveksler med 3/8” porter. Alle ut-portene er plassert på samme side. Inn-portene er orientert på motsatt side av 
utportene, slik at det gir en kompakt og ryddig tilkobling.
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Type Tilslutning 
BSP Kapasitet l/min Trykk  

bar
Spenning  

DC Magnettype Effekt W Best. nr.

VS152 P1 12V DC 0 DI 1/2” 60 250 12V C48 36 58355

VS152 P1 24V DC 0 DI 1/2” 60 250 24V C48 36 58360

Ventilene kan leveres med nødbetjening F eller P. Alternativt hydraulisk betjening, P1.

VS152, KRETSVEKSLER 60 L/MIN

Type Tilslutning 
BSP Kapasitet l/min Trykk  

bar
Spenning  

DC Magnettype Effekt W Best. nr.

VS312 L753 4 6F I 01 04 OB 0 3/4” 140 310 12V C65 44 58380

VS312 L753 4 6F I 01 04 OC 0 3/4” 140 310 24V C65 44 58385

Ventilene kan leveres med nødbetjening F eller P. Alternativt hydraulisk betjening, P1.

VS312, KRETSVEKSLER 140 L/MIN
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Type Tilslutning 
BSP Kapasitet l/min Trykk  

bar
Spenning  

DC Magnettype Effekt W Best. nr.

VS120/F-12DC-1-D.I. 1/4” 20 210 12V C36 26 58160

VS120/F-24DC-1-D.I. 1/4” 20 210 24V C36 26 58165

Ventilene kan leveres med nødbetjening F eller P. Alternativt hydraulisk betjening, P1.

VS120/F BYGGBAR KRETSVEKSLER 20 L/MIN
VS120/F kan monteres som en enkel, frittstående ventil tilsvarende en tradisjonell kretsveksler.
I tillegg har den tetningsflater med o-ring slik at flere ventiler kan monteres sammen. 
Ventilen er derfor aktuell både i tilfeller der det er behov for mer en enn ett ekstra dobbelvirkende uttak, og i 
tilfeller der det er aktuelt med videre utbyggning. 
Vær oppmerksom på trykkfall ved sammenmontering av flere ventiler. 

Ventilen kan sjaltes under belastning.

BOLTSETT OG BYGGEMÅL VS120/F
Type For antall ventiler Boltdimensjon L mm Best. nr.
VS120/F-2 2 M5 x 85 92 58167

VS120/F-3 3 M5 x 130 138 58168

VS120/F-4 4 M5 x 175 184 58169
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Type Tilslutning 
BSP Kapasitet l/min Trykk  

bar
Spenning  

DC Magnettype Effekt W Best. nr.

VS281/F-12-DC-0-DI-P1>C1 1/2” 90 250 12V C65 44 58210

VS281/F-24-DC-0-DI-P1>C1 1/2” 90 250 24V C65 44 58215

VS281/F-12V-DC-0-DI-DI>P1-P2 1/2” 90 310 12V C65 44 58230

VS281/F-24V-DC-0-DI-DI>P1-P2 1/2” 90 310 24V C65 44 58235

Ventilene kan leveres med nødbetjening F eller P. Alternativt hydraulisk betjening, P1.

VS281/F, BYGGBAR KRETSVEKSLER 90 L/MIN
VS218/F kan monteres som en enkel, frittstående ventil tilsvarende en tradisjonell kretsveksler. 
I tillegg har den tetningsflater med o-ringer slik at flere ventiler kan monteres sammen. 
Ventilen er aktuell både der det er behov for mer enn ett ekstra dobbeltvirkende uttak, og der det er aktuelt 
med videre utbygging ved en senere anledning. 
Ventilen er kromatisert utvendig slik at ytterligere overflatebehandling er unødvendig. 
Vær oppmerksom på trykkfall ved sammenmontering av ventiler, se kurver. 

Festes med 2 stk Unbrako M8x/= (Best.nr. 6090051).

BOLTSETT OG BYGGEMÅL VS281/F
Type For antall ventiler Boltdimensjon L mm Best. nr.
VS281/F-2 2 M8 x 125 132 58217

VS281/F-3 3 M8 x 190 198 58218

VS281/F-4 4 M8 x 270 264 58219

VS281/F-5 5 M8 x 330 330 58220

O-ring ved sammenbygging best.nr. 58212.
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Type Tilslutning 
BSP Kapasitet l/min Trykk  

bar
Spenning  

DC Best. nr.

VS501/12-DC 1/2” 60 250 12V 58250

VS501/24-DC 1/2” 60 250 24V 58255

VS501

Type Tilslutning 
BSP Kapasitet l/min Trykk*)  

bar
Spenning  

DC Best. nr.

VS400/12-DC 1” 220 250 12V 58280

VS400/24-DC 1” 220 250 24V 58285

*) 310 bar med ekstern drenering.

VS400
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Type Effekt W Spen-
ning V

Magnet 
type Strøm A Ohm A mm d mm Best. nr.

VS120F 26 12 DC C36 2.15 5.5 40 14.0 58410

” 26 24 DC ” 1.10 22 ” ” 58415

VS80, VS81,VS152,
VS161 36 12 DC C48 3.01 4.0 55 19.2 58420

” 36 24 DC ” 1.53 1.6 ” ” 58425

VS92, VS312,
VS280,VS281, VS501 44 12 DC C65 3.60 3.2 75.5 25.7 58223

” 44 24 DC C65 1.80 12.8 ” 58224

MAGNETER FOR LC KRETSVEKSLERE

KRETSVEKSLER MED SLANGER OG ISO-KOBLINGER
Enkel og prisgunstig måte for å få flere hydraulikkuttak når man har et dobbeltvirkende uttak på traktor.  
Kreftveksleren VS281/F er ferdig montert med slanger, ISO-koblinger, støvhetter og festeskruer.  
Slangene har en lengde på 600 mm og har 90°-bend i ene enden. Data for ventilen, se kretsveksler VS 281/F på side 82.

 

Type Best. nr.
VS281/F M/SLANGER OG ISO 5821001

VS281/2/F DOBBEL M/SLANGER OG ISO 5821002

Type Symbol Tilslutning 
BSP

Kapasitet  
l/min

Trykk  
bar

L  
mm

L2  
mm

L4  
mm

G  
mm

H  
mm

H1  
mm

øD  
mm Best. nr.

DF 6 3/8 3/8” 35 250 77 70 26 8.5 118 - - 1933806

DF 6 1/2 1/2” 60 250 88 80 32 11 125 - - 1933808

DF 6 3/4 3/4” 100 250 102 95 32 11 155 - - 1933812

DF 6-3/8ACC 3/8” 40 300 60 58 74 96 47 1933821

DF 6-1/2ACC 1/2” 60 300 69 66 - M8 83 105 47 1933820

MANUELL KRETSVEKSLER
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DFE 110 12-PORT KRETSVEKSLER

Type Tilslutning 
BSP

Kapasitet  
L/min Trykk bar Spenning DC Best. nr

DFE 110 1/2” 90 200 12V 8080475

Magnet 12V 12V 8082363

Magnet 24V 24V 8082364

Ventilen kan sjalte 4 hydraulikklinjer på en gang.  
Leveres standard med intern drenering . Kan benyttes i systemer med opp til 315 bar med ekstern drenering .
Ventilen har en maksimum internlekkasje på 10 cm3/minuttet  ved 100 bar.
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Type Symbol l/min Arbeidstrykk  
bar

Maks trykk  
bar Hustype «Cavity» Best. nr.

SF08-23-0-P-0 35 345 520 Serie 08/2 3/4”-16UNF-2B 4208005

SV10-23-0-N-0 68 207 345 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 4210005

SV12-23-0-N-0 114 240 345 Serie 12/2 1-1/16”-12UN-2B 4212005

SV16-23-0-N 0 150 207 390 Serie 16/2 1-5/16”-12UN-2B 4216005

SF08-22-0-P-0 23 345 520 Serie 08/2 3/4”-16UNF-2B 4208010

SV10-22-0-N-0 57 207 350 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 4210010

SV12-22-0-N-0 114 240 390 Serie 12/2 1-1/16”-12UN-2B 4212010

SV16-22-0-N-0 150 207 390 Serie 16/2 1-5/16”-12UN-2B 4216010

SV38-28-0-N-0 19 207 240 Serie 08/2 3/4”-16UNF-2B 4208015

SV10-28-0-N-0 75 240 345 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 4210015

SV12-28-0-N-0 114 240 345 Serie 12/2 1-1/16”-12UN-2B 4212015

SV10-29-0-N-0 75 240 345 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 4210020

SV12-29-0-N-0 114 240 345 Serie 12/2 1-1/16”-12UN-2B 4212020

Merk! Ventilene kan operere med angitte kapasitet og arbeidstrykk samtidig.

2-PORT SETEVENTIL SV-SF
Magnetventiler, patronutførelse

Type Symbol l/min Arbeidstrykk  
bar

Maks trykk  
bar Hustype «Cavity» Best. nr.

SV58-25-0-P-0 9,5 345 520 Serie 08/2 3/4”-16UNF-2B 4208050

SV08-25-0-N-0 9,5 207 - Serie 08/2 3/4”-16UNF-2B 4208048

SV10-25-0-N-0 22 207 350 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 4210050

SV12-25-0-N-0**) 75*) 240 345 Serie 12/2 1-1/16”-12UN-2B 4212050

SV58-24-0-P-0 17 345 520 Serie 08/2 3/4”-16UNF-2B 4208055

SV10-24-0-N-0 38 207 350 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 4210055

SV12-24-0-N-0**) 75* 240 345 Serie 12/2 1-1/16”-12UN-2B 4212055

*) Kapasitet: 1ð2 = 60 l/min, 2ð1 = 75 l/min 
**) SV12… Kan ikke leveres for 230 Volt. 
Merk! Øvrige ventiler kan operere med angitte kapasitet og arbeidstrykk samtidig.

2-PORT SLEIDEVENTIL SV
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Type Symbol L/min Arbeidstrykk  
bar

Maks trykk  
bar Hustype «Cavity» Best. nr.

SV38-38-0-N-0 11 207 240 Serie 08/3 3/4”-16UNF-2B 4208030

SV38-30-0-N-0 19 207 - Serie 08/3 3/4”-16UNF-2B 4208042

SV10-34-0-N-0 23 207 345 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 4210040

SV12-34-0-N-0 57 240 345 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 4212040

Merk! Ventilene kan operere med angitte kapasitet og arbeidstrykk samtidig.

3-PORT SETE OG SLEIDEVENTILER SV

Type Symbol L/min Arbeidstrykk  
bar Hustype «Cavity» Best. nr.

SP08-20-0-N-0 22 250 Serie 08/2 3/4”-16UNF-2B 4208110

SP10-20-0-N-0 68 250 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 4210110

SP12-20-0-N-0 100 250 Serie 12/2 1-1/16”-12UN-2B 4212110

PROPORSJONAL SETEVENTIL 2-PORT SP20
Funksjon: 
Strømløs fungerer ventilen som tilbakeslagsventil med fritt løp fra 1-2 og blokkering fra 2-1. Når ventilen aktiviseres, vil 
ventilen åpne fra 2-1. 
Gjennomstrømningen vil være proporsjonal med tilført strøm til magneten. 
Ventilene benytter standard magneter, se egen tabell. 
Som styrekort benyttes en av variantene som vist. Alternativt kan kort for fjern-montering benyttes. 
Hysterese:  <5% inntil 85% av maks kapasitet. 
 <10% fra 85-100% av maks kapasitet. 

For detaljert informasjon, be om eget datablad.
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Ventiltype Effekt W Spenning V Strøm A Ohm A mm D mm d mm H mm Best. nr.
SF 08 14,7 10 DC***) 1,47 6,8 37,2 33 13,1 27,9 46306010

” ” 12 DC 1,22 9,8 ” ” ” ” 46306012

” ” 24 DC 0,61 39,3 ” ” ” ” 46306024

” ” 48 DC 0,31 256,6 ” ” ” ” 46306048

” ” 110 DC 0,13 823,1 ” ” ” ” 46306110

” ” 115 AC** 0,13 765,5 ” ” ” ” 46316115

” ” 230 AC** 0,06 3035,0 ” ” ” ” 46316230

Serie 38, 58, 10, 12*, 16 20 10 DC***) 2,07 4,8 51,3 44 16,2 35,3 46356010

” ” 12 DC 1,67 7,2 ” ” ” ” 46356012

” ” 24 DC 0,83 28,8 ” ” ” ” 46356024

” ” 48 DC 0,44 110,2 ” ” ” ” 46356048

” ” 110 DC 0,18 605,0 ” ” ” ” 46356110

” ” 115 AC**) 0,17 568,0 ” ” ” ” 46366115

” ” 230 AC**) 0,09 2304,0 ” ” ” ” 46366230

Serie 12, sleideventil 33,6 12 DC 2,8 4,3 76,8 55,6 19,1 - 46956012

” ” 24 DC 1,4 17,5 ” ” ” ” 46956024

” ” 48 DC 0,7 67,0 ” ” ” ” 46956048

*)  Ikke serie 12 sleideventil. 
**)  Med integrert likeretter. For 50 Hz og 60 Hz. (Det skal ikke være likeretter i DIN kontakten.) 
***)  10V DC magneter benyttes i 12V systemer på proporsjonal ventiler som skal ha standard magnet. 
 Be om fullstendig info ”SP valves and coil operating parameters” 

På serie 12 sleideventiler benyttes ”E” Coil som standard. I disse magnetene er viklingene fullstendig støpt inn i et kompositt materiale. Dette gir en 
tettere magnet, samt at den er motstandsdyktig mot store temperaturvariasjoner. Benyttes det standard magnet i denne type applikasjoner, kan 
temperatursjokkene føre til at det oppstår lekkasjer og at det kommer fuktighet inn i viklingene med påfølgende kortslutning. 

Med Deutsch eller Metri-Pack kontakt er magnetene godkjente for IP69. Med DIN kontakt holder de IP65. E Coil leveres til øvrige ventiler på forespørsel.

MAGNETER HYDRAFORCE PATRONVENTILER
Montering av magneter: 
Magnetene for serie 8, 10, 12 seteventil og serie 16 skal alltid monteres med teksten ”opp” , dvs. mot festemutter. 
Beskyttelseklasse: IP65

Magnet type Effekt W Spenning V Strøm A Ohm Best. nr.
EHPR08 14,4 12 1,2 5,4 46451612

EHPR08 14,4 24 0,6 21,7 46451624

PV70 18 12 1,5 5 46507612

PV70 18 24 0,75 20 46507624

MAGNETER EHPR08 OG PV70
EHPR08 magneter benyttes på PV08 prop.ventil. PV70 magneter benyttes på PV70-PV76 prop.ventil.
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Type Tilført  
spenning V Maks strøm

Justerbare verdier
Best. nr.

l min l maks Ramp opp/ned Dither Dither ampl.*)
PROP KONTR. 9-32V 2000 mA 0-500 mA 600-2000 mA 0.01-5 sek 70-350 Hz 0-10% 330325

PROP KONTR. 9-32V 1200 mA 0-150 mA 400-1200mA 0.01-5 sek 70-350 Hz 0-10% 330340

*) 0-10% av maks strøm.

PROPORSJONAL KONTROLLER, MAGNET MONTERT
- Kontroller for proporsjonal ventiler, montert direkte på magnet med DIN tilkobling.
-  IP65 Ingen interne sikringer, elektronisk begrensning av maks strøm. 
- Beskyttet mot kortslutning og feil polaritet. 
- Styresignal:  Best.nr. 330325, 10K potmeter 0-5V DC eller 0-20 mA. 
  Best.nr. 330340, 0-10V DC 
For detaljert informasjon, be om eget datablad.

Type Tilført  
spenning V Maks strøm

Justerbare verdier
Best. nr.

l min l maks
PROP KONTR. ”ØKONOMI” 9-32 V 2000 mA 0-500 mA 600-2000 mA 330315

PROPORSJONAL KONTROLLER, MAGNET MONTERT «ØKONOMI»
- Kontroller for proporsjonal ventiler, montert direkte på magnet med DIN tilkobling. 
- Forenklet modell med kun maks og min justering. 
- IP65
-  Ingen interne sikringer, elektronisk begrensning av maks strøm. 
- Beskyttet mot kortslutning og feil polaritet.
-  Styresignal 10K potmeter eller 0-5V DC. 
For detaljert informasjon, be om eget datablad.

På 0-10V versjon er blå og hvit leder ikke i bruk
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Type Tilført  
spenning V Maks strøm

Justerbare verdier
Dither (fast) Best. nr.

l min l maks
Prop kontr. panel montert 9-32V 2000 mA 0-500 mA 600-2000 mA 180 Hz 330335

PROPORSJONAL KONTROLLER, PANEL MONTERT
- Kontroller for proporsjonal ventiler, monteres i boks eller panel 
- Kraftig konstruksjon med robust potensiometer 
- Beskyttet mot kortslutning og feil polaritet

POTENTIOMETER 0-10 K.OHM

Type Best. nr.
Potentiometer 0-10 k.ohm for M22 IP66 8077092

Kapsling for 1 stk M22 IP67 8077093

Potentiometer fra Eaton Moeller for montering i standard M22 hull. 
Benyttes sammen med proporsjonal kontroller; 330325, 330340 og 330315.

Type Symbol Spenning V Best. nr.
Kontakt uten likeretter 0-250V 500020

Kontakt med likeretter 230V AC/196V DC 500021

Kontakt med beskyttelsesdiode*) og lysdiode 12/24V DC 500033

Kontakt med likeretter og lysdiode 230V AC/196V DC 500025

*) Kontakt med beskyttelsesdiode bør benyttes der det er elektroniske komponenter eller releer i kretsen som kan 
skades av spenningstopper. Spenningstoppene oppstår ved at det induseres en spenning i magneten under drift. 
Når strømmen til magneten brytes, vil den induserte spenningen føre til overslag i releer og annen elektronikk.

KONTAKTER DIN 43650-A 27.5X27.5

Type Symbol Lengde 
kabel m Spenning V Best. nr.

Kontakt m/1 m kabel, lysdiode og beskyttelse 1 12/24V 500040

Kontakt m/3m kabel, lysdiode og beskyttelse 3 12/24V 500041

Kontakt m/5m kabel, lysdiode og beskyttelse 5 12/24V 500043

Kontakt m/10m kabel, lysdiode og beskyttelse 10 12/24V 500045

Kontaktene er uavhengige av polaritet. Leveres med oljebestandig kabel 3x0.75 mm2

KONTAKTER DIN 43650-A 27.5X27.5 M/KABEL
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Type Symbol bryter Maks A Gjenger Best. nr.

Spakhåndtak med 1 trykkbryter 13 M10 58304

Spakhåndtak med 1 vippebryter 13 M10 58310

Spakhåndtak med 6 trykkbrytere 3 M10 58312

SPAKHÅNDTAK MED BRYTERE
Spakhåndtak med bryter(e) som kan monteres på hydraulikkspaker,  
benyttes for å betjene for eksempel elektriske kretsvekslere.

Ventil type Effekt W Spenning  
V

Strøm  
A A mm D mm d mm Produsent Best. nr.

SF 08 14,7 12 DC 1,22 37,2 33 13,1 HydraForce 46306012

” ” 24 DC 0,61 ” ” ” 46306024

” ” 48 DC 0,31 ” ” ” 46306048

” ” 115 AC** 0,13 ” ” ” 46316115

” ” 230 AC** 0,06 ” ” ” 46316230

Serie 38, 58, 10, 12*, 16 20 12 DC 1,67 51,3 44 16,2 HydraForce 46356012

” ” 24 DC 0,83 ” ” ” 46356024

” ” 48 DC 0,44 ” ” ” 46356048

” ” 115 AC** 0,17 ” ” ” 46366115

” ” 230 AC** 0,09 ” ” ” 46366230

MAGNETER/SPOLER OVERSIKT
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Ventil type Effekt W Spenning  
V

Strøm  
A A mm D mm d mm Produsent Best. nr.

Serie 12, sleideventil 33,6 12 DC 2,8 76,8 55,6 19,1 HydraForce 46956012

” ” 24 DC 1,4 ” ” ” 46956024

” ” 48 DC 0,7 ” ” ” 46956048

VS120F 26 12 DC 2,15 40 37 14 LC 58410

” 26 24 DC 1,1 40 37 ” 58415

VS80, VS81,VS152, VS161 36 12 DC 3,01 55 45 19,2 58420

” 36 24 DC 1,53 55 45 ” 58425

VS92, VS312, VS280,VS281, VS501 44 12 DC 3,6 75,5 65 25,7 LC 58223

” 44 24 DC 1,8 75,5 65 ” 58224

HDS15E 33 12V DC 2,75 56 45,5 19,2 Bucher 4512012

” ” 24V DC 1,37 56 45,5 ” 4512024

” ” 220V AC 0,15 56 45,5 ” 4512220

HDS11E 29 12 DC 2,4 50 35,6 16,1 Bucher 193013040

HDS11E 29 24V DC 1,2 50 35,6 ” 193013042

Magnet D12-12 serie 2 30 12 DC 2,5 54,5 44,8 19,3 Aron 6139001

Magnet D15-12 serie 3 30 12 DC 2,5 54,3 44,8 22,9 61390012

Magnet D15-24 serie 3 30 24 DC 1,25 54,3 44,8 ” 61390022

Magnet D15-205 serie 3 30 205 DC 0,14 54,3 44,8 ” 61390052

Magnet K12 serie 2 55 220V 50Hz 0,25 46 45 19,3 Aron 6139013

Magnet K12 serie 2 55 230V 60Hz 0,2 46 45 ” 6139013

Magnet K12 serie 2 79VA 240V AC 50Hz 0,32 46 45 ” 6139014

D19.113-12 ADP5 42 12V DC 3,5 72,4 65 31,3 Aron 6169001

D19.113-24 ADP5 42 24V DC 1,75 72,4 65 ” 6169002

D19.113-102 ADP5 42 102 DC 0,41 72,4 65 31,3 8078616

D19.113-196 ADP5 42 196V DC*) 0,21 72,4 65 ” 6169006

12V DC AD5 48 12V DC 4 79 64 25,5 Aron 6159001

24V DC AD5 48 24V DC 2 79 64 ” 6159002

220V AC 50/60 Hz AD5 121 220V AC 0,55 45 64 ” 6159013

240V AC 50Hz AD5 120 240V AC 0,5 45 64 ” 6159014

EHPR08 14,4 12V DC 1,2 38,3 31,2 16 HydraForce 46451612

EHPR08 14,4 24V DC 0,6 38,3 31,2 ” 46451624

PV70 18 12V DC 1,5 61 44 20,6 HydraForce 46507612

PV70 18 24V DC 0,75 61 44 ” 46507624

NCS 06 26 12V DC 2,16 50 37,5 16,1 Comatrol / 4506012

” 26 24V DC 1,08 50 37,5 ” Sauer Danfoss 4506024

” 26 220V DC 0,12 50 37,5 ” 4506220

NCS 12 33 12V DC 2,75 56 45,5 19,1 Comatrol/ 4512012

” 33 24V DC 1,37 56 45,5 ” Sauer Danfoss 4512024

” 33 220V DC 0,15 56 45,5 ” 4512220

NCS 04 18 12V DC 1,5 38,7 30 13,2 Comatrol/ 4504012

” 21 24V DC 0,75 38,5 36 ” Sauer Danfoss 4504024

” 15 220V DC 0,06 38,7 30 ” 4504220

SDF/SPF817 22 12V DC 1,83 38,6 36 13,2 Bucher 8937770

” 22 24V DC 0,91 38,6 36 ” 8937772

” 22 220V DC 0,1 38,6 36 ” 8937778

AD2E 27 12V DC 2,25 39 36 14 Aron 6129001

AD2E 27 24V DC 1,12 39 36 ” 6129002
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TRYKK BEGRENSNINGSVENTIL RV, DIREKTEOPERERT
Egenskaper Hydraforce trykkregulerende ventiler: 
- Justeringskruen kan ikke skrues ut av ventilen. 
- Justeringstopp forhindrer at fjæra kan komprimeres til full blokkering. 
- Herdet sleide og sete for lang levetid.

Type Symbol Kapasitet L/
min

Maks trykk  
bar

Justeringsomr. 
bar Hus type «Cavity» Best.nr.

RV58-20A-0-P-46 22 345 30-320 Serie 08/2 3/4”-16UNF-2B 19369900

RV10-20A-0-N-6 38 228 4-40 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19369902

RV10-20A-0-N-12 38 228 10-85 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19369904

RV10-20A-0-N-33 38 228 17-230 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19369908

TRYKK BEGRENSNINGSVENTIL RV, DIFFERENSIAL VENTIL
RVxx-22 er en serie trykk begrensningsventiler beregnet for krevende systemer der det stilles høye krav til 
hysterese og intern lekkasje.

Type Symbol Kapasitet L/
min

Maks trykk  
bar

Justeringsomr. 
bar Hus type «Cavity» Best.nr.

RV10-22A-0-N-13 114 240 10-90 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19369874

RV10-22A-0-N-35 114 240 17-240 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19369876

RV50-22A-0-P-50 75 345 35-345 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19369880

TRYKK BEGRENSNINGSVENTIL RV, FORSTYRT

Type Symbol Kapasitet L/
min

Maks trykk  
bar

Justeringsomr. 
bar Hus type «Cavity» Best.nr.

RV50-26A-0-50 114 345 25-345 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19369932

RV52-26A-P-50 180 345 25-345 Serie 12/2 1-1/16”-12UN-2B 19369942

RV16-26A-0-15 300 240 40-105 Serie 16/2 1-5/16”-12UN-2B 19369946

RV16-26A-0-35 300 240 85-240 Serie 16/2 1-5/16”-12UN-2B 19369948
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TRYKK REDUKSJON/AVLASTNING PR
Ventilen er åpen fra port 2-1 og 1-2. Ved innstilt trykk på port 1 (redusert trykk), vil ventilen stenge.  
Avlasting: Ved trykkstigning på den reduserte siden utover innstilt trykk, vil ventilen avlaste port 1 til port 3 (tank).  

PR08-38 er direktevirkende, de øvrige er pilot opererte ventiler.

Type Symbol Kapasitet L/
min

Maks trykk  
bar

Justeringsomr. 
bar Hus type «Cavity» Best.nr.

PR58-38A-0-N-05 19 345 10-35 Serie 08/3 3/4”-16UNF-2B 19087537

PR58-38A-0-N-20 19 345 35-140 Serie 08/3 3/4”-16UNF-2B 19087539

PR58-38A-0-N-32 19 345 55-220 Serie 08/3 3/4”-16UNF-2B 19087541

PR10-36A-0-N-4 56 210 7-28 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19087556

PR10-36A-0-N-15 56 210 10-103 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19087558

PR50-36A-0-P-50 56 345 35-345 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19087560

PR12-36-A-0-N-4 189 276 7-28 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19087580

PR12-36-A-0-N-15 189 276 7-103 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19087582

PR12-36-A-0-N-30 189 276 12-207 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19087584

RP16/A/0-S-2-B *) 150 350 50-220 Serie 16/3 1-5/16”-12UN-2B 19087620

3-VEIS PRIORITERINGSVENTIL FR
Ventilen har innebygd tilbakeslagsventil slik at oljestrømmen kan reverseres fra 3-1.

Type Symbol Mengde inn l/min Maks trykk  
bar

Reg. 3 port 
l/min

Reg. 2 port*) 
l/min Hustype «Cavity» Best.nr.

Kont Maks
FR10-33C-00-N 19 26 240 0-13 0-12 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19339020

FR10-33E-00-N **) 19 26 240 0-13 0-12 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19339021

FR10-39C-00-N 38 57 240 0-38 0-34 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19339022

FR10-39E-00-N **) 38 57 240 0-38 0-34 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19339023

FR12-33C-00-N 76 114 240 0-68 0-45 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19339024

FR12-33E-00-N **) 76 114 240 0-68 0-45 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19339034

*)Ved å plugge port 2 kan ventilen benyttes som trykkompensert strupventil (2-port). 
Som vist i tabellen er kapasiteten da noe redusert i forhold til bruk som 3-veis trykkompensert prioriteringsventil. 

**)Med ”E” betjening, plastratt.

*) Oleostar
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TRYKKOMPENSERT STRUPEVENTIL FR DOBBELTVIRKENDE
Ventilen kompenserer begge veier. Det betyr at innstilt volum/hastighet opprettholdes uavhengig av 
strømningsretning.

Type Symbol Kapasitet L/
min

Maks trykk  
bar Hus type «Cavity» Best.nr.

FR10-32A-0-N 19 240 Serie10/3 7/8”-14UNF-2B 19339050

FR12-32A-0-N 50 240 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19339055

OLJEDELER FD
FDxx-45 serien deler utgående oljemengde fra port 3 til port 2 og 4, og samler inngående oljemengde fra 
port 2 og 4 til port 3. 
Ved parallellkjøring av sylindere, vil ventilen sørge for utbalansering i begge retninger når sylindrene 
”bunner”.

Type Symbol Kapasitet L/
min

Maks trykk  
bar Deling Hus type «Cavity» Best.nr.

FD50-45-0-N-22 4-15 345 50/50 Serie 10/4 FD 7/8”-14UNF-2B 19339111

FD50-45-0-N-44 9-35 345 50/50 Serie 10/4 FD 7/8”-14UNF-2B 19339113

FD50-45-0-N-66 11-45 345 50/50 Serie 10/4 FD 7/8”-14UNF-2B 19339115

FD12-45-0-N-66 23-90 240 50/50 Serie 12/4 FD 1-1/16”-12UN-2B 19339120

PILOTSTYRT TILBAKESLAGSVENTIL BC

Type Symbol Kapasitet L/
min

Arbeidstrykk  
bar

Åpningstrykk 
bar Pilot forhold Hus type «Cavity» Best.nr.

BC08A/3-0-1-B 15 350 5 1:2,5 Serie 08/3 3/4”-16UNF-2B 19375740

BC10A/3-0-1-B 30 350 5 1:3 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19375742

BC12A/3-0-1-B 50 350 5 1:3 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19375744

BC16A/3-0-1-B 100 350 5 1:2,5 Serie 16/3 1-5/16”-12UN-2B 19375746

Feildeling:  Maks 10% i området 25-100% av maks kapasitet
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TILBAKESLAGSVENTIL CV

Type Symbol Kapasitet  
L/min

Arbeidstrykk  
bar

Åpningstrykk 
bar Maks trykk bar Hus type «Cavity» Best.nr.

CV08-20-0-N-10 30 240 0,7 350 Serie 8/2 3/4”-16UNF-2B 19375685

CV08-20-0-N-60 30 240 4,1 350 Serie 8/2 3/4”-16UNF-2B 19375687

CV10-20-0-N-15 60 240 1 350 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19375695

CV10-20-0-N-70 60 240 4,8 350 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19375697

CV50-20-0-P-15 60 345 1 - Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19375705

CV50-20-0-P-70 60 345 4,8 - Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19375707

CV12-20-0-N-25 90 240 1,7 420 Serie 12/2 1-1/16”-12UN-2B 19375710

CV12-20-0-N-60 90 240 4,1 420 Serie 12/2 1-1/16”-12UN-2B 19375712

CV16-20-0-N-25 150 240 1,7 350 Serie 16/2 1-5/16”-12UN-2B 19375715

CV16-20-0-N-60 150 240 4,1 350 Serie 16/2 1-5/16”-12UN-2B 19375717

BETJENINGER PATRONVENTILER

Sett for ombygging av «A» til: Antall trykk reg. ventiler FRxx ventiler Best.nr.
”B” på ventiler med 1/4” unbrako x 19369705

”C” på ventiler med 1/4” unbrako x 19369709

”C” på ventiler med 3/16” unbrako x 19369707

”E” Kan ikke bygges om

MOMENT FOR HYDRAFORCE PATRONVENTILER NM
Serie 08 Serie 10 Serie 12 standard Serie 12 SV12-24,25 Serie 16
24,5-27,2 34-36,7 44,9-50,3 70,7-81,6 62,5-73,4
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PROPORSJONAL TRYKK BEGRENSNINGSVENTIL TS-26
TS-26 ventilene er stengt fra 1 til 2 inntil pilot trinnet overvinner kraften fra magneten.  
Strømløs vil ventilen ha et ”hviletrykk” på ca 7 bar. Ventilene benytter standard magneter,  
se tabell foregående kapittel. 

Hysterese: <3% 

For informasjon om lufting og manuell nødbetjening (standard), samt fullstendig informasjon om ventilen, 
be om eget datablad.

Type Symbol Kapasitet L/
min

Maks trykk  
bar Justeringsområde bar Hus type «Cavity» Best.nr.

TS10-26CM-0-N-0 95 240 7-117 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19369970

TS10-26BM-0-N-0 95 240 7-160 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19369975

TS10-26AM-0-N-0 95 240 7-207 Serie 10/2 7/8”-14UNF-2B 19369980

PROPORSJONAL TRYKK REDUKSJON/AVLASTNING TS-36
Ventilen er åpen fra port 2 til 1. Ved innstilt trykk på port 1 (redusert trykk) vil pilottrinnet åpne, kraften fra 
magneten overvinnes, og port 1 stenges. Ved å øke strømstyrken, økes det reduserte trykket.  
Strømløs har ventilen et ”hviletrykk” på ca 7 bar. 

Avlasting: Ved trykkstigning på den reduserte siden utover innstilt trykk, vil ventilen avlaste port 1 til port 3 
(tank). TS10-36 og TS12-36 benytter standard magneter. Se tabell med HydraForce magneter i  
foregående kapittel. 
 
For detaljert informasjon, be om eget datablad.

Type Symbol Kapasitet L/
min

Maks trykk  
bar Justeringsområde bar Hus type «Cavity» Best.nr.

TS10W-36C-0-N-0 57 240 7-117 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19087660

TS10W-36B-0-N-0 57 240 7-160 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19087665

TS10W-36A-0-N-0 57 240 7-207 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19087670

TS12W-36C-0-N-0 190 276 7-138 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19087675

TS12W-36B-0-N-0 190 276 7-172 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19087680

TS12W-36A-0-N-0 190 276 7-207 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19087685
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PROPORSJONAL PRIORITERINGSVENTIL PV-30
PVxx-30 ventilene har stengt prioritert løp (3) i strømløs tilstand. Det betyr at hele oljemengden går fra 
inn-porten (1) og ut på sekundær løpet (2). 
Når magneten tilføres strøm vil ventilen åpne gradvis for olje til det prioriterte løpet (3).  
Ventilen kompenserer for varierende trykk og opprettholder tilnærmet konstant oljemengde ved varierende 
belastning. Dersom port 2 plugges, vil ventilen fungere som en trykkompensert strupeventil. 
Til PV08-30 benyttes EHPR prop. magnet, til de øvrige ventilene benyttes PV70 serie prop. magneter. 
Se tabell med HydraForce magneter i foregående kapittel. 

For detaljert informasjon, be om eget datablad.

Type Symbol Mengde inn l/min Maks trykk  
bar*)

Reg. 3 port 
l/min

Reg. 2 port**) 
l/min Hustype «Cavity» Best.nr.

PV08-30B-0-N-0 23 240 0-5,7 0-5,7 Serie 08/3 3/4”-16UNF-2B 19339250

PV08-30A-0-N-0 23 240 0-11,4 0-11,4 Serie 08/3 3/4”-16UNF-2B 19339255

PV70-30B-0-N-0 26 240 0-17 0-17 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19339260

PV70-30A-0-N-0 50 240 0-30 0-26 Serie 10/3 7/8”-14UNF-2B 19339265

PV72-30B-0-N-0 114 240 0-38 0-31 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19339270

PV72-30A-0-N-0 114 240 0-57 0-53 Serie 12/3 1-1/16”-12UN-2B 19339275

PV76-30A-0-N-0 150 240 0-95 0-85 Serie 16/3 1-5/16”-12UN-2B 19339280

*) 240 bar port 1, 207 bar port 2 og 3.  
**) Ved å plugge port 2 kan ventilen benyttes som trykkompensert strupeventil (2-port).

PAKNINGSSETT HF PATRONVENTILER
Serie Materiale*)

Antall steg
2 3 4

08 N 19369720 19369721 19369721

08 P 19369725 19369726 19369726

10 N 19369730 19369731 19369732

10 P 19369735 19369736 19369737

12 N 19369740 19369741 19369741

12 P 19369745 19369746 19369746

16 N 19369750 19369750 -

16 P 19369755 19369755 -

*)  N = Buna N (std) benyttes ved trykk opp til 240 bar. 
 P = Polyurethane, benyttes ved trykk over 240 bar.
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HUS FOR PATRONVENTILER
Patron type Symbol Tilslutning BSP Materiale A mm B mm C mm Best.nr.
Serie 08/2 1/4” Alu. 55,9 50,8 28,8 27028620

Serie 08/2 3/8” Alu. 55,9 50,8 28,8 27028630

Serie 08/2 3/8” Stål 27026930

Serie 10/2 3/8” Alu. 55,9 50,8 31,8 27028230

Serie 10/2 1/2” Alu. 55,9 50,8 31,8 27028240

Serie 10/2 1/2” Stål 27028470

Serie 12/2 1/2” Alu. 76,2 76,2 50,3 27022510

Serie 12/2 3/4” Alu. 76,2 76,2 50,3 27022520

Serie 12/2 3/4” Stål 27020017

Serie 12/2 1” Alu. 76,2 76,2 50,3 27022530

Serie 16/2 1” Alu. 76,2 76,2 50,3 27023620

Serie 16/2 3/4” Stål 8080610

Serie 08/3 1/4” Alu. 66,5 63,5 28,7 27028720

Serie 08/3 3/8” Alu. 66,5 63,5 28,7 27028730

Serie 08/3 3/8” Stål 27021330

Serie 10/3 3/8” Alu. 66,5 63,5 31,8 27028330

Serie 10/3 1/2” Alu. 65 60 35 27020035

Serie 10/3 1/2” Stål 65 60 35 27020036

Serie 12/3 1/2” Alu. 101,6 101,6 50,3 27022610

Serie 12/3 3/4” Alu. 101,6 101,6 50,3 27022620

Serie 12/3 1/2” Stål 27020038

Serie 12/3 3/4” Stål 27020040

Serie 16/3 3/4” Stål 27020042

Serie 08/4 3/8” Alu. 82,6 63,5 28,7 27028830

Serie 08/4 1/4” Stål 27020048

Serie 10/4 3/8” Alu. 82,6 63,5 31,8 27028430

Serie 12/4 3/4” Alu. 27 101,6 50,3 27022720

Serie 10/4 F.D 3/8” Alu. 82,6 63,5 31,8 27028530

Serie 10/4 F.D 3/8”-3/8”-1/2” Alu. 82,6 63,5 31,8 27028540

Serie 12/4 F.D 3/4”-1/2”-1/2” Alu. 127 101,6 50,3 27022830

Spesifikasjoner hus:  
Aluminium:  Materiale 6082 TF Anodisert. Arbeidstrykk 210 bar.  
Stål:  Sinkbehandlet. Arbeidstrykk 350 bar.  
 
NB! Dimensjoner vist i tabellen gjelder for hus i aluminium. Dimensjonene for stålhus kan avvike noe.
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TRYKK BEGRENSNINGSVENTIL

Type Kapasitet L/
min

Tilslutning 
BSP

Maks trykk 
bar Justeringsområde bar Materiale L1 mm L mm G mm H mm S mm Best.nr.

VMP 3/8L 10-50 40 3/8” 300 10-50 Stål*) 117 55 6,5 30 40 19076120

VMP 3/8L 50-250 40 3/8” 300 50-250 Stål*) 117 55 6,5 30 40 19076122

VMP 3/8L 80-300 40 3/8” 300 80-300 Stål*) 117 55 6,5 30 40 19076124

VMP 1/2 50-250 70 1/2” 300 50-250 Stål*) 139 77 6,5 45 45 19076130

VMD 80 0 3 B 3 80 1/2” 260 20-260 Alu 157 80 6,5 40 60 19076135

VMP 3/4 80-300 120 3/4” 300 80-300 Stål*) 154 92 8,5 50 50 19076140

VMPP 3/4’ 50-400 120 3/4” 400 50-400 Stål*) 181 107 8,5 55 55 19076145

VMPP 1” 50-400 180 1” 400 50-400 Stål*) 177 103 M8x2 60 60 19076150

*) Kromatisert stål

SJOKKVENTIL

Type Kapasitet L/
min

Tilslutning 
BSP

Maks trykk 
bar*) Justeringsområde bar Instilt 

trykk**) A mm B mm C mm F mm I mm Ø mm Best.nr.

VAIL 5-38/TV.S 40 3/8” 210 20-80 60 70 70 35 50 60 6,5 19076175

VAIL 5-38/TS.S 40 3/8” 210 50-220 160 70 70 35 50 60 6,5 19076177

VAIL 5-38/TR.S/AC 40 3/8” 350 180-350 250 70 82 35 50 60 6,5 19076179

VAIL 10-12/TV.S 70 1/2” 210 20-80 60 90 82 40 65 66 8,5 19076180

VAIL 10-12/TS.S 70 1/2” 210 50-220 160 90 82 40 65 66 8,5 19076182

VAIL 20-34/TV.S 100 3/4” 210 20-80 60 100 95 50 75 72 8,5 19076185

VAIL 20-34/TS.S 100 3/4” 210 50-220 160 100 95 50 75 72 8,5 19076187

*)  210 bar med aluminiumshus, 350 bar med stålhus 
**) Ved 5 l/min 
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SJOKKVENTIL M/ETTERFYLLING

Type Kapasitet  
L/min

Tilslutning 
BSP

Maks trykk 
bar*) Justeringsområde bar Instilt  

trykk **) A mm B mm C mm I mm Ø mm Best.nr.

VADDL/VA 38/TS.S 35 3/8” 210 5-210 150 100 90 30 52 8,5 19076205

VADDL/VA 12/TS.S 60 1/2” 210 5-210 150 100 100 40 57 8,5 19076210

VADDL/VA 12/TR.S/AC 60 1/2” 350 50-350 250 100 100 40 57 8,5 19076212

VADDL/VA 34/TS.S 120 3/4” 210 5-210 150 120 120 60 66 10,5 19076215

VADDL/VA 100/TS.S 180 1” 210 5-210 150 130 130 70 66 10,5 19076220

*)  210 bar med aluminiumshus, 350 bar med stålhus 
**) Ved 5 l/min

AVLASTNINGSVENTIL 2-TRINNS VEP

Type U M T Ap Bp L/min  
Ap/Bp/U

Maks trykk 
bar A B C K L M Best.nr.

VEP 12/TR-TV.S-S 1/2” 1/4” 3/4” 3/8” 1/2” 20/45/55 250 100 120 187 50 88 38 19369810

VEP 34/TR-TV.S-S 3/4” 1/4” 1” 1/2” 3/4” 30/80/100 210 130 150 226,5 60 114 44 19369820

Justeringsområde:  
Ap = 180-350 bar  
Bp = 5-80 bar
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SEKVENSVENTIL

Type Kapasitet L/
min

Tilslutning 
BSP

Maks trykk 
bar Justeringsområde bar*) A mm B mm C mm E mm F mm I mm Z mm Best.nr.

VDSRL 5-38/APP/TS.S 25 3/8” 210 50-220 80 70 35 12 50 62 6,5 19076230

VDSRL 10-12/APP/TS.S 50 1/2” 210 50-220 90 80 40 12 60 62 8,5 19076232

VDSRL 10-34/APP/TS.S 70 3/4” 210 50-220 95 95 40 12 70 62 8,5 19076234

*)  210 bar med aluminiumshus (std), 350 bar med stålhus
Ventiler med stålhus har justeringsområde 100-350 bar. 
Ventilen åpner fra P-P1 når innstilt trykk er oppnådd. Åpningstrykket vil ikke endre seg når mottrykket øker i P1.

ILGANGSVENTIL/HURTIGKJØRINGSVENTIL

Type Kapasitet L/
min

Tilslutning 
BSP

Maks trykk 
bar Justeringsområde bar A mm B mm C mm F mm H mm L mm N mm Best.nr.

VRCL/KD/12 50 1/2” 350 20-220 177 70 35 34 47 34 224 19369832

Ventilkropp i kromatisert stål.

Ventilen kjører i utgangspunktet olje fra stangsiden på sylinderen sammen med pumpeleveransen inn på 
stempelsiden. Dette gir økt hastighet og redusert kraft. Endring i hastighet er avhengig av arealforholdet 
mellom stempel og stang. Når innstilt trykk er oppnådd, sjalter ventilen og vi får kraftgang med øket kraft, 
og redusert hastighet.
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LÅSEVENTILER/PILOTSTYRTE TILBAKESLAGSVENTILER

Type Kapasitet L/
min

Tilslutning 
BSP

Maks trykk 
bar Pilotforhold A mm B mm D mm G mm L mm Ch mm Best.nr.

VRDE 01 F 20 1/4” 350 1:4,5 118 68 38 40 30 24 193720

VRDE 015 F 20 3/8” 350 1:4,5 118 68 38 40 30 24 193721

VRDE 025 F 50 1/2” 300 1:4 144 80 40 50 30 27 19372

VRDE 03 F 80 1/2” 300 1:4 171 90 40 60 40 30 19373

VRDE låseventiler leveres med hus i kromatisert stål. Innvendige komponenter i herdet stål.

OVERSENTERVENTIL ENKEL

Type Kapasitet  
L/min

Tilslutning BSP Maks trykk 
bar

Justerings-
område bar Materiale Pilot A mm B mm F mm K mm Best.nr..

D1/U1 P
VOSLP/SC/C 1116/38/TR.S.P4 30 3/8” 1/4” 210 50-350 Alu 1:4 90 55 47,6 30 19370040

VOSLP/SC/C 1116/38/TR.S.P4.AC 30 3/8” 1/4” 350 50-350 Stål 1:4 90 55 47,6 30 19370240

VOSLP/SC/C 1116/12/TR.S.P4.AC 60 1/2” 1/4” 350 50-350 Stål 1:4 90 65 47,6 35 19370245

VOSLP/SC 34/TR.S.P7.PG.VRR 120 3/4” 1/4” 210 50-350 Alu 1:7 123 90 70 40 19370015

VOSLP/SC 100/TR.S.P7.PG.VRR 180 1” 1/4” 210 50-350 Alu 1:7 153 100 80 60 19370020

VOSLP/SC 34/TR.S.P7.PG.AC 120 3/4” 1/4” 350 50-350 Stål 1:7 123 90 70 40 19370215

VOSLP/SC 100/TR.S.P7.PG.AC 180 1” 1/4” 350 50-350 Ståël 1:7 153 100 80 60 19370220

Justering av oversenterventiler: 
Ventilene skal justeres til minimum 1.3 x lasttrykket. Dette er viktig for å opprettholde korrekt funksjon,  
samt begrense muligheten for intern lekkasje/sigende last. 

Eks. på beregning av pilottrykk: Pilotforhold 1:4, lasttrykk 130 bar og ventil justert til 190 bar. Pilottrykk = (190-130) : 4 = 15 bar
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OVERSENTERVENTIL DOBBEL VODL/SC 1116

Type Kapasitet  
L/min

Tilslutnings 
BSP

Maks trykk 
bar Justeringsområde bar Materiale Pilot B mm F mm K mm Best.nr.

VODL/SC/C 1116/38/TR.S.P4 30 3/8” 210 50-350 Alu 1:4 55 39 30 19370140

VODL/SC/C 1116/12/TR.S.P4 60 1/2” 210 50-350 Alu 1:4 65 43 35 19370145

VODL/SC/C 1116/38/TR.S.P4 AC 30 3/8” 350 50-350 Stål 1:4 55 39 30 19370340

VODL/SC/C 1116/12/TR.S.P4 AC 60 1/2” 350 50-350 Stål 1:4 65 43 35 19370345

OVERSENTERVENTIL DOBBEL VODL/SC

Type Kapasitet  
L/min

Tilslutnings 
BSP

Maks trykk 
bar

Justeringsområde 
bar Materiale Pilot A mm B mm F mm K mm Best.nr.

VODL/SC 34/TR.S.P7.PG.VRR 120 3/4” 210 50-350 Alu 1:7 186 90 70 40 19370115

VODL/SC 100/TR.S.P7.PG.VRR 180 1” 210 50-350 Alu 1:7 232 100 80 60 19370120

VODL/SC 34/TR.S.P7.PG.AC 120 3/4” 350 50-350 Stål 1:7 186 90 70 40 19370315

VODL/SC 100/TR.S.P7.PG.AC 180 1” 350 50-350 Stål 1:7 232 100 80 60 19370320
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OVERSENTERVENTIL VODL/SC/A M/BREMSEUTLØSER

Type Kapasitet  
L/min

Tilslutnings BSP
Maks trykk 

bar*)
Justerings-
område bar Pilot A mm B mm F mm K mm Ø mm Best.nr.D1, D2,  

U1, U2 F

VODL/SC/A12/TR.S.P3.PG.VRR 70 1/2” 1/4” 210 50-350 1:3 156 70 70 55 8,5 19370165

VODL/SC/A34/TR.S.P3.PG.VRR 100 3/4” 1/4” 210 50-350 1:3 186 90 83 59 10,5 19370170

3-VEIS PRIORITERINGSVENTIL VPR/3/EP ..

Type L/min
«E»

Maks trykk  
bar*)

Reg. omr. l/min 
«C»

Tilslutninger 
BSP A mm B mm F mm K mm V mm Best.nr.

VPR/3/EP/38/V 50 210 0-30 3/8” 130 70 35,3 40 58 19351260

VPR/3/EP/12/V 90 210 0-50 1/2” 130 70 35,3 40 58 19351262

VPR/3/EP34/V 150 210 0-90 3/4” 155 90 36,5 50 74 19351264

VPR/3/EP100/V 240 210 0-150 1/2” 155 130 53,5 70 109 19351266

*) 210 bar med aluminiumshus (std), 350 bar med stålhus  
Leveres også som VPR/3/ET .. der port R må legges til tank.

*) 210 bar med aluminiumshus (std), 350 bar med stålhus
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3-VEIS PRIORITERINGSVENTIL MTKA

Type Kapasitet L/min Maks trykk bar Justeringsområde 
l/min Tilslutninger BSP Best.nr.

MTKAVA-M08 70 315 0-12 M22 x 1,5 1935050

MTKAVB-M08 70 315 0-25 M22 x 1,5 1935052

MTKAVC-M08 70 315 0-50 M22 x 1,5 1935054

MTKAVD-M08 70 315 0-65 M22 x 1,5 1935056



TRYKK-/VOLUMREGULERENDE VENTILER

108

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Oljedeler MTDA 08 og MTDA 16

Type Arbeidsområde L/min Maks trykk bar Tilslutninger P Tilslutninger A+B Best.nr.
MTDA 08-004 M 2-4 315 M18 x 1,5 M18 x 1,5 193530

MTDA 08-006 M 3-6 315 M18 x 1,5 M18 x 1,5 193531

MTDA 08-008 M 4-8 315 M18 x 1,5 M18 x 1,5 193532

MTDA 08-012 M 6-12 315 M18 x 1,5 M18 x 1,5 193533

MTDA 08-016 M 8-16 315 M18 x 1,5 M18 x 1,5 193534

MTDA 08-025 M 12-25 315 M18 x 1,5 M18 x 1,5 193535

MTDA 08-032 M 16 - 32 315 M22 x 1,5 M18 x 1,5 193536

MTDA 08-050 M 25 - 50 315 M22 x 1,5 M18 x 1,5 193537

MTDA 08-075 M 37 - 75 315 M22 x 1,5 M18 x 1,5 193538

MTDA 08-100 M 50 - 100 315 M22 x 1,5 M18 x 1,5 193540

Dette er faste trykkompenserte oljedelere med 50/50 deling som standard. Ulik delingsforhold kan leveres 
på forespørsel. 
Ventilene deler utgående oljemengde, og samler inngående oljemengde. 
Parallellkjøring av sylindere: Når den ene sylinderen har bunnet, vil oljemengden til den andre sylinderen 
reduseres til 5-10% av nominell oljemengde. Problemet kan løses ved  montere en trykk 
begrensningsventil for utbalansering mellom hver av sylindrene. 

Montering: 
-  Ventilen må monteres horisonalt. Dette er viktig for å hindre at vekten av sleiden fører til feildeling.
-  Monteringsflaten må være plan. En ujevn monteringsflate vil gi spenninger i ventilkroppen, som igjen kan  
 føre till funksjonsproblemer. 
-  Det må ikke benyttes kuplinger med koniske gjenger.

MTDA 16, 50/50 OLJEDELER
Type Kapasitet L/min Maks trykk bar Tilslutninger P Tilslutninger A+B Best.nr.
MTDA 16-100 M 35 - 100 315 M27 x 2 M22 x 1,5 193545

MTDA 16-160 M 50 - 160 315 M33 x 2 M27 x 2 193546

MTDA 16-200 M 62 - 200 315 M33 x 2 M27 x 2 193547

MTDA 16-250 M 75 - 250 315 M33 x 2 M27 x 2 193548

MTDA 08, 50/50 OLJEDELER

Trykkfall Delingsnøyaktighet
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SJOKKVENTILER FOR ORBIT MOTOR

Type Symbol For motor type Kapasitet L/min Tilslutninger BSP Justerings- 
område bar Best.nr.

VAIF/D5D MM 10 3/8” 50-200 19076252

KPDR/100 MR/MP 60 1/2” 30-100 19076260

KPDR/250 MR/MP 60 1/2” 80-250 19076262

KPDS/250 MS 60 1/2” 80-250 19076264

KPDT/250 MT 120 3/4” 80-210 19076266

OVERSENTERVENTILER FOR ORBIT MOTOR

Type For motor type Kapasitet  
L/min Tilslutning BSP Maks trykk  

bar*)
Justerings- 
område bar Pilot Best.nr.

VODL/SC/FA 12/OMR/TR.S.PG MP/MR 40 1/2” 210 50-350 1:3 19076280

VODL/SC/FA 12/OMS/TR.S.PG MS 70 1/2” 210 50-350 1:3 19076285

*) 210 bar med aluminiumshus, 350 bar med stålhus.
Tilsvarende ventiler kan leveres for MT og MV

Type For motor type Kapasitet  
L/min Tilslutning BSP Maks trykk  

bar
Justerings- 
område bar Pilot Best. nr.

KPBR 250/1/D MP/MR 60 1/2” 280 60-280 1:4,25 8068265

KPBS 250/1/D MS 60 1/2” 280 60-280 1:4,25 8062169

KPBT 250/1/D MT 100 3/4” 250 70-250 1:4,25 8081938

KPBV 250/1/D MV 100 1” 250 70-250 1:4,25 8082015

Leveres med stålhus og 1/4” til brems.

Ventilene leveres med fosfatiserte stålhus. VAIF/D5D… leveres med aluminiumshus.
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STRUPEVENTILER, HØYTRYKK M/RATT

Type Symbol C 
BSP

Kapasitet  
L/min Trykk bar Åpningstrykk  

bar H mm F mm L mm Best.nr.

QFB 7 1/4” 12 300 - 80 M20x1 45 19241

QFB 10 3/8” 30 300 - 85 M25x1,5 52 19242

QFB 13 1/2” 45 280 - 92 M30x1,5 60 19243

QFB 19 3/4” 85 250 - 105 M35x1,5 68 19244

QFU 7 1/4” 12 300 0,5 80 M20x1 73 19248

QFU 10 3/8” 30 300 0,5 85 M25x1,5 82 19249

QFU 13 1/2” 45 280 0,5 92 M30x1,5 98 19250

QFU 19 3/4” 85 250 0,5 105 M35x1,5 112 19251

STRUPEVENTILER, HØYTRYKK ”IN LINE”

Type Symbol C 
BSP

Kapasitet  
L/min Trykk bar Åpningstrykk  

bar L mm CH mm Best.nr.

QFMB 7 1/4” 15 350 - 62 19 19270

QFMB 10 3/8” 30 350 - 72 24 19272

QFMB 13 1/2” 45 310 - 80 30 19274

QFMB 19 3/4” 85 280 - 102 36 19276

QFMU 7 1/4” 15 350 0,5 62 19 19280

QFMU 10 3/8” 30 350 0,5 72 24 19282

QFMU 13 1/2” 40 310 0,5 80 30 19284

QFMU 19 3/4” 85 280 0,5 100 36 19286

QFB QFU
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STRUPEVENTILER, MELLOMTRYKK M/RATT

Type Symbol Tilslutning BSP Maks trykk bar H mm C mm D mm F mm Best.nr.
FT 1251/2-01-18 1/8” 210 M15X1 40 55 22 19205

FT 1251/2-01-14 1/4” 210 M17x1 46 57 22 19206

FT 1251/2-01-38 3/8” 210 M20x1 55 69 27 19207

FT 1251/2-01-12 1/2” 210 M25x1,5 70 82 33 19208

FT 1251/2-01-34 3/4” 210 M30x1,5 115 100 38 19209

FT 1251/5-01-14 1/4” 210 M17x1 56 57 22 19215

FT 1251/5-01-38 3/8” 210 M20x1 65,5 69 27 19216

FT 1251/5-01-12 1/2” 210 M25x1,5 87 82 33 19217

FT 1251/5-01-34 3/4” 210 M30x1,5 115 100 38 19218

TRYKKOMPENSERTE STRUPEVENTILER

Type Symbol Tilslutning BSP Maks trykk bar Kapasitet  
L/min

Min. trykkfall 
bar C mm D mm H mm Best.nr.

FT 277/2-14 1/4” 320 15 7,5 81 104,5 M30x1,5 19220

FT 277/2-38 3/8” 320 30 10 100 127 M35x1,5 19221

FT 277/2-12 1/2” 320 55 12 119 147,5 M40x1,5 19222

FT 277/2-34 3/4” 320 90 15 142 180 M50x1,5 19223

FT 277/5-14 1/4” 320 15 7,5 93,5 104,5 M30x1,5 19225

FT 277/5-38 3/8” 320 30 10 112,5 127 M35x1,5 19226

FT 277/5-12 1/2” 320 55 12 136 147,5 M40x1,5 19227

FT 277/5-34 3/4” 320 90 15 163 180 M50x1,5 19228
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TILBAKESLAGSVENTILER

Type Symbol Tilslutning 
BSP Kapasitet L/min Maks trykk  

bar Åpningstrykk bar L mm CH mm Best.nr.

VU G1/4” 1/4” 30 400 0,5 62 19 193730

VU G3/8” 3/8” 45 400 0,5 68 24 193732

VU G3/8” 10 bar 3/8” 45 400 10 68 24 1937322

VU G1/2” 1/2” 70 400 0,5 77 30 193734

VU G3/4” 3/4” 110 400 0,5 88 36 193736

VU G1” 1” 160 400 0,5 105 41 193738

VU G1 1/4” 1 1/4” 200 350 0,5 142 55 193740

VU 1 1/2” 1 1/2” 200 350 0,5 155 60 193742

Alternativt åpningstrykk kan leveres på forespørsel.
 VU tilbakeslagsventil har konisk, styrt kjegle av herdet stål, som tetter mot et maskinert sete i huset. 
Konstruksjonen sikrer at ventilen er tett også under hard drift med trykksjokk og slag i systemet.

TILBAKESLAGSVENTILER, SYREFAST 316
Type Symbol Tilslutning 

BSP Kapasitet L/min Maks trykk  
bar Åpningstrykk bar L mm CH mm Best.nr.

VU G1/4 316 1/4” 30 400 0,5 62 19 19372901

VU G3/8 316 3/8” 45 400 0,5 68 24 19372903

VU G1/2 316 1/2” 70 400 0,5 77 30 19372905

VU G3/4 316 3/4” 110 400 0,5 88 36 19372907

VU G1 316 1” 160 400 0,5 105 41 19372909

VEKSELVENTIL

Type Symbol Tilslutning 
BSP

Kapasitet  
L/min

Maks trykk  
bar A mm B mm C mm D mm Ch mm Best.nr.

VU/SF-01 1/4” 1/4” 20 500 48 36 25 35 22 193802

VU/SF-02 3/8” 3/8” 45 500 59 45 30 45 27 193804

VU/SF-03 1/2” 1/2” 80 500 90 57 35 50 30 193806

VU/SF-04 3/4” 3/4” 110 350 113 62 50 60 41 193808

Ventilkropp i forsinket stål.
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VEKSELVENTIL, RØRMONTERT

Type Symbol Rør Ø mm Maks trykk bar L5 mm L2 mm I mm S1 mm S2 mm Best.nr.

Vekselventil P-TWV 10 L 10L 250 22 30 15 17 19 613225

Vekselventil P-TWV 12 L 12L 250 24 32 17 19 22 613226

Skal monteres med orientering som vist på måltegning.

SLANGEBRUDDSVENTIL

Type Symbol Tilslutning 
BSP L/min S mm Maks trykk 

bar
A  

mm
B  

mm
CH  
mm

Kapasitet ved varierende  
spalteåpning Best.nr.0,5 

mm
1,0 
mm

1,5 
mm

2,0 
mm

VUBA-01 1/4”-MMF 1/4” 128 0,8 350 50 38 19 14 21 27 - 193772

VUBA-02 3/8”-MMF 3/8” 35 1,5 350 58 45 24 21 31 40 43 193774

VUBA-03 1/2”-MMF 1/2” 60 1,8 350 62 48 27 25 43 57 64 193776

VUBA-04 3/4”-MMF 3/4” 149 2,2 350 75 58 32 - - - - 193778

VUBA-05 1”-MMF 1” 190 2,6 350 - - - - 193779

Leveres komplett m/hus.

Ventilen monteres med utvendig gjenge i sylinderport.
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INFORMASJON
Anbefalt temperaturområde for standardventiler -30°C til +100°C. 

Ventilene kan leveres med flenser, i manifold utførsel, med SAE J514 APR.80 eller NPTF ANSI 1.20.1 anslutning. 
Ventiler med pakninger for aggressive væsker, og/eller temperaturer fra -220°C til +250°C, leveres på forespørsel. 

Ventiler forberedt for aktuator leveres på forespørsel. 

Et begrenset spekter av ventiler med hull for panelmontering lagerføres. 

Låse- og sperresett lagerføres. 

Av tre-veis ventilene er det kun G3K som kan trykksettes fra to sider.

2-VEIS KULEVENTIL M/ INNV. GJENGER BSP

Type Trykk bar DN A C F G H SW Stål Syrefast
Best. nr. Best. nr.

GEMini G1/4 500 6 25 63 32 25 57 6 35302000 35312000*

GE2 G1/8 500 4 35 71 49 30 110 9 35302010 35312010

GE2 G1/4 500 6 35 71 49 30 110 9 35302012 35312012

GE2 G3/8 500 10 40 73 54 35 110 9 35302014 35312014

GE2 G1/2 500 13 43 83 57 37 110 9 35302016 35312016

GE2 G3/4 400 20 55 95 73 45 180 14 35302018 35312018

GE2 G1 350 25 65 113 83 55 180 14 35302020 35312020

GE2 G1.1/4 350 25 65 121 83 55 180 14 35302022 35312022

GE2 G1.1/2 350 25 65 124 83 55 180 14 35302024 35312024

GB2 G1.1/4 350 32 82,5 115 101 88 300 14 35302026 35312026

GB2 G1.1/2 350 40 98 131 115 102 300 14 35302028 35312028

GB2 G2 350 50 103 140 120 109 300 14 35302032 35312032

* Aisi 303
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2-VEIS KULEVENTIL FOR SNITTRING DIN 2353

Type Trykk bar DN A C F G H SW Stål Syrefast
Best. nr. Best. nr.

GE2 06L 500 6 35 76 49 30 110 9 35302058 35312058

GE2 08L 500 6 35 76 49 30 110 9 35302060 35312060

GE2 10L 500 6 35 76 49 30 110 9 35302062 35312062

GE2 10L 500 10 40 76 54 35 110 9 35302064 35312064

GE2 12L 500 10 40 77 54 35 110 9 35302066 35312066

GE2 15L 500 13 43 86 57 37 110 9 35302068 35312068

GE2 18L 500 13 43 86 57 37 110 9 35302070 35312070

GE2 22L 400 20 55 108 73 45 180 14 35302072 35312072

GE2 28L 350 25 65 115 83 55 180 14 35302074 35312074

GE2 35L 350 25 65 115 83 55 180 14 35302076 35312076

GE2 42L 350 25 65 115 83 55 180 14 35302078 35312078

GB2 35L 350 32 82,5 135 101 88 300 14 35302080 35312080

GB2 42L 350 40 98 146 115 102 300 14 35302082 35312082

GE2 08S 500 6 35 76 49 30 110 9 35302084 35312084

GE2 10S 500 6 35 76 49 30 110 9 35302086 35312086

GE2 12S 500 6 35 76 49 30 110 9 35302088 35312088

GE2 12S 500 10 40 76 54 35 110 9 35302090 35312090

GE2 14S 500 10 40 77 54 35 110 9 35302092 35312092

GE2 16S 500 13 43 86 57 37 110 9 35302094 35312094

GE2 20S 500 13 43 86 57 37 110 9 35302096 35312096

GE2 25S 400 20 55 108 73 45 180 14 35302098 35312098

GE2 30S 350 25 65 115 83 55 180 14 35302100 35312100

GE2 38S 350 25 65 115 83 55 180 14 35302102 35312102

GB2 38S 350 32 65 115 83 55 180 14 35302104 35312104

Ventilene leveres som kropp uten mutter og snittring. Se side 178 (stål) og side 214 (syrefast) for mutter og snittring.
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TILBEHØR, LÅSESETT FOR 2-VEIS KULEVENTIL TYPE GE

Type For ventil med lysåpning DN Best. nr.
LÅSESETT FOR GE2 6-13 3530006

LÅSESETT FOR GE2 20 - 50 3530020

Sett for låsing av kuleventil. Hengelås må anskaffes separat.

TILBEHØR, SPERRESETT FOR 2-VEIS KULEVENTIL TYPE GE

Type For ventil med lysåpning DN Best. nr.
BLOKKERINGSKNAPP FOR GE2 6 -13 3530106

BLOKKERINGSKNAPP FOR GE2 20 - 50 3530120

Sett for sperring av kuleventil. Sperren deaktiveres ved hjelp av knapp på toppen av ventil/håndtak.
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3-VEIS KULEVENTIL M/ INNV. GJENGER BSP L- OG T-LØP

Type Symbol Trykk  
bar DN A C F G H I SW Stål Syrefast

Best. nr. Best. nr.
GE3 L G1/8 400 4 35 71 49 30 110 33,5 9 35303000 35313000

GE3 L G1/4 400 6 35 71 49 30 110 33,5 9 35303002 35313002

GE3 L G3/8 400 10 40 73 54 35 110 37 9 35303004 35313004

GE3 L G1/2 350 13 43 83 57 37 110 40 9 35303006 35313006

GE3 L G3/4 350 20 55 95 73 45 180 52 14 35303008 35313008

GE3 L G1 350 25 65 113 83 55 180 60 14 35303010 35313010

GE3 L G1.1/4 350 25 65 121 83 55 180 61,5 14 35303012 35313012

GE3 L G1.1/2 350 25 65 124 83 55 180 61,5 14 35303014 35313014

GB3 L G1.1/4 350 32 82,5 115 101 88 300 78 14 35303016 -

GB3 L G1.1/2 350 40 98 131 115 102 300 88 14 35303018 -

GB3 L G2 350 40 98 131 115 102 300 88 14 35303020 -

GB3 L G2 350 50 103 140 120 109 300 93 14 35303022 -

GE3 T G1/8 400 4 35 71 49 30 110 33,5 9 35303110 35313110

GE3 T G1/4 400 6 35 71 49 30 110 33,5 9 35303112 35313112

GE3 T G3/8 400 10 40 73 54 35 110 37 9 35303114 35313114

GE3 T G1/2 350 13 43 83 57 37 110 40 9 35303116 35313116

GE3 T G3/4 350 20 55 95 73 45 180 52 14 35303118 35313118

GE3 T G1 350 25 65 113 83 55 180 60 14 35303120 35313120

GE3 T G1.1/4 350 25 65 121 83 55 180 61,5 14 35303122 35313122

GE3 T G1.1/2 350 25 65 124 83 55 180 61,5 14 35303124 35313124

GB3 T G1.1/4 350 32 82,5 115 101 88 300 78 14 35303126 -

GB3 T G1.1/2 350 40 98 131 115 102 300 88 14 35303128 -

GB3 T G2 350 40 98 131 115 102 300 88 14 35303130 -

GB3 T G2 350 50 103 140 120 109 300 93 14 35303132 -
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3-VEIS KULEVENTIL FOR SNITTRING DIN 2353, L- OG T-LØP

Type Symbol Trykk  
bar DN A C F G H I SW Stål Syrefast

Best. nr. Best. nr.
GE3 L 06L 500 6 35 76 49 30 110 36 9 35303048 35313048

GE3 L 08L 500 6 35 76 49 30 110 36 9 35303050 35313050

GE3 L 10L 500 6 35 76 49 30 110 36 9 35303052 35313052

GE3 L 12L 500 10 40 77 54 35 110 41 9 35303054 35313054

GE3 L 15L 500 13 43 86 57 37 110 44 9 35303056 35313056

GE3 L 18L 500 13 43 86 57 37 110 44 9 35303058 35313058

GE3 L 22L 400 20 55 108 73 45 180 57 14 35303060 35313060

GE3 L 28L 350 25 65 115 83 55 180 64 14 35303062 35313062

GE3 L 35L 350 25 65 115 83 55 180 66 14 35303064 35313064

GB3 L 35L 350 32 82,5 135 101 88 300 80 14 35303066 35313066

GB3 L 42L 350 40 98 146 115 102 300 90 14 35303068 35313068

GE3 L 10S 400 6 35 76 49 30 110 36 9 35303070 35313070

GE3 L 12S 400 6 35 76 49 30 110 36 9 35303072 35313072

GE3 L 14S 400 10 40 78 54 35 110 41 9 35303074 35313074

GE3 L 16S 350 13 43 88 57 37 110 44 9 35303076 35313076

GE3 L 20S 350 13 43 88 57 37 110 44 9 35303078 35313078

GE3 L 25S 350 20 55 100 73 45 180 57 14 35303080 35313080

GE3 L 30S 350 25 65 119 83 55 180 64 14 35303082 35313082

GE3 L 38S 350 25 65 128 83 55 180 66 14 35303084 35313084

GB3 L 38S 350 32 82,5 135 101 88 300 80 14 35303086 35313086

GE3 T 06L 400 6 35 76 49 30 110 36 9 35303158 35313158

GE3 T 08L 400 6 35 76 49 30 110 36 9 35303160 35313160

GE3 T 10L 400 6 35 76 49 30 110 36 9 35303162 35313162

GE3 T 12L 400 10 40 77 54 35 110 41 9 35303164 35313164

GE3 T 15L 400 13 43 86 57 37 110 44 9 35303166 35313166

GE3 T 18L 400 13 43 86 57 37 110 44 9 35303168 35313168

GE3 T 22L 350 20 55 108 73 45 180 57 14 35303170 35313170

GE3 T 28L 350 25 65 115 83 55 180 64 14 35303172 35313172

GE3 T 35L 350 25 65 115 83 55 180 66 14 35303174 35313174

GB3 T 35L 350 32 82,5 135 101 88 300 80 14 35303176 35313176

GB3 T 42L 350 40 98 146 115 102 300 90 14 35303178 35313178

GE3 T 10S 400 6 35 76 49 30 110 36 9 35303180 35313180

GE3 T 12S 400 6 35 76 49 30 110 36 9 35303182 35313182

GE3 T 14S 400 10 40 78 54 35 110 41 9 35303184 35313184

GE3 T 16S 350 13 43 88 57 37 110 44 9 35303186 35313186

GE3 T 20S 350 13 43 88 57 37 110 44 9 35303188 35313188

GE3 T 25S 350 20 55 100 73 45 180 57 14 35303190 35313190

GE3 T 30S 350 25 65 119 83 55 180 64 14 35303192 35313192

GE3 T 38S 350 25 65 128 83 55 180 66 14 35303194 35313194

GB3 T 38S 350 32 82,5 135 101 88 300 80 14 35303196 35313196

Ventilene leveres som kropp uten mutter og snittring. Se side 178 (stål) og side 214 (syrefast) for mutter og snittring.
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3-VEIS KULEVENTIL M/ DOBBEL TRYKKLØP OG BSP INNV.GJENGER L OG T-LØP

Type Symbol Trykk  
bar DN A C F G H I SW Stål Syrefast

Best. nr. Best. nr.
G3K-L G1/8 400 4 35 71 49 30 110 33,5 9 35303220 35313220

G3K-L G1/4 400 6 35 71 49 30 110 33,5 9 35303222 35313222

G3K-L G3/8 400 10 40 73 54 35 110 37 9 35303224 35313224

G3K-L G1/2 350 13 43 83 57 37 110 40 9 35303226 35313226

G3K-L G3/4 350 20 55 95 73 45 180 52 14 35303228 35313228

G3K-L G1 350 25 65 113 83 55 180 60 14 35303230 35313230

G3K-L G1.1/4 350 25 65 121 83 55 180 61,5 14 35303232 35313232

G3K-L G1.1/2 350 25 65 124 83 55 180 61,5 14 35303234 35313234

G3K-T G1/8 400 4 35 71 49 30 110 33,5 9 35303300 35313300

G3K-T G1/4 400 6 35 71 49 30 110 33,5 9 35303302 35313302

G3K-T G3/8 400 10 40 73 54 35 110 37 9 35303304 35313304

G3K-T G1/2 350 13 43 83 57 37 110 40 9 35303306 35313306

G3K-T G3/4 350 20 55 95 73 45 180 52 14 35303308 35313308

G3K-T G1 350 25 65 113 83 55 180 60 14 35303310 35313310

G3K-T G1.1/4 350 25 65 121 83 55 180 61,5 14 35303312 35313312

G3K-T G1.1/2 350 25 65 124 83 55 180 61,5 14 35303314 35313314

Ventilene kan trykksettes fra sidene P1 og P2.
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SERIE  HFR MED FASTE ØYER

Type
Stempel
diameter
Ø1 mm

Stang
diameter
Ø2 mm

Utvendig
diameter Slag mm B mm E BSP M mm L mm L1  mm ØF mm G mm Best.nr.

HFR-25/16x50 A12,5A12,5
25 16 35

50 160
1/4” 22 25 25 12,5 31

810005

HFR-25/16x100 A12,5A12,5 100 210 810010

HFR-25/16x150 A12,5A12,5 150 260 810015

HFR-25/16x200 A12,5A1 2,5 200 310 810020

HFR-32/20x100 A16,2A16,2
32 20 42

100 255
1/4” 35 35 30 16,2 40

811120

HFR-32/20x150 A16,2A16,2 150 305 811125

HFR-32/20x200 A16,2A16,2 200 355 811130

HFR-32/20x250 A16,2A16,2 250 405 811135

HFR-32/20x300 A16,2A16,2 300 455 811140

HFR-40/25x100 A20,25A20,25

40 25 50

100 270

3/8” 45 40 35 20,25 50

811205

HFR-40/25x150 A20,25A20,25 150 320 811210

HFR-40/25x200 A20,25A20,25 200 370 811215

HFR-40/25x250 A20,25A20,25 250 420 811220

HFR-40/25x300 A20,25A20,25 300 470 811225

HFR-40/25x400 A20,25A20,25 400 570 811230

HFR-40/25x500 A20,25A20,25 500 670 811235

HFR-40/25x600 A20,25A20,25 600 770 811240

HFR-40/25x700 A20,25A20,25 700 870 811245

HFR-40/25x800 A20,25A20,25 800 970 811250

HFR-50/30x100 A25,25A25,25

50 30 60

100 300

3/8” 58 45 40 25,25 60

811305

HFR-50/30x150 A25,25A25,25 150 350 811310

HFR-50/30x200 A25,25A25,25 200 400 811315

HFR-50/30x250 A25,25A25,25 250 450 811320

HFR-50/30x300 A25,25A25,25 300 500 811325

HFR-50/30x400 A25,25A25,25 400 600 811330

HFR-50/30x500 A25,25A25,25 500 700 811335

HFR-50/30x600 A25,25A25,25 600 800 811340

HFR-50/30x700 A25,25A25,25 700 900 811345

HFR-50/30x800 A25,25A25,25 800 1000 811350

Stempelstang:  Stål UNI C45 SAE1945. 25+/-5 micron krom
Sylinderrør:  St 52.3 DIN 2393 ISO H9, rullepolert 
Arbeidstrykk:  200 bar
Overflatebehandling:  Grunning
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SERIE  HFR MED FASTE ØYER, FORTSETTER
Type

Stempel
diameter
Ø1 mm

Stang
diameter
Ø2 mm

Utvendig
diameter Slag mm B mm E BSP M mm L mm L1  mm ØF mm G mm Best.nr.

HFR-60/30x100 A25,25A25,25

60 30 70

100 300

3/8” 58 45 40 25,25 70

811405

HFR-60/30x150 A25,25A25,25 150 350 811410

HFR-60/30x200 A25,25A25,25 200 400 811415

HFR-60/30x250 A25,25A25,25 250 450 811420

HFR-60/30x300 A25,25A25,25 300 500 811425

HFR-60/30x350 A25,25A25,25 350 550 811430

HFR-60/30x400 A25,25A25,25 400 600 811435

HFR-60/30x450 A25,25A25,25 450 650 811440

HFR-60/30x500 A25,25A25,25 500 700 811445

HFR-60/30x600 A25,25A25,25 600 800 811450

HFR-60/30x700 A25,25A25,25 700 900 811455

HFR-70/40x200 A30,25A30,25

70 40 80

200 410

3/8” 58 55 50 30,25 80

811505

HFR-70/40x250 A30,25A30,25 250 460 811510

HFR-70/40x300 A30,25A30,25 300 510 811515

HFR-70/40x350 A30,25A30,25 350 560 811520

HFR-70/40x400 A30,25A30,25 400 610 811525

HFR-70/40x450 A30,25A30,25 450 660 811530

HFR-70/40x500 A30,25A30,25 500 710 811535

HFR-70/40x600 A30,25A30,25 600 810 811540

HFR-70/40x700 A30,25A30,25 700 910 811545

HFR-80/40x200 A30,25A30,25

80 40 92

200 410

3/8” 58 55 50 30,25 90

811605

HFR-80/40x250 A30,25A30,25 250 460 811610

HFR-80/40x300 A30,25A30,25 300 510 811615

HFR-80/40x350 A30,25A30,25 350 560 811620

HFR-80/40x400 A30,25A30,25 400 610 811625

HFR-80/40x500 A30,25A30,25 500 710 811630

HFR-80/40x600 A30,25A30,25 600 810 811635

HFR-80/40x700 A30,25A30,25 700 910 811640

VEDKLØYVERSYLINDERE, 210 BAR

Type
Stempel
diameter
Ø1 mm

Stang
diameter
Ø2 mm

Utvendig
diameter 

Ø3
B mm

Kraft v/100 bar 
daNm A mm C mm DBSP Best.nr. 

Skyv Trekk
BS-60/40x550  A25A25 60 40 70 1295 2820 1570 745 50 x 70 3/8” 861030

BS-70/45x690  A25A25 70 45 82 1575 3840 2250 885 50 x 82 1/2” 861050
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BREMSESYLINDER
Sylinder for betjening av bremsen, med innebygget returfjær.
Max arbeidstrykk 200 bar

Type Best.nr. Stempel diameter Ø2 mm Utvendig diameter Slag  mm Tilslutning BSP 
39/25x100 A12A12 m/returfjær 862011 25 50 100 3/8”

SERIE HM MED SFÆRISKE LAGER

Type Stempel diameter
Ø1 mm

Stang diameter
Ø2 mm Slag mm B mm E BSP ØF mm I mm J mm K mm Best.nr. 

HM-32/20x125 B15B15
32 20

125 280
1/4” 15 20 - 12

813120

HM-32/20x200 B15B15 200 355 813125

HM-32/20x275 B15B15 275 430 813130

HM-32/20x320 B15B15 320 475 813135

HM-32/20x400 B15B15 400 555 813140

HM-32/20x630 B15B15 630 805 813145

HM-40/25x200 B20B20

40 25

200 380

1/4” 20 25 47 16

813220

HM-40/25x250 B20B20 250 430 813225

HM-40/25x300 B20B20 300 480 813230

HM-40/25x350 B20B20 350 530 813235

HM-40/25x400 B20B20 400 580 813240

HM-40/25x500 B20B20 500 680 813245

HM-40/25x630 B20B20 630 810 813250

HM-50/30x150 B25B25

50 30

150 359

3/8” 25 34,5 56,5 20

813320

HM-50/30x200 B25B25 200 409 813325

HM-50/30x250 B25B25 250 459 813330

HM-50/30x320 B25B25 320 529 813335

HM-50/30x400 B25B25 400 609 813340

HM-50/30x500 B25B25 500 709 813345

HM-50/30x630 B25B25 630 839 813350

HM-50/30x800 B25B25 800 1009 813355

HM-50/30x1000 B25B25 1000 1209 813358

HM-50/30x1200 B25B25 1200 1409 813360

Stempelstang:   Stål UNI C45 SAE 1045 25+/-5 micron krom
Sylinderrør:   ST52.3 DIN 2393 ISO H9, rullepolert 
Arbeidstrykk:   200 bar 
Overflatebehandling:  Grunning
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SERIE HM MED SFÆRISKE LAGER FORTSETTER
Type Stempel diameter

Ø1 mm
Stang diameter

Ø2 mm Slag mm B mm E BSP ØF mm I mm J mm K mm Best.nr. 

HM-63/40x160 B30B30

63 40

160 386

1/2” 30 37,5 - 22

813520

HM-63/40x200 B30B30 200 426 813525

HM-63/40x250 B30B30 250 476 813530

HM-63/40x320 B30B30 320 546 813535

HM-63/40x400 B30B30 400 626 813540

HM-63/40x460 B30B30 460 686 813545

HM-63/40x550 B30B30 550 776 813550

HM-63/40x675 B30B30 675 901 813555

HM-63/40x800 B30B30 800 1026 813560

HM-63/40x1075 B30B30 1075 1301 813565

HM-63/40x1250 B30B30 1250 1476 813570

HM-80/35x200 B40B40
80

80
80

35

50
50

200 474
1/2”

1/2”

40

40

47

47

72

72

28

28

813720

HM-80/35x300 B40B40 300 574 813725

HM-80/50x400 B40B40 400 674 813730

HM-80/50x500 B40B40 500 774 813735

HM-80/50x600 B40B40 600 874 813740

HM-80/50x800 B40B40 800 1074 813745

HM-100/50x200 B50B50 100 50 200 530 1/2” 50 60 85 40 813805

HM-100/50x250 B50B50 250 580 813810

HM-100/60x300 B50B50
100 60

300 630 813815

HM-100/60x400 B50B50 400 730 813820

HM-100/60x500 B50B50 500 830 813825

HM-100/60x600 B50B50 600 930 813830

HM-100/60x800 B50B50 800 1130 813835

HM-100/60x1000 B50B50 1000 1330 813840

PAKNINGSSETT CS210
Sylinderdimensjon Best.nr. 
32/20 848020

40/25 848030

50/30 848040

50/35 848050

63/40 848060

65/30 848065

80/35 848080

80/50 848090

PAKNINGSSETT HM OG HFR
Sylinderdimensjon Best.nr. 
25/16 814105

32/20 814110

40/25 814115

50/30 814120

60/30 814125

63/40 814130

70/40 814135

80/35 814140

80/40 814145

80/50 814150

100/50 8075545

100/60 8070481

PAKNINGSSETT VEDKLØYVERSYLINDERE
Sylinderdimensjon Best.nr. 
60/40 861540

70/45 861550

KRAFT V/100 BAR
Dimensjon Skyv Trekk 
25/16 500 270

32/20 804 490

40/25 1257 766

50/30 1963 1256

50/35 1963 1020

60/30 2820 2120

60/40 2820 1570

63/40 3115 1860

65/30 3300 2600

65/35 3300 2360

70/40 3840 2590

70/45 3840 2250

80/35 5025 4060

80/40 5025 3769

80/50 5025 3065

100/50 7854 5890

100/60 7854 5026
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HYDRAULISK TOPPSTAG «STANDARD»

Type
Stempel  
diameter
Ø1 mm

Stang  
diameter
Ø2 mm

Slag mm Lengde C/C 
innkjørt mm Best.nr. 

Standard 490 65 35 185 490 65/35 490

Standard 550 65 35 245 550 65/35 550

Standard 590 65 35 270 590 65/35 590

Standard 640 65 35 335 640 65/35 640

Enkelt og robust toppstag med sfæriske lager Kat. 2 (ø 25,4 mm)  
Kan leveres med Kat. 1 mot traktor.  
Antisigeventil er tilleggsutstyr (varenr 18974).

Pakningsett: Best.nr 18970

HYDRAULISK TOPPSTAG «SPESIAL»

Type
Stempel  
diameter
Ø1 mm

Stang  
diameter
Ø2 mm

Slag mm Lengde C/C 
innkjørt mm Best.nr. 

Spesial 450 65 35 120 450 65/35 450-2

Spesial 540 65 35 210 540 65/35 540-2

Spesial 570 65 35 240 570 65/35 570-2

Spesial 640 65 35 310 640 65/35 640-2

Antisigeventil er standard. 
Utbyttbart gaffelledd mot traktor. 
Festediameter mot redskap: Kat 2. (ø25,4 mm) 
Skyvekraft ved 190 bar: 6300 kg. 
Trekkraft ved 190bar: 4500 kg

Pakningsett: Best.nr 18970

HYDRAULISK TOPPSTAG «TITAN»

Type
Stempel  
diameter
Ø1 mm

Stang  
diameter
Ø2 mm

Slag mm Lengde C/C 
innkjørt mm Best.nr. 

Titan 530 80 40 180 530 80/40 530-2

Titan 600 80 40 250 600 80/40 600-2

Titan 720 80 40 370 720 80/40 720-2

Kraftig toppstag for traktorer over 100 Hk. 
Antisigeventil er standard. 
Utbyttbart gaffelledd mot traktor. 
Festediameter mot redskap: Kat 2. (ø25,4 mm) 
Skyvekraft ved 190 bar: 9500 kg. 
Trekkraft ved 190 bar: 7100 kg

Pakningsett: Best.nr 18925

HYDRAULISK TOPPSTAG «MAXI II»

Type
Stempel  
diameter
Ø1 mm

Stang  
diameter
Ø2 mm

Slag mm Lengde C/C 
innkjørt mm Best.nr. 

Maxi II 460 63/90 35/73 310 460 8082178

Maxi II 540 63/90 35/73 450 540 8082179

Maxi II 590 63/90 35/73 550 590 8082180

Teleskopisk toppstag med 2 trinn for økt slaglengde. 
Utbyttbart gaffelledd mot traktor. 
Festediameter mot redskap: Kat 2. (ø25,4 mm) 
Skyvekraft ved 190 bar: 5900 kg. 
Trekkraft ved 190 bar: 400 kg. 
Antisigeventil er tilleggsutstyr (varenr 19155). Passer ikke Maxi 460

Pakningsett:  Indre, Ø63 - Best.nr 17860   
 Ytre, Ø90 - Bets.nr 17861 

Gaffelleddet kan leveres med følgende hulldiameter : Ø19,4 , Ø25,4* , Ø28 og Ø32,3 mm.

*= Standard, Kat 3 (Ø32,3 mm) leveres med hylse Kat 3/2.
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AGGREGAT
Standard aggregat 4.0, 5.5, 7.5 og 11.0 kw lakkert ståltank .................... 130
Dimensjoner aggregat 4.0-11kw.............................................................. 130
Standard aggregat med aluminiumstank .................................................131
Standard aggregat med lakkert ståltank ..................................................132
Hydraulikktanker CP i aluminium ............................................................ 133
Pakning for CP tanker ............................................................................. 133
Tanklokk .................................................................................................. 133
Hydraulikktanker, lakkert stål .................................................................. 134
Byggbare aggregat UP 100 .................................................................... 135
UP100 sammenstillingstabell .................................................................. 136
UP100 blokk for enkeltvirkende system ...................................................137
UP100 for dobbeltvirkende system ......................................................... 138
UP100 for dobbeltvirkende system og integrerte patroner. ..................... 139
UP100 blokk for manuelle ventiler .......................................................... 140
UP100 pristabeller ...................................................................................141
Lengde ”A” UP 100 m/plasttank ...............................................................142
Øvrige mål motorer ..................................................................................142
Håndpumper uten tank ........................................................................... 143
Håndpumper med tank ........................................................................... 143
Håndpumper med tank, retningsventil og trykk begrensning .................. 143
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*) Oppgitt effekt ved kontinuelig drift = motorens merkeeffekt. 
**) Int.drift er basert på driftsform S6-60 d.v.s 6 min. full belastning, deretter 4 min. tomgang. 
***) Pumpedata viser kun pumpens spesifikasjoner, må ikke forveksles med aggregatets arbeidstrykk.

Kont.drift*) Int.drift**) Pumpe data***)
Lev.mengde v/1450 o/min Tank net.L El. motor KW Trykk bar El. motor KW Trykk bar Kont.trykk bar Gr./cm3 Best.nr.

15 40 4.0 130 4.8 150 250 2/11 26100

21 50 5.5 130 6.6 155 250 2/15 26110

21 50 7.5 175 9 210 250 2/15 26120

28 120 11 200 13 230 250 3/20 26130

Standard aggregat
STANDARD AGGREGAT 4.0, 5.5, 7.5 OG 11.0 KW LAKKERT STÅLTANK

Aggregat tegningene kan forandres. Nøyaktige mål mot forespørsel.

Best.nr. A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm H mm I mm
26100 585 620 630 600 335 260 318 630 295

26110 647 683 693 600 377 307 367 680 295

26120 647 683 693 600 377 307 367 695 295

26130 705 757 770 435 360 420 988 485

DIMENSJONER AGGREGAT 4.0-11KW
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*) Oppgitt effekt ved kontinuerlig drift = motorens merkeeffekt. 
**) Int. drift er basert på driftsform s6-60. d.v.s 6 min full belastning, deretter 4 min tomgang. 
***) Pumpedata viser kun pumpas spesifikasjoner, må ikke forveksles med aggregatets arbeidstrykk. 

Aggregat tegningene kan forandres. Nøyaktige mål mot forespørsel.

Kont.drift*) Int.drift**) Pumpe data***)

Lev.mengde v/1450 o/min Tank net.L El. motor KW Trykk bar El. motor KW Trykk bar Kont.trykk 
bar Gr./cm3 H1 mm Best.nr.

5.6 25 2.2 180 2.64 215 210 2/4.5 637 45060

8.2 25 2.2 125 2.64 150 210 2/6.5 637 45063

8.2 25 3.0 165 3.6 195 210 2/6.5 637 45066

11.0 25 3.0 130 3.6 155 210 2/8.5 637 45069

11.0 25 4.0 170 4.8 205 210 2/8.5 647 45072

11 55 4.0 170 4.8 205 210 2/8.5 707 45135

14 55 4.0 130 4.8 155 210 2/11 707 45137

14 55 5.5 175 6.6 210 210 2/11 748 45139

20 55 5.5 130 6.6 155 210 2/15 748 45141

20 55 7.5 175 9.1 215 210 2/15 748 45143

25 55 7.5 140 9.1 170 190 2/19 748 45145

20 75 5.5 130 6.6 155 210 2/15 868 45170

20 75 7.5 175 9.1 215 210 2/15 868 45173

25 75 7.5 140 9.1 170 190 2/19 868 45176

29 75 7.5 120 9.1 145 190 2/22 868 45179

STANDARD AGGREGAT MED ALUMINIUMSTANK
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*) Oppgitt effekt ved kontinuelig drift = motorens merkeeffekt. 
**) Int. drift er basert på driftsform S6-60 d.v.s 6 min, full belastning, deretter 4 min tomgang. 
***) Pumpedata viser kun pumpas spesifikasjoner, må ikke forveksles med aggregatets arbeidstrykk. 

Tabellen viser pumpe-/motorkombinasjoner for våre standard aggregat. 
Andre kombinasjoner på forespørsel. 

Pristillegg for rustfri oljetank.

Kont.drift*) Int.drift**) Pumpe data***)

Lev.mengde v/1450 o/min Tank net.L El. motor KW Trykk bar El. motor KW Trykk bar Kont.trykk 
bar Gr./cm3 H1 mm Best.nr.

26 100 11.0 200 13.0 240 276 Gr.2/19 1030 45225

31 100 15.0 230 18.0 276 276 Gr.3/23 1030 45235

37 100 11.0 140 13.0 170 220 Gr.3/27 1030 45250

37 100 15.0 190 18.0 230 220 Gr.3/27 1030 45260

38 100 18.5 230 22.0 276 276 Gr.3/28 1115 45270

43 100 15.0 170 18.0 205 220 Gr.3/31 1030 45290

45 100 22.0 235 26.0 276 276 Gr.3/33 1152 45300

41 200 22.0 240 23.0 260 240 GP250/31.2 1365 45420

52 200 18.5 170 22.0 205 220 Gr.3/38 1325 45440

52 200 22.0 200 26.0 240 276 Gr.3/38 1365 45460

56 200 30.0 240 34.0 260 240 GP250/41.6 1430 45480

62 200 22.0 170 26.0 205 200 Gr.3/45 1365 45500

73 200 22.0 145 26.0 175 200 Gr.3/53 1365 45520

STANDARD AGGREGAT MED LAKKERT STÅLTANK
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Angitt tankvolum er netto volum, det vil si ca 3/4 av teoretisk tankvolum.

Type Tank net.L Best.nr.
CP 25M-LG 25 89752

CP 55M med pakning og lokk 55 8084775

CP 75M med pakning og lokk 75 8084776

Hydraulikktanker
HYDRAULIKKTANKER CP I ALUMINIUM

Type Best.nr.
GCP25 89771

PAKNING FOR CP TANKER

Lokkene har kun boring for festeskruer. Stållokkene er grunnet med oljebestandig grunning.

Type Materiale Best.nr.
CP25M Stål 89790

TANKLOKK
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Angitt tankvolum er netto volum, det vil si ca 3/4 av teoretisk volum.

Type Tank net.L Returfilter l/min Best.nr.
FD45-112C10NA2 45 100 8073478

FD75-112C10NA2 75 100 8073481

HYDRAULIKKTANKER, LAKKERT STÅL
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BYGGBARE AGGREGAT UP 100
UP 100 er bygd opp av moduler, og gir mulighet for en rekke varianter med tanke på leveringsmengde, 
ventilutrustning, motortype og tankstørrelse. 
Aggregatene er bygd opp rundt 5 husvarianter. Disse husene er ”hjertet” i systemet og bestemmer hydraulisk 
funksjon. 

Nøkkeldata: 
Leveringsmengde:  1.7 l/min - 14 l/min ved bruk av 4-polet el.motor (1450 o/min). 
 Opp til 20 l/min ved bruk av 12V eller 24V motor. 
Tankstørrelse:  1.5L - 18L 

Elektromotor:  Vekselspenning: 0.25kW - 4kW, 2-polet eller 4-polet. 
 Likespenning: 12V DC - 2 kW, andre effekter på forespørsel 24V DC - 2.2 kW, 3 kW på  
 forespørsel. 

Kretstyper: 
Enkeltvirkende:  Hus type K1
Dobbeltvirkende P+T:  Hus type K3 
Dobbeltvirkende med NG06 ventiler:  Hus type K3 
Som K3 + integrerte patronventiler:  Hus type K4-P001 
Manuelle ventiler:  Hus type K4-D001/D002 

Systemet er svært fleksibelt og vi tilpasser aggregatene etter kundens behov.
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UP100 SAMMENSTILLINGSTABELL
A

220 V AC EL. Motor, 450 OMDR/MIN
B14 A flens B14 A flens

kw 1-fas kw 3-fas
0,25 8065211 0,25 8065227
0,37 8065213 0,37 8065233
0,55 8065214 0,55 8065237
0,75 8065215 0,75 8065239
1,1 8065218 1,1 8065242
1,5 8065219 1,5 8065244

2,2*) 8065210
2,2 8065245
3 8065247
4 8065249

B
KOBLINGSSYSTEM

AP100 Mellomflens Kobling Diameter Kryss

E133 8069413 8069406 Ø14 8069409
E133 8069413 8069406 Ø14 8069409
E131 8050473 8069403 Ø19 8069409
E131 8050473 8069403 Ø19 8069409
E132 8069414 8069404 Ø24 8069409
E132 8069414 8069404 Ø24 8069409
E132 8069414 8069404 Ø24 8069409
E137 8069415 8069411 Ø24 8069410
E137 8069415 8069411 Ø24 8069410
E137 8069415 8069411 Ø24 8069410

C
12/24 V DC MOTOR

Volt DC Effekt kw Kapsling Type DC motor Kryss Foring
12 2 IP42 T108E 8065203 E145 8069407 8050466
24 2,5 IP42 T110E 8050468 E145 8069407 8050466
24 *3 IP44 C248AD/CO E156 8052332

E
PUMPE

AC-motor 12VCD 24VCD Best.nr
l/min ved  

1450 o/min
l/min ved  

50 bar
l/min ved  

50 bar
Pumpestørrelse 

AP 100 Pumpe.nr. Pakningssett

1,7 5 4,7 1,2 ccm 8071533

8071443

2,4 7 6,5 1,7 ccm 8071534
3,5 8 8 2,5 ccm 8071535
4,9 12,5 12 3,5 ccm 8071536
6,2 14 13,5 4,3 ccm 8071537
7 15 14,5 5,0 ccm 8071538
9 17 16 6,5 ccm 8078692
11 17,5 8,0 ccm 8071539
14 10,0 ccm 8071540

F
DIVERSE DELER

Innhold Tank Materiale Tank profil Fot for tank** Mont.sett tank Klammer Sugerør Manifold Fot*
1,5 8065185 Plast 130x130 -

8050543

8065197

8065198

8071542 8065174

2,5 8065186 Plast 130x130 - 8065198
3,5 8065187 Plast 130x130 - 8065199
6 8065192 Plast Ø200 - 8065200
8 8065193 Plast Ø200 8065196 8065200
10 8065194 Plast Ø200 8065196 8065200
10 8050453 Stål Ø250 - - 8065200
12 8077900 Stål 250x250 - 8062730
15 8050454 Stål 388x266 - - 8062730
18 8066379 Stål Ø250 - - 8065200

D
HUS FOR PUMPE OG VENTILER, SE EGNE SIDER

Best.nr. Type Beskrivelse
8073513 K1 G301 Enkeltvirkende hus R3/8”. kan påmonteres manometer, flowkontroll og nødsenk.
8071541 K3 P001 Påbygges med direkte blokk R3/8” eller med blokk for cetop 3 ventiler

8071682 K4 P001 Lik påbygging som K3 P001. men kan i tillegg utrustes med manometer og 
patronventil for omløp, volumkontroll

8073535 K4 D001 Brukes til HDS11 adapter. Horisontal eller vertikal montasje.

8073536 K4 D002 Manuell retningsventil. Moneres direkte på huset. Dobbeltvirkende. har låseventil 
på A-port. Mekanisk operert av retningsventilen.

*) 2,2 kw 1-fas kan kun leveres med 
2800 omdr/min (2-polet)

12/24 VDC-motorer har begrenset kjøretid. volum og trykk begrenser kjøretiden.
*)  3kw leveres på forespørsel.

*) Foten monteres under huset (hovedblokk med to bolter. M10x16).
**) Fot/støtte monteres i bakkant av 8 og 10l plasttank,. bør også benyttes på 6l tank når aggregat monteres på kjøretøy.
 Vi kan levere sveiseflens tilpasset UP-100 hus. GKN varenummer: 8937469
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UP100 BLOKK FOR ENKELTVIRKENDE SYSTEM
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UP100 FOR DOBBELTVIRKENDE SYSTEM
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UP100 FOR DOBBELTVIRKENDE SYSTEM OG INTEGRERTE PATRONER.
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UP100 BLOKK FOR MANUELLE VENTILER
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UP100 OVERSIKT
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Tank  L
A (mm)

0.37 kw 0.55 kw 0.75 kw 1.1 kw 1.5 kw 2.2 kw 3 kw 4 kw 12V  
2000W

24V  
2200W

1.5 410 440 440 464 484 571 571 614 366 366

2.5 513 543 543 567 587 674 674 717 469 469

3.5 578 608 608 632 652 739 739 782 534 534

6.0 480 510 510 534 554 641 641 684 436 436

8.0 454 575 575 599 619 706 706 749 501 501

10.0 585 615 615 639 659 746 746 789 541 541

12.0 670 700 700 724 744 831 831 874 626 626

LENGDE ”A” UP 100 M/PLASTTANK

Dimensjoner

Mål mm 0.37 kw 0.55 kw 0.75 kw 1.1 kw 1.5 kw 2.2 kw 3 kw 4 kw 12V  
2000W

24V  
2200W

B 173 198 198 214 214 241 241 267 - -

C 132 154 154 172 172 198 198 240 117 117

D 43,5 34,5 34,5 24,5 24,5 14,5 14,5 2,5 - -

ØVRIGE MÅL MOTORER

Med unntak av 12V og 24V DC, gjelder alle mål for 4-pol 3-fas motor.
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Leveringsmengde gjelder pr. dobbeltslag.

Type Symbol Tilslutn. cm3 Maks trykk bar Best.nr.
PM 20 Sug: 1/2” 20 300 205000

PM 50 Trykk: 3/8” 43 250 205100

PM 70 1/2” x 1/2” 67 200 205200

Håndtak 30 x 15 mm 208010

Håndtak gml. 21 mm 208011

Håndtak gml. 27 mm 208005

Håndpumper
HÅNDPUMPER UTEN TANK
PM serien er dobbeltvirkende, frittstående pumper. Pumpene lagerføres med 
senkeventil som standard. 
NB! Håndtak bestilles separat, er inkludert i prisen.

Kan også leveres med 7 liter eller 10 liter tank. Leveringsmegde gjelder pr. dobbeltslag.

Type Symbol Tilslutn. cm3 Maks trykk bar Tank L Best.nr.
PMS 12-S/1 3/8” 12 350 1 207000

PMS 12-S/3 3/8” 12 350 3 207100

PMS 12-S/5 3/8” 12 350 5 207200

PMS 25-S/1 3/8” 25 300 1 207300

PMS 25-S/3 3/8” 25 300 3 207400

PMS 25-S/5 3/8” 25 300 5 207500

PMS 45-S/3 3/8” 45 270 3 207600

PMS 45-S/5 3/8” 45 270 5 207700

Håndtak 30 x 15 mm 208010

HÅNDPUMPER MED TANK
PMS er dobbeltvirkende pumper for tank montering. 
Pumpene lagerføres med senkeventil som standard.  
NB! Håndtak må bestilles separat, en inkludert i prisen.

Kan også leveres med 7 liter eller 10 liter tank. Leveringsmengde gjelder pr. dobbeltslag.

Type Symbol Tilslutn. cm3 Maks trykk bar Tank L Best.nr.
PMI 12-S/1+VS 3/8” 12 350 1 207930

PMI 12-S/3+VS 3/8” 12 350 3 207931

PMI 12-S/5+VS 3/8” 12 350 5 207932

PMI 25-S/1+VS 3/8” 25 300 1 207934

PMI 25-S/3+VS 3/8” 25 300 3 207935

PMI 25-S/5+VS 3/8” 25 300 5 207936

PMI 45-S/3+VS 3/8” 45 270 3 207940

PMI 45-S/5+VS 3/8” 45 270 5 207945

Håndtak 30 x 15 mm 208010

Pumper med innebygd retningsventil og justerbar trykk begrensningsventil.

HÅNDPUMPER MED TANK, RETNINGSVENTIL OG TRYKK BEGRENSNING
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BLÆRE AKKUMULATOR HB…

Type Tilsluttn. F Trykk bar Volum L D mm H mm B mm Best.nr. 
HB 2,5 1 1/4” 330 2,5 114 495 60 21318

HB 4,5 1 1/4” 330 4 168 410 60 21319

HB 6 1 1/4” 330 6 168 505 60 213191

HB 10 1 1/4” 330 10 168 775 60 21320

HB 20 2” 330 18,5 223 870 100 21325

HB 25**) 2” 330 24,9 223 1030 100 21330

HB 35**) 2” 330 33,5 223 1400 100 21335

HB 50**) 2” 330 49 223 1900 100 21340

Tillegg for lading utover standard ladetrykk 
Lading belastes på varenummer 212440 

**) Leveringstid på forespørsel. 

Arbeidstemperatur:  -15 til +90 grader. 

Kompresjonsforhold: 
Anbefalt:  P2:P0 =  2.5:1 
Maksimum:  P2:P0 =  4:1 

Kompresjonsforhold angir forholdet mellom ladetrykk P0, og maks systemtrykk P2. For høyt kompresjonsforhold gir redusert levetid på blære

KLAMMER FOR AKKUMULATOR
Type S R T Best.nr.
HB 2,5 114-116 100 180 213480

CR 168 168-172 148 230 213482

CR 223 216-225 216 290 213484

-

Vinkelbrakett 213475

Skottgjennomgang 12L (M 18x1,5) 373454

PÅFYLLINGSUTSTYR
For akkumulator type Beskrivelse Best.nr. 
FOX H/HST/HB/HBE Fyllesett 21501

M28x1,5(BOSCH)/FOX5/8”UNF+7/8”UNF Fyllesett 8084132

Akkumulatorer må kun fylles med nitrogen.
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MEMBRAN AKKUMULATOR H …

Type Tilsluttn. F Trykk bar Volum L D mm H mm E mm Best.nr. 
H 100 R M18x1,5 210 0,15 70 142 45 21245

H 350 R M18x1,5 210 0,35 70 200 45 21250

H 500 R M18x1,5 210 0,47 92 167 55 21255

H 700 R M18x1,5 210 0,7 92 220 55 21260

H 1000 R M18x1,5 210 1 115 195 60 21265

H 1000 R**) M18x1,5 210 1 115 195 60 21267

H 1400 R M18x1,5 210 1,43 115 262 60 21270

H 1400 R**) M18x1,5 210 1,43 115 262 60 21272

Tillegg for lading utover standard ladetrykk
Lading belastes på varenummer 212440 

**) Med lavtemperatur membran: -30 til +80 grader. Lading er inkludert i prisen. 

Kompresjonsforhold: Anbefalt: P2:P0 = 2.5:1  
Maksimum: P2:P0 = 4:1  
Arbeidstemperatur: -15 til +80 grader. 
Kompresjonsforholdet angir forholdet mellom ladetrykk P0, og maks systemtrykk P2. 
For høyt kompresjonsforhold gir redusert levetid på membran.

MEMBRAN AKKUMULATOR HST …

Type Tilsluttn. F Trykk bar Volum L D mm H mm B mm E mm Best.nr. 
HST 0,35 M18x1,5 300 0,35 101 152 100 96 2127035

HST 0,8 M18x1,5 300 0,8 138 185 85 120 21280

HST 1,5 M18x1,5 300 1,5 138 270 160 120 21285

HST 2,3 M18x1,5 300 2,3 138 340 165 120 21290

Tillegg for lading utover standard ladetrykk
Lading belastes på varenummer 212440. 

Kompresjonsforhold: Anbefalt: P2:P0 = 2.5:1 
Maksimum: P2:P0 = 6:1 

Arbeidstemperatur : -15 til +90 grader. 
Kompresjonsforhold angir forholdet mellom ladetrykk P0 og maks systemtrykk P2. 
For høyt kompresjonsforhold gir redusert levetid på membran.

HST 0,8-1,5-2,3 HST 0,35
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HULTDINS DAMPING SYSTEM
- Gir effektiv demping over et bredt lasteregister,  

fra det lette til tyngste 

- Driftsikkert system 

- Stor forbedring av førerkomforten 

- Redusert belastning på maskinen 

- Økt effektivitet og bedre driftsøkonomi

- Enkel montering

Type Forladningsbar Arbeidsvekt
hjullaster”

Løftekapasitet
gaffeltruck

Arbeidsvekt
traktorgraver Best.nr. 

Demper LD1000 15/25 1-4 tonn 1-5 tonn 1-4 tonn 8251007

Dempersett LD1000 m/festebrakett, slange og 12L t- stykke 15/25 606090

Demper LD1000 25/40 1-4 tonn 1-4 tonn 8251008

Demper LD1500 4-8 tonn 5-10 tonn 4-8 tonn 8251000

Demper LD2000PRO 8-13 tonn 10-18 tonn 8251016

Demper LD3000PRO 13-19 tonn 18 tonn 8251012

Demper LD4000PRO 19-25 tonn 8251017

Tilbehør/reservedeler

Festebeslag for LD demper 8251003

Automatisk flytestillingsventil ALV 8251025

Stengeventil 12 Volt 8251005

Stengeventil 24 Volt 8251002

Flytestillingsventil 12 Volt 8251013

Flytestillingsventil 24 Volt 8251011

Akkumulator 0,5 L * 15 8251014

Akkumulator 0,5 L * 25 8251015

* Passer trima/ÅLØ FLD 1000, 1/2” BSP anslutning.
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FILTRERING OG DEFINISJONER:

Filter

Nominell filtrering 
Dette er en lite spesifikk betegnelse, og sier lite om evnen til å ta opp forurensning. Filterduken består som regel av papir, er 
rimelig, og har begrenset evne til å absorbere forurensning. Det finnes ingen normerte testmetoder for filter med nominell 
filtrering, og filtreringsevnen kan variere mellom ulike fabrikat. 

Absolutt filtrering 
Filtreringsgraden angir den største kulerunde partikkelen som kan slippe gjennom filtert. Filtermaterialet er som regel 
glassfiberduk. De fleste produsenter oppgir filterfinheten ved betaforholdet 75, 100 eller 200 (høyere faktor = bedre filtrering). 
Filter fra OMT med absolutt filtrering, har β faktor på 200. Det vil si at et filter med 10 µ absolutt filtrering, reduserer antall 
partikler større enn 10 µ med en faktor på 200 eller bedre. Det betyr at 99.5% av partiklene større enn 100 µ fjernes.

TRYKKFALLSINDIKATOR

Type Symbol Indikasjon Trykk bar For filter type Best.nr. 

DV 500 Visuell 5 HPM, HMM 3470405

DE 500 M20x1,5
Visuell og elektrisk 5 HPM, HMM

3470415

DE 500 3470410

M1-ABS40 0-6 G1/8C Manometer, tilkobling under 0-6 OMTI, OMTF, OMTP 683803

M3A-ABS40 0-6 G1/8C Manometer, tilkobling bak 6838031
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RETURFILTER FOR TANKMONTASJE, OMTF

Type Fig B C M D A BSP Kapasitet  
l/min*)

Filtrering  
μ Best.nr. 

OMTF 091 C25 NA 40 25 nom 3468600

OMTF 091 F10 NA 1 66 85 129 90 1/2” 27 10 abs 3468605

OMTF 091 F25 NA 37 25 abs 3468610

OMTF 112 C25 NA 1 100 25 nom 3468615

OMTF 112 F10 NA 1 1 86 150 200 115 3/4” 55 10 abs 3468620

OMTF 112 F25 NA 1 92 25 abs 3468625

OMTF 171 C25 NC 214 25 nom 3468630

OMTF 171 F10 NC 2 129 244 324 175 1” 157 10 abs 3468635

OMTF 171 F25 NC 174 25 abs 3468640

OMTF 171 C25 NC 1 214 25 nom 3468645

OMTF 171 F10 NC 1 2 129 244 324 175 1.1/4” 157 10 abs 3468650

OMTF 171 F25 NC 1 174 25 abs 3468655

OMTF 224 C25 NC 2 500 25 nom 3468660

OMTF 224 F10 NC 2 3 173 282 368 220 2” 341 10 abs 3468665

OMTF 224 F25 NA 2 500 25 abs 3468670

Tekniske data: 
- Materiale i filter hus:  Aluminium 
- Materiale i holder:  Glassfiberarmert nylon 
- Maks trykkfall før elementet klapper sammen:   3 bar 
- Åpningstrykk by-pass ventil:  1,7 bar ± 10% 
- Arbeidstemperatur:  -20 til +75°C (95°C med viton pakninger)

*) Anbefalt kapasitet er beregnet ut fra et trykkfall på 0.4 bar, og olje viskositet 30 cSt.

FILTERLEMENT OMTF
Type For filter type Erstatter gml. type Best.nr. 
CR 091 C25 R OMTF 091 C25 NA 3468700

CR 091 F10 R OMTF 091 F10 NA 40 3468705

CR 091 F25 R OMTF 091 F25 NA 3468710

CR 112 C25 R OMTF 112 C25 NA 1 3468715

CR 112 F10 R OMTF 112 F10 NA 1 85 3468720

CR 112 F25 R OMTF 112 F25 NA 1 3468725

CR 171 C25 R OMTF 171 C25 NA 3468745

CR 171 F10 R OMTF 171 F10 NA 150 3468750

CR 171 F25 R OMTF 171 F25 NA 3468755

CR 224 C25 R OMTF 224 C25 NA 2 3468760

CR 224 F10 R OMTF 224 F10 NA 2 350 3468765

CR 224 F25 R OMTF 224 F25 NA 2 3468770
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RETURFILTER M/PUSTEFILTER FOR TANK-MONTASJE, OMPT

Type Kapasitet  
l/min*)

Filtrering  
μ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 E1 E2 H1 H2 H3 Best.nr. 

OMTP/UCMP 20 AN -10 50 10 nom 3468676

OMTP/UCMP 20 GN -10 30 10 abs 1/2” 60/63 28 75 11 82 88 50 70 202 178 41 3468678

OMTP/UCMP 20 HN -10 40 25 abs 3468679

OMTP/UCMP 100 2 AN -10 120 10 nom 3468680

OMTP/UCMP 100 2 GN -10 50 10 abs 3/4” 87/91 36 104 11 110 115 70 83 205 175 60 3468682

OMTP/UCMP 100 2 HN -10 100 25 abs 3468683

OMTP/UCMP 100 3 AN 2 -10 150 10 nom 3468684

OMTP/UCMP 100 3 GN 2 -10 80 10 abs 1” 87/91 36 104 11 110 115 70 83 305 275 60 3468686

OMTP/UCMP 100 3 HN 2 -10 120 25 abs 3468687

Tekniske data: 
- Materiale i filter hus:  Aluminium 
- Materiale i holder og lokk:  Glassfiberarmert nylon 
- Maks trykkfall før elementet klapper sammen:  5 bar 
- Åpningstrykk by-pass ventil:  1,5 bar ± 10% 
- Arbeidstemperatur:  -20 til +75°C (90°C med viton pakninger) 
- Finhet pustefilter:  10µ

*) Kapasitet ved ∆p = 0.5 bar (samlet over lement og hus) og viskositet = 30 cSt v/40°C

FILTERLEMENT OMTPR
Type Filtrering  

μ For filter type Best.nr. 

OMTPR/CMP 20 AN 10 nom OMTP/UCMP 20 AN 10 3468776

OMTPR/CMP 20 GN 10 abs OMTP/UCMP 20 GN 10 3468778

OMTPR/CMP 20 HN 25 abs OMTP/UCMP 20 HN 10 3468779

OMTPR/CMP 100 2 AN 10 nom OMTP/UCMP 100 2 AN 10 3468780

OMTPR/CMP 100 2 GN 10 abs OMTP/UCMP 100 2 GN 10 3468782

OMTPR/CMP 100 2 HN 25 abs OMTP/UCMP 100 2 HN 10 3468783

OMTPR/CMP 100 3 AN 10 nom OMTP/UCMP 100 3 AN 2 10 3468784

OMTPR/CMP 100 3 GN 10 abs OMTP/UCMP 100 3 GN 2 10 3468786

OMTPR/CMP 100 3 HN 25 abs OMTP/UCMP 100 3 HN 2 10 3468787
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SPIN-ON RETURFILTER OMTI
Tekniske data: 
- Materiale i filter holder/topp:  Aluminium 
- Maks arbeidstrykk:  12 bar 
- Maks testtrykk:  18 bar 
- Maks trykkfall før elementet klapper sammen:  5 bar 
- Åpningstrykk by-pass ventil:  1.7 bar ± 10% 
- Arbeidstemperatur:  -25 til +75°C (95°C med viton pakninger)

*) Kapasitet ved ∆p = 0.5 bar (samlet over element og holder) og viskositet = 30 cSt v/40°C

Type Filtrering  
μ Tilslutning BSP Kapasitet 

l/min*) Best.nr. 

Filterhode OMTI 06 - 3/4” - 3468950

OMTI/UCF1 06 ANR Komplett 10 nom 70 3468800

OMTI/UCF1 06 GNR Komplett 10 abs 3/4” 60 3468807

OMTI/UCF1 06 HNR Komplett 25 abs 65 3468808

Filterhode OMTI 15 - 1.1/4” - 3468955

Filterhode OMTI 15/ Duo - 2x 1.1/4” - 34689552

OMTI/UCF2 15 ANR Komplett 10 nom 160 3468810

OMTI/UCF2 15 GNR Komplett 10 abs 1.1/4” 120 3468820

OMTI/UCF2 15 HNR Komplett 150 3468825

Filterindikator OMTI/UCF-B 25 abs 3468960

SPIN-ON ELEMENTER

Type D1 BSP D2 mm H1 mm Best.nr. 

CS/CF 06 AN 3468900

CS/CF 06 GN 3/4 98 165 3468907

CS/CF 06 HN 3468908

CS/CF 15 AN 3468910

CS/CF 15 GN 1 1/4” 132 205 3468920

CS/CF 15 HN 3468925
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TRYKKFILTER 220 BAR HMM 28 OG HMM 42
Tekniske data: 
- Materiale i filter hode:  Aluminium 
- Materiale i filter «kropp»:  Stål 
- Materiale i by-pass ventil:  Messing 
- Arbeidstrykk:  220 bar 
- Testtrykk:  440 bar 
- Maks trykkfall før elementet klapper sammen:  20 bar (210 bar på forespørsel) 
- Åpningstrykk by-pass ventil:  6 bar ± 10% 
- Filtrering:  Alle filtreringsgrader gjelder ved ßxx ≥ 200

*) Kapasitet ved ∆p = 1.2 bar (samlet over element og hus) og viskositet = 30 cSt v/40°C

Type Arb. trykk bar A BSP Kapasitet 
l/min*)

Filtrering  
μ H mm Best.nr. 

HMM 281 F06 XNR 20 6 3469715

HMM 281 F10 XNR 220 1/2” 30 10 189 3469720

HMM 281 F25 XNR 43 25 3469730

HMM 282 F06 XNR1 40 6 3469745

HMM 282 F10 XNR1 220 3/4” 50 10 219 3469750

HMM 282 F25 XNR1 63 25 3469760

HMM 283 F06 XNR1 43 6 3469775

HMM 283 F10 XNR1 220 3/4” 58 10 319 3469780

HMM 283 F25 XNR1 70 25 3469790

HMM 422 F06 XNR1 95 6 3469845

HMM 422 F10 XNR1 220 1” 115 10 390 3469850

HMM 422 F25 XNR1 130 25 3469860



FILTER/TANKUTSTYR

155
Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TRYKKFILTER 420 BAR HPM 28, HPM 42, HPM 62
Tekniske data: 
Materiale i filter hode:  Stål 
- Materiale i filter «kropp»:  Stål 
- Materiale i by-pass ventil: Messing - Arbeidstrykk:  420 bar 
- Testtrykk:  630 bar 
- Maks trykkfall før elementet klapper sammen:  20 bar (210 bar på forespørsel) 
- Åpningstrykk by-pass ventil:  6 bar ± 10% 
- Filtrering:  Alle filtreringsgrader gjelder ved ßxx ≥ 220

*) Kapasitet ved ∆p = 1.2 bar (samlet over element og hus) og viskositet = 30 cSt v/40°C

Type Arb. trykk bar A BSP Kapasitet 
l/min*)

Filtrering  
μ H mm Best.nr. 

HPM/UCHL 281 F06 XNR 20 6 3470015

HPM/UCHL 281 F10 XNR 420 1/2” 30 10 189 3470020

HPM/UCHL 281 F25 XNR 43 25 3470030

HPM/UCHL 282 F06 XNR1 40 6 3470045

HPM/UCHL 282 F10 XNR1 420 3/4” 50 10 219 3470050

HPM/UCHL 282 F25 XNR1 63 25 3470060

HPM/UCHL 283 F06 XNR1 43 6 3470075

HPM/UCHL 283 F10 XNR1 420 3/4” 58 10 319 3470080

HPM/UCHL 283 F25 XNR1 70 25 3470090

HPM/UCHL 422 F06 XNR1 95 6 3471045

HPM/UCHL 422 F10 XNR1 420 1” 115 10 390 3471050

HPM/UCHL 422 F25 XNR1 130 25 3471060

HPM/UCHL 623 F06 XNR1 200 6 3471095

HPM/UCHL 623 F10 XNR1 420 1.1/4” 240 10 533 3473100

HPM/UCHL 623 F25 XNR1 280 25 3473110
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FILTERLEMENT 281*, FOR FILTER HMM281 OG HPM281
Type Materiale Maks trykkfall 

bar
Filtreringsgrad μ Best.nr. nom. abs.

CHP/CHL 281 C10 XN Papir 10 - 3470100

CHP/CHL 281 F03 XN Glassfiber - 3 3470110

CHP/CHL 281 F06 XN Glassfiber 20 - 6 3470120

CHP/CHL 281 F10 XN Glassfiber - 10 3470130

CHP/CHL 281 F25 XN Glassfiber - 25 3470140

FILTERLEMENT 282*, FOR FILTER HMM282 OG HPM282
Type Materiale Maks trykkfall 

bar
Filtreringsgrad μ Best.nr. nom. abs.

CHP/CHL 282 C10 XN Papir 10 - 3470200

CHP/CHL 282 F03 XN Glassfiber - 3 3470210

CHP/CHL 282 F06 XN Glassfiber 20 - 6 3470220

CHP/CHL 282 F10 XN Glassfiber - 10 3470230

CHP/CHL 282 F25 XN Glassfiber - 25 3470240

FILTERLEMENT 283*, FOR FILTER HMM283 OG HPM283
Type Materiale Maks trykkfall 

bar
Filtreringsgrad μ Best.nr. nom. abs.

CHP/CHL 283 C10 XN Papir 10 - 3470300

CHP/CHL 283 F03 XN Glassfiber - 3 3470310

CHP/CHL 283 F06 XN Glassfiber 20 - 6 3470320

CHP/CHL 283 F10 XN Glassfiber - 10 3470330

CHP/CHL 283 F25 XN Glassfiber - 25 3470340

FILTERLEMENT 422*, FOR FILTER HMM422 OG HPM422
Type Materiale Maks trykkfall 

bar
Filtreringsgrad μ Best.nr. nom. abs.

CHP/CHL 422 C10 XN Papir 10 - 3471200

CHP/CHL 422 F06 XN Glassfiber 20 - 6 3471220

CHP/CHL 422 F10 XN Glassfiber - 10 3471230

CHP/CHL 422 F25 XN Glassfiber - 25 3471240

FILTERLEMENT 623*, FOR FILTER HPM623

*) Elementer med andre filtreringsgrader og filtermateriale, samt elementer for max 210 bar, leveres på forespørsel.

Type Materiale Maks trykkfall 
bar

Filtreringsgrad μ Best.nr. nom. abs.
CHP/CHL 623 C10 XN Papir 10 - 3473145

CHP/CHL 623 F10 XN Glassfiber 20 - 10 3473160

CHP/CHL 623 F25 XN Glassfiber - 25 3473165
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SES1-S og SES2-S leveres med løs sil.

Type Med sil Målepinne mm Montasjeform Materiale Filtrering μ Best.nr. 
SES 1 - S Ja - Skottgjennomg. Stål/plast 45 19724

SES 1 - M.. - 300/500 Skottgjennomg. Stål/plast 45 197241

SES 2 - S Ja - Sveising Stål/plast 45 19725

SES 2 - M.. - 300/500 Sveising Stål/plast 45 197251

SES 3-10-S080 Ja - 6 skruer Ø73 Stål 10 19726

SPB 5-10-S080 Ja - 6 skruer Ø73 Plast PA+PP 10 19727

PUSTE/PÅFYLLINGSFILTER

Tankutstyr

Type Termometer Hullbolt L1 L2 L3 Best.nr. 
SNA 076 B-S-T-12 Ja M12 108 76 31 19720

SNA 127 B-S-T-12 Ja M12 159 127 76 19722

SNA 254 B-S-T-12 Ja M12 285 254 192 19723

SNA 254 B-S-T-10 Ja M10 285 254 192 197231

SNA 305 B-S-T-12 Ja M12 336 305 244 197237

OLJESTANDSGLASS
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Type Temp. C° Lengde  
«O» mm

Maks spenning*)  
V

Maks strøm*)  
A

Resistiv last*) 
VA Best.nr. 

HMC-0T1, O=225 T=70°C 70 225 1” Muffe 250 1,3 80 19729

HMC-0T1, O=300 T=70°C 70 300 1” Muffe 250 1,3 80 1972902

HMC-0T1, O=500 T=70°C 70 500 1” Muffe 250 1,3 80 1972908

NIVÅBRYTER/TERMOBRYTER FOR TANKTOPPMONTERING

Fullstendig dokumentasjon følger med varen.

Nivåglass messing Luftenippel sinterbronse Luftenippel sinter. m/hette
Gjenge BSP Type Best. nr. Type Best. nr. Type Best.nr. 
1/8” 17300

1/4” 173004 173104

3/8” 173006 173106

1/2” 2281011 173008 173108

3/4” 228102

1” 2281021

1.1/4” 2281022

NIVÅGLASS/LUFTENIPLER

Type Kapasitet l/min Filtrering μ D mm H mm G1 BSP Kapasitet luft 
l/min Best.nr. 

SGB-090-03-B 500 3 100 64 3/4” 700 19722005

SGB-120-03-B 1500 3 132,5 104 1.1/4” 1500 19722010

PUSTEFILTER SGB

SGB benyttes også som pustefilter for SDB absorbsjonsfilter.
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PUSTE OG ABSORBSJONSFILTER SDB
Bruksområde:  Tankventilasjon, absorbsjon av fuktighet. 
Spesifikasjoner:  Maks.temp.: 70°C  
 Tørkestoff:  Z-R Gel, dette er et 100% giftfritt medie bestående av røde og hvite kuler. 
  Z-R Gel erstatter blå silicagel som ble benyttet tidligere. 

Filtreringsgrad: 3 micron, glassfiberelement  

MERK! SDB er tettet i bunnen med folie og en plastikk plugg. Begge må fjernes før montering. 
Kan leveres med adapter-plate og forurensingsindikator. 
Filterlement, se SGB pustefilter.

Refill: Se under

Type D L1 L2 G1 SW Kapasitet luft l/min Tørkestoff g
Maks.  

absorbsjonsevne 
vann g

Best.nr. 

SDB-093 100 162,5 17,5 3/4” 32 500 225 72 19722050

SDB-096 100 222,5 17,5 3/4” 32 500 450 144 19722055

SDB-121 132,5 404 22 1 14” 50 1250 750 240 19722060

SDB-122 132,5 514 22 1 14” 50 1250 1500 480 19722065

REFILL FOR SDB PUSTE OG ABSORBSJONSFILTER
Type For filter type Best.nr. 
RD-093 SDB-093 19722067

RD-096 SDB-096 19722068

RD-121 SDB-121 19722069

RD-122 SDB-122 19722070
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Type L/D G1 BSP G2/H Best.nr. 
TBA-075-B 57 3/4” 3/4”K 19722015

TBA-125-B 76 1.1/4” 1.1/4”K 19722020

AP-1 88 3/4” 50 19722025

AP-2 100 1.1/4” 70 19722030

ADAPTER TBA OG AP FOR SGB

Med AP-1 og AP-2 adapter plate kan pustefilter SGB og vannutskiller SDB monteres på eksisterende 
tilkobling med Ø73 mm delesirkeldiameter, for eks. 19726 eller 19727. O-ring og bolter er inkludert.
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K 7.. .................................................................................................................... 162
K 5.. ................................................................................................................... 162
KL 5.. Elektronisk trykkbryter med justerbar hysterese ..................................... 163
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K 7..

Type Symbol Tilslutn. BSP Trykk omr. 
bar

Maks trykk 
bar

Maks spenning  
V

Maks strøm  
A Sjalte  

frekvens Best.nr. 
AC DC AC DC

K 73 1/4” 05-50 300 250 110 5 0,25 120/min 21550

K 75 1/4” 15-150 350 250 110 5 0,25 120/min 21555

K 77 1/4” 30-300 400 250 110 5 0,25 120/min 21560

Nøyaktighet:  +/- 3% 
Hysterese:  ca 13% an innstilt verdi. 

For å oppnå størst mulig nøyaktighet, er det viktig å velge trykkbryter med justeringsområde nærmest mulig aktuelt sjaltetrykk.

Trykkbrytere

K 5..

Type Symbol Tilslutn. BSP Trykk omr. 
bar

Maks trykk 
bar

Maks spenning  
V

Maks strøm  
A Sjalte  

frekvens Best.nr. 
AC DC AC DC

K 53P 1/4” 2-40 200 250 110 5 0,25 120/min 21525

K 54P 1/4” 5-100 300 250 110 5 0,25 120/min 21527

K 55P 1/4” 20-200 400 250 110 5 0,25 120/min 21530

K 57P 1/4” 30-300 500 250 110 5 0,25 120/min 21536

K 59P 1/4” 50-400 600 250 110 5 0,25 120/min 21542

Nøyaktighet:  +/- 3% 
Hysterese:  ca 12% av innstilt verdi. 

For å oppnå størst mulig nøyaktighet, er det viktig å velge trykkbryter med justeringsområde nærmest mulig aktuelt sjaltetrykk.
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KL 5.. ELEKTRONISK TRYKKBRYTER MED JUSTERBAR HYSTERESE

Type Tilslutning BSP Trykk område bar Maks trykk bar Sjalte frekvens Best.nr. 
KL 53 1/4” 3-50 120 200/min 21572

KL 54 1/4” 5-100 250 200/min 21574

KL 55 1/4” 10-200 500 200/min 21576

KL 59 1/4” 20-400 600 200/min 21578

Maks spenning:  15-30V DC , 12V DC på forespørsel 
Maks strøm:  2A DC 
Nøyaktighet:  +/- 1% av innstillt trykk. 
Hysterese:  Justerbar 2 - 95% av innstillt trykk. 
Strømforbruk:  20 mA
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MÅLEKOBLING SMK
Arbeidstrykk:  630 bar 
Trykk ved til-/frakobling:  400 bar 

SMK testkuplinger kan tilkobles måleslange SMS/SMM, Manometerkobling SMD eller adapter 
for overgang til andre målesystemer. 

Innvendig lukkemekanisme sikrer lekkasjefri tilkobling under trykk. Målekoblinger og 
måleslanger leveres også i syrefast.  
For syrefast, erstatt 68XXXX med 69XXXX

Type h SW G Best.nr. 
SMK20-M 8 x 1-PA 38 17 M8 x 1 681000

SMK20-M10 x 1-PA 38 17 M10 x 1 681005

SMK20-M12 x 1.5-PC 40 17 M12 x 1,5 681010

SMK20-M14 x 1.5-PB 40 19 M14 x 1,5 681015

SMK20-M16 x 1.5-PB 37 22 M16 x 1,5 681020

SMK20-G1/8-PC 37 17 G1/8 681025

SMK20-G1/4-PB 40 19 G1/4 681030

SMK20-G1/4-PC 40 19 G1/4 681035

SMK20-G3/8-PB 37 22 G3/8 681040

SMK20-R1/8K-PD 36 17 R1/8 K 681045

SMK20-R1/4K-PD 36 17 R1/4 K 681050

SMK20-1/8NPT-PD 38 17 1/8 NPT 681055

SMK20-1/4NPT-PD 40 17 1/4 NPT 681060

SMK20-5/16UNF-PE 36 17 5/16 UNF 681065

SMK20-7/16UNF-PE 38 17 7/16 UNF 681070

SMK20-1/2UNF-PE 37 17 1/2 UNF 681075

SMK20-9/16UNF-PE 40 19 9/16 UNF 681080

Målekoblinger Stauff test 20, M16 x 2

GJENGE- OG TETNINGSVARIANTER

O-ring type A  Metallisk tetning type B  Myktetning type C  Konisk tetning type D  O-ring type E

MÅLEKOBLING SMK..PG
Serie Rør Ø mm PN bar Type Best.nr. 
L 6 250 SMK20-6L-PG 681500

8 250 SMK20-8L-PG 681505

10 250 SMK20-10L-PG 681510

12 250 SMK20-12L-PG 681515

15 250 SMK20-15L-PG 681520

18 160 SMK20-18L-PG 681525

22 160 SMK20-22L-PG 681530
28 100 SMK20-28L-PG 681535
35 100 SMK20-35L-PG 681540

42 100 SMK20-42L-PG 681545

S 6 400 SMK20-6S-PG 681550

8 400 SMK20-8S-PG 681555

10 400 SMK20-10S-PG 681560

12 400 SMK20-12S-PG 681565

14 400 SMK20-14S-PG 681570

16 400 SMK20-16S-PG 681575

20 400 SMK20-20S-PG 681580

25 400 SMK20-25S-PG 681585

30 250 SMK20-30S-PG 681590

38 250 SMK20-38S-PG 681595
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MÅLEKOBLING SMK..PK
Serie Rør Ø mm PN bar Type Best.nr. 
L 6 250 SMK20-6L-PK 681700

8 250 SMK20-8L-PK 681705

10 250 SMK20-10L-PK 681710

12 250 SMK20-12L-PK 681715

15 250 SMK20-15L-PK 681720

18 160 SMK20-18L-PK 681725

22 100 SMK20-22L-PK 681730

28 100 SMK20-28L-PK 681735

35 100 SMK20-35L-PK 681740

42 100 SMK20-42L-PK 681745

S 6 400 SMK20-6S-PK 681750

8 400 SMK20-8S-PK 681755

10 400 SMK20-10S-PK 681760

12 400 SMK20-12S-PK 681765

14 400 SMK20-14S-PK 681770

16 400 SMK20-16S-PK 681775

20 400 SMK20-20S-PK 681780

25 400 SMK20-25S-PK 681785

30 250 SMK20-30S-PK 681790

38 250 SMK20-38S-PK 681795

MÅLEBOKS SMB-20
Type Innhold i koffert Best.nr. Type Beskrivelse
SMB-20-2-00/00 1 stk SMS-20-2000-A Måleslange 2000 mm 684031

1 stk SMA20-G1/4-P-OR Manometertilslutning (skott)

1 stk SMD20-G1/4P-OR Manometertilslutning 
(direkte)

1 stk SMK20-G1/4-PC Målekobling

1 stk SMK20-M10x1-PA Målekobling

1 stk SRS20-G3/8-B Gjengereduksjon

1 stk SRS20-G1/2-B Gjengereduksjon

2 stk SPG063-xxxx-01-S-B04 Valgfritt trykkområde

MÅLESLANGE SMS-20
Arbeidstrykk:  400 bar (630 bar på forespørsel) 
Sprengtrykk:  1100 bar

Type Lengde  
mm Best.nr. 

SMS-20-200-A 200 68353

SMS-20-400-A 400 68354

SMS-20-630-A 630 68355

SMS-20-800-A 800 68356

SMS-20-1000-A 1000 68357

SMS-20-1500-A 1500 68358

SMS-20-2000-A 2000 68359

SMS-20-2500-A 2500 68360

SMS-20-3200-A 3200 68361

SMS-20-4000-A 4000 68362

SMS-20-5000-A 5000 68363

SMS-20-6000-A 6000 68365

SMS-20-10000-A 10000 68368
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MÅLESLANGE SMS-20/M, DIREKTEKOBLING 1/4” MANOMETER
Arbeidstrykk:  400 bar (630 bar på forespørsel) 
Sprengtrykk:  1100 bar

Type Lengde  
mm Best.nr. 

SMS-20/M1/4-200-A 200 683531

SMS-20/M1/4-400-A 400 683541

SMS-20/M1/4-630-A 630 683551

SMS-20/M1/4-800-A 800 683561

SMS-20/M1/4-1000-A 1000 683571

SMS-20/M1/4-1500-A 1500 683581

SMS-20/M1/4-2000-A 2000 683591

SMS-20/M1/4-2500-A 2500 683601

SMS-20/M1/4-3200-A 3200 683611

SMS-20/M1/4-4000-A 4000 683621

SMS-20/M1/4-5000-A 5000 683631

SMS-20/M1/4-6000-A 6000 683633

SMS-20/M1/4-7000-A 7000 683634

SKJØTEKOBLING FOR MÅLESLANGE SSV
Type G L L Hex Best.nr. 
SSV for test 20 M16x2 42,5 18,5 17 682720

SSV for test 15 M16x1,5 42,5 18,5 17 682715

SSV for test 12 S12,65x1,5 31 12,5 14 682712

MANOMETER TILSLUTNING SMD
Type Tilslutning Best.nr. 
SMD20-G 1/4”-P G1/4 682500

SMD20-G 1/2”-P G1/2 682505

SMD20-1/4 NPT-P 1/4NPT 682510

SMD20-1/2 NPT-P 1/2NPT 682515

SKOTTGJENNOMGANG SSK
Type G Form Rør Ø mm/

serie Best.nr. 

SSK20/8S-P M16x1,5 B 8 / S 682300

SSK20/12L-P M18x1,5 B 12 / L 682305

SSK20-P M16x2 A 682315

MANOMETER TILSLUTNING SMA
Type Tilslutning Best.nr. 
SMA20-G1/4”-P G1/4 682400

SMA20-G1/2”-P G1/2 682405

SMA20-1/4 NPT-P 1/4NPT 682410

SMA20-1/2 NPT-P 1/2NPT 682415
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REDUSERINGSSTUSS SRS
Type G Best.nr. 
SRS20-M16 x 1.5 M16x1,5 682600

SRS20-G1/8 G1/8 682605

SRS20-G3/8 G3/8 682610

SRS20-G1/2 G1/2 682615

SRS20-R1/4K R1/4K 682620

ADAPTERE FRA TEST 20 TIL TEST 10 / 12 / 15
Type G Form Best.nr. 
SAD20/15-P M16 x 1,5 Type A 682100

SAD20/10-P Plugg Type B 682105

SAD20/12-P S12 1) Type A 682110

1)  Spesialgjenger S 12,65x1,5
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FLOWMETER SDM
Bruksområder: 
- Mengde, trykk og temperaturmåling av væsker i mobile og industrielle systemer 
- Egnet for mineraloljer (aluminium), HFC væsker og vann (bronse)  

Nøyaktighet:  Mengde:  +/- 4% av skalaverdi 
 Temperatur:  +/- 2,5%°C 

Måleområde temperatur: 12,5 - 117,5°C

Type Maks arbeidstrykk 
bar

Målområde  
l/min Materiale Tilslutning BSP Vekt kg Best.nr. 

SDM-750-A-016-T 420 2-16 Aluminium 3/4” 1,36 684902

SDM-750-A-030-T 420 2-30 Aluminium 3/4” 1,36 684904

SDM-750-A-060-T 420 2-60 Aluminium 3/4” 1,36 684906

SDM-750-A-120-T 420 4-120 Aluminium 3/4” 1,36 684908

SDM-750-A-180-T 420 10-180 Aluminium 3/4” 1,36 684910

SDM-750-B-030-T 420 2-30 Bronse 3/4” 4,25 684912

SDM-750-B-060-T 420 3-60 (701) Bronse 3/4” 4,25 684914

SDM-750-B-120-T 420 4-120 (1401) Bronse 3/4” 4,25 684916

SDM-1500-A-200-T 280 10-200 Aluminium 1.1/2” 3 684918

SDM-1500-A-300-T 280 20-300 Aluminium 1.1/2” 3 684920

SDM-1500-A-400-T 280 20-400 Aluminium 1.1/2” 3 684922

Måleutstyr

1) Vann
STAUFF testpunkt SMK 20-1/4NPT passer alle typer SDM. (Best.nr. 681060).
SDM Kit, komplette sett m/brakett, stengeventil, testpunkt, manometer samt valgfrie tilslutninger skreddersys.

FLOWMETER SFF
SFF-serien kan monteres i alle posisjoner. 2,5-4% nøyaktighet FS.

Type Maks arbeidstrykk 
bar

Målområde  
l/min Tilslutning BSP Best.nr. 

SFF-L00005-B08 240 2-18 1/2” 680005

SFF-L00030-B30 240 12-113 3/4” 680030

SFF-L00075-B20 240 31-283 1.1/4” 680075
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MINITESTER PPC 04 /2
PPC-04 /2 er et måleinstrument beregnet for sjekk, vedlikehold og overvåking av 
hydrauliske systemer. Instrumentet er enkelt å betjene, og ved hjelp av åtte knapper kan 
data for arbeidstrykk, spisstrykk, differensialtrykk, temperatur, volumstrøm og turtall 
avleses. 
PPC-04 /2 har to sensorinnganger som automatisk registrerer hvilken type sensor som 
er tilkoblet. Displayet viser data fra begge sensorene samtidig. 

PPC 04 /2-AP har datautgang og kan om ønskelig tilkobles PC. 

Instrumenter med flere enn to samtidige sensorinnganger leveres på forspørsel, vi fører 
PPC-06plus (3-innganger), PPC-08plus (4 innganger) samt PPC-12 (6 innganger).

Type Innhold/informasjon Målområde  
bar

Måleområde  
l/min Best.nr. 

PPC 04/ 2-B-2T-xxx/xxx/- - - PPC-04 /2 instrument, for std 9V batteri Valgfritt Tillegg 684620

2 stk valgfrie trykksensorer

Temperatursensor, maks. 125°C, GV-16 S

2 stk 3m kabler 5-pin (kobler sensor til PPC-04/2)

Adapter for Test 15/12/10

Koffert m/ bruksanvisning og tørkeklut

PPC 04 /2-AP-2T-xxx/xxx/- - - med 
datautgang PP- 04 /2 instrument, med datautgang Valgfritt Tillegg 684650

Oppladbart batteri

110V/230V Strømforsyning

2 stk valgfrie trykksensorer

Temperatursensor, maks. 125°C, GV-16 S

2 stk 3m kabler 5-pin (kobler sensor til PPC-04/2)

Adapter for Test 15/12/10

Koffert m/ bruksanvisning og tørkeklut

PT-015/2 Trykksensor, ±0,25% nøyaktighet FS (typ.) -1 ... 15 684836

PT-060/2 0...60 684837

PT-150/2 0...150 684838

PT-400/2 0...400 684839

PT-600/2 0...600 684841

PT-601/2 Peak 1000 684842

SFM-015 Flow turbin, ±1% nøyaktighet FS, G1/2 porter 1...15 684805

SFM-060 Flow turbin, ±1% nøyaktighet FS, G3/4 porter 4...60 684810

SFM-150 Flow turbin, ±1% nøyaktighet FS, G3/4 porter 6...150 684812

SFM-300 Flow turbin, ±1% nøyaktighet FS, G1 porter 15...300 684815

SFM-600 Flow turbin, ±1% nøyaktighet FS, G1.1/4 porter 30...600 684820

SDS-04 Turtallsensor, maks. 10 000 rpm, krever 684830

SKA-04 Mekanisk roterende adapter, eller 684835

SFA-04 Optisk adapter 684810

PPC-04-CAB3 3m kabel 5-pin (kobler sensor til PPC-04/2) 684826

PPC-04-CAB-MOB Billader 12V/24V 684829

PC-SET PPC-04-SW-CAB 2m kabel (RS232) og softvare for PC-tilkobling 684827

PPC-04-RS232-to-USB-CAB Overgang fra RS232 til USB 684828
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GLYSERINFYLTE MANOMETER
Materiale:  Hus i rustfritt stål, SS 304/1.4301. 
Nøyaktighet:  SPG 063 1.6% / SPG 100 1.0%, av måleområde (ihht. EN 837-1) 
Arbeidstemp:  Opp til 40 bar- 10 til 80 grader. Over 40 bar- 10 til 120 grader. 
0-680, 0-700 og 0-1000 bar leveres på forespørsel.

Manometer

MANOMETER Ø63, FRITTSTÅENDE MED 1/4” TILSLUTNING UNDER
Type Måleområde  

bar Best.nr. 

SPG063-(-1)0005-S-B04 (-1) - 5 6838360

SPG063-(-1)0003-S-B02 (-1) - 3 6838380

SPG063-(-1)0001-S-B03 (-1) - 1,5 6838390

SPG063-(-1)0000-S-B04 (-1) - 0 6838400

SPG063-0001-01-S-B04 0 - 1 6838420

SPG063-0002.5-01-S-B04 0 - 2,5 6838430

SPG063-0004-01-S-B04 0 - 4 6838440

SPG063-0006-01-S-B04 0 - 6 6838450

SPG063-0010-01-S-B04 0 - 10 6838460

SPG063-0016-01-S-B04 0 - 16 6838470

SPG063-0025-01-S-B04 0 - 25 6838490

SPG063-0040-01-S-B04 0 - 40 6838500

SPG063-0060-01-S-B04 0 - 60 6838510

SPG063-0100-01-S-B04 0 - 100 6838520

SPG063-0160-01-S-B04 0 - 160 6838530

SPG063-0250-01-S-B04 0 - 250 6838540

SPG063-0315-01-S-B04 0 - 315 6838550

SPG063-0400-01-S-B04 0 - 400 6838560

SPG063-0600-01-S-B04 0 - 600 6838580

Manometerkran, nåleventil
1/4” BSP innv./utv.  Best.nr. 8078052
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MANOMETER Ø63, MED FLENS OG 1/4” TILSLUTNING BAK, ”F”
Type Måleområde  

bar Best.nr. 

SPG063-(-1)0003-01-P-B04-F (-1) - 3 6839003

SPG063-(-1)0001-01-P-B04-F (-1) - 1,5 6839007

SPG063-0001-01-01-P-B04-F 0 - 1 6839020

SPG063-0002.5-01-01-P-B04-F 0 - 2,5 6839030

SPG063-0006-01-01-P-B04-F 0 - 6 6839050

SPG063-0010-01-01-P-B04-F 0 - 10 6839060

SPG063-0016-01-01-P-B04-F 0 - 16 6839070

SPG063-0025-01-01-P-B04-F 0 - 25 6839090

SPG063-0040-01-01-P-B04-F 0 - 40 6839100

SPG063-0060-01-01-P-B04-F 0 - 60 6839110

SPG063-0100-01-01-P-B04-F 0 - 100 6839120

SPG063-0160-01-01-P-B04-F 0 - 160 6839130

SPG063-0250-01-01-P-B04-F 0 - 250 6839140

SPG063-0315-01-01-P-B04-F 0 - 315 6839150

SPG063-0400-01-01-P-B04-F 0 - 400 6839160

SPG063-0600-01-01-P-B04-F 0 - 600 6839170

MANOMETER Ø63, MED BØYLE OG 1/4” TILSLUTNING BAK, ”U”
Type Måleområde  

bar Best.nr. 

SPG063-(-1)0003-01-P-B04-U (-1) - 3 68390010

SPG063-(-1)0001-01-P-B04-U (-1) - 1,5 68390110

SPG063-00002.5-01-P-B04-U 0 - 2,5 68390310

SPG063-0006-01-P-B04-U 0 - 6 68390510

SPG063-0010-01-P-B04-U 0 - 10 68390610

SPG063-0016-01-P-B04-U 0 - 16 68390710

SPG063-0025-01-P-B04-U 0 - 25 68390910

SPG063-0040-01-P-B04-U 0 - 40 68391010

SPG063-0060-01-P-B04-U 0 - 60 68391110

SPG063-0100-01-P-B04-U 0 - 100 68391210

SPG063-0160-01-P-B04-U 0 - 160 68391310

SPG063-0250-01-P-B04-U 0 - 250 68391410

SPG063-0315-01-P-B04-U 0 - 315 68391510

SPG063-0400-01-P-B04-U 0 - 400 68391610

SPG063-0600-01-P-B04-U 0 - 600 68391710
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Type Måleområde  
bar Best.nr. 

SPG100-(-1)0003-S-B08 (-1) - 3 6839820

SPG100-(-1)0001-S-B08 (-1) - 1,5 6839840

SPG100-0006-01-S-B08 0 - 6 6839900

SPG100-0010-01-S-B08 0 - 10 6839920

SPG100-0016-01-S-B08 0 - 16 6839940

SPG100-0025-01-S-B08 0 - 25 6839950

SPG100-0040-01-S-B08 0 - 40 6839960

SPG100-0060-01-S-B08 0 - 60 6839970

SPG100-0100-01-S-B08 0 - 100 6839980

SPG100-0160-01-S-B08 0 - 160 6839990

SPG100-0250-01-S-B08 0 - 250 6840070

SPG100-0315-01-S-B08 0 - 315 6840090

SPG100-0400-01-S-B08 0 - 400 6840100

SPG100-0600-01-S-B08 0 - 600 6840110

MANOMETER Ø100, FRITTSTÅENDE MED 1/2”  
TILSLUTNING UNDER

Manometer type ”U” og ”F” leveres på forespørsel.
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DIGITALE MANOMETER
Spesifikasjoner  
- måler arbeidstrykk 
- målermaks/min trykk 
- måler spisstrykk med 10 ms intervaller 
- målenøyaktighet 0,5% i full skala 
- arbeidstemperatur -10°C…50°C 
- omgivelsetemperatur -20°C…80°C 
- beskyttelseskappe i gummi 
- IP67 
- R1/4” utvendig gjenger 
- belyst display 
- estimert driftstid 1500 timer (2x1,5V batteri) 
- batteri indikator 

Manometert kan veksle mellom  
følgende målenheter: bar, PSI, Mpa, kPa om mbar. 

Ytre diameter = 80 mm
Tykkelse = 33mm

Type Målområde  
bar Maks overtrykk bar Målenøyaktighet  

+/- bar
Komplett sett Manometer

Best.nr Best.nr. 
SPG-DIGI-B0016-B (-1) - 16 40 0,08 216305 21630

SPG-DIGI-B0100-B 0 - 100 200 0,5 216325 21632

SPG-DIGI-B0400-B 0 - 400 800 2 216345 21634

SPG-DIGI-B0600-B 0 - 600 1200 3 216365 21636

TRÅDLØSE MANOMETER
Ta kontakt for tilbud på STAUFF SPG-DIGI-W. Disse har spesifikasjoner som SPG-DIGI og kan i tillegg  
overføre test-/måledata trådløst til pc.
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STÅL KUPLINGER
Generell informasjon ..................................... 176
Oversikt kuplinger .......................................... 177
Mutter ............................................................ 178
Ringer ............................................................ 178
VK, formonteringskropp ................................. 179
W-R, Walring ................................................. 179
WF-WD, Walform pakning VITON ................. 180
GV, rett rørskjøt ............................................. 180
GV, rett rørskjøt m/ reduksjon ........................ 181
WV, rørskjøt albue ......................................... 181
TV, rørskjøt T ................................................. 182
KV, rørskjøt kryss .......................................... 182
TWV, vekselventil for rørmontering ............... 183
WSV, skottgjennomgang albue ...................... 183
GSV, rett skottgjennomgang .......................... 183
ESV, skottgjennomgang for sveising ............. 184
ASV, rett kupling for sveising ......................... 184
SNV, rett skjøt med svivel og o-ring .............. 185
SNV, rett skjøt med svivel og o-ring .............. 186
EWVD, stillbar albue m/ myktetning .............. 187
ETVD, stillbar T m/ myktetning ...................... 187
ELVD, stillbar T m/ myktetning ....................... 188
EGESD R, rett stillbar innskruing  
m/ myktetning ................................................ 188
EGESD M, rett stillbar innskruing  
m/ myktetning ................................................ 189
EWSD-45, Stillbar 45° m/ Myktetning ........... 189
REDVDN, reduksjon m/ svivel og o-ring........ 190
GEV,  rett innskruing BSP m/ myktetning ...... 192
GEV, rett innskruing BSP .............................. 193

GEV,  rett innskruing M m/ myktetning .......... 194
GEV, rett innskruing M ................................... 195
GEV, rett innskruing NPT .............................. 196
GEV, rett innskruing MK ................................ 196
GEV, rett innskruing UNF .............................. 197
GEV, rett innskruing RK................................. 197
WEV, innskruing albue RK ............................ 198
WEV, innskruing albue NPT .......................... 198
WEV, innkruing albue MK .............................. 199
P-RSWV, banjo.............................................. 199
GAV, rett kupling med innvendige gjenger ..... 200
EMASD, stillbar manometerkupling  
m/ o-ring ........................................................ 200
MAV, manometerkupling ................................ 200
RV, tilbakeslagsventil ..................................... 201
RVZ, tilbakeslagsventil .................................. 201
RVV, tilbakeslagseventil ................................ 202
RVV, tilbakeslagseventil ................................ 202
Fjærer for tilbakeslagsventiler ........................ 203
RED, gjengereduksjon m/ myktetning ........... 204
VSD, plugg m/ o-ring ..................................... 205
VSK, blindplugg for rørender ......................... 205
VS, plugg m/ BSP gjenger og myktetning ..... 206
VS, plugg m/ metriske gjenger  
og myktetning ................................................206
Montering  ...................................................... 207
Børdel ............................................................ 208
Walform+, informasjon ................................... 209
Walform+, maskin og reservedeler ................ 210
Walform pakning ............................................ 210
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GENERELL INFORMASJON
Dette kapittelet viser et utvalg av de kuplingstyper vi leverer.     
Av plasshensyn er målskisser utelatt.      
CAD-tegninger sendes på forespørsel.       

KOMPLETTE KUPLINGER ELLER LØSE KROPPER? BESTEM SELV!    
Vi lagerfører primært komplette kuplinger, men leverer også løse komponenter.    

GENERELLE TRYKKLASSER 
Walterscheid 
LL (lett lett)-serie 100 bar
L (lett)-serie 250 til 500 bar 
S (sterk)-serie 420 til 800 bar 

GODKJENNINGER OG SERTIFIKATER 
Det foreligger sertifikater fra flere klasseselskap og godkjenningsorgan, disse oversendes på forespørsel; 

- Det Norske Veritas 
- Germanischer Lloyd 
- Bureau Veritas 
- American Bureau of Shipping 
- Registri Italiano Navale 
- DVGW 
- Lloyds Register of Shipping
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OVERSIKT KUPLINGER

BO-M
Side 208

GEV
Side 192

KV
Side 182

ASV
Side 184

ELVD
Side 188

REDVDN
Side 190

MAV
Side 200

BO-DR
Side 208

GV
Side 180

WEV
Side 198

RSWV
Side 199

SNV
Side 185

TWV
Side 183

VS
Side 206

BO-ZR
Side 208

GV
Side 181

GSV
Side 183

EGESD
Side 188

RV
Side 201

RED-R
Side 204

VSD
Side 205

P-R
Side 178

WV
Side 181

WSV
Side 183

EWVD
Side 187

RVZ
Side 201

GAV
Side 200

VSK
Side 205

M
Side 178

TV
Side 182

ESV
Side 184

ETVD
Side 187

RVV
Side 202

EMASD
Side 200

Walform pakning
Side 180/210
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M, MUTTER
DIN 3870

Serie Rør ØD mm Gjenge M Type Best.nr.
LL 4 8X1,0 M 04 LL 39838

6 10X1,0 M 06 LL 39840

8 12X1,0 M 08 LL 39841

L 6 12X1,5 M 06 L 39842

8 14X1,5 M 08 L 39843

10 16X1,5 M 10 L 39844

12 18X1,5 M 12 L 39845

15 22X1,5 M 15 L 39846

18 26X1,5 M 18 L 39847

22 30x2,0 M 22 L 39848

28 36x2,0 M 28 L 39849

35 45x2,0 M 35 L 39850

42 52x2,0 M 42 L 39851

S 6 14x1,5 M 06 S 39852

8 16x1,5 M 08 S 39853

10 18x1,5 M 10 S 39854

12 20x1,5 M 12 S 39855

14 22x1,5 M 14 S 39856

16 24x1,5 M 16 S 39857

20 30x2,0 M 20 S 39858

25 36x2,0 M 25 S 39859

30 45x2,0 M 30 S 39860

38 52x2,0 M 38 S 39861

P-R, RING
DIN 3861

Serie Rør ØD mm Type Best.nr. 
LL 4 P-R 04 LL 39862

6 P-R 06 LL 39864

8 P-R 08 LL 39865

L 6 P-R 06 L / S 372404

8 P-R 08 L / S 372405

10 P-R 10 L / S 372406

12 P-R 12 L / S 372407

15 P-R 15 L 372408

18 P-R 18 L 372409

22 P-R 22 L 372410

28 P-R 28 L 372411

35 P-R 35 L 372412

42 P-R 42 L 372413

S 6 P-R 06 L / S 372404

8 P-R 08 L / S 372405

10 P-R 10 L / S 372406

12 P-R 12 L / S 372407

14 P-R 14 S 372414

16 P-R 16 S 372415

20 P-R 20 S 372416

25 P-R 25 S 372417

30 P-R 30 S 372418

38 P-R 38 S 372419
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VK, FORMONTERINGSKROPP
Serie Rør ØD mm Gjenge M Type Best.nr.
LL 4 8x1,0 S-VK 04 LL 29250

6 10x1,0 S-VK 06 LL 29252

8 12x1,0 S-VK 08 LL 29253

L 6 12x1,5 P-VK 06 L 29254

8 14x1,5 P-VK 08 L 29255

10 16x1,5 P-VK 10 L 29256

12 18x1,5 P-VK 12 L 29257

15 22x1,5 P-VK 15 L 29258

18 26x1,5 P-VK 18 L 29259

22 30x2,0 P-VK 22 L 29260

28 36x2,0 P-VK 28 L 29261

35 45x2,0 P-VK 35 L 29262

42 52x2,0 P-VK 42 L 29263

S 6 14x1,5 P-VK 06 S 29264

8 16x1,5 P-VK 08 S 29265

10 18x1,5 P-VK 10 S 29266

12 20x1,5 P-VK 12 S 29267

14 22x1,5 P-VK 14 S 29268

16 24x1,5 P-VK 16 S 29269

20 30x2,0 P-VK 20 S 29270

25 36x2,0 P-VK 25 S 29271

30 45x2,0 P-VK 30 S 29272

38 52x2,0 P-VK 38 S 29273

W-R, WALRING
Komplett sett med mutter, ring og Vitonpakning.

Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Type Best.nr.
L 6 12x1,5 500 W-R 06 L 624607

8 14x1,5 500 W-R 08 L 624608

10 16x1,5 500 W-R 10 L 624609

12 18x1,5 400 W-R 12 L 624610

15 22x1,5 400 W-R 15 L 624611

18 26x1,5 400 W-R 18 L 624612

22 30x2,0 250 W-R 22 L 624613

28 36x2,0 250 W-R 28 L 624614

35 45x2,0 250 W-R 35 L 624615

42 52x2,0 250 W-R 42 L 624616

S 6 14x1,5 800 W-R 06 S 624617

8 16x1,5 800 W-R 08 S 624618

10 18x1,5 800 W-R 10 S 624619

12 20x1,5 630 W-R 12 S 624620

16 24x1,5 630 W-R 16 S 624621

20 30x2,0 420 W-R 20 S 624622

25 36x2,0 420 W-R 25 S 624623

30 45x2,0 420 W-R 30 S 624624

38 52x2,0 420 W-R 38 S 624625
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WF-WD, WALFORM PAKNING VITON
Serie Rør ØD mm Type Best.nr.
L 6 WF-WD 06 L VI 610871

8 WF-WD 08 L VI 610872

10 WF-WD 10 L VI 610873

12 WF-WD 12 L VI 610874

15 WF-WD 15 L VI 610875

18 WF-WD 18 L VI 610877

22 WF-WD 22 L VI 610879

28 WF-WD 28 L VI 610881

35 WF-WD 35 L VI 610883

42 WF-WD 42 L VI 610885

S 6 WF-WD 06 S VI 610871

8 WF-WD 08 S VI 610872

10 WF-WD 10 S VI 610873

12 WF-WD 12 S VI 610874

16 WF-WD 16 S VI 610876

20 WF-WD 20 S VI 610878

25 WF-WD 25 S VI 610880

30 WF-WD 30 S VI 610882

38 WF-WD 38 S VI 610884

GV, RETT RØRSKJØT
Komplett Kropp

Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 100 S-GV 04 LL 38557 GS 04 LL 37844

6 400 S-GV 06 LL 38559 GS 06 LL 37846

8 400 S-GV 08 LL 38560 GS 08 LL 37847

L 6 500 P-GV 06 L 373362 GS 06 L 37848

8 500 P-GV 08 L 373363 GS 08 L 37849

10 500 P-GV 10 L 373364 GS 10 L 37850

12 400 P-GV 12 L 373365 GS 12 L 37851

15 400 P-GV 15 L 373366 GS 15 L 37852

18 400 P-GV 18 L 373367 GS 18 L 28736

22 250 P-GV 22 L 373368 GS 22 L 28737

28 250 P-GV 28 L 373369 GS 28 L 28738

35 250 P-GV 35 L 373370 GS 35 L 28739

42 250 P-GV 42 L 373371 GS 42 L 28740

S 6 800 P-GV 06 S 373372 GS 06 S 37853

8 800 P-GV 08 S 373373 GS 08 S 37854

10 800 P-GV 10 S 373374 GS 10 S 37855

12 630 P-GV 12 S 373375 GS 12 S 37856

14 630 P-GV 14 S 373376 GS 14 S 37857

16 630 P-GV 16 S 373377 GS 16 S 37858

20 420 P-GV 20 S 373378 GS 20 S 37859

25 420 P-GV 25 S 373379 GS 25 S 37860

30 420 P-GV 30 S 373380 GS 30 S 37861

38 420 P-GV 38 S 373381 GS 38 S 37862
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GV, RETT RØRSKJØT M/ REDUKSJON
Komplett Kropp

Serie Rør ØD mm Rør ØD 2 mm PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 6 4 100 S-GV 06/04 LL 60065 GS 06/04 LL 60066

8 4 100 S-GV 08/04 LL 24214 GS 08/04 LL 25120

L 8 6 500 P-GV 08/06 L 374530 GS 08/06 L 29475

10 6 500 P-GV 10/06 L 374531 GS 10/06 L 29476

10 8 500 P-GV 10/08 L 602920 GS 10/08 L 29477

12 6 400 P-GV 12/06 L 602654 GS 12/06 L 63441

12 8 400 P-GV 12/08 L 374532 GS 12/08 L 29478

12 10 400 P-GV 12/10 L 374533 GS 12/10 L 29479

15 10 400 P-GV 15/10 L 374534 GS 15/10 L 60223

15 12 400 P-GV 15/12 L 374535 GS 15/12 L 29480

18 10 400 P-GV 18/10 L 602655 GS 18/10 L 24917

18 12 400 P-GV 18/12 L 374536 GS 18/12 L 29663

18 15 400 P-GV 18/15 L 374537 GS 18/15 L 29482

22 15 250 P-GV 22/15 L 374538 GS 22/15 L 24355

22 18 250 P-GV 22/18 L 374762 GS 22/18 L 61992

28 22 250 P-GV 28/22 L 604368 GS 28/22 L 24889

S 16 12 630 P-GV 16/12 S 374539 GS 16/12 S 29481

20 16 420 P-GV 20/16 S 374540 GS 20/16 S 25197

25 16 420 P-GV 25/16 S 604471 GS 25/16 S 60853

25 20 420 P-GV 25/20 S 374541 GS 25/20 S 63230

WV, RØRSKJØT ALBUE
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 100 S-WV 04 LL 38576 WS 04 LL 37863

6 100 S-WV 06 LL 38578 WS 06 LL 37865

8 100 S-WV 08 LL 38579 WS 08 LL 37866

L 6 500 P-WV 06 L 373385 WS 06 L 37867

8 500 P-WV 08 L 373386 WS 08 L 37868

10 500 P-WV 10 L 373387 WS 10 L 37869

12 400 P-WV 12 L 373388 WS 12 L 37870

15 400 P-WV 15 L 373389 WS 15 L 37871

18 400 P-WV 18 L 373390 WS 18 L 37872

22 250 P-WV 22 L 373391 WS 22 L 37873

28 250 P-WV 28 L 373392 WS 28 L 37874

35 250 P-WV 35 L 373393 WS 35 L 37875

42 250 P-WV 42 L 373394 WS 42 L 37876

S 6 800 P-WV 06 S 373395 WS 06 S 37877

8 800 P-WV 08 S 373396 WS 08 S 37878

10 800 P-WV 10 S 373397 WS 10 S 37879

12 630 P-WV 12 S 373398 WS 12 S 37880

14 630 P-WV 14 S 373399 WS 14 S 37881

16 630 P-WV 16 S 373400 WS 16 S 37882

20 420 P-WV 20 S 373401 WS 20 S 37883

25 420 P-WV 25 S 373402 WS 25 S 37884

30 420 P-WV 30 S 373403 WS 30 S 37885

38 400 P-WV 38 S 373404 WS 38 S 37886
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TV, RØRSKJØT T
Variant med reduksjon på foten leveres på forespørsel.

Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp
Type Best.nr. Type Best.nr.

LL 4 100 S-TV 04 LL 38600 TS 04 LL 37887

6 100 S-TV 06 LL 38602 TS 06 LL 37889

8 100 S-TV 08 LL 38603 TS 08 LL 37890

L 6 500 P-TV 06 L 373408 TS 06 L 37891

8 500 P-TV 08 L 373409 TS 08 L 37892

10 500 P-TV 10 L 373410 TS 10 L 37893

12 400 P-TV 12 L 373411 TS 12 L 37894

15 400 P-TV 15 L 373412 TS 15 L 37895

18 400 P-TV 18 L 373413 TS 18 L 37896

22 250 P-TV 22 L 373414 TS 22 L 37897

28 250 P-TV 28 L 373415 TS 28 L 37898

35 250 P-TV 35 L 373416 TS 35 L 37899

42 250 P-TV 42 L 373417 TS 42 L 37900

S 6 800 P-TV 06 S 373418 TS 06 S 37901

8 800 P-TV 08 S 373419 TS 08 S 37902

10 800 P-TV 10 S 373420 TS 10 S 37903

12 630 P-TV 12 S 373421 TS 12 S 37904

14 630 P-TV 14 S 373422 TS 14 S 37905

16 630 P-TV 16 S 373423 TS 16 S 37906

20 420 P-TV 20 S 373424 TS 20 S 37907

25 420 P-TV 25 S 373425 TS 25 S 37908

30 420 P-TV 30 S 373426 TS 30 S 37909

38 400 P-TV 38 S 373427 TS 38 S 37910

KV, RØRSKJØT KRYSS
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 100 S-KV 04 LL 38624 KS 04 LL 37911

6 100 S-KV 06 LL 38626 KS 06 LL 37913

8 100 S-KV 08 LL 38627 KS 08 LL 37914

L 6 500 P-KV 06 L 373431 KS 06 L 37915

8 500 P-KV 08 L 373432 KS 08 L 37916

10 500 P-KV 10 L 373433 KS 10 L 37917

12 400 P-KV 12 L 373434 KS 12 L 37918

15 400 P-KV 15 L 373435 KS 15 L 37919

18 400 P-KV 18 L 373436 KS 18 L 37920

22 250 P-KV 22 L 373437 KS 22 L 37921

28 250 P-KV 28 L 373438 KS 28 L 37922

35 250 P-KV 35 L 373439 KS 35 L 37923

42 250 P-KV 42 L 373440 KS 42 L 37924

S 6 800 P-KV 06 S 373441 KS 06 S 37925

8 800 P-KV 08 S 373442 KS 08 S 37926

10 800 P-KV 10 S 373443 KS 10 S 37927

12 630 P-KV 12 S 373444 KS 12 S 37928

14 630 P-KV 14 S 373445 KS 14 S 37929

16 630 P-KV 16 S 373446 KS 16 S 37930

20 420 P-KV 20 S 373447 KS 20 S 37931

25 420 P-KV 25 S 373448 KS 25 S 37932

30 420 P-KV 30 S 373449 KS 30 S 37933

38 400 P-KV 38 S 373450 KS 38 S 37934
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TWV, VEKSELVENTIL FOR RØRMONTERING
PN 250 bar. Sikkerhetsfaktor 1,5.

Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr.
L 8 250 P-TWV 08 L 613224

10 250 P-TWV 10 L 613225

12 250 P-TWV 12 L 613226

S 16 250 P-TWV 16 S 623708

WSV, SKOTTGJENNOMGANG ALBUE
Leveres med kontramutter.

Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp
Type Best.nr. Type Best.nr.

L 6 12x1,5 500 P-WSV 06 L 373471 WSS 06 L 63274

8 14x1,5 500 P-WSV 08 L 373472 WSS 08 L 24146

10 16x1,5 500 P-WSV 10 L 373473 WSS 10 L 24127

12 18x1,5 400 P-WSV 12 L 373474 WSS 12 L 63773

15 22x1,5 400 P-WSV 15 L 373475 WSS 15 L 63275

18 26x1,5 400 P-WSV 18 L 373476 WSS 18 L 63774

22 30x2,0 250 P-WSV 22 L 373477 WSS 22 L 63775

28 36x2,0 250 P-WSV 28 L 373478 WSS 28 L 63776

35 45x2,0 250 P-WSV 35 L 373479 WSS 35 L 63777

42 52x2,0 250 P-WSV 42 L 373480 WSS 42 L 63778

S 6 14x1,5 800 P-WSV 06 S 373481 WSS 06 S 63779

8 16x1,5 800 P-WSV 08 S 373482 WSS 08 S 63780

10 18x1,5 800 P-WSV 10 S 373483 WSS 10 S 63781

12 20x1,5 630 P-WSV 12 S 373484 WSS 12 S 63782

14 22x1,5 630 P-WSV 14 S 373485 WSS 14 S 63783

16 24x1,5 630 P-WSV 16 S 373486 WSS 16 S 63784

20 30x2,0 400 P-WSV 20 S 373487 WSS 20 S 63785

25 36x2,0 400 P-WSV 25 S 373488 WSS 25 S 63786

30 42x2,0 400 P-WSV 30 S 373489 WSS 30 S 63244

38 52x2,0 400 P-WSV 38 S 373490 WSS 38 S 63787

GSV, RETT SKOTTGJENNOMGANG
Leveres med kontramutter.

Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp
Type Best.nr. Type Best.nr.

L 6 12x1,5 500 P-GSV 06 L 373451 GSS 06 L 63273

8 14x1,5 500 P-GSV 08 L 373452 GSS 08 L 24147

10 16x1,5 500 P-GSV 10 L 373453 GSS 10 L 61656

12 18x1,5 400 P-GSV 12 L 373454 GSS 12 L 61657

15 22x1,5 400 P-GSV 15 L 373455 GSS 15 L 61995

18 26x1,5 400 P-GSV 18 L 373456 GSS 18 L 61658

22 30x2,0 250 P-GSV 22 L 373457 GSS 22 L 63759

28 36x2,0 250 P-GSV 28 L 373458 GSS 28 L 63760

35 45x2,0 250 P-GSV 35 L 373459 GSS 35 L 63761

42 52x2,0 250 P-GSV 42 L 373460 GSS 42 L 63762

S 6 14x1,5 800 P-GSV 06 S 373461 GSS 06 S 63763

8 16x1,5 800 P-GSV 08 S 373462 GSS 08 S 63764

10 18x1,5 800 P-GSV 10 S 373463 GSS 10 S 63765

12 20x1,5 630 P-GSV 12 S 373464 GSS 12 S 63766

14 22x1,5 630 P-GSV 14 S 373465 GSS 14 S 63767

16 24x1,5 630 P-GSV 16 S 373466 GSS 16 S 63768

20 30x2,0 400 P-GSV 20 S 373467 GSS 20 S 63769

25 36x2,0 400 P-GSV 25 S 373468 GSS 25 S 63770

30 45x2,0 400 P-GSV 30 S 373469 GSS 30 S 63771

38 52x2,0 400 P-GSV 38 S 373470 GSS 38 S 63772
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ESV, SKOTTGJENNOMGANG FOR SVEISING
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 500 P-ESV 06 L 373511 ESS 06 L 37995

8 500 P-ESV 08 L 373512 ESS 08 L 37996

10 500 P-ESV 10 L 373513 ESS 10 L 37997

12 400 P-ESV 12 L 373514 ESS 12 L 37998

15 400 P-ESV 15 L 373515 ESS 15 L 37999

18 400 P-ESV 18 L 373516 ESS 18 L 38000

22 250 P-ESV 22 L 373517 ESS 22 L 38001

28 250 P-ESV 28 L 373518 ESS 28 L 38002

35 250 P-ESV 35 L 373519 ESS 35 L 38003

42 250 P-ESV 42 L 373520 ESS 42 L 38004

S 6 800 P-ESV 06 S 373521 ESS 06 S 38005

8 800 P-ESV 08 S 373522 ESS 08 S 38006

10 800 P-ESV 10 S 373523 ESS 10 S 38007

12 630 P-ESV 12 S 373524 ESS 12 S 38008

14 630 P-ESV 14 S 373525 ESS 14 S 38009

16 630 P-ESV 16 S 373526 ESS 16 S 38010

20 420 P-ESV 20 S 373527 ESS 20 S 38011

25 420 P-ESV 25 S 373528 ESS 25 S 38012

30 420 P-ESV 30 S 373529 ESS 30 S 38013

38 420 P-ESV 38 S 373530 ESS 38 S 38014

ASV, RETT KUPLING FOR SVEISING
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 500 P-ASV 06 L 373491 ASS 06 L 37975

8 500 P-ASV 08 L 373492 ASS 08 L 37976

10 500 P-ASV 10 L 373493 ASS 10 L 37977

12 400 P-ASV 12 L 373494 ASS 12 L 37978

15 400 P-ASV 15 L 373495 ASS 15 L 37979

18 400 P-ASV 18 L 373496 ASS 18 L 37980

22 250 P-ASV 22 L 373497 ASS 22 L 37981

28 250 P-ASV 28 L 373498 ASS 28 L 37982

35 250 P-ASV 35 L 373499 ASS 35 L 37983

42 250 P-ASV 42 L 373500 ASS 42 L 37984

S 6 800 P-ASV 06 S 373501 ASS 06 S 37985

8 800 P-ASV 08 S 373502 ASS 08 S 37986

10 800 P-ASV 10 S 373503 ASS 10 S 37987

12 630 P-ASV 12 S 373504 ASS 12 S 37988

14 630 P-ASV 14 S 373505 ASS 14 S 37989

16 630 P-ASV 16 S 373506 ASS 16 S 37990

20 420 P-ASV 20 S 373507 ASS 20 S 37991

25 420 P-ASV 25 S 373508 ASS 25 S 37992

30 420 P-ASV 30 S 373509 ASS 30 S 37993

38 420 P-ASV 38 S 373510 ASS 38 S 37994
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SNV, RETT SKJØT MED SVIVLER OG O-RINGER
Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr.
L 6 500 SNV 06 L 372938

8 500 SNV 08 L 372939

10 500 SNV 10 L 372940

12 400 SNV 12 L 372941

15 400 SNV 15 L 372942

18 400 SNV 18 L 372943

22 250 SNV 22 L 372944

28 250 SNV 28 L 372945

35 250 SNV 35 L 372946

42 250 SNV 42 L 372947

S 6 800 SNV 06 S 372948

8 800 SNV 08 S 69234

10 800 SNV 10 S 68948

12 630 SNV 12 S 68950

14 630 SNV 14 S 372949

16 630 SNV 16 S 68088

20 420 SNV 20 S 68090

25 420 SNV 25 S 61763

30 400 SNV 30 S 68099

38 400 SNV 38 S 61765
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SNV, RETT SKJØT MED SVIVEL OG O-RING
¹) Reduksjon / overgang mellom lett og sterk serie. Kontrollér systemtrykk.

Serie Rør ØD mm Serie 2 Rør ØD mm PN bar Type Best.nr.
L 6 S¹ 6 400 SNV 06 L/06 S 612716

8 L 6 500 SNV 08/06 L 612675

8 S¹ 8 400 SNV 08 L / 08 S 612717

10 L 6 500 SNV 10/06 L 612676

10 L 8 500 SNV 10/08 L 612677

10 S¹ 10 400 SNV 10 L/10 S 612718

12 L 6 400 SNV 12/06 L 612678

12 L 8 400 SNV 12/08 L 374358

12 L 10 400 SNV 12/10 L 612679

12 S¹ 12 400 SNV 12 L / 12 S 612719

15 L 8 400 SNV 15/08 L 612680

15 L 10 400 SNV 15/10 L 612681

15 L 12 400 SNV 15/12 L 612682

18 L 10 400 SNV 18/10 L 612683

18 L 12 400 SNV 18/12 L 612684

18 L 15 400 SNV 18/15 L 612685

18 S¹ 16 400 SNV 18 L / 16 S 612720

22 L 12 250 SNV 22/12 L 612686

22 L 15 250 SNV 22/15 L 612687

22 L 18 250 SNV 22/18 L 612688

22 S¹ 20 250 SNV 22 L / 20 S 612721

28 L 15 250 SNV 28/15 L 612689

28 L 18 250 SNV 28/18 L 612690

28 L 22 250 SNV 28/22 L 612691

28 S¹ 25 250 SNV 28 L / 25 S 612722

35 L 18 250 SNV 35/18 L 612692

35 L 22 250 SNV 35/22 L 612693

35 L 28 250 SNV 35/28 L 612694

35 S¹ 30 250 SNV 35 L / 30 S 612723

42 L 22 250 SNV 42/22 L 612695

42 L 28 250 SNV 42/28 L 612696

42 L 35 250 SNV 42/35 L 612697

42 S¹ 38 250 SNV 42 L / 38 S 612724

S 8 S 6 800 SNV 08/06 S 612698

10 S 6 800 SNV 10/06 S 612699

10 S 8 800 SNV 10/08 S 612700

12 S 6 630 SNV 12/06 S 612701

12 S 8 630 SNV 12/08 S 612702

12 S 10 630 SNV 12/10 S 612703

16 S 10 630 SNV 16/10 S 612704

16 S 12 630 SNV 16/12 S 612705

16 L¹ 15 400 SNV 16 S / 15 L 612725

20 S 12 420 SNV 20/12 S 612706

20 S 16 420 SNV 20/16 S 612707

20 L¹ 18 400 SNV 20 S / 18 L 612726

25 S 16 420 SNV 25/16 S 612708

25 S 20 420 SNV 25/20 S 612709

25 L¹ 22 250 SNV 25 S / 22 L 612727

30 S 16 400 SNV 30/16 S 612710

30 S 20 400 SNV 30/20 S 612711

30 S 25 400 SNV 30/25 S 612712

30 L¹ 28 250 SNV 30 S / 28 L 612728

38 S 20 400 SNV 38/20 S 612713

38 S 25 400 SNV 38/25 S 612714

38 S 30 400 SNV 38/30 S 612715

38 L¹ 35 250 SNV 38 S / 35 L 612729
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EWVD, STILLBAR ALBUE M/ MYKTETNING
Variant med metallisk tetning lagerføres.

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 500 P-EWVD 06 L 374555 EWSD 06 L 63877

8 500 P-EWVD 08 L 374556 EWSD 08 L 63878

10 500 P-EWVD 10 L 374557 EWSD 10 L 63879

12 400 P-EWVD 12 L 372992 EWSD 12 L 63880

15 400 P-EWVD 15 L 374558 EWSD 15 L 63881

18 400 P-EWVD 18 L 374559 EWSD 18 L 63882

22 250 P-EWVD 22 L 374560 EWSD 22 L 63883

28 250 P-EWVD 28 L 374561 EWSD 28 L 63884

35 250 P-EWVD 35 L 374562 EWSD 35 L 63885

42 250 P-EWVD 42 L 374563 EWSD 42 L 63886

S 6 800 P-EWVD 06 S 374564 EWSD 06 S 63887

8 800 P-EWVD 08 S 374565 EWSD 08 S 63888

10 800 P-EWVD 10 S 374566 EWSD 10 S 63889

12 630 P-EWVD 12 S 374567 EWSD 12 S 63890

14 630 P-EWVD 14 S 374568 EWSD 14 S 63891

16 630 P-EWVD 16 S 374569 EWSD 16 S 63892

20 420 P-EWVD 20 S 374570 EWSD 20 S 63893

25 420 P-EWVD 25 S 374571 EWSD 25 S 63894

30 400 P-EWVD 30 S 374572 EWSD 30 S 63895

38 400 P-EWVD 38 S 374573 EWSD 38 S 63896

ETVD, STILLBAR T M/ MYKTETNING
Variant med metallisk tetning lagerføres.

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 500 P-ETVD 06 L 374574 ETSD 06 L 63897

8 500 P-ETVD 08 L 374575 ETSD 08 L 63898

10 500 P-ETVD 10 L 374576 ETSD 10 L 63899

12 400 P-ETVD 12 L 374577 ETSD 12 L 63900

15 400 P-ETVD 15 L 374578 ETSD 15 L 63901

18 400 P-ETVD 18 L 374579 ETSD 18 L 63902

22 250 P-ETVD 22 L 374580 ETSD 22 L 63903

28 250 P-ETVD 28 L 374581 ETSD 28 L 63904

35 250 P-ETVD 35 L 374582 ETSD 35 L 63905

42 250 P-ETVD 42 L 374583 ETSD 42 L 63906

S 6 800 P-ETVD 06 S 374584 ETSD 06 S 63907

8 800 P-ETVD 08 S 374585 ETSD 08 S 63908

10 800 P-ETVD 10 S 374586 ETSD 10 S 63909

12 630 P-ETVD 12 S 374587 ETSD 12 S 63910

14 630 P-ETVD 14 S 374588 ETSD 14 S 63911

16 630 P-ETVD 16 S 374589 ETSD 16 S 63912

20 420 P-ETVD 20 S 374590 ETSD 20 S 63913

25 420 P-ETVD 25 S 374591 ETSD 25 S 63914

30 400 P-ETVD 30 S 374592 ETSD 30 S 63915

38 400 P-ETVD 38 S 374593 ETSD 38 S 63916
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ELVD, STILLBAR T M/ MYKTETNING
Variant med metallisk tetning lagerføres.

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 500 P-ELVD 06 L 374594 ELSD 06 L 63917

8 500 P-ELVD 08 L 374595 ELSD 08 L 63918

10 500 P-ELVD 10 L 374596 ELSD 10 L 63919

12 400 P-ELVD 12 L 372991 ELSD 12 L 63920

15 400 P-ELVD 15 L 374597 ELSD 15 L 63921

18 400 P-ELVD 18 L 374598 ELSD 18 L 63922

22 250 P-ELVD 22 L 374599 ELSD 22 L 63923

28 250 P-ELVD 28 L 374600 ELSD 28 L 63924

35 250 P-ELVD 35 L 374601 ELSD 35 L 63925

42 250 P-ELVD 42 L 374602 ELSD 42 L 63926

S 6 800 P-ELVD 06 S 374603 ELSD 06 S 63927

8 800 P-ELVD 08 S 374604 ELSD 08 S 63928

10 800 P-ELVD 10 S 374605 ELSD 10 S 63929

12 630 P-ELVD 12 S 374606 ELSD 12 S 63930

14 630 P-ELVD 14 S 374607 ELSD 14 S 63931

16 630 P-ELVD 16 S 374608 ELSD 16 S 63932

20 420 P-ELVD 20 S 374609 ELSD 20 S 63933

25 420 P-ELVD 25 S 374610 ELSD 25 S 63934

30 400 P-ELVD 30 S 374611 ELSD 30 S 63935

38 400 P-ELVD 38 S 374612 ELSD 38 S 63936

EGESD R, RETT STILLBAR INNSKRUING M/ MYKTETNING
BSP gjenger. Variant med NPT gjenger leveres på forespørsel.

Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Type Best.nr.
L 6 1/8 500 EGESD 06 LR-WD 63661

8 1/4 500 EGESD 08 LR-WD 63662

10 1/4 500 EGESD 10 LR-WD 63663

12 1/4 400 EGESD 12 L/R 1/4-WD 63664

12 3/8 400 EGESD 12 LR-WD 63665

15 1/2 400 EGESD 15 LR-WD 63666

18 1/2 400 EGESD 18 LR-WD 63667

18 3/4 400 EGESD 18 L/R 3/4-WD 6366734

22 3/4 250 EGESD 22 LR-WD 63668

28 1 250 EGESD 28 LR-WD 63669

35 1.1/4 250 EGESD 35 LR-WD 63670

42 1.1/2 250 EGESD 42 LR-WD 63671

S 6 1/4 800 EGESD 06 SR-WD 63672

8 1/4 800 EGESD 08 SR-WD 63673

10 3/4 800 EGESD 10 SR-WD 63674

12 3/8 630 EGESD 12 SR-WD 63675

12 1/2 630 EGESD 12 S/R 1/2-WD 63676

14 1/2 630 EGESD 14 SR-WD 63677

16 1/2 630 EGESD 16 SR-WD 63678

20 3/4 420 EGESD 20 SR-WD 63679

25 1 420 EGESD 25 SR-WD 63680

30 1.1/4 400 EGESD 30 SR-WD 63681

38 1.1/2 400 EGESD 38 SR-WD 63682
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EGESD M, RETT STILLBAR INNSKRUING M/ MYKTETNING
Metriske gjenger.

Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Type Best.nr.
L 6 10x1,0 500 EGESD 06 LM-WD 63641

8 12x1,5 500 EGESD 08 LM-WD 63642

10 14x1,5 500 EGESD 10 LM-WD 63643

12 16x1,5 400 EGESD 12 LM-WD 63644

15 18x1,5 400 EGESD 15 LM-WD 63645

18 22x1,5 400 EGESD 18 LM-WD 63646

22 26x1,5 250 EGESD 22 LM-WD 63647

28 33x2,0 250 EGESD 28 LM-WD 63648

35 42x2,0 250 EGESD 35 LM-WD 63649

42 48x2,0 250 EGESD 42 LM-WD 63650

S 6 12x1,5 800 EGESD 06 SM-WD 63651

8 14x1,5 800 EGESD 08 SM-WD 63652

10 16x1,5 800 EGESD 10 SM-WD 63653

12 18x1,5 630 EGESD 12 SM-WD 63654

14 20x1,5 630 EGESD 14 SM-WD 63655

16 22x1,5 630 EGESD 16 SM-WD 63656

20 27x2,0 420 EGESD 20 SM-WD 63657

25 33x2,0 420 EGESD 25 SM-WD 63658

30 42x2,0 400 EGESD 30 SM-WD 63659

38 48x2,0 400 EGESD 38 SM-WD 63660

EWSD-45, STILLBAR 45° M/ MYKTETNING
Kropp

Serie Rør ØD mm PN bar Type Best. nr.
L 6 500 EWSD-45 06 L 625761

8 500 EWSD-45 08 L 625762

10 500 EWSD-45 10 L 625763

12 400 EWSD-45 12 L 625764

15 400 EWSD-45 15 L 625765

18 400 EWSD-45 18 L 625766

22 250 EWSD-45 22 L 625767

28 250 EWSD-45 28 L 625768

35 250 EWSD-45 35 L 625769

42 250 EWSD-45 42 L 625770

S 6 800 EWSD-45 06 S 625771

8 800 EWSD-45 08 S 625772

10 800 EWSD-45 10 S 625773

12 630 EWSD-45 12 S 625774

16 630 EWSD-45 16 S 625775

20 420 EWSD-45 20 S 625776

25 420 EWSD-45 25 S 625777

30 400 EWSD-45 30 S 625778

38 400 EWSD-45 38 S 625779
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REDVDN, REDUKSJON M/ SVIVEL OG O-RING
Serie Rør ØD mm Rør ØD 2 mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
L 8 6 500 P-REDVDN 08/06 L 619570 REDSDN 08/06 L 619030

10 6 500 P-REDVDN 10/06 L 619120 REDSDN 10/06 L 619031

10 8 500 P-REDVDN 10/08 L 619121 REDSDN 10/08 L 619032

12 6 400 P-REDVDN 12/06 L 619122 REDSDN 12/06 L 619033

12 8 400 P-REDVDN 12/08 L 619123 REDSDN 12/08 L 619034

12 10 400 P-REDVDN 12/10 L 619124 REDSDN 12/10 L 619035

15 6 400 P-REDVDN 15/06 L 619125 REDSDN 15/06 L 619036

15 8 400 P-REDVDN 15/08 L 619126 REDSDN 15/08 L 619037

15 10 400 P-REDVDN 15/10 L 619127 REDSDN 15/10 L 619038

15 12 400 P-REDVDN 15/12 L 619128 REDSDN 15/12 L 619039

18 6 400 P-REDVDN 18/06 L 619129 REDSDN 18/06 L 619040

18 8 400 P-REDVDN 18/08 L 619130 REDSDN 18/08 L 619041

18 10 400 P-REDVDN 18/10 L 619131 REDSDN 18/10 L 619042

18 12 400 P-REDVDN 18/12 L 619132 REDSDN 18/12 L 619043

18 15 400 P-REDVDN 18/15 L 619133 REDSDN 18/15 L 619044

22 6 250 P-REDVDN 22/06 L 619134 REDSDN 22/06 L 619045

22 8 250 P-REDVDN 22/08 L 619135 REDSDN 22/08 L 619046

22 10 250 P-REDVDN 22/10 L 619136 REDSDN 22/10 L 619047

22 12 250 P-REDVDN 22/12 L 619137 REDSDN 22/12 L 619048

22 15 250 P-REDVDN 22/15 L 619138 REDSDN 22/15 L 619049

22 18 250 P-REDVDN 22/18 L 619139 REDSDN 22/18 L 619050

28 6 250 P-REDVDN 28/06 L 619140 REDSDN 28/06 L 619051

28 8 250 P-REDVDN 28/08 L 619141 REDSDN 28/08 L 619052

28 10 250 P-REDVDN 28/10 L 619142 REDSDN 28/10 L 619053

28 12 250 P-REDVDN 28/12 L 619143 REDSDN 28/12 L 619054

28 15 250 P-REDVDN 28/15 L 619144 REDSDN 28/15 L 619055

28 18 250 P-REDVDN 28/18 L 619145 REDSDN 28/18 L 619056

28 22 250 P-REDVDN 28/22 L 619146 REDSDN 28/22 L 619057

35 6 250 P-REDVDN 35/06 L 619147 REDSDN 35/06 L 619058

35 8 250 P-REDVDN 35/08 L 619148 REDSDN 35/08 L 619059

35 10 250 P-REDVDN 35/10 L 619149 REDSDN 35/10 L 619060

35 12 250 P-REDVDN 35/12 L 619150 REDSDN 35/12 L 619061

35 15 250 P-REDVDN 35/15 L 619151 REDSDN 35/15 L 619062

35 18 250 P-REDVDN 35/18 L 619152 REDSDN 35/18 L 619063

35 22 250 P-REDVDN 35/22 L 619153 REDSDN 35/22 L 619064

35 28 250 P-REDVDN 35/28 L 619154 REDSDN 35/28 L 619065

42 6 250 P-REDVDN 42/06 L 619155 REDSDN 42/06 L 619066

42 8 250 P-REDVDN 42/08 L 619156 REDSDN 42/08 L 619067

42 10 250 P-REDVDN 42/10 L 619157 REDSDN 42/10 L 619068

42 12 250 P-REDVDN 42/12 L 619158 REDSDN 42/12 L 619069

42 15 250 P-REDVDN 42/15 L 619159 REDSDN 42/15 L 619070

42 18 250 P-REDVDN 42/18 L 619160 REDSDN 42/18 L 619071

42 22 250 P-REDVDN 42/22 L 619161 REDSDN 42/22 L 619072

42 28 250 P-REDVDN 42/28 L 619162 REDSDN 42/28 L 619073

42 35 250 P-REDVDN 42/35 L 619163 REDSDN 42/35 L 619074
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REDVDN, REDUKSJON M/ SVIVEL OG O-RING
Serie Rør ØD mm Rør ØD 2 mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
S 8 6 800 P-REDVDN 08/06 S 619164 REDSDN 08/06 S 619075

10 6 800 P-REDVDN 10/06 S 619165 REDSDN 10/06 S 619076

10 8 800 P-REDVDN 10/08 S 619166 REDSDN 10/08 S 619077

12 6 630 P-REDVDN 12/06 S 619167 REDSDN 12/06 S 619078

12 8 630 P-REDVDN 12/08 S 619168 REDSDN 12/08 S 619079

12 10 630 P-REDVDN 12/10 S 619169 REDSDN 12/10 S 619080

14 6 630 P-REDVDN 14/06 S 619170 REDSDN 14/06 S 619081

14 8 630 P-REDVDN 14/08 S 619171 REDSDN 14/08 S 619082

14 10 630 P-REDVDN 14/10 S 619172 REDSDN 14/10 S 619083

14 12 630 P-REDVDN 14/12 S 619173 REDSDN 14/12 S 619084

16 6 630 P-REDVDN 16/06 S 619174 REDSDN 16/06 S 619085

16 8 630 P-REDVDN 16/08 S 619175 REDSDN 16/08 S 619086

16 10 630 P-REDVDN 16/10 S 619176 REDSDN 16/10 S 619087

16 12 630 P-REDVDN 16/12 S 619177 REDSDN 16/12 S 619088

16 14 630 P-REDVDN 16/14 S 619178 REDSDN 16/14 S 619089

20 6 420 P-REDVDN 20/06 S 619179 REDSDN 20/06 S 619090

20 8 420 P-REDVDN 20/08 S 619180 REDSDN 20/08 S 619091

20 10 420 P-REDVDN 20/10 S 619181 REDSDN 20/10 S 619092

20 12 420 P-REDVDN 20/12 S 619182 REDSDN 20/12 S 619093

20 14 420 P-REDVDN 20/14 S 619183 REDSDN 20/14 S 619094

20 16 420 P-REDVDN 20/16 S 619184 REDSDN 20/16 S 619095

25 6 420 P-REDVDN 25/06 S 619185 REDSDN 25/06 S 619096

25 8 420 P-REDVDN 25/08 S 619186 REDSDN 25/08 S 619097

25 10 420 P-REDVDN 25/10 S 619187 REDSDN 25/10 S 619098

25 12 420 P-REDVDN 25/12 S 619188 REDSDN 25/12 S 619099

25 14 420 P-REDVDN 25/14 S 619189 REDSDN 25/14 S 619100

25 16 420 P-REDVDN 25/16 S 619190 REDSDN 25/16 S 619101

25 20 420 P-REDVDN 25/20 S 619191 REDSDN 25/20 S 619102

30 6 400 P-REDVDN 30/06 S 619192 REDSDN 30/06 S 619103

30 8 400 P-REDVDN 30/08 S 619193 REDSDN 30/08 S 619104

30 10 400 P-REDVDN 30/10 S 619194 REDSDN 30/10 S 619105

30 12 400 P-REDVDN 30/12 S 619195 REDSDN 30/12 S 619106

30 14 400 P-REDVDN 30/14 S 619196 REDSDN 30/14 S 619107

30 16 400 P-REDVDN 30/16 S 619197 REDSDN 30/16 S 619108

30 20 400 P-REDVDN 30/20 S 619198 REDSDN 30/20 S 619109

30 25 400 P-REDVDN 30/25 S 619199 REDSDN 30/25 S 619110

38 6 400 P-REDVDN 38/06 S 619200 REDSDN 38/06 S 619111

38 8 400 P-REDVDN 38/08 S 619201 REDSDN 38/08 S 619112

38 10 400 P-REDVDN 38/10 S 619202 REDSDN 38/10 S 619113

38 12 400 P-REDVDN 38/12 S 619203 REDSDN 38/12 S 619114

38 14 400 P-REDVDN 38/14 S 619204 REDSDN 38/14 S 619115

38 16 400 P-REDVDN 38/16 S 619205 REDSDN 38/16 S 619116

38 20 400 P-REDVDN 38/20 S 619206 REDSDN 38/20 S 619117

38 25 400 P-REDVDN 38/25 S 619207 REDSDN 38/25 S 619118

38 30 400 P-REDVDN 38/30 S 619208 REDSDN 38/30 S 619119
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GEV,  RETT INNSKRUING BSP M/ MYKTETNING
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 1/8 500 P-GEV 06 LR-WD 373115 GES 06 LR-WD 37615

6 1/4 500 P-GEV 06 L/R 1/4-WD 605925 GES 06 L/R 1/4-WD 606456

8 1/8 500 P-GEV 08 L/R 1/8-WD 605926 GES 08 L/R 1/8-WD 606457

8 1/4 500 P-GEV 08 LR-WD 373116 GES 08 LR-WD 37616

8 3/8 400 P-GEV 08 L/R 3/8-WD 605927 GES 08 L/R 3/8-WD 606458

8 1/2 400 P-GEV 08 L/R 1/2-WD 611649 GES 08 L/R 1/2-WD 608450

10 1/8 500 P-GEV 10 L/R 1/8-WD 612820 GES 10 L/R 1/8-WD 618613

10 1/8 500 P-GEV 10 LR-WD 373117 GES 10 LR-WD 37617

10 3/8 500 P-GEV 10 L/R 3/8-WD 602560 GES 10 L/R 3/8-WD 27596

10 1/2 500 P-GEV 10 L/R 1/2-WD 605928 GES 10 L/R 1/2-WD 606414

12 1/4 400 P-GEV 12 L/R 1/4-WD 373118 GES 12 L/R 1/4-WD 37618

12 3/8 400 P-GEV 12 LR-WD 373119 GES 12 LR-WD 37619

12 1/2 400 P-GEV 12 L/R 1/2-WD 602513 GES 12 L/R 1/2-WD 24957

15 3/8 400 P-GEV 15 L/R 3/8-WD 605443 GES 15 L/R 3/8-WD 604985

15 1/2 400 P-GEV 15 LR-WD 373120 GES 15 LR-WD 37620

15 3/8 400 P-GEV 15 L/R 3/4-WD 605508 GES 15 L/R 3/4-WD 606512

18 3/8 400 P-GEV 18 L/R 3/8-WD 608206 GES 18 L/R 3/8-WD 608313

18 1/2 400 P-GEV 18 LR-WD 373121 GES 18 LR-WD 37621

18 3/4 400 P-GEV 18 L/R 3/4-WD 605215 GES 18 L/R 3/4-WD 605124

22 1/2 250 P-GEV 22 L/R 1/2-WD 605115 GES 22 L/R 1/2-WD 609923

22 3/4 250 P-GEV 22 LR-WD 373122 GES 22 LR-WD 37622

22 1 250 P-GEV 22 L/R 1-WD 612154 GES 22 L/R 1-WD 609922

28 3/4 250 P-GEV 28 L/R 3/4-WD 605116 GES 28 L/R 3/4-WD 66796

28 1 250 P-GEV 28 LR-WD 373123 GES 28 LR-WD 37623

35 3/4 250 - - GES 35 L/R 3/4-WD 608346

35 1 250 P-GEV 35 L/R 1-WD 610612 GES 35 L/R 1-WD 606776

35 1.1/4 250 P-GEV 35 LR-WD 373124 GES 35 LR-WD 37624

42 1 250 P-GEV 42 L/R 1-WD 605117 GES 42 L/R 1-WD 615276

42 1.1/4 250 P-GEV 42 L/R 1.1/4-WD 623307 GES 42 L/R 1.1/4-WD 606713

42 1.1/2 250 P-GEV 42 LR-WD 373125 GES 42 LR-WD 37625

S 6 1/4 800 P-GEV 06 SR-WD 373126 GES 06 SR-WD 37626

8 1/4 800 P-GEV 08 SR-WD 373127 GES 08 SR-WD 37627

8 3/8 800 P-GEV 08 S/R 3/8-WD 604229 GES 08 S/R 3/8-WD 371292

10 1/4 800 P-GEV 10 S/R 1/4-WD 605114 GES 10 S/R 1/4-WD 602927

10 3/8 800 P-GEV 10 SR-WD 373128 GES 10 SR-WD 37628

10 1/2 800 P-GEV 10 S/R 1/2-WD 605932 GES 10 S/R 1/2-WD 606460

12 1/4 630 P-GEV 12 S/R 1/4-WD 605933 GES 12 S/R 1/4-WD 606425

12 3/8 630 P-GEV 12 SR-WD 373129 GES 12 SR-WD 37629

12 1/2 630 P-GEV 12 S/R 1/2-WD 604466 GES 12 S/R 1/2-WD 27858

14 1/2 630 P-GEV 14 SR-WD 373130 GES 14 SR-WD 37630

16 3/8 630 P-GEV 16 S/R 3/8-WD 605222 GES 16 S/R 3/8-WD 371285

16 1/2 630 P-GEV 16 SR-WD 373131 GES 16 SR-WD 37631

16 3/4 630 P-GEV 16 S/R 3/4-WD 604561 GES 16 S/R 3/4-WD 66454

20 1/2 420 P-GEV 20 S/R 1/2-WD 605118 GES 20 S/R 1/2-WD 66513

20 3/4 420 P-GEV 20 SR-WD 373132 GES 20 SR-WD 37632

20 1 420 P-GEV 20 S/R 1-WD 607140 GES 20 S/R 1-WD 66991

25 3/4 420 P-GEV 25 S/R 3/4-WD 604562 GES 25 S/R 3/4-WD 66516

25 1 420 P-GEV 25 SR-WD 373133 GES 25 SR-WD 37633

25 1.1/4 420 P-GEV 25 S/R 1.1/4-WD 604472 GES 25 S/R 1.1/4-WD 66994

30 1 420 P-GEV 30 S/R 1-WD 602748 GES 30 S/R 1-WD 24856

30 1.1/4 420 P-GEV 30 SR-WD 373134 GES 30 SR-WD 37634

38 1.1/4 420 P-GEV 38 S/R 1.1/4-WD 605122 GES 38 S/R 1.1/4-WD 66410

38 1.1/2 420 P-GEV 38 SR-WD 373135 GES 38 SR-WD 37635



STÅLKUPLINGER

193
Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

GEV, RETT INNSKRUING BSP
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 1/8 100 S-GEV 04 LLR 38272 GES 04 LLR 37559

6 1/8 100 S-GEV 06 LLR 38274 GES 06 LLR 37561

8 1/8 100 S-GEV 08 LLR 38275 GES 08 LLR 37562

L 6 1/8 400 P-GEV 06 LR 373056 GES 06 LR 37563

6 1/4 400 P-GEV 06 L/R 1/4 373057 GES 06 L/R 1/4 37564

6 3/8 400 P-GEV 06 L/R 3/8 602638 GES 06 L/R 3/8 27584

8 1/8 400 P-GEV 08 L/R 1/8 604871 GES 08 L/R 1/8 604870

8 1/4 400 P-GEV 08 LR 373058 GES 08 LR 37565

8 3/8 400 P-GEV 08 L/R 3/8 373059 GES 08 L/R 3/8 37566

10 1/4 400 P-GEV 10 LR 373060 GES 10 LR 28087

10 3/8 400 P-GEV 10 L/R 3/8 373061 GES 10 L/R 3/8 37568

10 1/2 400 P-GEV 10 L/R 1/2 373062 GES 10 L/R 1/2 28087

12 1/4 400 P-GEV 12 L/R 1/4 373063 GES 12 L/R 1/4 37569

12 3/8 400 P-GEV 12 LR 373064 GES 12 LR 37570

12 3/8-60° 400 - - GES 12 L/R 3/8-60° 3757060

12 1/2 400 P-GEV 12 L/R 1/2 373065 GES 12 L/R 1/2 37571

15 3/8 400 P-GEV 15 L/R 3/8 373066 GES 15 L/R 3/8 28669

15 1/2 400 P-GEV 15 LR 373067 GES 15 LR 37572

15 1/2-60° 400 - - GES 15 L/R 1/2-60° 3757260

15 3/4 400 P-GEV 15 L/R 3/4 602629 GES 15 L/R 3/4 28698

18 1/2 400 P-GEV 18 LR 373068 GES 18 LR 37573

18 3/4 400 P-GEV 18 L/R 3/4 374919 GES 18 L/R 3/4 28701

22 1/2 250 P-GEV 22 L/R 1/2 374845 GES 22 L/R 1/2 25527

22 3/4 250 P-GEV 22 LR 373069 GES 22 LR 37574

28 3/4 250 P-GEV 28 L/R 3/4 374846 GES 28 L/R 3/4 60071

28 1 250 P-GEV 28 LR 373070 GES 28 LR 37575

35 1.1/4 250 P-GEV 35 LR 373071 GES 35 LR 37576

42 1.1/2 250 P-GEV 42 LR 373072 GES 42 LR 37577

S 6 1/4 630 P-GEV 06 SR 373073 GES 06 SR 37578

8 1/4 630 P-GEV 08 SR 373074 GES 08 SR 37579

8 3/8 630 P-GEV 08 S/R 3/8 374849 GES 08 S/R 3/8 370740

10 1/4 630 P-GEV 10 S/R 1/4 602938 GES 10 S/R 1/4 67917

10 3/8 630 P-GEV 10 SR 373075 GES 10 SR 37580

10 1/2 630 P-GEV 10 S/R 1/2 374850 GES 10 S/R 1/2 60170

12 1/4 630 P-GEV 12 S/R 1/4 602939 GES 12 S/R 1/4 371817

12 3/8 630 P-GEV 12 SR 373076 GES 12 SR 37581

12 1/2 630 P-GEV 12 S/R 1/2 373077 GES 12 S/R 1/2 37582

14 1/2 630 P-GEV 14 SR 373078 GES 14 SR 37583

16 3/8 630 P-GEV 16 S/R 3/8 374852 GES 16 S/R 3/8 24062

16 1/2 630 P-GEV 16 SR 373079 GES 16 SR 37584

16 3/4 630 P-GEV 16 S/R 3/4 604264 GES 16 S/R 3/4 25474

20 1/2 400 P-GEV 20 S/R 1/2 602651 GES 20 S/R 1/2 28704

20 3/4 400 P-GEV 20 SR 373080 GES 20 SR 37585

25 3/4 400 P-GEV 25 S/R 3/4 374854 GES 25 S/R 3/4 28789

25 1 400 P-GEV 25 SR 373081 GES 25 SR 37586

30 1.1/4 250 P-GEV 30 SR 373082 GES 30 SR 37587

38 1.1/4 250 P-GEV 38 S/R 1.1/4 603977 GES 38 S/R 1.1/4 25223

38 1.1/2 250 P-GEV 38 SR 373083 GES 38 SR 37588
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GEV,  RETT INNSKRUING M M/ MYKTETNING
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 10x1,0 500 P-GEV 06 LM-WD 373136 GES 06 LM-WD 37638

8 12x1,5 500 P-GEV 08 LM-WD 373137 GES 08 LM-WD 37639

10 14x1,5 500 P-GEV 10 LM-WD 373138 GES 10 LM-WD 37640

10 16x1,5 500 P-GEV 10 L/M 16X1,5-WD 605929 GES 10 L/M 16X1,5-WD 605593

10 18x1,5 500 P-GEV 10 L/M 18x1,5-WD 605930 GES 10 L/M 18x1,5-WD 606459

10 22x1,5 500 P-GEV 10 L/M 22x1,5-WD 605931 GES 10 L/M 22x1,5-WD 604706

12 16x1,5 400 P-GEV 12 LM-WD 373139 GES 12 LM-WD 37641

12 18x1,5 400 P-GEV 12 L/M 18x1,5-WD 602562 GES 12 L/M 18x1,5-WD 24966

12 22x1,5 400 P-GEV 12 L/M 22x1,5-WD 602563 GES 12 L/M 22x1,5-WD 604514

15 18x1,5 400 P-GEV 15 LM-WD 373140 GES 15 LM-WD 37642

15 22x1,5 400 P-GEV 15 L/M 22x1,5-WD 602564 GES 15 L/M 22x1,5-WD 604266

18 18x1,5 400 P-GEV 18 L/M 18x1,5-WD 605934 GES 18 L/M 18x1,5-WD 606294

18 22x1,5 400 P-GEV 18 LM-WD 373141 GES 18 LM-WD 37643

22 22x1,5 250 P-GEV 22 L/M 22x1,5-WD 609914 GES 22 L/M 22x1,5-WD 608306

22 26x1,5 250 P-GEV 22 LM-WD 373142 GES 22 LM-WD 37644

28 33x2,0 250 P-GEV 28 LM-WD 373143 GES 28 LM-WD 37645

35 42x2,0 250 P-GEV 35 LM-WD 373144 GES 35 LM-WD 37646

42 48x2,0 250 P-GEV 42 LM-WD 373145 GES 42 LM-WD 37647

S 6 12x1,5 800 P-GEV 06 SM-WD 373146 GES 06 SM-WD 37648

8 14x1,5 800 P-GEV 08 SM-WD 373147 GES 08 SM-WD 37649

10 16x1,5 800 P-GEV 10 SM-WD 373148 GES 10 SM-WD 37650

12 18x1,5 630 P-GEV 12 SM-WD 373149 GES 12 SM-WD 37651

14 20x1,5 630 P-GEV 14 SM-WD 373150 GES 14 SM-WD 37652

16 22x1,5 630 P-GEV 16 SM-WD 373151 GES 16 SM-WD 37653

20 27x2,0 420 P-GEV 20 SM-WD 373152 GES 20 SM-WD 37654

25 33x2,0 420 P-GEV 25 SM-WD 373153 GES 25 SM-WD 37655

30 42x2,0 420 P-GEV 30 SM-WD 373154 GES 30 SM-WD 37656

38 48x2,0 420 P-GEV 38 SM-WD 373155 GES 38 SM-WD 37657
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GEV, RETT INNSKRUING M
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 8x1,0 100 S-GEV 04 LLM 38302 GES 04 LLM 37859

6 10x1,0 100 S-GEV 06 LLM 38304 GES 06 LLM 37591

8 10x1,0 100 S-GEV 08 LLM 38305 GES 08 LLM 37592

L 6 10x1,0 400 P-GEV 06 LM 373087 GES 06 LM 37593

6 12x1,5 400 P-GEV 06 L/M 12X1,5 373088 GES 06 L/M 12X1,5 37594

8 12x1,5 400 P-GEV 08 LM 373089 GES 08 LM 37595

8 18x1,5 400 P-GEV 08 L/M 18X1,5 373090 GES 08 L/M 18X1,5 24882

10 14x1,5 400 P-GEV 10 LM 373091 GES 10 LM 37596

10 16x1,5 400 P-GEV 10 L/M 16x1,5 602652 GES 10 L/M 16X1,5 63190

10 18x1,5 400 P-GEV 10 L/M 18X1,5 373092 GES 10 L/M 18X1,5 25287

10 22x1,5 400 P-GEV 10 L/M 22X1,5 373093 GES 10 L/M 22X1,5 28692

12 16x1,5 400 P-GEV 12 LM 373094 GES 12 LM 37597

12 18x1,5 400 P-GEV 12 L/M 18X1,5 373095 GES 12 L/M 18X1,5 37598

12 22x1,5 400 P-GEV 12 L/M 22X1,5 373096 GES 12 L/M 22X1,5 28695

15 18x1,5 400 P-GEV 15 LM 373097 GES 15 LM 37599

15 22x1,5 400 P-GEV 15 L/M 22X1,5 373098 GES 15 L/M 22X1,5 28117

18 18x1,5 400 P-GEV 18 L/M 18X1,5 373099 GES 18 L/M 18X1,5 29643

18 22x1,5 400 P-GEV 18 LM 373100 GES 18 LM 37600

22 26x1,5 250 P-GEV 22 LM 373101 GES 22 LM 37601

28 33x2,0 250 P-GEV 28 LM 373102 GES 28 LM 37602

35 42x2,0 250 P-GEV 35 LM 373103 GES 35 LM 37603

42 48x2,0 250 P-GEV 42 LM 373104 GES 42 LM 37604

S 6 12x1,5 630 P-GEV 06 SM 373105 GES 06 SM 37605

8 14x1,5 630 P-GEV 08 SM 373106 GES 08 SM 37606

10 16x1,5 630 P-GEV 10 SM 373107 GES 10 SM 37607

12 18x1,5 630 P-GEV 12 SM 373108 GES 12 SM 37608

14 20x1,5 630 P-GEV 14 SM 373109 GES 14 SM 37609

16 22x1,5 630 P-GEV 16 SM 373110 GES 16 SM 37610

20 27x2,0 400 P-GEV 20 SM 373111 GES 20 SM 37611

25 33x2,0 400 P-GEV 25 SM 373112 GES 25 SM 37612

30 42x2,0 250 P-GEV 30 SM 373113 GES 30 SM 37613

38 48x2,0 250 P-GEV 38 SM 373114 GES 38 SM 37614
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GEV, RETT INNSKRUING NPT
Serie Rør ØD mm Gjenge NPT PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 1/8 100 S-GEV 04 LL 1/8 NPT 38241 GES 04 LL 1/8 NPT 37528

6 1/8 100 S-GEV 06 LL 1/8 NPT 38243 GES 06 LL 1/8 NPT 37530

8 1/8 100 S-GEV 08 LL 1/8 NPT 38244 GES 08 LL 1/8 NPT 37531

L 6 1/8 315 P-GEV 06 L 1/8 NPT 373026 GES 06 L 1/8 NPT 37532

6 1/4 315 P-GEV 06 L 1/4 NPT 373027 GES 06 L 1/4 NPT 37533

8 1/4 315 P-GEV 08 L 1/4 NPT 373028 GES 08 L 1/4 NPT 37534

10 1/4 315 P-GEV 10 L 1/4 NPT 373029 GES 10 L 1/4 NPT 37535

10 3/8 315 P-GEV 10 L 3/8 NPT 373030 GES 10 L 3/8 NPT 37536

12 1/4 315 P-GEV 12 L 1/4 NPT 373031 GES 12 L 1/4 NPT 37537

12 3/8 315 P-GEV 12 L 3/8 NPT 373032 GES 12 L 3/8 NPT 37538

12 1/2 315 P-GEV 12 L 1/2 NPT 373033 GES 12 L 1/2 NPT 37539

15 1/2 315 P-GEV 15 L 1/2 NPT 373034 GES 15 L 1/2 NPT 37540

18 1/2 315 P-GEV 18 L 1/2 NPT 373035 GES 18 L 1/2 NPT 37541

22 3/4 160 P-GEV 22 L 3/4 NPT 373036 GES 22 L 3/4 NPT 37542

28 1 160 P-GEV 28 L 1 NPT 373037 GES 28 L 1 NPT 37543

35 1.1/4 160 P-GEV 35 L 1.1/4 NPT 373038 GES 35 L 1.1/4 NPT 37544

42 1.1/2 160 P-GEV 42 L 1.1/2 NPT 373039 GES 42 L 1.1/2 NPT 37545

S 6 1/4 630 P-GEV 06 S 1/4 NPT 373040 GES 06 S 1/4 NPT 37546

8 1/4 630 P-GEV 08 S 1/4 NPT 373041 GES 08 S 1/4 NPT 37547

10 1/4 630 P-GEV 10 S 1/4 NPT 373042 GES 10 S 1/4 NPT 37548

10 3/8 630 P-GEV 10 S 3/8 NPT 373043 GES 10 S 3/8 NPT 37549

12 1/4 630 P-GEV 12 S 1/4 NPT 373044 GES 12 S 1/4 NPT 37550

12 3/8 630 P-GEV 12 S 3/8 NPT 373045 GES 12 S 3/8 NPT 37551

12 1/2 630 P-GEV 12 S 1/2 NPT 373046 GES 12 S 1/2 NPT 37552

14 1/2 630 P-GEV 14 S 1/2 NPT 373047 GES 14 S 1/2 NPT 37553

16 1/2 400 P-GEV 16 S 1/2 NPT 373048 GES 16 S 1/2 NPT 37554

20 3/4 400 P-GEV 20 S 3/4 NPT 373049 GES 20 S 3/4 NPT 37555

25 1 400 P-GEV 25 S 1 NPT 373050 GES 25 S 1 NPT 37556

30 1.1/4 400 P-GEV 30 S 1.1/4 NPT 373051 GES 30 S 1.1/4 NPT 37557

38 1.1/2 315 P-GEV 38 S 1.1/2 NPT 373052 GES 38 S 1.1/2 NPT 37558

GEV, RETT INNSKRUING MK
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 8x1,0 kon 100 S-GEV 04 LLMK 38230 GES 04 LLMK 37517

6 10x1,0 kon 100 S-GEV 06 LLMK 38232 GES 06 LLMK 37519

8 10x1,0 kon 100 S-GEV 08 LLMK 38233 GES 08 LLMK 37520

L 6 12x1,5 kon 250 P-GEV 06 L/M 12X1,5K 373015 GES 06 L/M 12X1,5K 37521

8 12x1,5 kon 250 P-GEV 08 LMK 373016 GES 08 LMK 37522

8 14x1,5 kon 250 P-GEV 08 L/M 14X1,5K 373017 GES 08 L/M 14X1,5K 37523

10 14x1,5 kon 250 P-GEV 10 LMK 373018 GES 10 LMK 37524

10 16x1,5 kon 250 P-GEV 10 L/M 16X1,5K 373019 GES 10 L/M 16X1,5K 37525

12 16x1,5 kon 250 P-GEV 12 LMK 373020 GES 12 LMK 37526

12 18x1,5 kon 250 P-GEV 12 L/M 18X1,5K 373021 GES 12 L/M 18X1,5K 37527
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GEV, RETT INNSKRUING UNF
Serie Rør ØD mm Gjenge UNF PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 9/16-18 400 P-GEV 06 L/9/16-18UNF 373157 GES 06 L/9/16-18UNF 65356

8 7/16-20 400 P-GEV 08 L/7/16-20UNF 373158 GES 08 L/7/16-20UNF 65358

8 9/16-18 400 P-GEV 08 L/9/16-18UNF 373159 GES 08 L/9/16-18UNF 65359

10 7/16-20 400 P-GEV 10 L/7/16-20UNF 373160 GES 10 L/7/16-20UNF 65361

10 9/16-18 400 P-GEV 10 L/9/16-18UNF 373161 GES 10 L/9/16-18UNF 65362

10 3/4-16 400 P-GEV 10 L/3/4-16UNF 373162 GES 10 L/3/4-16UNF 65363

12 9/16-18 400 P-GEV 12 L/9/16-18UNF 373164 GES 12 L/9/16-18UNF 65365

12 3/4-16 400 P-GEV 12 L/3/4-16UNF 373165 GES 12 L/3/4-16UNF 65366

12 7/8-14 400 P-GEV 12 L/7/8-14UNF 373166 GES 12 L/7/8-14UNF 65367

15 3/4-16 400 P-GEV 15 L/3/4-16UNF 373168 GES 15 L/3/4-16UNF 65369

15 7/8-14 400 P-GEV 15 L/7/8-14UNF 373169 GES 15 L/7/8-14UNF 65370

18 3/4-16 400 P-GEV 18 L/3/4-16UNF 373170 GES 18 L/3/4-16UNF 65371

18 7/8-14 400 P-GEV 18 L/7/8-14UNF 373171 GES 18 L/7/8-14UNF 65372

22 7/8-14 250 P-GEV 22 L/7/8-14UNF 373172 GES 22 L/7/8-14UNF 65374

22 1.1/16-12 250 P-GEV 22 L/1.1/16-12UNF 373173 GES 22 L/1.1/16-12UNF 65377

28 7/8-14 250 P-GEV 28 L/7/8-14UNF 373174 GES 28 L/7/8-14UNF 65378

28 1.5/16-12 250 P-GEV 28 L/1.5/16-12UNF 373175 GES 28 L/1.5/16-12UNF 65382

35 1.5/8-12 250 P-GEV 35 L/1.5/8-12UNF 373177 GES 35 L/1.5/8-12UNF 65384

42 1.5/8-12 250 P-GEV 42 L/1.5/8-12UNF 374346 GES 42 L/1.5/8-12UNF 65386

S 12 3/4-16 630 P-GEV 12 S/3/4-16UNF 373180 GES 12 S/3/4-16UNF 65389

16 3/4-16 630 P-GEV 16 S/3/4-16UNF 373182 GES 16 S/3/4-16UNF 65391

16 7/8-14 630 P-GEV 16 S/7/8-14UNF 373183 GES 16 S/7/8-14UNF 65392

20 3/4-16 400 P-GEV 20 S/3/4-16UNF 373184 GES 20 S/3/4-16UNF 65393

20 7/8-14 400 P-GEV 20 S/7/8-14UNF 373185 GES 20 S/7/8-14UNF 65394

20 1.1/16-12 400 P-GEV 20 S/1.1/16-12UNF 373186 GES 20 S/1.1/16-12UNF 65395

25 1.5/16-12 400 P-GEV 25 S/1.5/16-UNF 373189 GES 25 S/1.5/16-UNF 65400

30 1.5/8-12 315 P-GEV 30 S/1.5/8-12UNF 373191 GES 30 S/1.5/8-12UNF 65402

GEV, RETT INNSKRUING RK
Serie Rør ØD mm Gjenge R PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 1/8 kon 100 S-GEV 04 LLRK 38218 GES 04 LLRK 37505

6 1/8 kon 100 S-GEV 06 LLRK 38220 GES 06 LLRK 37507

8 1/8 kon 100 S-GEV 08 LLRK 38221 GES 08 LLRK 37508

L 6 1/4 kon 250 P-GEV 06 L/R 1/4 K 373003 GES 06 L/R 1/4 K 37509

8 1/4 kon 250 P-GEV 08 LRK 373004 GES 08 LRK 37510

8 3/8 kon 250 P-GEV 08 L/R 3/8 K 373005 GES 08 L/R 3/8 K 37511

10 1/4 kon 250 P-GEV 10 LRK 373006 GES 10 LRK 37512

10 3/8 kon 250 P-GEV 10 L/R 3/8 K 373007 GES 10 L/R 3/8 K 37513

12 1/4 kon 250 P-GEV 12 L/R 1/4 K 373008 GES 12 L/R 1/4 K 37514

12 3/8 kon 250 P-GEV 12 LRK 373009 GES 12 LRK 37515

12 1/2 kon 250 P-GEV 12 L/R 1/2 K 373010 GES 12 L/R 1/2 K 37516

15 1/2 kon 250 P-GEV 15 LRK 373011 GES 15 LRK 28100
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WEV, INNSKRUING ALBUE RK
Serie Rør ØD mm Gjenge R PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 1/8 kon 100 S-WEV 04 LLRK 38408 WES 04 LLRK 37695

6 1/8 kon 100 S-WEV 06 LLRK 38410 WES 06 LLRK 37697

8 1/8 kon 100 S-WEV 08 LLRK 38411 WES 08 LLRK 37698

L 6 1/8 kon 250 P-WEV 06 LRK 373195 WES 06 LRK 37699

6 1/4 kon 250 P-WEV 06 L/R 1/4 K 373196 WES 06 L/R 1/4 K 37700

8 1/4 kon 250 P-WEV 08 LRK 373197 WES 08 LRK 37701

10 1/4 kon 250 P-WEV 10 LRK 373198 WES 10 LRK -

10 3/8 kon 250 P-WEV 10 L/R 3/8 K 373199 WES 10 L/R 3/8 K 37703

12 1/4 kon 250 P-WEV 12 L/R 1/4 K 373200 WES 12 L/R 1/4 K 37704

12 3/8 kon 250 P-WEV 12 LRK 373201 WES 12 LRK 37705

12 1/2 kon 250 P-WEV 12 LR 1/2 K 602673 WES 12 LR 1/2 K 29474

15 3/8 kon 250 P-WEV 15 LR 3/8 K 602934 WES 15 LR 3/8 K 27885

15 1/2 kon 250 P-WEV 15 LRK 373202 WES 15 LRK 37706

18 1/2 kon 160 P-WEV 18 LRK 373203 WES 18 LRK 37707

S 6 1/4 kon 630 P-WEV 06 SRK 373204 WES 06 SRK 37708

8 1/4 kon 630 P-WEV 08 SRK 373205 WES 08 SRK 37709

10 3/8 kon 630 P-WEV 10 SRK 373206 WES 10 SRK 37710

12 3/8 kon 630 P-WEV 12 SRK 373207 WES 12 SRK 37711

14 1/2 kon 630 P-WEV 14 SRK 373208 WES 14 SRK 37712

16 1/2 kon 400 P-WEV 16 SRK 373209 WES 16 SRK 37713

WEV, INNSKRUING ALBUE NPT
Serie Rør ØD mm Gjenge NPT PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 1/8 100 P-WEV 04 LL/1/8 NPT 38383 WES 04 LL/1/8 NPT 37670

6 1/8 100 P-WEV 06 LL/1/8 NPT 38385 WES 06 LL/1/8 NPT 37672

8 1/8 100 P-WEV 08 LL/1/8 NPT 38386 WES 08 LL/1/8 NPT 37673

L 6 1/8 250 P-WEV 06 L/1/8 NPT 373228 WES 06 L/1/8 NPT 37674

8 1/4 250 P-WEV 08 L/1/4 NPT 373229 WES 08 L/1/4 NPT 37675

10 1/4 250 P-WEV 10 L/1/4 NPT 373230 WES 10 L/1/4 NPT 37676

12 1/4 250 P-WEV 12 L/1/4 NPT 373231 WES 12 L/1/4 NPT 37677

12 3/8 250 P-WEV 12 L/3/8 NPT 373232 WES 12 L/3/8 NPT 37678

15 1/2 250 P-WEV 15 L/1/2 NPT 373233 WES 15 L/1/2 NPT 37679

18 1/2 160 P-WEV 18 L/1/2 NPT 373234 WES 18 L/1/2 NPT 37680

22 3/4 160 P-WEV 22 L/3/4 NPT 373235 WES 22 L/3/4 NPT 37681

28 1 100 P-WEV 28 L/1 NPT 373236 WES 28 L/1 NPT 37682

S 6 1/4 630 P-WEV 06 S/1/4 NPT 373239 WES 06 S/1/4 NPT 37685

8 1/4 630 P-WEV 08 S/1/4 NPT 373240 WES 08 S/1/4 NPT 37686

10 3/8 630 P-WEV 10 S/3/8 NPT 373241 WES 10 S/3/8 NPT 37687

12 3/8 630 P-WEV 12 S/3/8 NPT 373242 WES 12 S/3/8 NPT 37688

14 1/2 630 P-WEV 14 S/1/2 NPT 373243 WES 14 S/1/2 NPT 37689

16 1/2 400 P-WEV 16 S/1/2 NPT 373244 WES 16 S/1/2 NPT 37690

20 3/4 400 P-WEV 20 S/3/4 NPT 373245 WES 20 S/3/4 NPT 37691

25 1 400 P-WEV 25 S/1 NPT 373246 WES 25 S/1 NPT 37692
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WEV, INNKRUING ALBUE MK
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 8x1,0 kon 100 P-WEV 04 LLMK 38427 WES 04 LLMK 38427

6 10x1,0 kon 100 P-WEV 06 LLMK 38429 WES 06 LLMK 38429

8 10x1,0 kon 100 P-WEV 08 LLMK 38430 WES 08 LLMK 38430

L 6 10x1,0 kon 250 P-WEV 06 LMK 373213 WES 06 LMK 373213

8 12x1,5 kon 250 P-WEV 08 LMK 373214 WES 08 LMK 373214

10 14x1,5 kon 250 P-WEV 10 LMK 373215 WES 10 LMK 373215

12 16x1,5 kon 250 P-WEV 12 LMK 373216 WES 12 LMK 373216

15 18x1,5 kon 250 P-WEV 15 LMK 373217 WES 15 LMK 373217

18 22x1,5 kon 160 P-WEV 18 LMK 373218 WES 18 LMK 373218

S 6 12x1,5 kon 630 P-WEV 06 SMK 373219 WES 06 SMK 373219

8 14x1,5 kon 630 P-WEV 08 SMK 373220 WES 08 SMK 373220

10 16x1,5 kon 630 P-WEV 10 SMK 373221 WES 10 SMK 373221

12 18x1,5 kon 630 P-WEV 12 SMK 373222 WES 12 SMK 373222

14 20x1,5 kon 630 P-WEV 14 SMK 373223 WES 14 SMK 373223

16 22x1,5 kon 400 P-WEV 16 SMK 373224 WES 16 SMK 373224

P-RSWV, BANJO
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
LL 4 1/8 100 P-RSWV 04 LLR 607000 RSWS 04 LLR 606661

6 1/8 100 P-RSWV 06 LLR 607001 RSWS 06 LLR 606662

8 1/8 100 P-RSWV 08 LLR 607002 RSWS 08 LLR 606663

L 6 1/8 500 P-RSWV 06 LR 607003 RSWS 06 LR 606664

6 1/4 500 P-RSWV 06 L/R 1/4 606502 RSWS 06 L/R 1/4 606665

8 1/4 500 P-RSWV 08 LR 607004 RSWS 08 LR 607323

10 1/4 500 P-RSWV 10 LR 607005 RSWS 10 LR 606508

12 1/4 400 P-RSWV 12 L/R 1/4 607006 RSWS 12 L/R 1/4 606666

12 3/8 400 P-RSWV 12 LR 607007 RSWS 12 LR 606642

15 1/2 400 P-RSWV 15 LR 607008 RSWS 15 LR 607367

18 1/2 400 P-RSWV 18 LR 607009 RSWS 18 LR 606667

22 3/4 250 P-RSWV 22 LR 607010 RSWS 22 LR 606668

28 1 250 P-RSWV 28 LR 607011 RSWS 28 LR 606669

35 1.1/4 250 P-RSWV 35 LR 607012 RSWS 35 LR 606599

42 1.1/2 250 P-RSWV 42 LR 607013 RSWS 42 LR 606670

S 6 1/4 500 P-RSWV 06 SR 607014 RSWS 06 SR 606671

8 1/4 500 P-RSWV 08 SR 607015 RSWS 08 SR 606672

10 3/8 500 P-RSWV 10 SR 607016 RSWS 10 SR 606673

12 3/8 400 P-RSWV 12 SR 607017 RSWS 12 SR 606674

14 1/2 400 P-RSWV 14 SR 607018 RSWS 14 SR 606675

16 1/2 400 P-RSWV 16 SR 607019 RSWS 16 SR 606643

20 3/4 315 P-RSWV 20 SR 607020 RSWS 20 SR 606644

25 1 250 P-RSWV 25 SR 607021 RSWS 25 SR 607324

30 1.1/4 250 P-RSWV 30 SR 607022 RSWS 30 SR 606677

38 1.1/2 250 P-RSWV 38 SR 607023 RSWS 38 SR 607326
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GAV, RETT KUPLING MED INNVENDIGE GJENGER
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 1/8 250 P-GAV 06 LR 374305 GAS 06 LR 38084

8 1/4 250 P-GAV 08 LR 374306 GAS 08 LR 38085

10 1/4 250 P-GAV 10 LR 374307 GAS 10 LR 38086

12 1/4 250 P-GAV 12 L/R 1/4 374308 GAS 12 L/R 1/4 38087

12 3/8 250 P-GAV 12 LR 374309 GAS 12 LR 38088

15 1/2 250 P-GAV 15 LR 374310 GAS 15 LR 38089

18 1/2 160 P-GAV 18 LR 374311 GAS 18 LR 38090

22 3/4 160 P-GAV 22 LR 374312 GAS 22 LR 38091

28 1 100 P-GAV 28 LR 374313 GAS 28 LR 38092

35 1.1/4 100 P-GAV 35 LR 374314 GAS 35 LR 38093

42 1.1/2 100 P-GAV 42 LR 374315 GAS 42 LR 38094

S 6 1/4 630 P-GAV 06 SR 374316 GAS 06 SR 38095

8 1/4 630 P-GAV 08 SR 374317 GAS 08 SR 38096

10 3/8 630 P-GAV 10 SR 374318 GAS 10 SR 38097

12 3/8 630 P-GAV 12 SR 374319 GAS 12 SR 38098

14 1/2 630 P-GAV 14 SR 374320 GAS 14 SR 38099

16 1/2 400 P-GAV 16 SR 374321 GAS 16 SR 38100

20 3/4 400 P-GAV 20 SR 374322 GAS 20 SR 38101

25 1 400 P-GAV 25 SR 374323 GAS 25 SR 38102

30 1.1/4 250 P-GAV 30 SR 374324 GAS 30 SR 38103

38 1.1/2 250 P-GAV 38 SR 374325 GAS 38 SR 38104

EMASD, STILLBAR MANOMETERKUPLING M/ O-RING
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Type Best.nr.
L 6 1/4 mano 500 EMASD 06 LR 605748

8 1/4 mano 500 EMASD 08 LR 66353

10 1/4 mano 500 EMASD 10 LR 605749

12 1/4 mano 400 EMASD 12 LR 605750

S 6 1/2 mano 630 EMASD 06 SR 605751

8 1/2 mano 630 EMASD 08 SR 605752

10 1/2 mano 630 EMASD 10 SR 605753

12 1/2 mano 630 EMASD 12 SR 66313

MAV, MANOMETERKUPLING
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Type Best.nr.
L 6 1/4 mano 500 P-MAV 06 LR 374334

8 1/4 mano 500 P-MAV 08 LR 374335

10 1/4 mano 500 P-MAV 10 LR 374336

12 1/4 mano 400 P-MAV 12 LR 374337

S 6 1/2 mano 800 P-MAV 06 SR 374338

8 1/2 mano 800 P-MAV 08 SR 374339

10 1/2 mano 800 P-MAV 10 SR 374340

12 1/2 mano 630 P-MAV 12 SR 374341
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RV, TILBAKESLAGSVENTIL
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 400 P-RV 06 L 374062 RS 06 L 68052

8 400 P-RV 08 L 374063 RS 08 L 67394

10 400 P-RV 10 L 374064 RS 10 L 67395

12 400 P-RV 12 L 374065 RS 12 L 66490

15 400 P-RV 15 L 374066 RS 15 L 67396

18 400 P-RV 18 L 374067 RS 18 L 63191

22 250 P-RV 22 L 374068 RS 22 L 67397

28 250 P-RV 28 L 374069 RS 28 L 66743

35 250 P-RV 35 L 374070 RS 35 L 67398

42 250 P-RV 42 L 374483 RS 42 L 67399

S 6 400 P-RV 06 S 374071 RS 06 S 67400

8 400 P-RV 08 S 374072 RS 08 S 67401

10 400 P-RV 10 S 374073 RS 10 S 67402

12 400 P-RV 12 S 374074 RS 12 S 63381

14 400 P-RV 14 S 374075 RS 14 S 67403

16 400 P-RV 16 S 374076 RS 16 S 25190

20 400 P-RV 20 S 374077 RS 20 S 67404

25 250 P-RV 25 S 374078 RS 25 S 67405

30 250 P-RV 30 S 374079 RS 30 S 67406

38 250 P-RV 38 S 374080 RS 38 S 67407

RVZ, TILBAKESLAGSVENTIL
R-WD

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 1/8 400 P-RVZ 06 LR-WD 374024 RSZ 06 LR-WD 67531

8 1/4 400 P-RVZ 08 LR-WD 374025 RSZ 08 LR-WD 370766

10 1/4 400 P-RVZ 10 LR-WD 374026 RSZ 10 LR-WD 604922

12 3/8 400 P-RVZ 12 LR-WD 374027 RSZ 12 LR-WD 371413

15 1/2 400 P-RVZ 15 LR-WD 374028 RSZ 15 LR-WD 372065

18 1/2 400 P-RVZ 18 LR-WD 374029 RSZ 18 LR-WD 67899

22 3/4 250 P-RVZ 22 LR-WD 374030 RSZ 22 LR-WD 67989

28 1 250 P-RVZ 28 LR-WD 374031 RSZ 28 LR-WD 370767

35 1.1/4 250 P-RVZ 35 LR-WD 374032 RSZ 35 LR-WD 371378

42 1.1/2 250 P-RVZ 42 LR-WD 604475 RSZ 42 LR-WD 610625

S 6 1/4 400 P-RVZ 06 SR-WD 374033 RSZ 06 SR-WD 608275

8 1/4 400 P-RVZ 08 SR-WD 374034 RSZ 08 SR-WD 370768

10 3/8 400 P-RVZ 10 SR-WD 374035 RSZ 10 SR-WD 68967

12 3/8 400 P-RVZ 12 SR-WD 374036 RSZ 12 SR-WD 604061

14 1/2 400 P-RVZ 14 SR-WD 374037 RSZ 14 SR-WD 615470

16 1/2 400 P-RVZ 16 SR-WD 374038 RSZ 16 SR-WD 67898

20 3/4 400 P-RVZ 20 SR-WD 374039 RSZ 20 SR-WD 68472

25 1 250 P-RVZ 25 SR-WD 374040 RSZ 25 SR-WD 371067

30 1.1/4 250 P-RVZ 30 SR-WD 374041 RSZ 30 SR-WD 67532

38 1.1/2 250 P-RVZ 38 SR-WD 374042 RSZ 38 SR-WD 67900
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RVV, TILBAKESLAGSVENTIL
R-WD

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 1/8 400 P-RVV 06 LR-WD 373986 RSV 06 LR-WD 374839

8 1/4 400 P-RVV 08 LR-WD 373987 RSV 08 LR-WD 370763

10 1/4 400 P-RVV 10 LR-WD 373988 RSV 10 LR-WD 371045

12 3/8 400 P-RVV 12 LR-WD 373989 RSV 12 LR-WD 68470

15 1/2 400 P-RVV 15 LR-WD 373990 RSV 15 LR-WD 371264

18 1/2 400 P-RVV 18 LR-WD 373991 RSV 18 LR-WD 602598

22 3/4 250 P-RVV 22 LR-WD 373992 RSV 22 LR-WD 60241

28 1 250 P-RVV 28 LR-WD 373993 RSV 28 LR-WD 371746

35 1.1/4 250 P-RVV 35 LR-WD 373994 RSV 35 LR-WD 372025

42 1.1/2 250 P-RVV 42 LR-WD 602441 RSV 42 LR-WD 609782

S 6 1/4 400 P-RVV 06 SR-WD 373995 RSV 06 SR-WD 612743

8 1/4 400 P-RVV 08 SR-WD 373996 RSV 08 SR-WD 372786

10 3/8 400 P-RVV 10 SR-WD 373997 RSV 10 SR-WD 371265

12 3/8 400 P-RVV 12 SR-WD 373998 RSV 12 SR-WD 61960

14 1/2 400 P-RVV 14 SR-WD 373999 RSV 14 SR-WD 609976

16 1/2 400 P-RVV 16 SR-WD 374000 RSV 16 SR-WD 371105

20 3/4 400 P-RVV 20 SR-WD 374001 RSV 20 SR-WD 371197

25 1 250 P-RVV 25 SR-WD 374002 RSV 25 SR-WD 371745

30 1.1/4 250 P-RVV 30 SR-WD 374003 RSV 30 SR-WD 370764

38 1.1/2 250 P-RVV 38 SR-WD 374004 RSV 38 SR-WD 372026

RVV, TILBAKESLAGSVENTIL
M-WD

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 10x1,0 400 P-RVV 06 LM-WD 374005 RSV 06 LM-WD 610475

8 12x1,5 400 P-RVV 08 LM-WD 374006 RSV 08 LM-WD 374842

10 14x1,5 400 P-RVV 10 LM-WD 374007 RSV 10 LM-WD 67897

12 16x1,5 400 P-RVV 12 LM-WD 374008 RSV 12 LM-WD 607416

15 18x1,5 400 P-RVV 15 LM-WD 374009 RSV 15 LM-WD 67988

18 22x1,5 400 P-RVV 18 LM-WD 374010 RSV 18 LM-WD 372118

22 26x1,5 250 P-RVV 22 LM-WD 374011 RSV 22 LM-WD 61479

28 33x2,0 250 P-RVV 28 LM-WD 374012 RSV 28 LM-WD 604421

35 42x2,0 250 P-RVV 35 LM-WD 374013 RSV 35 LM-WD 615467

42 48x2,0 250 P-RVV 42 LM-WD 609989 RSV 42 LM-WD 615468

S 6 12x1,5 400 P-RVV 06 SM-WD 374014 RSV 06 SM-WD 615469

8 14x1,5 400 P-RVV 08 SM-WD 374015 RSV 08 SM-WD 615214

10 16x1,5 400 P-RVV 10 SM-WD 374016 RSV 10 SM-WD 371695

12 18x1,5 400 P-RVV 12 SM-WD 374017 RSV 12 SM-WD 371496

14 20x1,5 400 P-RVV 14 SM-WD 374018 RSV 14 SM-WD 609976

16 22x1,5 400 P-RVV 16 SM-WD 374019 RSV 16 SM-WD 371266

20 27x2,0 400 P-RVV 20 SM-WD 374020 RSV 20 SM-WD 609900

25 33x2,0 250 P-RVV 25 SM-WD 374021 RSV 25 SM-WD 25201

30 42x2,0 250 P-RVV 30 SM-WD 374022 RSV 30 SM-WD 609901

38 48x2,0 250 P-RVV 38 SM-WD 374023 RSV 38 SM-WD 68471
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FJÆRER FOR TILBAKESLAGSVENTILER
Andre åpningstrykk levereres på forespørsel.

Serie Rør ØD mm NW Åpningstrykk bar Type Best.nr.
L/S 6/8/10/12 6 0,1 Fjær NW 06 0,1 bar 30850

0,5 Fjær NW 06 0,5 bar 30851

1,0 Fjær NW 06 1,0 bar 30852

1,5 Fjær NW 06 1,5 bar 30853

2,0 Fjær NW 06 2,0 bar 30854

2,5 Fjær NW 06 2,5 bar 30855

3,0 Fjær NW 06 3,0 bar 30856

L/S 14/15/16/18 10 0,1 Fjær NW 10 0,1 bar 30857

0,5 Fjær NW 10 0,5 bar 30858

1,0 Fjær NW 10 1,0 bar 30859

1,5 Fjær NW 10 1,5 bar 30860

2,0 Fjær NW 10 2,0 bar 30861

2,5 Fjær NW 10 2,5 bar 30862

3,0 Fjær NW 10 3,0 bar 30863

L/S 20/22/25/28 16 0,1 Fjær NW 16 0,1 bar 30864

0,5 Fjær NW 16 0,5 bar 30865

1,0 Fjær NW 16 1,0 bar 30866

1,5 Fjær NW 16 1,5 bar 30867

2,0 Fjær NW 16 2,0 bar 30868

2,5 Fjær NW 16 2,5 bar 30869

3,0 Fjær NW 16 3,0 bar 30870

S 30 25 0,5 Fjær NW 25 0,5 bar 30871

1,0 Fjær NW 25 1,0 bar 30872

1,5 Fjær NW 25 1,5 bar 30873

2,0 Fjær NW 25 2,0 bar 30874

2,5 Fjær NW 25 2,5 bar 30875

3,0 Fjær NW 25 3,0 bar 30876

L/S 35/38/42 32 0,5 Fjær NW 32 0,5 bar 30877

1,0 Fjær NW 32 1,0 bar 30878

1,5 Fjær NW 32 1,5 bar 30879

2,0 Fjær NW 32 2,0 bar 30880

2,5 Fjær NW 32 2,5 bar 30881

3,0 Fjær NW 32 3,0 bar 30882
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RED, GJENGEREDUKSJON M/ MYKTETNING
¹) Høy profil ²) Lav profil.

Gjenge G1 Gjenge G2 PN bar Type Best.nr.
1/8 1/4 400 RED 1/8-WD/R 1/4¹ 606613

3/8 400 RED 1/8-WD/R 3/8¹ 606614

1/4 1/8 400 RED 1/4-WD/R 1/8¹ 606615

3/8 400 RED 1/4-WD/R 3/8¹ 606616

1/2 400 RED 1/4-WD/R 1/2¹ 606617

3/4 400 RED 1/4-WD/R 3/4¹ 606618

3/8 1/8 630 RED 3/8-WD/R 1/8² 606600

1/4 400 RED 3/8-WD/R 1/4¹ 606619

1/2 400 RED 3/8-WD/R 1/2¹ 606620

3/4 400 RED 3/8-WD/R 3/4¹ 606621

1/2 1/8 630 RED 1/2-WD/R 1/8² 606601

1/4 630 RED 1/2-WD/R 1/4² 606602

3/8 400 RED 1/2-WD/R 3/8¹ 606622

3/4 400 RED 1/2-WD/R 3/4¹ 606623

1 400 RED 1/2-WD/R 1¹ 606624

1.1/4 250 RED 1/2-WD/R 1.1/4 606625

3/4 1/4 400 RED 3/4-WD/R 1/4² 606603

3/8 400 RED 3/4-WD/R 3/8² 606604

1/2 400 RED 3/4-WD/R 1/2¹ 606626

1 400 RED 3/4-WD/R 1¹ 606627

1.1/4 250 RED 3/4-WD/R 1.1/4¹ 606628

1.1/2 250 RED 3/4-WD/R 1.1/2¹ 606629

1 1/4 400 RED 1-WD/R 1/4² 606605

3/8 400 RED 1-WD/R 3/8² 606606

1/2 400 RED 1-WD/R 1/2² 606607

3/4 400 RED 1-WD/R 3/4¹ 606630

1.1/4 250 RED 1-WD/R 1.1/4¹ 606631

1.1/2 250 RED 1-WD/R 1.1/2¹ 606632

1.1/4 1/2 400 RED 1.1/4-WD/R 1/2² 606608

3/4 400 RED 1.1/4-WD/R 3/4² 606609

1 400 RED 1.1/4-WD/R 1¹ 606633

1.1/2 250 RED 1.1/4-WD/R 1.1/2¹ 606634

1.1/2 1/2 400 RED 1.1/2-WD/R 1/2² 606610

3/4 400 RED 1.1/2-WD/R 3/4² 606611

1 400 RED 1.1/2-WD/R 1² 606612

1.1/4 250 RED 1.1/2-WD/R 1.1/4¹ 606635  
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VSD, PLUGG M/ O-RING
Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr.
LL 4 100 VSD 04 LL 612327

6 100 VSD 06 LL 612328

8 100 VSD 08 LL 612329

L 6 800 VSD 06 L/S 612330

8 800 VSD 08 L/S 612331

10 800 VSD 10 L/S 612332

12 630 VSD 12 L/S 612333

15 400 VSD 15 L 612334

18 400 VSD 18 L 612335

22 250 VSD 22 L 612336

28 250 VSD 28 L 612337

35 250 VSD 35 L 612338

42 250 VSD 42 L 612339

S 6 800 VSD 06 L/S 612330

8 800 VSD 08 L/S 612331

10 800 VSD 10 L/S 612332

12 630 VSD 12 L/S 612333

14 630 VSD 14 S 612340

16 630 VSD 16 S 612341

20 420 VSD 20 S 612342

25 420 VSD 25 S 612343

30 420 VSD 30 S 612344

38 420 VSD 38 S 612345

VSK, BLINDPLUGG FOR RØRENDER
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Type Best.nr.
L 6 12x1,5 500 VSK 06 L 609765

8 14x1,5 500 VSK 08 L 609766

10 16x1,5 500 VSK 10 L 372285

12 18x1,5 400 VSK 12 L 63311

15 22x1,5 400 VSK 15 L 609767

18 26x1,5 400 VSK 18 L 61866

22 30x2,0 250 VSK 22 L 609768

28 36x2,0 250 VSK 28 L 609769

35 45x2,0 250 VSK 35 L 609770

42 52x2,0 800 VSK 42 L 609771

S 6 14x1,5 800 VSK 06 S 609772

8 16,1,5 800 VSK 08 S 609773

10 18x1,5 800 VSK 10 S 371395

12 20x1,5 630 VSK 12 S 24051

14 22x1,5 630 VSK 14 S 609774

16 24x1,5 420 VSK 16 S 63859

20 30x2,0 420 VSK 20 S 63400

25 36x2,0 420 VSK 25 S 63312

30 42x2,0 420 VSK 30 S 602420

38 52x2,0 420 VSK 38 S 609775
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VS, PLUGG M/ BSP GJENGER OG MYKTETNING
Gjenge G PN bar Type Best.nr.
1/8 400 VS-R 1/8-WD 36856

1/4 400 VS-R 1/4-WD 36858

3/8 400 VS-R 3/8-WD 36860

1/2 400 VS-R 1/2-WD 36862

3/4 400 VS-R 3/4-WD 36864

1 400 VS-R 1-WD 36866

1.1/4 250 VS-R 1.1/4-WD 36868

1.1/2 250 VS-R 1.1/2-WD 36870

1.1/4 400 VS-R 1.1/4-WD/PN 400 372905

1.1/2 400 VS-R 1.1/2-WD/PN 400 372989

VS, PLUGG M/ METRISKE GJENGER OG MYKTETNING
Gjenge M PN bar Type Best.nr.
10x1,0 400 VS-M 10 X 1-WD 28302

12x1,5 400 VS-M 12 X 1,5-WD 28303

14x1,5 400 VS-M 14 X 1,5-WD 28304

16x1,5 400 VS-M 16 X 1,5-WD 28305

18x1,5 400 VS-M 18 X 1,5-WD 29844

20x1,5 400 VS-M 20 X 1,5-WD 28306

22x1,5 400 VS-M 22 X 1,5-WD 28307

26x1,5 400 VS-M 26 X 1,5-WD 28308

27x2,0 400 VS-M 27 X 2-WD 28309

33x2,0 400 VS-M 33 X 2-WD 28310

42x2,0 250 VS-M 42 X 2-WD 28311

48x2,0 250 VS-M 48 X 2-WD 28312

42x2,0 400 VS-M 42 X 2-WD/PN 400 608445

48x2,0 400 VS-M 48 X 2-WD/PN 400 608446
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MONTERING 

1. Cut tube at right angle. 
An angular deviation of 1/2 
deg is acceptable. Do not 
use pipe cutters or cut-off 
wheels as the cause severe 
burring or product a sloping 
cut. It is also recommended 
to cut approx. 1/2” of tube 
from the manufactured cut 
end due to shipping related 
damage.

2. Lightly debut the tube 
ends and clean the tube. 
The maximum permitted 
chamfer is 0.02x45 deg. The 
clamping area must be clean 
and free of any chips, dirt, 
grease, oil and paint.

3. Slide the WALPro® nut and 
ring onto the tube.

4. Press the tube comp-
letely into the fitting body 
and lightly tighten until a 
noticeable increase in torque 
is felt. Difficult mounting 
conditions or larger sizes 
may require the use of a vise.

5. Tighten the nut by one  
revolution. Be sure to hold 
the body in place using 
another wrench or vise.  
Reducing the number of 
turns will reduce the  
working pressure 
and service life of the 

6. Release the connection 
and check for proper 
penetration of the cutting 
edge. A ring of tube material 
should fill the space in front 
of the profile ring. The 
profile ring may spin, but 
should not be able to move 
axially. If the ring can move 
axially, re-tighten more to 
ensure a proper seal.

7. Reassemble the 
connection using the same 
force as final assembly. 
This should be done each 
time the connection is 
reassembled.

Note:. For tube bends, the 
length of straight tube 
before the bend must be at 
least twice the nut length.
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BØRDEL

Serie Rør ØD mm PN bar Gjenge M Mutter Trykkring Senterenhet m/O-ringer Komplett sett
Type Best.nr. Type Best.nr. Type Best.nr. Type Best.nr.

L 6 500 12x1,5 BO-M06 L 374510 BO-DR06 L 374376 BO-ZR06 L 374408 BO-A06 L 374800

8 500 14x1,5 BO-M08 L 374511 BO-DR08 L 374377 BO-ZR08 L 374409 BO-A08 L 374801

10 500 16x1,5 BO-M10 L 374512 BO-DR10 L 374378 BO-ZR10 L 374410 BO-A10 L 374802

12 400 18x1,5 BO-M12 L 374513 BO-DR12 L 374379 BO-ZR12 L 374411 BO-A12 L 374803

15 400 22x1,5 BO-M15 L 374522 BO-DR15 L 374380 BO-ZR15 L 374412 BO-A15 L 374804

18 400 26x1,5 BO-M18 L 374514 BO-DR18 L 374381 BO-ZR18 L 374413 BO-A18 L 374805

22 250 30x2,0 BO-M22 L 374524 BO-DR22 L 374382 BO-ZR22 L 374414 BO-A22 L 374806

28 250 36x2,0 BO-M28 L 374515 BO-DR28 L 374383 BO-ZR28 L 374415 BO-A28 L 374807

35 250 45x2,0 BO-M35 L 374516 BO-DR35 L 374384 BO-ZR35 L 374416 BO-A35 L 374808

42 250 52x2,0 BO-M42 L 374517 BO-DR42 L 374385 BO-ZR42 L 374417 BO-A42 L 374809

S 6 800 14x1,5 BO-M06 S 374518 BO-DR06 S 374376 BO-ZR06 S 374408 BO-A06 S 374810

8 800 16x1,5 BO-M08 S 374519 BO-DR08 S 374377 BO-ZR08 S 374409 BO-A08 S 374811

10 800 18x1,5 BO-M10 S 374520 BO-DR10 S 374378 BO-ZR10 S 374410 BO-A10 S 374812

12 630 20x1,5 BO-M12 S 374521 BO-DR12 S 374379 BO-ZR12 S 374411 BO-A12 S 374813

14 630 22x1,5 BO-M14 S 374522 BO-DR14 S 374386 BO-ZR14 S 374418 BO-A14 S 374814

16 630 24x1,5 BO-M16 S 374523 BO-DR16 S 374387 BO-ZR16 S 374419 BO-A16 S 374815

20 420 30x2 BO-M20 S 374524 BO-DR20 S 374388 BO-ZR20 S 374420 BO-A20 S 374816

25 420 36x2 BO-M25 S 374525 BO-DR25 S 374389 BO-ZR25 S 374421 BO-A25 S 374817

30 420 42x2 BO-M30 S 374526 BO-DR30 S 374390 BO-ZR30 S 374422 BO-A30 S 374818

38 420 52x2 BO-M38 S 374527 BO-DR38 S 374391 BO-ZR38 S 374423 BO-A38 S 374819
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Snittringskuplinger i stål og syrefast 

GKN Walterscheid AS        Telefon 64 98 11 00        Fax 64 98 11 98        www.walterscheid.no 

WALForm+, maskin og reservedeler 
Type Best.nr. Pris 

WALForm maskin WF-385X¹ 623486 p.p.f. 
Spennfjær for klembakke  610798 - 
Monteringsverktøy for klembakke "Rød" 617090 - 
O-ring, holder klembakke sammen "Liten" 261354 - 
O-ring, holder klembakke sammen "Stor" 610797 - 
¹) Maskinen dekker rør ø6-42 mm. 
Standard 400V (16A). Nettovekt 220 kg. 
Som tilvalg kan det spesifiseres 230V, telleverk og fotpedal. 
 
Ta kontakt for informasjon og pris på klembakker og 
omformere.  
 
Kombimaskin M-WF385X/BO (Best.nr. 623487) leveres på forespørsel. 
Walformhode (Best.nr. 612351) og/eller bördelhode  (Best.nr. 612350) bestilles separat. 
 

WF-WD..L/S VI, pakning for WALForm/WALForm+/WALRing 
Viton/FPM 
 
 

Rør Ø 
mm/serie WF-WD.. Best.nr. Pris 

06 L/S 06 L/S VI 610871 12,90 
08 L/S 08 L/S VI 610872 13,50 
10 L/S 10 L/S VI 610873 14,20 
12 L/S 12 L/S VI 610874 15,70 
15 L 15 L VI 610875  16,90  
16 S 16 S VI 610876  18,00  
18 L 18 L VI 610877  18,00  
20 S 20 S VI 610878 24,50 
22 L 22 L VI 610879 24,50 
25 S 25 S VI 610880 31,50 
28 L 28 L VI 610881 31,50 
30 S 30 S VI 610882  39,50  
35 L 35 L VI 610883  39,50  
38 S 38 S VI 610884 46,00 
42 L 42 L VI 610885 46,00 
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Snittringskuplinger i stål og syrefast 

GKN Walterscheid AS        Telefon 64 98 11 00        Fax 64 98 11 98        www.walterscheid.no 

WALForm+, maskin og reservedeler 
Type Best.nr. Pris 

WALForm maskin WF-385X¹ 623486 p.p.f. 
Spennfjær for klembakke  610798 - 
Monteringsverktøy for klembakke "Rød" 617090 - 
O-ring, holder klembakke sammen "Liten" 261354 - 
O-ring, holder klembakke sammen "Stor" 610797 - 
¹) Maskinen dekker rør ø6-42 mm. 
Standard 400V (16A). Nettovekt 220 kg. 
Som tilvalg kan det spesifiseres 230V, telleverk og fotpedal. 
 
Ta kontakt for informasjon og pris på klembakker og 
omformere.  
 
Kombimaskin M-WF385X/BO (Best.nr. 623487) leveres på forespørsel. 
Walformhode (Best.nr. 612351) og/eller bördelhode  (Best.nr. 612350) bestilles separat. 
 

WF-WD..L/S VI, pakning for WALForm/WALForm+/WALRing 
Viton/FPM 
 
 

Rør Ø 
mm/serie WF-WD.. Best.nr. Pris 

06 L/S 06 L/S VI 610871 12,90 
08 L/S 08 L/S VI 610872 13,50 
10 L/S 10 L/S VI 610873 14,20 
12 L/S 12 L/S VI 610874 15,70 
15 L 15 L VI 610875  16,90  
16 S 16 S VI 610876  18,00  
18 L 18 L VI 610877  18,00  
20 S 20 S VI 610878 24,50 
22 L 22 L VI 610879 24,50 
25 S 25 S VI 610880 31,50 
28 L 28 L VI 610881 31,50 
30 S 30 S VI 610882  39,50  
35 L 35 L VI 610883  39,50  
38 S 38 S VI 610884 46,00 
42 L 42 L VI 610885 46,00 
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WALFORM+, MASKIN OG RESERVEDELER

1) Maskinen dekker rør ø6-42 mm.  
tandard 400V (16A). Nettovekt 220 kg.  
Som tilvalg kan det spesifiseres 230V, telleverk og fotpedal.  
 
Ta kontakt for informasjon og pris på klembakker og omformere.   
Kombinasjon M-WF385X/BO (Best.nr. 623487) leveres på forespørsel.   
Walformhode (Best.nr. 612351) og/eller bördelhode (Best.nr. 612350) bestilles separat.

Type Best.nr.
WalForm maskin WF-385X1) 623486

Spennfjær for klembakke 610798

Monteringsverktøy for klembakke 617090

O-ring, holder klembakke sammen «Liten» 261354

O-ring, holder klembakke sammen «Stor» 610797

WALFORM PAKNING
Serie Rør ØD mm Type Best.nr.
L 6 WF-WD 06 L VI 610871

8 WF-WD 08 L VI 610872

10 WF-WD 10 L VI 610873

12 WF-WD 12 L VI 610874

15 WF-WD 15 L VI 610875

18 WF-WD 18 L VI 610877

22 WF-WD 22 L VI 610879

28 WF-WD 28 L VI 610881

35 WF-WD 35 L VI 610883

42 WF-WD 42 L VI 610885

S 6 WF-WD 06 S VI 610871

8 WF-WD 08 S VI 610872

10 WF-WD 10 S VI 610873

12 WF-WD 12 S VI 610874

16 WF-WD 16 S VI 610876

20 WF-WD 20 S VI 610878

25 WF-WD 25 S VI 610880

30 WF-WD 30 S VI 610882

38 WF-WD 38 S VI 610884
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GENERELL INFORMASJON
Dette kapittelet viser kun et utvalg av de kuplingstyper vi leverer.     
Av plasshensyn er målskisser utelatt. 

KOMPLETTE KUPLINGER ELLER LØSE KROPPER? BESTEM SELV!
Vi lagerfører primært komplette kuplinger, men leverer også løse komponenter. 

GENERELLE TRYKKLASSER 
Syrefast stål* - Exmar 
LL (lett lett)-serie 100 bar 
L (lett)-serie 250 til 500 bar 
S (sterk)-serie 420 til 800 bar 

* Walterscheid syrefaste kuplinger leveres på forespørsel. 

GODKJENNINGER OG SERTIFIKATER 
Det foreligger sertifikater fra flere klasseselskap og godkjenningsorgan, disse oversendes på forespørsel;

- Det Norske Veritas 
- Germanischer Lloyd 
- DVGW
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OVERSIKT KUPLINGER

BO-M
Side 236

GEV
Side 225

KV
Side 217

GAS
Side 219

ELKO
Side 221

GRKO
Side 223

MAV
Side 232

BO-DR
Side 236

GV
Side 215

WEV
Side 229

ESWV
Side 231

VKO
Side 220

VSI
Side 235

BO-ZR
Side 236

GR
Side 216

GSV
Side 218

EGKO
Side 222

DRV
Side 232

VME
Side 235

S-R
Side 214

WV
Side 216

WSV
Side 218

EWKO
Side 220

ERVZ
Side 233

GAV
Side 231

VSA
Side 235

RS
Side 234

VK
Side 215

UEM
Side 214

TV
Side 217

ESV
Side 219

ETKO
Side 221

ERVV
Side 233

EMAKO
Side 232
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UEM, MUTTER
DIN 3870

Serie Rør ØD mm Gjenge M Type Best.nr.

LL 4 8X1,0 UEM-AF 04LL 49868

6 10X1,0 UEM-AF 06LL 49870

8 12X1,0 UEM-AF 08LL 49871

L

6 12X1,5 UEM-AF 06L 49873

8 14X1,5 UEM-AF 08L 49874

10 16X1,5 UEM-AF 10L 49875

12 18X1,5 UEM-AF 12L 49876

15 22X1,5 UEM-AF 15L 49877

18 26X1,5 UEM-AF 18L 49878

22 30X2 UEM-AF 22L 49879

28 36X2 UEM-AF 28L 49880

35 45X2 UEM-AF 35L 49881

42 52X2 UEM-AF 42L 49882

S

6 14x1,5 UEM-AF 06S 49883

8 16x1,5 UEM-AF 08S 49884

10 18x1,5 UEM-AF 10S 49885

12 20x1,5 UEM-AF 12S 49886

14 22x1,5 UEM-AF 14S 49887

16 24x1,5 UEM-AF 16S 49888

20 30x2 UEM-AF 20S 49889

25 36x2 UEM-AF 25S 49890

30 42x2 UEM-AF 30S 49891

38 52x2 UEM-AF 38S 49892

S-R, RING
DIN 3861

Serie Rør ØD mm Type Best.nr. 

LL 4 SR-04LL 29781

6 SR-06LL 29782

8 SR-08LL 29783

L

6 SR-06L/S 29784

8 SR-08L/S 29785

10 SR-10L/S 29786

12 SR-12L/S 29787

15 SR-15L 29788

18 SR-18L 29789

22 SR-22L 29790

28 SR-28L 29791

35 SR-35L 29792

42 SR-42L 29793

S

6 SR-06L/S 29784

8 SR-08L/S 29785

10 SR-10L/S 29786

12 SR-12L/S 29787

14 SR-14S 29794

16 SR-16S 29795

20 SR-20S 29796

25 SR-25S 29797

30 SR-30S 29798

38 SR-38S 29799

Husk!
GREASE 100 GRAM
BEST.NR: 371750

GREASE 1 kg
Best. nr 371741
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VK, FORMONTERINGSKROPP
Walterscheid

Serie Rør ØD mm Gjenge M Type Best.nr.

LL 4 8x1,0 S-VK 04 LL 29250

6 10x1,0 S-VK 06 LL 29252

8 12x1,0 S-VK 08 LL 29253

L

6 12x1,5 P-VK 06 L 29254

8 14x1,5 P-VK 08 L 29255

10 16x1,5 P-VK 10 L 29256

12 18x1,5 P-VK 12 L 29257

15 22x1,5 P-VK 15 L 29258

18 26x1,5 P-VK 18 L 29259

22 30x2 P-VK 22 L 29260

28 36x2 P-VK 28 L 29261

35 45x2 P-VK 35 L 29262

42 52x2 P-VK 42 L 29263

S

6 14x1,5 P-VK 06 S 29264

8 16x1,5 P-VK 08 S 29265

10 18x1,5 P-VK 10 S 29266

12 20x1,5 P-VK 12 S 29267

14 22x1,5 P-VK 14 S 29268

16 24x1,5 P-VK 16 S 29269

20 30x2 P-VK 20 S 29270

25 36x2 P-VK 25 S 29271

30 42x2 P-VK 30 S 29272

38 52x2 P-VK 38 S 29273

GV, RETT RØRSKJØT
Komplett Kropp

Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.

LL 4 100 GV-04LL 48557 XGV-04LL 48557X

6 100 GV-06LL 48559 XGV-06LL 47559X

8 100 GV-08LL 48560 XGV-08LL 47560X

L

6 500 GV-06L 573362 XGV-06L 673362

8 500 GV-08L 573363 XGV-08L 673363

10 500 GV-10L 573364 XGV-10L 673364

12 400 GV-12L 573365 XGV-12L 673365

15 400 GV-15L 573366 XGV-15L 673366

18 400 GV-18L 573367 XGV-18L 673367

22 250 GV-22L 573368 XGV-22L 673368

28 250 GV-28L 573369 XGV-28L 673369

35 250 GV-35L 573370 XGV-35L 673370

42 250 GV-42L 573371 XGV-42L 673371

S

6 800 GV-06S 573372 XGV-06S 673372

8 800 GV-08S 573373 XGV-08S 673373

10 800 GV-10S 573374 XGV-10S 673374

12 630 GV-12S 573375 XGV-12S 673375

14 630 GV-14S 573376 XGV-14S 673376

16 630 GV-16S 573377 XGV-16S 673377

20 420 GV-20S 573378 XGV-20S 673378

25 420 GV-25S 573379 XGV-25S 673379

30 420 GV-30S 573380 XGV-30S 673380

38 420 GV-38S 573381 XGV-38S 673381



SYREFASTE KUPLINGER

216

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

GR, RETT RØRSKJØT M/ REDUKSJON
Komplett Kropp

Serie Rør ØD mm Rør ØD 2 mm PN bar Type Best. nr. Type Best. nr.
LL 6 4 100 GR-06/04LL 574527 XGR-06/04LL 674527

8 4 100 GR-08/04LL 574528 XGR-08/04LL 674528

L 8 6 500 GR-08/06L 574530 XGR-08/06L 674530

10 6 500 GR-10/06L 574531 XGR-10/06L 674531

10 8 500 GR-10/08L 5745311 XGR-10/08L 6745311

12 6 400 GR-12/06L 5745319 XGR-12/06L 6745319

12 8 400 GR-12/08L 574532 XGR-12/08L 674532

12 10 400 GR-12/10L 574533 XGR-12/10L 674533

15 10 400 GR-15/10L 574534 XGR-15/10L 674534

15 12 400 GR-15/12L 574535 XGR-15/12L 674535

18 10 400 GR-18/10L 5745359 XGR-18/10L 6745359

18 12 400 GR-18/12L 574536 XGR-18/12L 674536

18 15 400 GR-18/15L 574537 XGR-18/15L 674537

22 15 250 GR-22/15L 574538 XGR-22/15L 674538

22 18 250 GR-22/18L 5745381 XGR-22/18L 6745381

28 22 250 GR-28/22L 5745386 XGR-28/22L 6745386

S 16 12 630 GR-16/12S 574539 XGR-16/12S 674539

20 16 420 GR-20/16S 574540 XGR-20/16S 674540

25 16 420 GR-25/16S 5745401 XGR-25/16S 6745401

25 20 420 GR-25/20S 574561 XGR-25/20S 674561

WV, RØRSKJØT ALBUE
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.

LL 4 100 WV-04LL 48576 XWV-04LL 48576X

6 100 WV-06LL 48578 XWV-06LL 48578X

8 100 WV-08LL 48579 XWV-08LL 48579X

L

6 500 WV-06L 573385 XWV-06L 673385

8 500 WV-08L 573386 XWV-08L 673386

10 500 WV-10L 573387 XWV-10L 673387

12 400 WV-12L 573388 XWV-12L 673388

15 400 WV-15L 573389 XWV-15L 673389

18 400 WV-18L 573390 XWV-18L 673390

22 250 WV-22L 573391 XWV-22L 673391

28 250 WV-28L 573392 XWV-28L 673392

35 250 WV-35L 573393 XWV-35L 673393

42 250 WV-42L 573394 XWV-42L 673394

S

6 800 WV-06S 573395 XWV-06S 673395

8 800 WV-08S 573396 XWV-08S 673396

10 800 WV-10S 573397 XWV-10S 673397

12 630 WV-12S 573398 XWV-12S 673398

14 630 WV-14S 573399 XWV-14S 673399

16 630 WV-16S 573400 XWV-16S 673400

20 420 WV-20S 573401 XWV-20S 673401

25 420 WV-25S 573402 XWV-25S 673402

30 420 WV-30S 573403 XWV-30S 673403

38 420 WV-38S 573404 XWV-38S 673404
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TV, RØRSKJØT T
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.

LL 4 100 TV-04LL 48600 XTV-04LL 48600X

6 100 TV-06LL 48602 XTV-06LL 48602X

8 100 TV-08LL 48603 XTV-08LL 48603X

L

6 500 TV-06L 573408 XTV-06L 673408

8 500 TV-08L 573409 XTV-08L 673409

10 500 TV-10L 573410 XTV-10L 673410

12 400 TV-12L 573411 XTV-12L 673411

15 400 TV-15L 573412 XTV-15L 673412

18 400 TV-18L 573413 XTV-18L 673413

22 250 TV-22L 573414 XTV-22L 673414

28 250 TV-28L 573415 XTV-28L 673415

35 250 TV-35L 573416 XTV-35L 673416

42 250 TV-42L 573417 XTV-42L 673417

S

6 800 TV-06S 573418 XTV-06S 673418

8 800 TV-08S 573419 XTV-08S 673419

10 800 TV-10S 573420 XTV-10S 673420

12 630 TV-12S 573421 XTV-12S 673421

14 630 TV-14S 573422 XTV-14S 673422

16 630 TV-16S 573423 XTV-16S 673423

20 420 TV-20S 573424 XTV-20S 673424

25 420 TV-25S 573425 XTV-25S 673425

30 420 TV-30S 573426 XTV-30S 673426

38 420 TV-38S 573427 XTV-38S 673427

KV, RØRSKJØT KRYSS
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.

LL 4 100 KV-04LL 48624 XKV-04LL 48624X

6 100 KV-06LL 48626 XKV-06LL 48626X

8 100 KV-08LL 48627 XKV-08LL 48627X

L

6 500 KV-06L 573431 XKV-06L 673431

8 500 KV-08L 573432 XKV-08L 673432

10 500 KV-10L 573433 XKV-10L 673433

12 400 KV-12L 573434 XKV-12L 673434

15 400 KV-15L 573435 XKV-15L 673435

18 400 KV-18L 573436 XKV-18L 673436

22 250 KV-22L 573437 XKV-22L 673437

28 250 KV-28L 573438 XKV-28L 673438

35 250 KV-35L 573439 XKV-35L 673439

42 250 KV-42L 573440 XKV-42L 673440

S

6 800 KV-06S 573441 XKV-06S 673441

8 800 KV-08S 573442 XKV-08S 673442

10 800 KV-10S 573443 XKV-10S 673443

12 630 KV-12S 573444 XKV-12S 673444

14 630 KV-14S 573445 XKV-14S 673445

16 630 KV-16S 573446 XKV-16S 673446

20 420 KV-20S 573447 XKV-20S 673447

25 420 KV-25S 573448 XKV-25S 673448

30 420 KV-30S 573449 XKV-30S 673449

38 420 KV-38S 573450 XKV-38S 673450
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WSV, SKOTTGJENNOMGANG ALBUE
Leveres med kontramutter.

Serie Rør ØD mm PN bar Gjenge M Komplett Kropp
Type Best.nr. Type Best.nr.

L

6 500 12x1,5 WSV-06L 573471 XWSV-06L 673471

8 500 14x1,5 WSV-08L 573472 XWSV-08L 673472

10 500 16x1,5 WSV-10L 573473 XWSV-10L 673473

12 400 18x1,5 WSV-12L 573474 XWSV-12L 673474

15 400 22x1,5 WSV-15L 573475 XWSV-15L 673475

18 400 26x1,5 WSV-18L 573476 XWSV-18L 673476

22 250 30x2 WSV-22L 573477 XWSV-22L 673477

28 250 36x2 WSV-28L 573478 XWSV-28L 673478

35 250 45x2 WSV-35L 573479 XWSV-35L 673479

42 250 52x2 WSV-42L 573480 XWSV-42L 673480

S

6 800 14x1,5 WSV-06S 573481 XWSV-06S 673481

8 800 16x1,5 WSV-08S 573482 XWSV-08S 673482

10 800 18x1,5 WSV-10S 573483 XWSV-10S 673483

12 630 20x1,5 WSV-12S 573484 XWSV-12S 673484

14 630 22x1,5 WSV-14S 573485 XWSV-14S 673485

16 630 24x1,5 WSV-16S 573486 XWSV-16S 673486

20 420 30x2 WSV-20S 573487 XWSV-20S 673487

25 420 36x2 WSV-25S 573488 XWSV-25S 673488

30 420 42x2 WSV-30S 573489 XWSV-30S 673489

38 420 52x2 WSV-38S 573490 XWSV-38S 673490

GSV, RETT SKOTTGJENNOMGANG
Leveres med kontramutter.

Serie Rør ØD mm PN bar Gjenge M Komplett Kropp
Type Best.nr. Type Best.nr.

L

6 500 12x1,5 GSV-06L 573451 XGSV-06L 673451

8 500 14x1,5 GSV-08L 573452 XGSV-08L 673452

10 500 16x1,5 GSV-10L 573453 XGSV-10L 673453

12 400 18x1,5 GSV-12L 573454 XGSV-12L 673454

15 400 22x1,5 GSV-15L 573455 XGSV-15L 673455

18 400 26x1,5 GSV-18L 573456 XGSV-18L 673456

22 250 30x2 GSV-22L 573457 XGSV-22L 673457

28 250 36x2 GSV-28L 573458 XGSV-28L 673458

35 250 45x2 GSV-35L 573459 XGSV-35L 673459

42 250 52x2 GSV-42L 573460 XGSV-42L 673460

S

6 800 14x1,5 GSV-06S 573461 XGSV-06S 673461

8 800 16x1,5 GSV-08S 573462 XGSV-08S 673462

10 800 18x1,5 GSV-10S 573463 XGSV-10S 673463

12 630 20x1,5 GSV-12S 573464 XGSV-12S 673464

14 630 22x1,5 GSV-14S 573465 XGSV-14S 673465

16 630 24x1,5 GSV-16S 573466 XGSV-16S 673466

20 420 30x2 GSV-20S 573467 XGSV-20S 673467

25 420 36x2 GSV-25S 573468 XGSV-25S 673468

30 420 42x2 GSV-30S 573469 XGSV-30S 673469

38 420 52x2 GSV-38S 573470 XGSV-38S 673470
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ESV, SKOTTGJENNOMGANG FOR SVEISING
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.

L

6 500 ESV-06L 573511 XESV-06L 673511

8 500 ESV-08L 573512 XESV-08L 673512

10 500 ESV-10L 573513 XESV-10L 673513

12 400 ESV-12L 573514 XESV-12L 673514

15 400 ESV-15L 573515 XESV-15L 673515

18 400 ESV-18L 573516 XESV-18L 673516

22 250 ESV-22L 573517 XESV-22L 673517

28 250 ESV-28L 573518 XESV-28L 673518

35 250 ESV-35L 573519 XESV-35L 673519

42 250 ESV-42L 573520 XESV-42L 673520

S

6 800 ESV-06S 573521 XESV-06S 673521

8 800 ESV-08S 573522 XESV-08S 673522

10 800 ESV-10S 573523 XESV-10S 673523

12 630 ESV-12S 573524 XESV-12S 673524

14 630 ESV-14S 573525 XESV-14S 673525

16 630 ESV-16S 573526 XESV-16S 673526

20 420 ESV-20S 573527 XESV-20S 673527

25 420 ESV-25S 573528 XESV-25S 673528

30 420 ESV-30S 573529 XESV-30S 673529

38 420 ESV-38S 573530 XESV-38S 673530

GAS, RETT KUPLING FOR SVEISING
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.

L

6 500 GAS-06L 573491 XGAS-06L 673491

8 500 GAS-08L 573492 XGAS-08L 673492

10 500 GAS-10L 573493 XGAS-10L 673493

12 400 GAS-12L 573494 XGAS-12L 673494

15 400 GAS-15L 573495 XGAS-15L 673495

18 400 GAS-18L 573496 XGAS-18L 673496

22 250 GAS-22L 573497 XGAS-22L 673497

28 250 GAS-28L 573498 XGAS-28L 673498

35 250 GAS-35L 573499 XGAS-35L 673499

42 250 GAS-42L 573500 XGAS-42L 673500

S

6 800 GAS-06S 573501 XGAS-06S 673501

8 800 GAS-08S 573502 XGAS-08S 673502

10 800 GAS-10S 573503 XGAS-10S 673503

12 630 GAS-12S 573504 XGAS-12S 673504

14 630 GAS-14S 573505 XGAS-14S 673505

16 630 GAS-16S 573506 XGAS-16S 673506

20 420 GAS-20S 573507 XGAS-20S 673507

25 420 GAS-25S 573508 XGAS-25S 673508

30 420 GAS-30S 573509 XGAS-30S 673509

38 420 GAS-38S 573510 XGAS-38S 673510
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VKO, RETT SKJØT MED SVIVEL OG O-RING
Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr.

L

6 315 VKO-06 L 472938

8 315 VKO-08 L 472939

10 315 VKO-10 L 472940

12 315 VKO-12 L 472941

15 315 VKO-15 L 472942

18 315 VKO-18 L 472943

22 160 VKO-22 L 472944

28 160 VKO-28 L 472945

35 160 VKO-35 L 472946

42 160 VKO-42 L 472947

S

6 630 VKO-06 S 472948

8 630 VKO-08 S 472949

10 630 VKO-10 S 472950

12 630 VKO-12 S 472951

14 630 VKO-14 S 472952

16 400 VKO-16 S 472953

20 400 VKO-20 S 472954

25 400 VKO-25 S 472955

30 400 VKO-30 S 472956

38 315 VKO-38 S 472957

EWKO, STILLBAR ALBUE M/ MYKTETNING
Variant med metallisk tetning lagerføres.

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.

L

6 315 EWKO-06L 574555 XEWKO-06L 674555

8 315 EWKO-08L 574556 XEWKO-08L 674556

10 315 EWKO-10L 574557 XEWKO-10L 674557

12 315 EWKO-12L 572992 XEWKO-12L 672992

15 315 EWKO-15L 574558 XEWKO-15L 674558

18 315 EWKO-18L 574559 XEWKO-18L 674559

22 160 EWKO-22L 574560 XEWKO-22L 674560

28 160 EWKO-28L 574561 XEWKO-28L 674561

35 160 EWKO-35L 574562 XEWKO-35L 674562

42 160 EWKO-42L 574563 XEWKO-42L 674563

S

6 630 EWKO-06S 574564 XEWKO-06S 674564

8 630 EWKO-08S 574565 XEWKO-08S 674565

10 630 EWKO-10S 574566 XEWKO-10S 674566

12 630 EWKO-12S 574567 XEWKO-12S 674567

14 630 EWKO-14S 574568 XEWKO-14S 674568

16 400 EWKO-16S 574569 XEWKO-16S 674569

20 400 EWKO-20S 574570 XEWKO-20S 674570

25 400 EWKO-25S 574571 XEWKO-25S 674571

30 400 EWKO-30S 574572 XEWKO-30S 674572

38 315 EWKO-38S 574573 XEWKO-38S 674573
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ETKO, STILLBAR T M/ MYKTETNING
Variant med metallisk tetning lagerføres.

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.

L

6 315 ETKO-06L 574574 XETKO-06L 674574

8 315 ETKO-08L 574575 XETKO-08L 674575

10 315 ETKO-10L 574576 XETKO-10L 674576

12 315 ETKO-12L 574577 XETKO-12L 674577

15 315 ETKO-15L 574578 XETKO-15L 674578

18 315 ETKO-18L 574579 XETKO-18L 674579

22 160 ETKO-22L 574580 XETKO-22L 674580

28 160 ETKO-28L 574581 XETKO-28L 674581

35 160 ETKO-35L 574582 XETKO-35L 674582

42 160 ETKO-42L 574583 XETKO-42L 674583

S

6 630 ETKO-06S 574584 XETKO-06S 674584

8 630 ETKO-08S 574585 XETKO-08S 674585

10 630 ETKO-10S 574586 XETKO-10S 674586

12 630 ETKO-12S 574587 XETKO-12S 674587

14 630 ETKO-14S 574588 XETKO-14S 674588

16 400 ETKO-16S 574589 XETKO-16S 674589

20 400 ETKO-20S 574590 XETKO-20S 674590

25 400 ETKO-25S 574591 XETKO-25S 674591

30 400 ETKO-30S 574592 XETKO-30S 674592

38 315 ETKO-38S 574593 XETKO-38S 674593

ELKO, STILLBAR T M/ MYKTETNING
Variant med metallisk tetning lagerføres.

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr. Type Best.nr.

L

6 315 ELKO-06L 574594 XELKO-06L 674594

8 315 ELKO-08L 574595 XELKO-08L 674595

10 315 ELKO-10L 574596 XELKO-10L 674596

12 315 ELKO-12L 572991 XELKO-12L 672991

15 315 ELKO-15L 574597 XELKO-15L 674597

18 315 ELKO-18L 574598 XELKO-18L 674598

22 160 ELKO-22L 574599 XELKO-22L 674599

28 160 ELKO-28L 574600 XELKO-28L 674600

35 160 ELKO-35L 574601 XELKO-35L 674601

42 160 ELKO-42L 574602 XELKO-42L 674602

S

6 630 ELKO-06S 574603 XELKO-06S 674603

8 630 ELKO-08S 574604 XELKO-08S 674604

10 630 ELKO-10S 574605 XELKO-10S 674605

12 630 ELKO-12S 574606 XELKO-12S 674606

14 630 ELKO-14S 574607 XELKO-14S 674607

16 400 ELKO-16S 574608 XELKO-16S 674608

20 400 ELKO-20S 574609 XELKO-20S 674609

25 400 ELKO-25S 574610 XELKO-25S 674610

30 400 ELKO-30S 574611 XELKO-30S 674611

38 315 ELKO-38S 574612 XELKO-38S 674612
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EGKO R, RETT STILLBAR INNSKRUING M/ MYKTETNING
BSP gjenger.

Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Type Best.nr.

L

6 1/8 315 EGKO-06LR1.8WD 57387801

8 1/8 315 EGKO-08LR1.8WD 57387802

10 1/4 315 EGKO-10LR1.4WD 57387803

12 1/4 315 EGKO-12LR1.4WD 57387804

12 3/8 315 EGKO-12LR3.8WD 57387805

15 1/2 315 EGKO-15LR1.2WD 57387806

18 1/2 315 EGKO-18LR1.2WD 57387807

22 3/4 160 EGKO-22LR3.4WD 57387808

28 1 160 EGKO-28LR1.1WD 57387809

35 1.1/4 160 EGKO-35LR5.4WD 57387810

42 1.1/2 160 EGKO-42LR3.2WD 57387811

S

6 1/4 630 EGKO-06SR1.4WD 57387812

8 1/4 630 EGKO-08SR1.4WD 57387813

10 3/8 630 EGKO-10SR3.8WD 57387814

12 3/8 630 EGKO-12SR3.8WD 57387815

12 1/2 630 EGKO-12SR1.2WD 57387816

14 1/2 630 EGKO-14SR1.2WD 57387817

16 1/2 400 EGKO-16SR1.2WD 57387818

20 3/4 400 EGKO-20SR3.4WD 57387819

25 1 400 EGKO-25SR1.1WD 57387820

30 1.1/4 400 EGKO-30SR5.4WD 57387821

38 1.1/2 315 EGKO-38SR3.2WD 57387822

EGKO M, RETT STILLBAR INNSKRUING M/ MYKTETNING
Metriske gjenger.

Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Type Best.nr.

L

6 10x1,0 315 EGKO-06LM10WD 57389801

8 12x1,5 315 EGKO-08LM12WD 57389802

10 14x1,5 315 EGKO-10LM14WD 57389803

12 16x1,5 315 EGKO-12LM16WD 57389804

15 18x1,5 315 EGKO-15LM18WD 57389805

18 22x1,5 315 EGKO-18LM22WD 57389806

22 26x1,5 160 EGKO-22LM26WD 57389807

28 33x2 160 EGKO-28LM33WD 57389808

35 42x2 160 EGKO-35LM42WD 57389809

42 48x2 160 EGKO-42LM48WD 57389810

S

6 12x1,5 630 EGKO-06SM12WD 57389811

8 14x1,5 630 EGKO-08SM14WD 57389812

10 16x1,5 630 EGKO-10SM16WD 57389813

12 18x1,5 630 EGKO-12SM18WD 57389814

14 20x1,5 630 EGKO-14SM20WD 57389815

16 22x1,5 400 EGKO-16SM22WD 57389816

20 27x2 400 EGKO-20SM27WD 57389817

25 33x2 400 EGKO-25SM33WD 57389818

30 42x2 400 EGKO-30SM42WD 57389819

38 48x2 315 EGKO-38SM48WD 57389820
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GRKO, REDUKSJON M/ SVIVEL OG O-RING
Serie Rør ØD mm Rør ØD 2 mm PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
L 8 6 315 GRKO-08/06L 57423401 XGRKO-08/06L 67423401

10 6 315 GRKO-10/06L 57423402 XGRKO-10/06L 67423402

10 8 315 GRKO-10/08L 57423403 XGRKO-10/08L 67423403

12 6 315 GRKO-12/06L 57423404 XGRKO-12/06L 67423404

12 8 315 GRKO-12/08L 57423405 XGRKO-12/08L 67423405

12 10 315 GRKO-12/10L 57423406 XGRKO-12/10L 67423406

15 6 315 GRKO-15/06L 57423407 XGRKO-15/06L 67423407

15 8 315 GRKO-15/08L 57423408 XGRKO-15/08L 67423408

15 10 315 GRKO-15/10L 57423409 XGRKO-15/10L 67423409

15 12 315 GRKO-15/12L 57423410 XGRKO-15/12L 67423410

18 6 315 GRKO-18/06L 57423411 XGRKO-18/06L 67423411

18 8 315 GRKO-18/08L 57423412 XGRKO-18/08L 67423412

18 10 315 GRKO-18/10L 57423413 XGRKO-18/10L 67423413

18 12 315 GRKO-18/12L 57423414 XGRKO-18/12L 67423414

18 15 315 GRKO-18/15L 57423415 XGRKO-18/15L 67423415

22 6 160 GRKO-22/06L 57423416 XGRKO-22/06L 67423416

22 8 160 GRKO-22/08L 57423417 XGRKO-22/08L 67423417

22 10 160 GRKO-22/10L 57423418 XGRKO-22/10L 67423418

22 12 160 GRKO-22/12L 57423419 XGRKO-22/12L 67423419

22 15 160 GRKO-22/15L 57423420 XGRKO-22/15L 67423420

22 18 160 GRKO-22/18L 57423421 XGRKO-22/18L 67423421

28 6 160 GRKO-28/06L 57423422 XGRKO-28/06L 67423422

28 8 160 GRKO-28/08L 57423423 XGRKO-28/08L 67423423

28 10 160 GRKO-28/10L 57423424 XGRKO-28/10L 67423424

28 12 160 GRKO-28/12L 57423425 XGRKO-28/12L 67423425

28 15 160 GRKO-28/15L 57423426 XGRKO-28/15L 67423426

28 18 160 GRKO-28/18L 57423427 XGRKO-28/18L 67423427

28 22 160 GRKO-28/22L 57423428 XGRKO-28/22L 67423428

35 6 160 GRKO-35/06L 57423429 XGRKO-35/06L 67423429

35 8 160 GRKO-35/08L 57423430 XGRKO-35/08L 67423430

35 10 160 GRKO-35/10L 57423431 XGRKO-35/10L 67423431

35 12 160 GRKO-35/12L 57423432 XGRKO-35/12L 67423432

35 15 160 GRKO-35/15L 57423433 XGRKO-35/15L 67423433

35 18 160 GRKO-35/18L 57423434 XGRKO-35/18L 67423434

35 22 160 GRKO-35/22L 57423435 XGRKO-35/22L 67423435

35 28 160 GRKO-35/28L 57423436 XGRKO-35/28L 67423436

42 6 160 GRKO-42/06L 57423437 XGRKO-42/06L 67423437

42 8 160 GRKO-42/08L 57423438 XGRKO-42/08L 67423438

42 10 160 GRKO-42/10L 57423439 XGRKO-42/10L 67423439

42 12 160 GRKO-42/12L 57423440 XGRKO-42/12L 67423440

42 15 160 GRKO-42/15L 57423441 XGRKO-42/15L 67423441

42 18 160 GRKO-42/18L 57423442 XGRKO-42/18L 67423442

42 22 160 GRKO-42/22L 57423443 XGRKO-42/22L 67423443

42 28 160 GRKO-42/28L 57423444 XGRKO-42/28L 67423444

42 35 160 GRKO-42/35L 57423445 XGRKO-42/35L 67423445
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GRKO, REDUKSJON M/ SVIVEL OG O-RING
Serie Rør ØD mm Rør ØD 2 mm PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
S 8 6 630 GRKO-08/06S 57428101 XGRKO-08/06S 67428101

10 6 630 GRKO-10/06S 57428102 XGRKO-10/06S 67428102

10 8 630 GRKO-10/08S 57428103 XGRKO-10/08S 67428183

12 6 630 GRKO-12/06S 57428104 XGRKO-12/06S 67428104

12 8 630 GRKO-12/08S 57428105 XGRKO-12/08S 67428105

12 10 630 GRKO-12/10S 57428106 XGRKO-12/10S 67428106

14 6 630 GRKO-14/06S 57428107 XGRKO-14/06S 67428107

14 8 630 GRKO-14/08S 57428108 XGRKO-14/08S 67428108

14 10 630 GRKO-14/10S 57428109 XGRKO-14/10S 67428109

14 12 630 GRKO-14/12S 57428110 XGRKO-14/12S 67428110

16 6 630 GRKO-16/06S 57428111 XGRKO-16/06S 67428111

16 8 630 GRKO-16/08S 57428112 XGRKO-16/08S 67428112

16 10 630 GRKO-16/10S 57428113 XGRKO-16/10S 67428113

16 12 630 GRKO-16/12S 57428114 XGRKO-16/12S 67428114

16 14 630 GRKO-16/14S 57428115 XGRKO-16/14S 67428115

20 6 400 GRKO-20/06S 57428116 XGRKO-20/06S 67428116

20 8 400 GRKO-20/08S 57428117 XGRKO-20/08S 67428117

20 10 400 GRKO-20/10S 57428118 XGRKO-20/10S 67428118

20 12 400 GRKO-20/12S 57428119 XGRKO-20/12S 67428119

20 14 400 GRKO-20/14S 57428120 XGRKO-20/14S 67428120

20 16 400 GRKO-20/16S 57428121 XGRKO-20/16S 67428121

25 6 400 GRKO-25/06S 57428122 XGRKO-25/06S 67428122

25 8 400 GRKO-25/08S 57428123 XGRKO-25/08S 67428123

25 10 400 GRKO-25/10S 57428124 XGRKO-25/10S 67428124

25 12 400 GRKO-25/12S 57428125 XGRKO-25/12S 67428125

25 14 400 GRKO-25/14S 57428126 XGRKO-25/14S 67428126

25 16 400 GRKO-25/16S 57428127 XGRKO-25/16S 67428127

25 20 400 GRKO-25/20S 57428128 XGRKO-25/20S 67428128

30 6 400 GRKO-30/06S 57428129 XGRKO-30/06S 67428129

30 8 400 GRKO-30/08S 57428130 XGRKO-30/08S 67428130

30 10 400 GRKO-30/10S 57428131 XGRKO-30/10S 67428131

30 12 400 GRKO-30/12S 57428132 XGRKO-30/12S 67428132

30 14 400 GRKO-30/14S 57428133 XGRKO-30/14S 67428133

30 16 400 GRKO-30/16S 57428134 XGRKO-30/16S 67428134

30 20 400 GRKO-30/20S 57428135 XGRKO-30/20S 67428135

30 25 400 GRKO-30/25S 57428136 XGRKO-30/25S 67428136

38 6 315 GRKO-38/06S 57428137 XGRKO-38/06S 67428137

38 8 315 GRKO-38/08S 57428138 XGRKO-38/08S 67428138

38 10 315 GRKO-38/10S 57428139 XGRKO-38/10S 67428139

38 12 315 GRKO-38/12S 57428140 XGRKO-38/12S 67428140

38 14 315 GRKO-38/14S 57428141 XGRKO-38/14S 67428141

38 16 315 GRKO-38/16S 57428142 XGRKO-38/16S 67428142

38 20 315 GRKO-38/20S 57428143 XGRKO-38/20S 67428143

38 25 315 GRKO-38/25S 57428144 XGRKO-38/25S 67428144

38 30 315 GRKO-38/30S 57428145 XGRKO-38/30S 67428145
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GEV,  RETT INNSKRUING BSP M/ MYKTETNING
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
L 6 1/8 500 GEV-06LR1.8WD 573115 XGEV-06LR1.8WD 673115

6 1/4 500 GEV-06LR1.4WD 5731151 XGEV-06LR1.4WD 6731151

6 3/8 500 GEV-06LR3.8WD 5731152 XGEV-06LR3.8WD 6731152

6 1/2 500 GEV-06LR1.2WD 5731153 XGEV-06LR1.2WD 6731153

8 1/8 500 GEV-08LR1.8WD 5731158 XGEV-08LR1.8WD 6731158

8 1/4 500 GEV-08LR1.4WD 573116 XGEV-08LR1.4WD 673116

8 3/8 500 GEV-08LR3.8WD 5731161 XGEV-08LR3.8WD 6731161

8 1/2 500 GEV-08LR1.2WD 5731162 XGEV-08LR1.2WD 6731162

10 1/8 500 GEV-10LR1.8WD 5731169 XGEV-10LR1.8WD 6731169

10 1/4 500 GEV-10LR1.4WD 573117 XGEV-10LR1.4WD 673117

10 3/8 500 GEV-10LR3.8WD 5731171 XGEV-10LR3.8WD 6731171

10 1/2 500 GEV-10LR1.2WD 5731172 XGEV-10LR1.2WD 6731172

10 1/8 400 GEV-12LR1.8WD 5731178 XGEV-12LR1.8WD 6731178

12 1/4 400 GEV-12LR1.4WD 573118 XGEV-12LR1.4WD 673118

12 3/8 400 GEV-12LR3.8WD 573119 XGEV-12LR3.8WD 673119

12 1/2 400 GEV-12LR1.2WD 5731191 XGEV-12LR1.2WD 6731191

12 1/4 400 GEV-15LR1.4WD 5731197 XGEV-15LR1.4WD 6731197

15 3/8 400 GEV-15LR3.8WD 5731198 XGEV-15LR3.8WD 6731198

15 1/2 400 GEV-15LR1.2WD 573120 XGEV-15LR1.2WD 673120

15 3/4 400 GEV-15LR3.4WD 5731201 XGEV-15LR3.4WD 6731201

18 3/8 400 GEV-18LR3.8WD 5731207 XGEV-18LR3.8WD 6731207

18 1/2 400 GEV-18LR1.2WD 573121 XGEV-18LR1.2WD 673121

18 3/4 400 GEV-18LR3.4WD 5731218 XGEV-18LR3.4WD 6731218

22 1/2 250 GEV-22LR1.2WD 5731219 XGEV-22LR1.2WD 6731219

22 3/4 250 GEV-22LR3.4WD 573122 XGEV-22LR3.4WD 673122

22 1 250 GEV-22LR1.1WD 5731221 XGEV-22LR1.1WD 6731221

22 1/2 250 GEV-28LR1.2WD 5731227 XGEV-28LR1.2WD 6731227

28 3/4 250 GEV-28LR3.4WD 5731228 XGEV-28LR3.4WD 6731228

28 1 250 GEV-28LR1.1WD 573123 XGEV-28LR1.1WD 673123

35 1.1/4 250 GEV-28LR5.4WD 5731231 XGEV-28LR5.4WD 6731231

35 1.1/2 250 GEV-35LR1.2WD 5731237 XGEV-35LR1.2WD 6731237

35 3/4 250 GEV-35LR3.4WD 5731238 XGEV-35LR3.4WD 6731238

35 1 250 GEV-35LR1.1WD 5731239 XGEV-35LR1.1WD 6731239

35 1.1/4 250 GEV-35LR5.4WD 573124 XGEV-35LR5.4WD 673124

42 1 250 GEV-42LR1.1WD 5731248 XGEV-42LR1.1WD 6731248

42 1.1/4 250 GEV-42LR5.4WD 5731249 XGEV-42LR5.4WD 6731249

42 1.1/2 250 GEV-42LR3.2WD 573125 XGEV-42LR3.2WD 673125

S 6 1/4 800 GEV-06SR1.4WD 573126 XGEV-06SR1.4WD 673126

8 1/4 800 GEV-08SR1.4WD 573127 XGEV-08SR1.4WD 673127

8 3/8 800 GEV-08SR3.8WD 5731271 XGEV-08SR3.8WD 6731271

10 1/4 800 GEV-10SR1.4WD 5731279 XGEV-10SR1.4WD 6731279

10 3/8 800 GEV-10SR3.8WD 573128 XGEV-10SR3.8WD 673128

10 1/2 800 GEV-10SR1.2WD 5731281 XGEV-10SR1.2WD 6731281

12 1/4 630 GEV-12SR1.4WD 5731282 XGEV-12SR1.4WD 6731282

12 3/8 630 GEV-12SR3.8WD 573129 XGEV-12SR3.8WD 673129

12 1/2 630 GEV-12SR1.2WD 5731291 XGEV-12SR1.2WD 6731291

14 1/2 630 GEV-14SR1.2WD 573130 XGEV-14SR1.2WD 673130

16 3/8 630 GEV-16SR3.8WD 5731309 XGEV-16SR3.8WD 6731309

16 1/2 630 GEV-16SR1.2WD 573131 XGEV-16SR1.2WD 673131

16 3/4 630 GEV-16SR3.4WD 5731311 XGEV-16SR3.4WD 6731311

20 1/2 420 GEV-20SR1.2WD 5731318 XGEV-20SR1.2WD 6731318

20 3/4 420 GEV-20SR3.4WD 573132 XGEV-20SR3.4WD 673132

20 1 420 GEV-20SR1.1WD 5731321 XGEV-20SR1.1WD 6731321

20 1/2 420 GEV-25SR1.2WD 5731328 XGEV-25SR1.2WD 6731328

25 3/4 420 GEV-25SR3.4WD 5731329 XGEV-25SR3.4WD 6731329

25 1 420 GEV-25SR1.1WD 573133 XGEV-25SR1.1WD 673133

25 1.1/4 420 GEV-25SR5.4WD 5731331 XGEV-25SR5.4WD 6731331

30 1 420 GEV-30SR1.1WD 5731339 XGEV-30SR1.1WD 6731339

30 1.1/4 420 GEV-30SR5.4WD 573134 XGEV-30SR5.4WD 673134

38 1.1/4 420 GEV-38SR5.4WD 5731349 XGEV-38SR5.4WD 6731349

38 1.1/2 420 GEV-38SR3.2WD 573135 XGEV-38SR3.2WD 673135
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GEV, RETT INNSKRUING BSP
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
LL 4 1/8 100 GEV-04LLR1.8 48272 XGEV-04LLR1.8 48272X

6 1/8 100 GEV-06LLR1.8 48274 XGEV-06LLR1.8 47274X

8 1/8 100 GEV-08LLR1.8 48275 XGEV-08LLR1.8 47275X

L 6 1/8 400 GEV-06LR1.8 473056 XGEV-06LR1.8 673056

6 1/4 500 GEV-06LR1.4 473057 XGEV-06LR1.4 673057

6 3/8 500 GEV-06LR3.8 4730571 XGEV-06LR3.8 6730571

8 1/8 500 GEV-08LR1.8 4730579 XGEV-08LR1.8 6730579

8 1/4 500 GEV-08LR1.4 473058 XGEV-08LR1.4 673058

8 3/8 500 GEV-08LR3.8 473059 XGEV-08LR3.8 673059

10 1/4 500 GEV-10LR1.4 473060 XGEV-10LR1.4 673060

10 3/8 500 GEV-10LR3.8 473061 XGEV-10LR3.8 673061

10 1/2 500 GEV-10LR1.2 473062 XGEV-10LR1.2 673062

12 1/4 400 GEV-12LR1.4 473063 XGEV-12LR1.4 673063

12 3/8 400 GEV-12LR3.8 473064 XGEV-12LR3.8 673064

12 1/2 400 GEV-12LR1.2 473065 XGEV-12LR1.2 673065

15 3/8 400 GEV-15LR3.8 473066 XGEV-15LR3.8 673066

15 1/2 400 GEV-15LR1.2 473067 XGEV-15LR1.2 673067

15 3/4 400 GEV-15LR3.4 4730675 XGEV-15LR3.4 6730675

15 3/8 400 GEV-18LR3.8 4730679 XGEV-18LR3.8 6730679

18 1/2 400 GEV-18LR1.2 473068 XGEV-18LR1.2 673068

18 3/4 400 GEV-18LR3.4 4730682 XGEV-18LR3.4 6730682

22 1/2 250 GEV-22LR1.2 4730689 XGEV-22LR1.2 6730689

22 3/4 250 GEV-22LR3.4 473069 XGEV-22LR3.4 673069

22 1 250 GEV-22LR1.1 4730691 XGEV-22LR1.1 6730691

22 1/2 250 GEV-28LR1.2 4730698 XGEV-28LR1.2 6730698

28 3/4 250 GEV-28LR3.4 4730699 XGEV-28LR3.4 6730699

28 1 250 GEV-28LR1.1 473070 XGEV-28LR1.1 673070

28 1.1/4 250 GEV-28LR5.4 4730701 XGEV-28LR5.4 6730701

28 1/2 250 GEV-35LR1.2 4730707 XGEV-35LR1.2 6730707

28 3/4 250 GEV-35LR3.4 4730708 XGEV-35LR3.4 6730708

28 1 250 GEV-35LR1.1 4730709 XGEV-35LR1.1 6730709

35 1.1/4 250 GEV-35LR5.4 473071 XGEV-35LR5.4 673071

35 1.1/2 250 GEV-35LR3.2 4730711 XGEV-35LR3.2 6730711

35 1 250 GEV-42LR1.1 4730718 XGEV-42LR1.1 6730718

35 1.1/4 250 GEV-42LR5.4 4730719 XGEV-42LR5.4 6730719

42 1.1/2 250 GEV-42LR3.2 473072 XGEV-42LR3.2 673072

S 6 1/4 800 GEV-06SR1.4 473073 XGEV-06SR1.4 673073

8 1/4 800 GEV-08SR1.4 473074 XGEV-08SR1.4 673074

8 3/8 800 GEV-08SR3.8 4730741 XGEV-08SR3.8 6730741

10 1/4 800 GEV-10SR1.4 4730749 XGEV-10SR1.4 6730749

10 3/8 800 GEV-10SR3.8 473075 XGEV-10SR3.8 673075

10 1/2 800 GEV-10SR1.2 4730751 XGEV-10SR1.2 6730751

12 1/4 630 GEV-12SR1.4 4730759 XGEV-12SR1.4 6730759

12 3/8 630 GEV-12SR3.8 473076 XGEV-12SR3.8 673076

12 1/2 630 GEV-12SR1.2 473077 XGEV-12SR1.2 673077

14 1/2 630 GEV-14SR1.2 473078 XGEV-14SR1.2 673078

16 3/8 630 GEV-16SR3.8 4730789 XGEV-16SR3.8 6730789

16 1/2 630 GEV-16SR1.2 473079 XGEV-16SR1.2 673079

16 3/4 630 GEV-16SR3.4 4730791 XGEV-16SR3.4 6730791

20 1/2 420 GEV-20SR1.2 4730799 XGEV-20SR1.2 6730799

20 3/4 420 GEV-20SR3.4 473080 XGEV-20SR3.4 673080

25 3/4 420 GEV-25SR3.4 4730809 XGEV-25SR3.4 6730809

25 1 420 GEV-25SR1.1 473081 XGEV-25SR1.1 673081

30 1.1/4 420 GEV-30SR5.4 473082 XGEV-30SR5.4 673082

38 1.1/4 420 GEV-38SR5.4 4730829 XGEV-38SR5.4 6730829

38 1.1/2 420 GEV-38SR3.2 473083 XGEV-38SR3.2 673083
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GEV,  RETT INNSKRUING M M/MYKTETNING
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
L 6 10x1,0 500 GEV-06LM10WD 573136 GEV-06LM10WD 673136

8 12x1,5 500 GEV-08LM12WD 573137 GEV-08LM12WD 673137

10 14x1,5 500 GEV-10LM14WD 573138 GEV-10LM14WD 673138

12 16x1,5 400 GEV-12LM16WD 573139 GEV-12LM16WD 673139

15 18x1,5 400 GEV-15LM18WD 573140 GEV-15LM18WD 673140

18 22x1,5 400 GEV-18LM22WD 573141 GEV-18LM22WD 673141

22 26x1,5 250 GEV-22LM26WD 573142 GEV-22LM26WD 673142

28 33x2 250 GEV-28LM33WD 573143 GEV-28LM33WD 673143

35 42x2 250 GEV-35LM42WD 573144 GEV-35LM42WD 673144

42 48x2 250 GEV-42LM48WD 573145 GEV-42LM48WD 673145

S 6 12x1,5 800 GEV-06SM12WD 573146 GEV-06SM12WD 673146

8 14x1,5 800 GEV-08SM14WD 573147 GEV-08SM14WD 673147

10 16x1,5 800 GEV-10SM16WD 573148 GEV-10SM16WD 673148

12 18x1,5 630 GEV-12SM18WD 573149 GEV-12SM18WD 673149

14 20x1,5 630 GEV-14SM20WD 573150 GEV-14SM20WD 673150

16 22x1,5 630 GEV-16SM22WD 573151 GEV-16SM22WD 673151

20 27x2 420 GEV-20SM27WD 573152 GEV-20SM27WD 673152

25 33x2 420 GEV-25SM33WD 573153 GEV-25SM33WD 673153

30 42x2 420 GEV-30SM42WD 573154 GEV-30SM42WD 673154

38 48x2 420 GEV-38SM48WD 573155 GEV-38SM48WD 673155

GEV, RETT INNSKRUING M
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
L 6 10x1,0 500 GEV-06LM10 473087 XGEV-06LM10 673087

6 12x1,5 500 GEV-06LM12 473088 XGEV-06LM12 673088

8 12x1,5 500 GEV-08LM12 473089 XGEV-08LM12 673089

8 12x1,5 500 GEV-10LM12 4730899 XGEV-10LM12 6730899

10 14x1,5 500 GEV-10LM14 473091 XGEV-10LM14 673091

10 16x1,5 500 GEV-10LM16 4730911 XGEV-10LM16 6730911

12 16x1,5 400 GEV-12LM16 473094 XGEV-12LM16 673094

12 18x1,5 400 GEV-12LM18 473095 XGEV-12LM18 673095

12 22x1,5 400 GEV-12LM22 473096 XGEV-12LM22 673096

15 18x1,5 400 GEV-15LM18 473097 XGEV-15LM18 673097

15 22x1,5 400 GEV-15LM22 473098 XGEV-15LM22 673098

18 22x1,5 400 GEV-18LM22 473100 XGEV-18LM22 673100

22 26x1,5 250 GEV-22LM26 473101 XGEV-22LM26 673101

28 33x2 250 GEV-28LM33 473102 XGEV-28LM33 673102

35 42x2 250 GEV-35LM42 473103 XGEV-35LM42 673103

42 48x2 250 GEV-42LM48 473104 XGEV-42LM48 673104

S 6 12x1,5 800 GEV-06SM12 473105 XGEV-06SM12 673105

8 14x1,5 800 GEV-08SM14 473106 XGEV-08SM14 673106

10 16x1,5 800 GEV-10SM16 473107 XGEV-10SM16 673107

12 18x1,5 420 GEV-12SM18 473108 XGEV-12SM18 673108

14 20x1,5 420 GEV-14SM20 473109 XGEV-14SM20 673109

16 22x1,5 420 GEV-16SM22 473110 XGEV-16SM22 673110

20 27x2 420 GEV-20SM27 473111 XGEV-20SM27 673111

25 33x2 420 GEV-25SM33 473112 XGEV-25SM33 673112

30 42x2 420 GEV-30SM42 473113 XGEV-30SM42 673113

38 48x2 420 GEV-38SM48 473114 XGEV-38SM48 673114
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GEV, RETT INNSKRUING NPT
Serie Rør ØD mm Gjenge NPT PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
LL 4 1/8 100 GEV-04LL1.8NPT 48241 XGEV-04LL1.8NPT 48241X

6 1/8 100 GEV-06LL1.8NPT 48243 XGEV-06LL1.8NPT 48243X

8 1/8 100 GEV-08LL1.8NPT 48244 XGEV-08LL1.8NPT 48244X

L 6 1/8 500 GEV-06L1.8NPT 573026 XGEV-06L1.8NPT 673026

6 1/4 500 GEV-06L1.4NPT 573027 XGEV-06L1.4NPT 673027

8 1/4 500 GEV-08L1.4NPT 573028 XGEV-08L1.4NPT 673028

8 3/8 500 GEV-08L3.8NPT 5730281 XGEV-08L3.8NPT 6730281

8 1/2 500 GEV-08L1.2NPT 5730282 XGEV-08L1.2NPT 6730282

10 1/4 500 GEV-10L1.4NPT 573029 XGEV-10L1.4NPT 673029

10 3/8 500 GEV-10L3.8NPT 573030 XGEV-10L3.8NPT 673030

10 1/2 500 GEV-10L1.2NPT 5730302 XGEV-10L1.2NPT 6730302

12 1/4 400 GEV-12L1.4NPT 573031 XGEV-12L1.4NPT 673031

12 3/8 400 GEV-12L3.8NPT 573032 XGEV-12L3.8NPT 673032

12 1/2 400 GEV-12L1.2NPT 573033 XGEV-12L1.2NPT 673033

15 1/2 400 GEV-15L1.2NPT 473034 XGEV-15L1.2NPT 673034

18 1/2 400 GEV-18L1.2NPT 573035 XGEV-18L1.2NPT 673035

22 1/2 250 GEV-22L1.2NPT 4730359 XGEV-22L1.2NPT 6730359

22 3/4 250 GEV-22L3.4NPT 573036 XGEV-22L3.4NPT 673036

28 1 250 GEV-28L1.1NPT 473037 XGEV-28L1.1NPT 673037

35 1,1/4 250 GEV-35L5.4NPT 473038 XGEV-35L5.4NPT 673038

42 1.1/2 250 GEV-42L3.2NPT 573039 XGEV-42L3.2NPT 673039

S 6 1/4 800 GEV-06S1.4NPT 573040 XGEV-06S1.4NPT 673040

8 1/4 800 GEV-08S1.4NPT 573041 XGEV-08S1.4NPT 673041

10 1/4 800 GEV-10S1.4NPT 573042 XGEV-10S1.4NPT 673042

10 3/8 800 GEV-10S3.8NPT 573043 XGEV-10S3.8NPT 673043

12 1/4 630 GEV-12S1.4NPT 573044 XGEV-12S1.4NPT 673044

12 3/8 630 GEV-12S3.8NPT 573045 XGEV-12S3.8NPT 673045

14 1/2 630 GEV-12S1.2NPT 573046 XGEV-12S1.2NPT 673046

14 1/2 630 GEV-14S1.2NPT 573047 XGEV-14S1.2NPT 673047

16 1/2 630 GEV-16S1.2NPT 573048 XGEV-16S1.2NPT 673048

20 3/4 420 GEV-20S3.4NPT 573049 XGEV-20S3.4NPT 673049

25 1 420 GEV-25S1.1NPT 573050 XGEV-25S1.1NPT 673050

30 1.1/4 420 GEV-30S5.4NPT 573051 XGEV-30S5.4NPT 673051

38 1.1/2 420 GEV-38S3.2NPT 573052 XGEV-38S3.2NPT 673052

GEV, RETT INNSKRUING MK
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
LL 4 8x1,0 kon 100 GEV-04LLMK8 48230 XGEV-04LLMK8 48230X

6 10x1,0 kon 100 GEV-06LLMK10 48232 XGEV-06LLMK10 48232X

8 10x1,0 kon 100 GEV-08LLMK10 48233 XGEV-08LLMK10 48233X

L 6 12x1,5 kon 500 GEV-06LMK12 573015 XGEV-06LMK12 673015

8 12x1,5 kon 500 GEV-08LMK12 573016 XGEV-08LMK12 673016

8 14x1,5 kon 500 GEV-08LMK14 573017 XGEV-08LMK14 673017

10 14x1,5 kon 500 GEV-10LMK14 573018 XGEV-10LMK14 673018

10 16x1,5 kon 500 GEV-10LMK16 573019 XGEV-10LMK16 673019

12 16x1,5 kon 400 GEV-12LMK16 573020 XGEV-12LMK16 673020

12 18x1,5 kon 400 GEV-12LMK18 573021 XGEV-12LMK18 673021
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GEV, RETT INNSKRUING RK
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
LL 4 1/8 kon 100 GEV-04LLRK1.8 48218 XGEV-04LLRK1.8 48218X

6 1/8 kon 100 GEV-06LLRK1.8 48220 XGEV-06LLRK1.8 48220X

8 1/8 kon 100 GEV-08LLRK1.8 48221 XGEV-08LLRK1.8 48221X

L 6 1/4 kon 500 GEV-06LRK1.4 573003 XGEV-06LRK1.4 673003

8 1/4 kon 500 GEV-08LRK1.4 573004 XGEV-08LRK1.4 673004

8 3/8 kon 500 GEV-08LRK3.8 573005 XGEV-08LRK3.8 673005

10 1/4 kon 500 GEV-10LRK1.4 573006 XGEV-10LRK1.4 673006

10 3/8 kon 500 GEV-10LRK3.8 573007 XGEV-10LRK3.8 673007

12 1/4 kon 400 GEV-12LRK1.4 573008 XGEV-12LRK1.4 673008

12 3/8 kon 400 GEV-12LRK3.8 573009 XGEV-12LRK3.8 673009

12 1/2 kon 400 GEV-12LRK1.2 573010 XGEV-12LRK1.2 673010

15 1/2 kon 400 GEV-15LRK1.2 573011 XGEV-15LRK1.2 673011

WEV, INNSKRUING ALBUE RK
Serie Rør ØD mm Gjenge R PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
LL 4 1/8 kon 100 WEV-04LLRK1.8 48408 XWEV-04LLRK1.8 48408X

6 1/8 kon 100 WEV-06LLRK1.8 48410 XWEV-06LLRK1.8 48410X

8 1/8 kon 100 WEV-08LLRK1.8 48411 XWEV-08LLRK1.8 48411X

L 6 1/8 kon 500 WEV-06LRK1.8 573195 XWEV-06LRK1.8 673195

6 1/4 kon 500 WEV-06LRK1.4 573196 XWEV-06LRK1.4 673196

8 1/4 kon 500 WEV-08LRK1.4 573197 XWEV-08LRK1.4 673197

10 1/4 kon 500 WEV-10LRK1.4 573198 XWEV-10LRK1.4 673198

10 3/8 kon 500 WEV-10LRK3.8 573199 XWEV-10LRK3.8 673199

12 1/4 kon 400 WEV-12LRK1.4 573200 XWEV-12LRK1.4 673200

12 3/8 kon 400 WEV-12LRK3.8 573201 XWEV-12LRK3.8 673201

12 1/2 kon 400 WEV-12LRK1.2 5732011 XWEV-12LRK1.2 6732011

15 3/8 kon 400 WEV-15LRK3.8 5732019 XWEV-15LRK3.8 6732019

15 1/2 kon 400 WEV-15LRK1.2 573202 XWEV-15LRK1.2 673202

18 1/2 kon 400 WEV-18LRK1.2 573203 XWEV-18LRK1.2 673203

S 6 1/4 kon 800 WEV-06SRK1.4 573204 XWEV-06SRK1.4 673204

8 1/4 kon 800 WEV-08SRK1.4 573205 XWEV-08SRK1.4 673205

10 3/8 kon 800 WEV-10SRK3.8 573206 XWEV-10SRK3.8 673206

12 3/8 kon 630 WEV-12SRK3.8 573207 XWEV-12SRK3.8 673207

14 1/2 kon 630 WEV-14SRK1.2 573208 XWEV-14SRK1.2 673208

16 1/2 kon 630 WEV-16SRK1.2 573209 XWEV-16SRK1.2 673209
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WEV, INNSKRUING ALBUE NPT
Serie Rør ØD mm Gjenge NPT PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
LL 4 1/8 100 WEV-04LLNPT1.8 48383 XWEV-04LLNPT1.8 48383X

6 1/8 100 WEV-06LLNPT1.8 48385 XWEV-06LLNPT1.8 48385X

8 1/8 100 WEV-08LLNPT1.8 48386 XWEV-08LLNPT1.8 48386X

L 6 1/8 500 WEV-06LNPT1.8 573228 XWEV-06LNPT1.8 673228

8 1/4 500 WEV-08LNPT1.4 573229 XWEV-08LNPT1.4 673229

10 1/4 500 WEV-10LNPT1.4 573230 XWEV-10LNPT1.4 673230

12 1/4 400 WEV-12LNPT1.4 573231 XWEV-12LNPT1.4 673231

12 3/8 400 WEV-12LNPT3.8 573232 XWEV-12LNPT3.8 673232

15 1/2 400 WEV-15LNPT1.2 573233 XWEV-15LNPT1.2 673233

18 1/2 400 WEV-18LNPT1.2 573234 XWEV-18LNPT1.2 673234

22 3/4 250 WEV-22LNPT3.4 573235 XWEV-22LNPT3.4 673235

28 1 250 WEV-28LNPT1.1 573236 XWEV-28LNPT1.1 673236

35 1.1/4 250 WEV-35LNPT5.4 573237 XWEV-35LNPT5.4 673237

42 1.1/2 250 WEV-42LNPT3.2 573238 XWEV-42LNPT3.2 673238

S 6 1/4 800 WEV-06SNPT1.4 573239 XWEV-06SNPT1.4 673239

8 1/4 800 WEV-08SNPT1.4 573240 XWEV-08SNPT1.4 673240

10 3/8 800 WEV-10SNPT3.8 573241 XWEV-10SNPT3.8 673241

12 3/8 630 WEV-12SNPT3.8 573242 XWEV-12SNPT3.8 673242

14 1/2 630 WEV-14SNPT1.2 573243 XWEV-14SNPT1.2 673243

16 1/2 630 WEV-16SNPT1.2 573244 XWEV-16SNPT1.2 673244

20 3/4 420 WEV-20SNPT3.4 573245 XWEV-20SNPT3.4 673245

25 1 420 WEV-25SNPT1.1 573246 XWEV-25SNPT1.1 673246

30 1.1/4 420 WEV-30SNPT5.4 573247 XWEV-30SNPT5.4 673247

38 1.1/2 420 WEV-38SNPT3.2 573248 XWEV-38SNPT3.2 673248

WEV, INNKRUING ALBUE MK
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
LL 4 8x1,0 kon 100 WEV-04LLMK8 58427 XWEV-04LLMK8 58427x

6 10x1,0 kon 100 WEV-06LLMK10 58429 XWEV-06LLMK10 58429x

8 10x1,0 kon 100 WEV-08LLMK10 58430 XWEV-08LLMK10 58430x

L 6 10x1,0 kon 500 WEV-06LMK10 473213 XWEV-06LMK10 673213

8 12x1,5 kon 500 WEV-08LMK12 473214 XWEV-08LMK12 673214

10 14x1,5 kon 500 WEV-10LMK14 473215 XWEV-10LMK14 673215

12 16x1,5 kon 400 WEV-12LMK16 473216 XWEV-12LMK16 673216

15 18x1,5 kon 400 WEV-15LMK18 473217 XWEV-15LMK18 673217

18 22x1,5 kon 460 WEV-18LMK22 473218 XWEV-18LMK22 673218

S 6 12x1,5 kon 800 WEV-06SMK12 473219 XWEV-06SMK12 673219

8 14x1,5 kon 800 WEV-08SMK14 473220 XWEV-08SMK14 673220

10 16x1,5 kon 800 WEV-10SMK16 473221 XWEV-10SMK16 673221

12 18x1,5 kon 630 WEV-12SMK18 473222 XWEV-12SMK18 673222

14 20x1,5 kon 630 WEV-14SMK20 473223 XWEV-14SMK20 673223

16 22x1,5 kon 630 WEV-16SMK22 473224 XWEV-16SMK22 673224
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ESWV, BANJO
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
LL 4 1/8 100 ESWV-04LLR1.8 49213 XESWV-04LLR1.8 49213x

6 1/8 100 ESWV-06LLR1.8 49214 XESWV-06LLR1.8 49214x

8 1/8 100 ESWV-08LLR1.8 49215 XESWV-08LLR1.8 49215x

L 6 1/8 500 ESWV-06LR1.8 473534 XESWV-06LR1.8 673534

6 1/4 500 ESWV-06LR1.4 473535 XESWV-06LR1.4 673535

8 1/4 500 ESWV-08LR1.4 473536 XESWV-08LR1.4 673536

10 1/4 500 ESWV-10LR1.4 473537 XESWV-10LR1.4 673537

12 1/4 500 ESWV-12LR1.4 473538 XESWV-12LR1.4 673538

12 3/8 500 ESWV-12LR3.8 473539 XESWV-12LR3.8 673539

15 1/2 500 ESWV-15LR1.2 473540 XESWV-15LR1.2 673540

18 1/2 400 ESWV-18LR1.2 473541 XESWV-18LR1.2 673541

22 3/4 250 ESWV-22LR3.4 473542 XESWV-22LR3.4 673542

28 1 250 ESWV-28LR1.1 4735421 XESWV-28LR1.1 6735421

30 1.1/4 250 ESWV-35LR5.4 4735422 XESWV-35LR5.4 6735422

42 1.1/2 250 ESWV-42LR3.2 4735423 XESWV-42LR3.2 6735423

S 6 1/4 800 ESWV-06SR1.4 473543 XESWV-06SR1.4 673543

8 1/4 800 ESWV-08SR1.4 473544 XESWV-08SR1.4 673544

10 3/8 800 ESWV-10SR3.8 473545 XESWV-10SR3.8 673545

12 3/8 630 ESWV-12SR3.8 473546 XESWV-12SR3.8 673546

14 1/2 630 ESWV-14SR1.2 473547 XESWV-14SR1.2 673547

16 1/2 630 ESWV-16SR1.2 473548 XESWV-16SR1.2 673548

20 3/4 420 ESWV-20SR3.4 473549 XESWV-20SR3.4 673549

25 1 420 ESWV-25SR1.1 4735491 XESWV-25SR1.1 6735491

30 1.1/4 420 ESWV-30SR5.4 4735492 XESWV-30SR5.4 6735492

35 1.1/2 420 ESWV-38SR3.2 4735493 XESWV-38SR3.2 6735493

GAV, RETT KUPLING MED INNVENDIGE GJENGER
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Komplett Kropp

Type Best. nr. Type Best. nr.
L 6 1/8 500 GAV-06LR1.8 574305 XGAV-06LR1.8 674305

8 1/4 500 GAV-08LR1.4 574306 XGAV-08LR1.4 674306

10 1/4 500 GAV-10LR1.4 574307 XGAV-10LR1.4 674307

12 1/4 400 GAV-12LR1.4 574308 XGAV-12LR1.4 674308

12 3/8 400 GAV-12LR3.8 574309 XGAV-12LR3.8 674309

15 1/2 400 GAV-15LR1.2 574310 XGAV-15LR1.2 674310

18 1/2 400 GAV-18LR1.2 574311 XGAV-18LR1.2 674311

22 3/4 250 GAV-22LR3.4 574312 XGAV-22LR3.4 674312

28 1 250 GAV-28LR1.1 574313 XGAV-28LR1.1 674313

35 1.1/4 250 GAV-35LR5.4 574314 XGAV-35LR5.4 674314

42 1.1/2 250 GAV-42LR3.2 574315 XGAV-42LR3.2 674315

S 6 1/4 800 GAV-06SR1.4 574316 XGAV-06SR1.4 674316

8 1/4 800 GAV-08SR1.4 574317 XGAV-08SR1.4 674317

10 3/8 800 GAV-10SR3.8 574318 XGAV-10SR3.8 674318

12 3/8 630 GAV-12SR3.8 574319 XGAV-12SR3.8 674319

14 1/2 630 GAV-14SR1.2 574320 XGAV-14SR1.2 674320

16 1/2 630 GAV-16SR1.2 574321 XGAV-16SR1.2 674321

20 3/4 420 GAV-20SR3.4 574322 XGAV-20SR3.4 674322

25 1 420 GAV-25SR1.1 574323 XGAV-25SR1.1 674323

30 1.1/4 420 GAV-30SR5.4 574324 XGAV-30SR5.4 674324

38 1.1/2 420 GAV-38SR3.2 574325 XGAV-38SR3.2 674325
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EMAKO, STILLBAR MANOMETERKUPLING M/ O-RING
Serie Rør ØD mm PN bar Gjenge G Type Best.nr.
L 6 315 1/4 mano EMAKO-06LR 47433301

8 315 1/4 mano EMAKO-08LR 47433302

10 315 1/4 mano EMAKO-10LR 47433303

12 315 1/4 mano EMAKO-12LR 47433304

S 6 630 1/2 mano EMAKO-06SR 47433305

8 630 1/2 mano EMAKO-08SR 47433306

10 630 1/2 mano EMAKO-10SR 47433307

12 630 1/2 mano EMAKO-12SR 47433308

MAV, MANOMETERKUPLING
Serie Rør ØD mm PN bar Gjenge G Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 500 1/4 mano MAV-06LR1.4 574334 XMAV-06LR1.4 674334

8 500 1/4 mano MAV-08LR1.4 574335 XMAV-08LR1.4 674335

10 500 1/4 mano MAV-10LR1.4 574336 XMAV-10LR1.4 674336

12 400 1/4 mano MAV-12LR1.4 574337 XMAV-12LR1.4 674337

12 800 1/2 mano MAV-12LR1.2 5743371 XMAV-12LR1.2 6743371

S 6 800 1/2 mano MAV-06SR1.2 574338 XMAV-06SR1.2 674338

8 800 1/2 mano MAV-08SR1.2 574339 XMAV-08SR1.2 674339

10 630 1/2 mano MAV-10SR1.2 574340 XMAV-10SR1.2 674340

12 630 1/2 mano MAV-12SR1.2 574341 XMAV-12SR1.2 674341

14 630 1/2 mano MAV-14SR1.2 574342 XMAV-14SR1.2 674342

DRV, TILBAKESLAGSVENTIL
Serie Rør ØD mm PN bar Komplett Kropp

Type Best.nr. Type Best.nr.
L 6 250 DRV-06L 574062 XDRV-06L 674062

8 250 DRV-08L 574063 XDRV-08L 674063

10 250 DRV-10L 574064 XDRV-10L 674064

12 250 DRV-12L 574065 XDRV-12L 674065

15 250 DRV-15L 574066 XDRV-15L 674066

18 160 DRV-18L 574067 XDRV-18L 674067

22 160 DRV-22L 574068 XDRV-22L 674068

28 100 DRV-28L 574069 XDRV-28L 674069

35 100 DRV-35L 574070 XDRV-35L 674070

42 100 DRV-42L 574483 XDRV-42L 674483

S 6 400 DRV-06S 574071 XDRV-06S 674071

8 400 DRV-08S 574072 XDRV-08S 674072

10 400 DRV-10S 574073 XDRV-10S 674073

12 400 DRV-12S 574074 XDRV-12S 674074

14 315 DRV-14S 574075 XDRV-14S 674075

16 315 DRV-16S 574076 XDRV-16S 674076

20 250 DRV-20S 574077 XDRV-20S 674077

25 250 DRV-25S 574078 XDRV-25S 674078

30 250 DRV-30S 574079 XDRV-30S 674079

38 250 DRV-38S 574080 XDRV-38S 674080
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ERVZ, TILBAKESLAGSVENTIL
R-WD

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Type Best. nr. Type Best. nr.
L 6 1/8 250 ERVZ-06LR1.8WD 574024 XERVZ-06LR1.8WD 674024

8 1/4 250 ERVZ-08LR1.4WD 574025 XERVZ-08LR1.4WD 674025

10 1/4 250 ERVZ-10LR1.4WD 574026 XERVZ-10LR1.4WD 674026

12 3/8 250 ERVZ-12LR3.8WD 574027 XERVZ-12LR3.8WD 674027

15 1/2 250 ERVZ-15LR1.2WD 574028 XERVZ-15LR1.2WD 674028

18 1/2 160 ERVZ-18LR1.2WD 574029 XERVZ-18LR1.2WD 674029

22 3/4 160 ERVZ-22LR3.4WD 574030 XERVZ-22LR3.4WD 674030

28 1 100 ERVZ-28LR1.1WD 574031 XERVZ-28LR1.1WD 674031

35 1.1/4 100 ERVZ-35LR5.4WD 574032 XERVZ-35LR5.4WD 674032

42 1.1/2 100 ERVZ-42LR3.2WD 5740321 XERVZ-42LR3.2WD 6740321

S 6 1/4 400 ERVZ-06SR1.4WD 574033 XERVZ-06SR1.4WD 674033

8 1/4 400 ERVZ-08SR1.4WD 574034 XERVZ-08SR1.4WD 674034

10 3/8 400 ERVZ-10SR3.8WD 574035 XERVZ-10SR3.8WD 674035

12 3/8 400 ERVZ-12SR3.8WD 574036 XERVZ-12SR3.8WD 674036

14 1/2 315 ERVZ-14SR1.2WD 574037 XERVZ-14SR1.2WD 674037

16 1/2 315 ERVZ-16SR1.2WD 574038 XERVZ-16SR1.2WD 674038

20 3/4 250 ERVZ-20SR3.4WD 574039 XERVZ-20SR3.4WD 674039

25 1 250 ERVZ-25SR1.1WD 574040 XERVZ-25SR1.1WD 674040

30 1.1/4 250 ERVZ-30SR5.4WD 574041 XERVZ-30SR5.4WD 674041

38 1.1/2 250 ERVZ-38SR3.2WD 574042 XERVZ-38SR3.2WD 674042

ERVV, TILBAKESLAGSEVENTIL
R-WD

Komplett Kropp
Serie Rør ØD mm Gjenge G PN bar Type Best. nr. Type Best. nr.
L 6 1/8 250 ERVV-06LR1.8WD 573986 XERVV-06LR1.8WD 673986

8 1/4 250 ERVV-08LR1.4WD 573987 XERVV-08LR1.4WD 673987

10 1/4 250 ERVV-10LR1.4WD 573988 XERVV-10LR1.4WD 673988

12 3/8 250 ERVV-12LR3.8WD 573989 XERVV-12LR3.8WD 673989

15 1/2 250 ERVV-15LR1.2WD 573990 XERVV-15LR1.2WD 673990

18 1/2 160 ERVV-18LR1.2WD 573991 XERVV-18LR1.2WD 673991

22 3/4 160 ERVV-22LR3.4WD 573992 XERVV-22LR3.4WD 673992

28 1 100 ERVV-28LR1.1WD 573993 XERVV-28LR1.1WD 673993

35 1.1/4 100 ERVV-35LR5.4WD 573994 XERVV-35LR5.4WD 673994

42 1.1/2 100 ERVV-42LR3.2WD 5739941 XERVV-42LR3.2WD 6739941

S 6 1/4 400 ERVV-06SR1.4WD 573995 XERVV-06SR1.4WD 673995

8 1/4 400 ERVV-08SR1.4WD 573996 XERVV-08SR1.4WD 673996

10 3/8 400 ERVV-10SR3.8WD 573997 XERVV-10SR3.8WD 673997

12 3/8 400 ERVV-12SR3.8WD 573998 XERVV-12SR3.8WD 673998

14 1/2 315 ERVV-14SR1.2WD 573999 XERVV-14SR1.2WD 673999

16 1/2 315 ERVV-16SR1.2WD 574000 XERVV-16SR1.2WD 674000

20 3/4 250 ERVV-20SR3.4WD 574001 XERVV-20SR3.4WD 674001

25 1 250 ERVV-25SR1.1WD 574002 XERVV-25SR1.1WD 674002

30 1.1/4 250 ERVV-30SR5.4WD 574003 XERVV-30SR5.4WD 674003

38 1.1/2 250 ERVV-38SR3.2WD 574004 XERVV-38SR3.2WD 674004
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RS, GJENGEREDUKSJON M/ MYKTETNING
1) Høy profil  2) Lav profil   

Gjenge G1 Gjenge G2 Type Best.nr.
1/8 1/4 RS-1.8/1.4 WD1 42513

3/8 RS-1.8/3.8 WD1 42514

1/4 1/8 RS-1.4/1.8 WD1 42515

3/8 RS-1.4/3.8 WD1 42516

1/2 RS-1.4/1.2 WD1 42517

3/4 RS-1.4/3.4 WD1 42518

3/8 1/8 RS-3.8/1.8 WD2 42500

1/4 RS-3.8/1.4 WD1 42519

1/2 RS-3.8/1.2 WD1 42520

3/4 RS-3.8/3.4 WD1 42521

1/2 1/8 RS-1.2/1.8 WD2 42501

1/4 RS-1.2/1.4 WD2 42502

3/8 RS-1.2/3.8 WD1 42522

3/4 RS-1.2/3.4 WD1 42523

1 RS-1.2/1.1 WD1 42524

1.1/4 RS-1.2/5.4 WD1 42525

3/4 1/4 RS-3.4/1.4 WD2 42503

3/8 RS-3.4/3.8 WD2 42504

1/2 RS-3.4/1.2 WD1 42526

1 RS-3.4/1.1 WD1 42527

1.1/4 RS-3.4/5.4 WD1 42528

1.1/2 RS-3.4/3.2 WD1 42529

1 1/4 RS-1.1/1.4 WD2 42505

3/8 RS-1.1/3.8 WD2 42506

1/2 RS-1.1/1.2 WD2 42507

3/4 RS-1.1/3.4 WD1 42530

1.1/4 RS-1.1/5.4 WD1 42531

1.1/2 RS-1.1/3.2 WD1 42532

1.1/4 1/2 RS-5.4/1.2 WD2 42508

3/4 RS-5.4/3.4 WD2 42509

1 RS-5.4/1.1 WD1 42533

1.1/2 RS-5.4/3.2 WD1 42534

1.1/2 1/2 RS-3.2/1.2 WD2 42510

3/4 RS-3.2/3.4 WD2 42511

1 RS-3.2/1.1 WD2 42512

1.1/4 RS-3.2/5.4 WD1 42535
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VME, PLUGG M/ O-RING
Serie Rør ØD mm PN bar Type Best.nr.
L 6 800 VME-06L/S 49133

8 800 VME-08L/S 49134

10 800 VME-10L/S 49135

12 630 VME-12L/S 49136

15 400 VME-15L 49137

18 400 VME-18L 49138

22 250 VME-22L 49139

28 250 VME-28L 49140

35 250 VME-35L 49141

42 250 VME-42L 49142

S 6 800 VME-06L/S 49133

8 800 VME-08L/S 49134

10 800 VME-10L/S 49135

12 630 VME-12L/S 49136

14 630 VME-14S 49143

16 630 VME-16S 49144

20 630 VME-20S 49145

25 420 VME-25S 49146

30 420 VME-30S 49147

38 420 VME-38S 49148

VSA, BLINDPLUGG FOR RØR
Serie Rør ØD mm Gjenge M PN bar Type Best. nr.
L 6 12x1,5 500 VSA-06L 491330

8 14x1,5 500 VSA-08L 491340

10 16x1,5 500 VSA-10L 491350

12 18x1,5 500 VSA-12L 491360

15 22x1,5 500 VSA-15L 491370

18 26x1,5 500 VSA-18L 491380

22 30x2 250 VSA-22L 491390

28 36x2 250 VSA-28L 491400

35 45x2 250 VSA-35L 491410

42 52x2 250 VSA-42L 491420

S 6 14x1,5 800 VSA-06S 491421

8 16,1,5 800 VSA-08S 491422

10 18x1,5 800 VSA-10S 491423

12 20x1,5 630 VSA-12S 491424

14 22x1,5 630 VSA-14S 491430

16 24x1,5 630 VSA-16S 424400

20 30x2 420 VSA-20S 491450

25 36x2 420 VSA-25S 491460

30 42x2 420 VSA-30S 491470

38 52x2 420 VSA-38S 491480

VSI, PLUGG M/ BSP GJENGER OG MYKTETNING
Gjenge G Type Best.nr.
1/8 VSI-R1.8WD 46856

1/4 VSI-R1.4WD 46858

3/8 VSI-R3.8WD 46860

1/2 VSI-R1.2WD 46862

3/4 VSI-R3.4WD 46864

1 VSI-R1.1WD 46866

1.1/4 VSI-R5.4WD 46868

1.1/2 VSI-R3.2WD 46870
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VSI, PLUGG M/ METRISKE GJENGER OG MYKTETNING
Gjenge M Type Best.nr.
10x1,0 VSI-M10WD 48302

12x1,5 VSI-M12WD 48303

14x1,5 VSI-M14WD 48304

16x1,5 VSI-M16WD 48305

18x1,5 VSI-M18WD 483051

20x1,5 VSI-M20WD 48306

22x1,5 VSI-M22WD 48307

26x1,5 VSI-M26WD 48308

27x2 VSI-M27WD 48309

33x2 VSI-M33WD 48310

42x2 VSI-M42WD 48311

48x2 VSI-M48WD 48312

BØRDEL

Serie Rør ØD mm PN bar Gjenge M Mutter Trykkring Senterenhet m/O-ringer Komplett sett
Type Best.nr. Type Best. nr. Type Best. nr. Type Best. nr.

L 6 500 12x1,5 BO-M06L 474510 BO-DR06L 474376 BO-ZR06L 474408 BO-A06L 474800

8 500 14x1,5 BO-M08L 474511 BO-DR08L 474377 BO-ZR08L 474409 BO-A08L 474801

10 500 16x1,5 BO-M10L 474512 BO-DR10L 474378 BO-ZR10L 474410 BO-A10L 474802

12 400 18x1,5 BO-M12L 474513 BO-DR12L 474379 BO-ZR12L 474411 BO-A12L 474803

15 400 22x1,5 BO-M15L 474522 BO-DR15L 474380 BO-ZR15L 474412 BO-A15L 474804

18 400 26x1,5 BO-M18L 474514 BO-DR18L 474381 BO-ZR18L 474413 BO-A18L 474805

22 250 30x2,0 BO-M22L 474524 BO-DR22L 474382 BO-ZR22L 474414 BO-A22L 474806

28 250 36x2,0 BO-M28L 474515 BO-DR28L 474383 BO-ZR28L 474415 BO-A28L 474807

35 250 45x2,0 BO-M35L 474516 BO-DR35L 474384 BO-ZR35L 474416 BO-A35L 474808

42 250 52x2,0 BO-M42L 474517 BO-DR42L 474385 BO-ZR42L 474417 BO-A42L 474809

S 6 630 14x1,5 BO-M06S 474518 BO-DR06S 474376 BO-ZR06S 474408 BO-A06S 474810

8 630 16x1,5 BO-M08S 474519 BO-DR08S 474377 BO-ZR08S 474409 BO-A08S 474811

10 630 18x1,5 BO-M10S 474520 BO-DR10S 474378 BO-ZR10S 474410 BO-A10S 474812

12 630 20x1,5 BO-M12S 474521 BO-DR12S 474379 BO-ZR12S 474411 BO-A12S 474813

14 630 22x1,5 BO-M14S 474522 BO-DR14S 474386 BO-ZR14S 474418 BO-A14S 474814

16 630 24x1,5 BO-M16S 474523 BO-DR16S 474387 BO-ZR16S 474419 BO-A16S 474815

20 400 30x2,0 BO-M20S 474524 BO-DR20S 474388 BO-ZR20S 474420 BO-A20S 474816

25 400 36x2,0 BO-M25S 474525 BO-DR25S 474389 BO-ZR25S 474421 BO-A25S 474817

30 400 42x2,0 BO-M30S 474526 BO-DR30S 474390 BO-ZR30S 474422 BO-A30S 474818

38 400 52x2,0 BO-M38S 474527 BO-DR38S 474391 BO-ZR38S 474423 BO-A38S 474819
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STANDARD, KOMPLETTE KLAMMER
Et sett består av topp- og bunnplate, nødvendig antall skruer samt klammerkropp  
(grønn polypropylen) pakket i pose.

Stauff Gruppe Utvendig  
Ø mm Type Best.nr.

1a 6 SP 106a PP-DP-AS M W10K 272706

8 SP 108a PP-DP-AS M W10K 272708

10 SP 110a PP-DP-AS M W1 0K 272710

12 SP 112a PP-DP-AS M W10K 272712

2 15 SP 215 PP-DP-AS M W1 0K 272715

16 SP 216 PP-DP-AS M W1 0K 272716

18 SP 218 PP-DP-AS M W1 0K 272718

3 20 SP 320 PP-DP-AS M W1 0K 272720

22 SP 322 PP-DP-AS M W1 0K 272722

25 SP 325 PP-DP-AS M W1 0K 272725

4 28 SP 428 PP-DP-AS M W1 0K 272728

30 SP 430 PP-DP-AS M W1 0K 272730

5 35 SP 535 PP-DP-AS M W1 0K 272735

38 SP 538 PP-DP-AS M W1 0K 272738

42 SP 542 PP-DP-AS M W1 0K 272742

DOBBEL, KOMPLETT KLAMMER FOR SLANGE
Et sett består av topp- og bunnplate, nødvendig antall skruer samt klammerkropp  
(sort polyamid) pakket i pose

Stauff Gruppe Utvendig  
Ø mm Dim./slangetype Type Best. nr

2 15 1/4” 2 SN SP 215/15 PAH-GD-AS M W10K 28020415

3 19 3/8” 2 SN SP 319/19 PAH-GD-AS M W10K 28020619

3 22 1/2” 2 SN SP 322/22 PAH-GD-AS M W10K 28020822

2 13,5 1/4” 2SC/SNK SP 213,5/13,5 PAH-GD-AS M W10K 280204135

3 17,2 3/8” 2SC/SNK SP 317,2/17,2 PAH-GD-AS M W10K 280206172

3 20 1/2” 2SC/SNK SP 320/20 PAH-GD-AS M W10K 28020820
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STANDARD, STÅL OG GRØNN POLYPROPYLEN, PP
Stauff Gruppe

Utvendig ØD Kropp PP Sveiseplate Dekkplate Sekskant bolt
mm tommer Best.nr. Best.nr. Best.nr. Best.nr.

1 6 270001

6,4 1/4 270002

8 5/16 270003 270701 270861 270902

9,5 3/8 270004

10 270005

12 270006

1a 6 270007

6,4 1/4 270008

8 5/16 270009 270702 270862 2709021

9,5 3/8 270010

10 270011

12 270013

2 12,7 1/2 270014

13,5 270015

14 270016

15 270017 270703 270863 2709031

16 5/8 270018

17,2 270019

18 270020

3 19 3/4 270021

20 270022

21,3 270023 270704 270864 2709041

22 7/8 270024

25 1 270026

4 26,9 270028

28 270029 270705 270865 2709051

30 270030

5 32 1.1/4 270032

33,7 270033

35 270034 270706 270866 2709061

38 1.1/2 270035

40 270037

42 270038

6 44,5 1.3/4 270039 270707 270867 2709071

48,3 270040

50,8 2 270041

7 57,2 2.1/4 270042

60,3 270043

63,5 2.1/2 270044

70 2.3/4 270045 270708 270868 2709081

73 2.7/8 270046

76,1 3 270047

8 88,9 270048 270709 270869 2709091

102 4 270049

1) Et komplett klammer krever to bolter.
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STANDARD, SYREFAST OG SORT POLYAMID, PA
Stauff Gruppe

Utvendig ØD Kropp PA Sveiseplate Dekkplate Sekskant bolt
mm tommer Best.nr. Best.nr. Best.nr. Best.nr.

1 6 270301

6,4 1/4 270302

8 5/16 270303 270711 270871 270912

9,5 3/8 270304

10 270305

12 270306

1a 6 270307

6,4 1/4 270308

8 5/16 270309 270712 270872 2709121

9,5 3/8 270310

10 270311

12 270313

2 12,7 1/2 270314

13,5 270315

14 270316

15 270317 270713 270873 2709131

16 5/8 270318

17,2 270319

18 270320

3 19 3/4 270321

20 270322

21,3 270323 270714 270874 2709141

22 7/8 270324

25 1 270326

4 26,9 270328

28 270329 270715 270875 2709151

30 270330

5 32 1.1/4 270332

33,7 270333

35 270334 270716 270876 2709161

38 1.1/2 270335

40 270337

42 270338

6 44,5 1.3/4 270339

48,3 270340 270717 270877 2709171

50,8 2 270341

7 57,2 2.1/4 270342

60,3 270343

63,5 2.1/2 270344 270718 270878 2709181

70 2.3/4 270345

73 2.7/8 270346

76,1 3 270347

8 88,9 270348 270719 270879 2709191 

102 4 270349
1) Et komplett klammer krever to bolter.
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KROPPER

Stauff 
Gruppe

Utvendig ØD Byggemål mm PP  
Polypropylen

PA  
Polyamid

AL  
Aluminium

SA Santoprene  
-87 shore

ACT Norsok 
Z-011

mm tommer L1 L2 H S min Best. nr Best. nr Best. nr Best. nr Best.nr.
1 6 28 9,5 27 0,4 270001 270301 - 270501 271301

6,4 1/4 270002 270302 - 270502 271302

8 5/16 270003 270303 - 270503 271303

9,5 3/8 270004 270304 - 270504 271304

10 270005 270305 - 270505 271305

12 270006 270306 - 270506 271306

1a 6 37 20 27 0,4 270007 270307 270607 270507 271307

6,4 1/4 270008 270308 270608 270508 271308

8 5/16 270009 270309 270609 270509 271309

9,5 3/8 270010 270310 270610 270510 271310

10 270011 270311 270611 270511 271311

12 270013 270313 270613 270513 271313

2 12,7 1/2 42 26 33 0,6 270014 270314 270614 270514 271314

13,5 270015 270315 270615 270515 271315

14 270016 270316 270616 270516 271316

15 270017 270317 270617 270517 271317

16 5/8 270018 270318 270618 270518 271318

17,2 270019 270319 270619 270519 271319

18 270020 270320 270620 270520 271320

3 19 3/4 50 33 36 0,6 270021 270321 270621 270521 271321

20 270022 270322 270622 270522 271322

21,3 270023 270323 270623 270523 271323

22 7/8 270024 270324 270624 270524 271324

25 1 270026 270326 270626 270526 271326

25,4 270027 270327 270626 270527 271327

4 26,9 270028 270328 270628 270528 271328

28 59 40 42 0,6 270029 270329 270629 270529 271329

30 270030 270330 270630 270530 271330

5 32 1.1/4 270032 270332 270632 270532 271331

33,7 71 52 58 0,8 270033 270333 270633 270533 271333

35 270034 270334 270634 270534 271334

38 1.1/2 270035 270335 270635 270535 271335

40 270037 270337 270636 270537 271337

42 270038 270338 270637 270538 271338

6 44,5 1.3/4 270039 270339 270638 270539 271339

48,3 86 66 66 0,8 270040 270340 270640 270540 271340

50,8 2 270041 270341 270641 270541 271341

7 57,2 2.1/4 270042 270342 270642 270542 271342

60,3 121 94 93 0,8 270043 270343 270643 270543 271343

63,5 2.1/2 270044 270344 270644 270544 271344

70 2.3/4 270045 270345 270645 270545 271345

73 2.7/8 270046 270346 270646 270546 271346

76,1 3 270047 270347 270647 270547 271347

8 88,9 270048 270348 270648 270548 271348

102 4 147 120 118 0,8 270049 270349 270649 270549 271349
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DP, DEKKPLATER

Stauff Gruppe Type
Byggemål mm Stål Syrefast

L1 L2 B S øD Best.nr. Best.nr.
1 DP 1 28 9,5 30 3 7 270861 270871

1a DP 1a 34 20 30 3 7 270862 270872

2 DP 2 40,5 26 30 3 7 270863 270873

3 DP 3 48 33 30 3 7 270864 270874

4 DP 4 57 40 30 3 7 270865 270875

5 DP 5 70 52 30 3 7 270866 270876

6 DP 6 86 66 30 3 7 270867 270877

7 DP 7 118 94 30 5 7 270868 270878

8 DP 8 144 120 30 5 7 270869 270879

SP, SVEIESPLATER

Stauff Gruppe Type
Byggemål mm mm Stål Syrefast

L1 L2 B S H øD Best.nr. Best.nr.
1 SP 1 31,5 10 30 3 6,5 12 270701 270711

1a SP 1a 36 20 30 3 6,5 12 270702 270712

2 SP 2 42 26 30 3 6,5 12 270703 270713

3 SP 3 50 33 30 3 6,5 12 270704 270714

4 SP 4 60 40 30 3 6,5 12 270705 270715

5 SP 5 71 52 30 3 6,5 12 270706 270716

6 SP 6 88 66 30 3 6,5 12 270707 270717

7 SP 7 122 94 30 5 6,5 12 270708 270718

8 SP 8 148 120 30 5 6,5 12 270709 270719

Vi lagerfører sveiseplater i aluminium
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SPV, FORLENGEDE SVEISPLATER M/SKRUEHULL

Stauff Gruppe Type
Byggemål mm Stål Syrefast

L1 L2 L3 B S H øD1 øD2 Best.nr. Best.nr.
1 SPV 1 58 24,5 44 30 3 6,5 12 6,5 270761 270771

1a SPV 1a 64 20 50 30 3 6,5 12 6,5 270762 270772

2 SPV 2 70 26 56 30 3 6,5 12 6,5 270763 270773

3 SPV 3 78 33 64 30 3 6,5 12 6,5 270764 270774

4 SPV 4 87 40 73 30 3 6,5 12 6,5 270765 270775

5 SPV 5 100 52 86 30 3 6,5 12 6,5 270766 270776

6 SPV 6 115 66 100 30 3 6,5 12 6,5 270767 270777

7 SPV 7 150 94 136 30 5 6,5 12 6,5 270768 270778

8 SPV 8 178 120 162 30 5 6,5 12 6,5 270769 270779

DSP, DOBLE SVEISEPLATER

Stauff Gruppe Type
Byggemål mm Stål

L1 L2 L3 B S H øD Best.nr.
1 DSP 1 87 40 40 30 3 6,5 12 270801

1a DSP 1a 77 20 37 30 3 6,5 12 270802

2 DSP 2 86 26 44 30 3 6,5 12 270803

3 DSP 3 102 33 52 30 3 6,5 12 270804

4 DSP 4 120 40 60 30 3 6,5 12 270805

5 DSP 5 145 52 75 30 3 6,5 12 270806

6 DSP 6 178 66 90 30 3 6,5 12 270807

Syrefaste doble sveiseplater leveres på forespørsel.
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WSP, VINKELSVEISEPLATER M/ SKRUEHULL

Stauff Gruppe Type
Byggemål mm Stål Syrefast

L1 L2 B1 B2 S H øD1 øD2 Best.nr. Best.nr.
1 WSP 1 30 14 30 30 3 6,5 12 6,5 270721 270751

1a WSP 1a 36 20 30 30 3 6,5 12 6,5 270722 270752

2 WSP 2 42 26 30 30 3 6,5 12 6,5 270723 270753

3 WSP 3 50 33 30 30 3 6,5 12 6,5 270724 270754

4 WSP 4 60 40 30 30 3 6,5 12 6,5 270725 270755

5 WSP 5 70 52 30 30 3 6,5 12 6,5 270726 270756

6 WSP 6 88 66 30 30 3 6,5 12 6,5 270727 270757

RAP, REKKESVEISEPLATE

Stauff Gruppe Type
Byggemål mm Stål Syrefast

L1 L2 L3 B S H øD Best.nr. Best.nr.
1 RAP 1/10/30 314 40 40 30 4 6,5 12 270829 270841

1a RAP 1a/10/37 373 20 37 30 4 6,5 12 270830 270842

2 RAP 2/10/44 442 26 44 30 4 6,5 12 270833 270843

3 RAP 3/10/52 521 33 52 30 4 6,5 12 270835 270845

4 RAP 4/5/60 300 40 60 30 4 6,5 12 270837 270847

5 RAP 5/5/75 378 52 75 30 4 6,5 12 270838 270848

6 RAP 6/5/90 450 66 90 30 4 6,5 12 270839 270849
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AS, SEKSKANTBOLT
Stauff Gruppe Type G x L

Stål Syrefast
Best.nr. Best.nr.

1 - 1a AS 1/1a M6 X 30 M6 x 30 270902 270912

2 AS 2/1D M6 X 35 M6 x 35 270903 270913

3 AS 3 M6 X 40 M6 x 40 270904 270914

4 AS 4 M6 X 45 M6 x 45 270905 270915

5 AS 5 M6 X 60 M6 x 60 270906 270916

6 AS 6 M6 X 70 M6 x 70 270907 270917

7 AS 7 M6 X 100 M6 x 100 270908 270918

8 AS 8 M6 X 125 M6 x 125 270909 270919

SI, SIKRINGSSKIVE FOR AS-BOLTER
Stauff Gruppe Type Materiale øD Best.nr.

1/1a - 8 SI SIKRINGSBLIKK Stål 6,4 271025

AF, SKJØTE- OG STABLEBOLT
Stauff 

Gruppe Type
Byggemål mm Stål Syrefast

G L1 L2 L3 min SW Best.nr. Best.nr.
1 - 1a AF 1 /1 a/1 D M6 X 20 M6 34 20 12 11 271032 271042

2 AF 2 M6 X 25 M6 40 25 12 11 271033 271043

3 AF 3 M6 X 28 M6 44 30 12 11 271034 271044

4 AF 4 M6 X 35 M6 48 35 12 11 271035 271045

5 AF 5 M6 X 50 M6 64 50 12 11 271036 271046

6 AF 6 M6 X 60 M6 73 60 12 11 271037 271047

7 AF 7 M6 X 85 M6 99 85 12 11 271038 271048

8 AF 8 M6 X 110 M6 124 110 12 11 271039 271049

IS, UNBRAKOSKRUE
Stauff 

Gruppe Type
Byggemål mm Stål Syrefast

G x L D S Best.nr. Best.nr.
1 - 1a IS 1/1a M6 X 20 M6 x 20 11 0,8 270962 270972

2 IS 2/1D M6 X 25 M6 x 25 11 0,8 270963 270973

3 IS 3 M6 X 30 M6 x 30 11 0,8 270964 270974

4 IS 4 M6 X 35 M6 x 35 11 0,8 270965 270975

5 IS 5 M6 X 50 M6 x 50 11 0,8 270966 270976

6 IS 6 M6 X 60 M6 x 60 11 0,8 270967 270977

7 IS 7 M6 X 90 M6 x 90 11 0,8 270968 270978

8 IS 8 M6 X 110 M6 x 110 11 0,8 270969 270979

LI, SKRUE
Stauff 

Gruppe Type
Byggemål mm Stål Syrefast

G x L D S Best.nr. Best.nr.
1 - 1a LI 1/1a M6 X 20 M6 x 20 11 0,8 270932 270942

2 LI 2 M6 X 25 M6 x 25 11 0,8 270933 270943

3 LI 3 M6 X 28 M6 x 30 11 0,8 270934 270944

4 LI 4 M6 X 35 M6 x 35 11 0,8 270935 270945

5 LI 5 M6 X 50 M6 x 50 11 0,8 270936 270946

6 LI 6 M6 X 60 M6 x 60 11 0,8 270937 270947
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SIG, SIKRINGSPLATE FOR AF-BOLTER

Stauff Gruppe Type
Byggemål mm Stål Syrefast

L B1 B2 S Best.nr. Best.nr.
1 SIG 1 17 32 11,1 1 271061 271071

1a SIG 1a 34 28 11,1 1 271062 271072

2 SIG 2 40 28 11,1 1 271063 271073

3 SIG 3 47 28 11,1 1 271064 271074

4 SIG 4 56 28 11,1 1 271065 271075

5 SIG 5 69 28 11,1 1 271066 271076

6 SIG 6 85 28 11,1 1 271067 271077

7 SIG 7 117 28 11,1 1 271068 271078

8 SIG 8 143 28 11,1 1 271069 271079

TS, FESTESKINNE

Stauff Gruppe Type Materiale
Byggemål mm

Best.nr
B1 B2 S H

1/1a - 8 TS 11 FESTESKINNE Stål 28 11 2 11 271161

TS 14 FESTESKINNE 14 271201

TS 30 FESTESKINNE 30 271231

1/1a - 8 TS 11 FESTESKINNE 1.4571 Syrefast / rustfritt 28 11 2 11 271171

TS 14 FESTESKINNE 1.4571 14 271211

TS 30 FESTESKINNE 1.4301 30 271241

SM, FESTEMUTTER FOR TS-SKINNE (CRA, C-RAIL-ADAPTER)
Stauff Gruppe Type Materiale

Byggemål mm
Best.nr

L B H1 H2 D
1/1a - 8 SM FESTEMUTTER Stål 25,4 10,4 13 5 12 271101

1/1a - 8 SM FESTEMUTTER 1.4571 Syrefast 25,4 10,4 13 5 12 271141

1/1 a - 8 CRA C-RAIL-ADAPTER (M61) Stål2 403 163 133 20,53 - 272167

1) CRA. Passer følgende UNISTRUT-skinner; 
P1000/T/V/VT, P1001, P2000/T, P3003/T/V/VT, P3301, P4000/T, P5000/T, P5001, P5500/T samt P5501 
og til følgende HALFEN skinner; HM41/41, HZA41/22, HZM41/41, HZM41/22, HL41/41 samt HL41/B2. 

2) Syrefast leveres på forespørsel. 
3) OBS! Skissen viser SM.
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STERK, OVERSIKT
Stauff  

Gruppe
Utvendig diameter Kropp PP grønn Sveiseplate Dekkplate Sekskant bolt

mm tommer Best.nr. Best.nr. Best.nr. Best.nr.
3S 6 275001 275780

6,4 1/4 275002 (M10X45)
8 275003

9,5 3/8 275004
10 275005
12 275006 275780

12,7 1/2 275007 275700 275740 (M10X45)
13,5 275008
14 275009
15 275010
16 5/8 275011

17,2 275012
18 275013 RF:275710 RF:275750 RF:275790

4S 19 3/4 275014 275741
20 275015

21,3 275016 275781
22 7/8 275017 275701 275741 (M10X60)
25 275018

26,9 275019
28 275020
30 275021 RF:275711 RF:275751 RF:275791

5S 30 275022
32 1.1/4 275023

33,7 275024 275782
35 275025 275702 275742 (M10X70)
38 1.1/2 275026
40 275027
42 275028 RF:275712 RF:275752 RF:275792

6S 38 1.1/2 275029
42 275030

44,5 1.3/4 275031
48,3 275032 275783
50,8 2 275033 275703 275743 (M12X100)
55 275034
57 2.1/4 275035

60,3 275036
63,5 2.1/2 275037
65 275038
70 275039 RF:275713 RF:275753 RF:275793

7S 65 275040
70 275041
75 275042 275784

76,1 3 275043 275704 275744 (M16X130)
80 275044

82,5 3.1/4 275045
88,9 275046 RF:275714 RF:275754 RF:275794

8S 88,9 275047
100 275048
102 275049 275785
108 4.1/4 275050 275705 275745 (M20X190)
114 275051
127 5 275052
133 5.1/4 275053 RF:275715 RF:275755 RF:275795

9S 133 5.1/4 275054
140 275055
152 6 275056 275786
159 6.1/4 275057 275706 275746 (M24X220)
165 6.1/2 275058
168 275059 RF:275716 RF:275756 RF:275796

10S 168 275060
177,8 7 275061 275787
193,7 7.5/8 275062 275707 275747 (M30X300)
216 8.1/2 275063
219 275064 RF:275717 RF:275757 RF:275797

Tabellen viser et begrenset 
utvalg. 

Klammer opp til ØD 406 mm 
leveres. Kontakt oss for pris 
på andre løsninger og  
materialer. 
 
Varenummer for rustfrie 
deler står oppført som  
RF: 27xxxx.  
Pris på forespørsel.
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DOBBEL, OVERSIKT

Stauff Gruppe
Utvendig diameter Kropp PP grønn Sveiseplate Dekkplate Sekskant bolt

mm tommer Best.nr. Best.nr. Best.nr. Best.nr.
1D 6 271601

6,4 1/4 271602 270903

8 5/16 271603 272001 272031 (M6X35)

9,5 3/8 271604

10 271605

12 271606 RF:272011 RF:272041 RF:270913

2D 12,7 1/2 271607

13,5 271608

14 271609 272102

15 271610 272002 272032 (M8X35)

16 5/8 271611

17,2 271612

18 271613 RF:272012 RF:272042 RF:272112

3D 19 3/4 271614 272033

20 271615 272103

21,3 271616 272003 272033 (M8X45)

22 7/8 271617

25 1 271618 RF:272013 RF:272043 RF:272113

4D 26,9 271620 272104

28 271621 272004 272034 (M8X50)

30 271622 RF:272014 RF:272044 RF:272114

5D 32 1.1/4 271623

33,7 271624 272105

35 271625 272005 272035 (M8X60)

38 1.1/2 271626

40 271627

42 271628 RF:272015 RF:272045 RF:272115

Tabellen viser et begrenset utvalg. 
Kontakt oss for pris på andre løsninger og materialer. 
Varenummer for rustfrie deler står oppført som RF: 27xxxx. 
Pris på forespørsel.
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SLANGER OG SLANGEFITTINGS
FB Hydraulic/Semperit  
Premium 1SN-K EN 857 1SC  1 Lag ............. 250
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Premium 2SN-K EN 857 2SC 2 lag ............... 250
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(DIN 20022 2 SN) .......................................... 251
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FB HYDRAULIC/SEMPERIT PREMIUM 1SN-K EN 857 1SC  1 LAG
Kompaktslange med liten bøyeradius 

KONSTRUKSJON: 
Utvendig:  Olje og ozon- og værbestandig gummi 
Innlegg:  1 lag stålfletting 
Innvendig:  Oljebestandig syntetisk gummi 
Temperatur:  -40°C til +100°C (120°C Max) 
Anvendelse:  Hydraulikk- og smøreoljer, brenseloljer, luft og vann

Innv. diam. DN mm Utv. diam. Arbeidstrykk Sprengtrykk
Min.

Bøyeradius  
mm

Vekt  
pr. meter Hylse Best. nr.

3/8” 10 9,5 15,9 230 920 65 0,26 B1C06 118060

1/2” 13 12,7 19,2 200 800 80 0,34 B1C08 118080

Hydraulikkslanger

FB HYDRAULIC/SEMPERIT PREMIUM 2SN-K EN 857 2SC 2 LAG
Kompakt og smidig slange for hydraulikksystemer med høye trykk 

KONSTRUKSJON: 
Utvendig:  Olje, ozon og værbestandig gummi 
Innlegg:  2 lag stålfletting 
Innvendig:  Oljebestandig syntetisk gummi 
Temperatur:  -40°C til +100°C(+120°C Max) 
Anvendelse:  Hydraulikk- og smøreoljer, brenseloljer, luft og vann

Innv. diam. DN mm Utv. diam. Arbeidstrykk Sprengtrykk
Min.

Bøyeradius  
mm

Vekt  
pr. meter Hylse Best. nr.

1/4” 6 6,4 13,4 450 1800 45 0,27 BUN04 122040

3/8” 10 9,5 17 385 1540 70 0,39 BUN06 122060

1/2” 13 12,7 20,7 345 1380 90 0,52 BUN08 122080

5/8” 16 16 23,6 290 1160 130 0,61 BUN10 122100

3/4” 20 19 27,7 280 1120 160 0,79 BUN12 122120

1” 25 25,4 35,6 200 800 210 1,15 BUN16 122160
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FB HYDRAULIG/SEMPERIT 2SN EN 853 (DIN 20022 2 SN)
For hydraulikksystemer med høye trykk 

KONSTRUKSJON: 
Utvendig:  Olje, ozon og værbestandig gummi 
Innlegg:  2 lag stålfletting 
Innvendig:  Oljebestandig syntetisk gummi 
Temperatur:  -40°C til +100°C 
Anvendelse:  Hydraulikk- og smøreoljer, brenseloljer, luft og vann

Innv. diam. DN mm Utv. diam. Arbeidstrykk Sprengtrykk
Min.

Bøyeradius  
mm

Vekt  
pr. meter Hylse Best. nr.

1/4” 6 6,4 14,4 400 1600 100 0,31 BUN04 124040

5/16” 8 7,9 16 350 1400 115 0,37 BUN05 124050

3/8” 10 9,5 18,4 330 1321 125 0,44 BUN06 124060

1/2” 12 12,7 21,4 275 1100 180 0,53 BUN08 124080

5/8” 16 15,9 24,6 250 1000 200 0,66 BUN10 124100

3/4” 19 19 28,6 215 850 240 0,84 BUN12 124120

1” 25 25,4 37,1 165 650 300 1,23 BUN16 124160

1 1/4” 31 31,8 46,7 125 500 420 1,77 BUN20 124200

FB HYDRAULIC/SEMPERIT 4 SP DIN EN 856
For hydraulikksystemer med ekstra høye trykk 

KONSTRUKSJON: 
Utvendig:  Slitesterk og værbestandig gummi 
Innvendig:  Oljebestandig syntetisk gummi 
Innlegg:  4 lag stålspiral 
Temperatur:  -40°C til +100°C 
Anvendelse:  Hydraulikk- og smøreoljer, brenseloljer, luft og vann

Innv. diam. D
N mm Utv. diam. Arbeidstrykk Sprengtrykk

Min.
Bøyeradius  

mm
Vekt  

pr. meter Hylse Best.nr.

1/2” 12 12,7 24,2 425 1700 230 0,85 B4P08 147080
5/8” 16 15,9 27,9 350 1560 250 1,04 B4P10 147100
3/4” 19 19,5 32 350 1540 300 1,32 B4P12 147120

1” 25 26 38,9 320 1280 340 2,06 B4P16 147160

11/4” 31 32,5 50,5 210 960 460 3,14 B4P20 147200
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FB HYDRAULIC/SEMPERIT 4 SH PREMIUM
For hydraulikksystemer med ekstra høye trykk 

KONSTRUKSJON: 
Utvendig:  Slitesterk og værbestandig gummi 
Innvendig:  Oljebestanding syntetisk gummi 
Innlegg:  4 lag stålspiral 
Temperatur:  -40°C til +100°C 
Anvendelse:  Hydraulikk- og smøreoljer, brenseloljer, luft og vann

Innv. diam. DN mm Utv. diam. Arbeidstrykk Sprengtrykk
Min.

Bøyeradius  
mm

Vekt  
pr. meter Hylse Best. nr.

3/4”* 20 19,5 31,9 430 1720 210 1,46 B4P12 146120

1”* 25 26 38,7 400 1600 220 1,84 B4P16 146160

1 1/4”* 31 32,5 45,2 360 1440 240 2,49 B4H20 146200

FB HYDRAULIC/SEMPERIT SEMPERJET 2SN
Blå vaskeslange for varmt vann 

KONSTRUKSJON: 
Utvendig:  Slitesterk og værbestandig syntetisk gummi 
Innlegg:  2 lag stålfletting 
Innvendig:  Vannbestandig syntetisk gummi 
Temperatur:  -40°C til +150°C 
Anvendelse:  Høytrykkvaskere, varmtvann 
NB! Ikke for olje

Innv. diam. DN mm Utv. diam. Arbeidstrykk Sprengtrykk
Min.

Bøyeradius  
mm

Vekt  
pr. meter Hylse Best. nr.

3/8” 9,5 10 18,4 400 1320 125 0,28 B2A06 222060
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RETURSLANGE SAE 100R6 DIN EN 584
Slange til mange formål 

KONSTRUKSJON : 
Utvendig:  Slitesterk og værbestandig syntetisk gummi 
Innlegg:  1 lag tekstil og stålfletting  
Innvendig:  Oljebestandig syntetisk gummi 
Temperatur:  -40°C til +100°C 
Anvendelse:  Hydraulikksystem, diesel

Innv. diam. DN mm Utv. diam. Arbeidstrykk Sprengtrykk
Min.

Bøyeradius  
mm

Vekt  
pr. meter Hylse Best. nr.

1/2” 12 12,7 19,8 28 110 100 0,23 112080

3/4” 19 19 26,6 17 108 140 0,32 112120

1” 25 25,4 35 17 108 150 0,43 112160
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PRESSMÅLSTABELL FB HYDRAULIC/SEMPERIT
TABELLEN GJELDER FOR FB /SEMPERIT SLANGER OG SLANGEFITTINGS

Slangediameter SLANGETYPE 1SN 2SN 1SNK* 2SNK* 4SP 4SH* 2ST Semperjet
SLANGEVARENR. 124040 122040
HYLSE BUN04 BUN04 BUN04 B2A04

PRESSMÅL 17,4 18,7 18,1 17,8
SKRELLELENGDE 18,5
SLANGEVARENR. 124050
HYLSE BUN05 BUN05 B2A05

PRESSMÅL 18,4 19,6 20,6
SKRELLELENGDE 18,5
SLANGEVARENR. 124060 118060 122060 222060

HYLSE BUN06 BUN06 B1C06 BUN06 B2A06 B2A06

PRESSMÅL 20,4 21,6 18,6 20,1 22,9 23,6
SKRELLELENGDE 20 20,0
SLANGEVARENR. 124080 118080 122080 147080

HYLSE BUN08 BUN08 B1C08 BUN08 B4P08 B2A08

PRESSMÅL 23,1 24,4 21,8 23,1 26,5 25,8
SKRELLELENGDE 25 22
SLANGEVARENR. 124100 122100 147100
HYLSE BUN10 BUN10 BUN10 B4P08 B2A10

PRESSMÅL 26,9 27,6 27,0 28,7 29,2
SKRELLELENGDE 34 25
SLANGEVARENR. 124120 122120 147120 146120

HYLSE BUN12 BUN12 BUN12 B4P12 B4P12 B2A12

PRESSMÅL 30,2 31,4 30,7 34,1 34,4 33,3
SKRELLELENGDE 40 40 30
SLANGEVARENR. 124160 122160 147160 146160

HYLSE BUN16 BUN16 BUN16 B4P16 B4P16

PRESSMÅL 37,5 39,2 37,8 40,8 41,0
SKRELLELENGDE 46 46
SLANGEVARENR. 124200 147200 146200
HYLSE BUN20 BUN20 B4P20 B4H20

PRESSMÅL 47,6 50,7 50,9 47,4
SKRELLELENGDE 50 51
SLANGEVARENR.
HYLSE BUN24

PRESSMÅL 55,4
SKRELLELENGDE

*PREMIUM, slange med egenskaper ut over standard.
Pressmålstabellen er veiledende. Bruk tolk for å kontrollere at innsatsen har fått riktig kollaps.

1 1/2"

3/4"

1"

1/4"

5/16"

3/8"

1/2"

5/8"

1 1/4"
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PRESSHYLSE FOR 1 OG 2 LAG «NO SKIVE»
Presshylse for 1 og 2 lags hydraulikkslanger med stål- fletting. Ikke skrelling.

Hylsemål Pressmål
Slangedimensjon DN D mm L mm 1 SN 2 SN 2 SC 2SN-K Best. nr
1/4” 6 23 26 17,4 18,7 18 18,1 BUN04

5/16” 8 24 26,2 18,4 19,6 18,6 18,4 BUN05

3/8” 10 26 30,5 20,4 21,6 20,4 20,1 BUN06

1/2” 12 29 32,5 23,1 24,4 23 23,1 BUN08

5/8” 16 33 36 26,9 27,6 27,2 27,0 BUN10

3/4” 19 37 39 30,2 31,4 31 30,7 BUN12

1” 25 46 44 37,5 39,2 37,8 37,8 BUN16

1 1/4” 31 59 59 47,6 50,7 BUN20

Presshylser

PRESSHYLSE FOR 2 LAG «SKIVE»
Presshylse for skrellede slanger. Benyttes til slanger med stålfletting

Hylsemål Pressmål
Slangedimensjon DN D mm L mm 2 ST Best. nr.
1/4” 6 21 30,1 17,8 B2A04

5/16” 8 24 30,1 20,6 B2A05

3/8” 10 26 31,8 22,9 B2A06

1/2” 12 30 33,9 25,8 B2A08

5/8” 16 34 37,1 29,2 B2A10

3/4” 19 38 42,6 33,3 B2A12

1” 25 46 50,2 41 B2A16

1 1/4” 31 56 59,3 50,3 B2A20

PRESSHYLSE FOR 4 LAG «SKIVE»
Presshylse for 4 lag spiralslanger

Hylsemål Pressmål
Slangedimensjon DN D mm L mm 4 SP 4 SH Best. nr.
3/8” 10 26 31,8 23,6 B4P06

1/2” 12 30 34 26,5 B4P08

5/8” 16 34 45 28,7 B4P10

3/4” 19 38 51,8 34,1 34,4 B4P12

1” 25 46 60 40,8 41 B4P16

1 1/4” 31 56 66,2 50,9 B4P20

1 1/4” 31 52 66 47,4 B4H20

PRESSHYLSE FOR KOMPAKTSLANGER
Presshylse for  1 lag kompaktslanger

Hylsemål Pressmål
Slangedimensjon DN DD mm L mm 1 SN-K 1 SC Best. nr.
3/8” 10 22 30,5 18,6 18,5 B1C06

1/2” 12 25 32,5 21,8 21,9 B1C08

AISI 316 SYREFAST Vi lagerfører en stor del slangeinnsatser, presshylser og overganger i AISI 316.
Ved bestilling, benytt «x« bak varenummeret: Eksempel: 71820612X



SLANGER OG SLANGEFITTINGS

256

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

SLANGEINNSATSER BSP GJENGER
Slangedimensjon DN Gjenge- 

dimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Utv. gjenger Rett m/svivel 45° m/svivel 90° m/svivel

1/4” 6 1/8”-28 71000402 71020402 71120402 71070402

1/4” 6 1/4”-19 71000404 71020404 71120404 71070404

1/4” 6 3/8”-19 71000406 71020406 71120406 71070406

1/4” 6 1/2”-14 71000408 71020408

5/16” 8 3/8”-19 71000506 71020506

3/8” 10 1/4”-19 71000604 71020604 71120604 71070604

3/8” 10 3/8”-19 71000606 71020606 71120606 71070606

3/8” 10 1/2”-14 71000608 71020608 71120608 71070608

1/2” 12 3/8”-19 71000806 71020806 71120806 71070806

1/2” 12 1/2”-14 71000808 71020808 71120808 71070808

1/2” 12 5/8”-14 71000810 71020810 71120810 71020810

1/2” 12 3/4”-14 71000812 71020812 71120812 71070812

5/8” 16 1/2”-14 71001008 71021008 71121008 71071008

5/8” 16 5/8”-14 71001010 71021010 71121010 71071010

5/8” 16 3/4”-14 71001012 71021012 71121012 71071012

3/4” 20 3/4”-14 71001212 71021212 71121212 71071212

3/4” 20 1”-11 71001216 71021216 71121216 71071216

1” 25 1”-11 71001616 71021616 71121616 71071616

1 1/4” 32 1 1/4”-11 71002020 71022020 71122020 71072020

Slangeinnsatser

SLANGEINNSATSER BSP KOMPAKT 90° OG BANJO
Slangedimensjon DN Gjenge- 

dimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Kompakt 90° Banjo Hullskrue Kobberskive

1/4” 6 1/8”-28 71250402 71260002 501354

1/4” 6 1/4”-19 71100404 71250404 71260004 501354

1/4” 6 3/8”-19 71250406 71260006 501355

3/8” 10 3/8”-19 71100606 71250606 71260006 501356

3/8” 10 1/2”-14 71250608 71260008 501356

1/2” 12 1/2”-14 71100808 71250808 71260008 501358

3/4” 20 3/4”-14 71101212 71260012 501358

1” 25 1”-11 501359

AISI 316 SYREFAST Vi lagerfører en stor del slangeinnsatser, presshylser og overganger i AISI 316.
Ved bestilling, benytt «x« bak varenummeret: Eksempel: 71820612X
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SLANGEINNSATSER JIC GJENGER
Slangedimensjon DN Gjenge- 

dimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Utv. gjenger Rett m/svivel 45° m/svivel 90° m/svivel

1/4” 6 7/16”-20 71350404 71360404 71440404 71400404

1/4” 6 1/2”-20 71350405 71360405 71440405 71400405

1/4” 6 9/16”-18 71350406 71360406 71440406 71400406

3/8” 10 9/16”-18 71350606 71360606 71440606 71400606

3/8” 10 3/4”-16 71350608 71360608 71440608 71400608

3/8” 10 7/8”-14 71350610 71360610 71440610 71400610

1/2” 12 3/4”-16 71350808 71360808 71440808 71400808

1/2” 12 7/8”-14 71350810 71360810 71440810 71400810

1/2” 12 1 1/16”-12 71350812 71360812 71440812 71400812

5/8” 16 7/8”-14 71351010 71361010 71441010 71401010

5/8” 16 1 1/16”-12 71351012 71361012 71441012 71401012

3/4” 20 1 1/16”-12 71351212 71361212 71441212 71401212

3/4” 20 1 3/16”-12 71351214 71361214 71441214 71401214

3/4” 20 1 5/16”-12 71351216 71361216 71441216 71401216

1” 25 1 5/16”-12 71351616 71361616 71441616 71401616

1 1/4” 32 1 5/8”-12 71352020 71362020 71442020 71402020

SLANGEINNSATSER METRISK LETT SERIE
Slangedimensjon Gjenge- 

dimensjon Rør diameter Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Utv. gjenger Rett m/svivel 45° m/svivel 90° m/svivel

1/4” M12x1,5 6 7180046 7182046 7186046 7184046

1/4” M14x1,5 8 7180048 7182048 7186048 7184048

1/4” M16x1,5 10 71800410 71820410 71860410 71840410

1/4” M18x1,5 12 71800412 71820412 71860412 71840412

5/16” M16x1,5 10 71800510 71820510 71860510 71840510

5/16” M18x1,5 12 71800512 71820512 71860512 71845012

3/8” M16x1,5 10 71800610 71820610 71860610 71840610

3/8” M18x1,5 12 71800612 71820612 71860612 71840612

3/8” M22x1,5 15 71800615 71820615 71860615 71840615

1/2” M22x1,5 15 71800815 71820815 71860815 71840815

1/2” M26x1,5 18 71800818 71820818 71860818 71840818

5/8” M26x1,5 18 71801018 71821018 71861018 71841018

5/8” M30x2 22 71801022 71821022 71861022 71841022

3/4” M30x2 22 71801222 71821222 71861222 71841222

1” M36x2 28 71801628 71821628 71861628 71841628

1 1/4” M45x2 35 71802035 71822035 71862035 71842035

AISI 316 SYREFAST Vi lagerfører en stor del slangeinnsatser, presshylser og overganger i AISI 316.
Ved bestilling, benytt «x« bak varenummeret: Eksempel: 71820612X
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SLANGEINNSATSER METRISK STERK SERIE
Slangedimensjon Gjenge- 

dimensjon
Rør  

diameter Best.nr Best. nr Best. nr Best.nr.

Utv. gjenger Rett m/svivel 45° m/svivel 90° m/svivel

1/4” M16x1,5 8 7181048 7183048 7187048 7185048

1/4” M18x1,5 10 71810410 71830410 71870410 71850410

5/16” M20x1,5 12 71810512 71830512 71850512 71850512

3/8” M18x1,5 10 71810610 71830610 71870610 71850610

3/8” M20x1,5 12 71810612 71830612 71870612 71850612

3/8” M22x1,5 14 71810614 71830614 71870614 71850614

1/2” M24x1,5 16 71810816 71830816 71870816 71850816

5/8” M30x2 20 71811020 71831020 71851020 71851020

3/4” M30x2 20 71811220 71831220 71851220 71851220

3/4” M36x2 25 71811225 71831225 71851225 71851225

1” M36x2 25 71811625 71831625 71851625 71851625

1” M42x2 30 71811630 71831630 71851630 71851630

11/4” M52x2 38 71812038 71832038 71872038 71872038

SLANGEINNSATSER METRISK RØRSTUSS
Slangedimensjon DN Rør  

diameter Best. nr. Best. nr. Best. nr.

rett 45° 90°

1/4” 6 6 71900406 71920406 71910406

1/4” 6 8 71900408 71920408 71910408

1/4” 6 10 71900410 71920410 71910410

1/4” 6 12 71900412 71920412 71910412

3/8” 10 10 71900610 71920610 71910610

3/8” 10 12 71900612 71920612 71910612

3/8” 10 14 71900614 71920614 71910614

3/8” 10 15 71900615 71920615 71910615

1/2” 12 12 71900812

1/2” 12 15 71900815 71920815 71910815

1/2” 12 16 71900816 71920816 71910816

1/2” 12 18 71900818 71920818 71910818

5/8” 16 18 71901018 71911018

5/8” 16 20 71901020

3/4” 20 18 71901218 71911218

3/4” 20 20 71901220

3/4” 20 22 71901222 71921222 71911222

3/4” 20 25 71901225 71911225

1” 25 25 71901625

1” 25 28 71901628 71911628

AISI 316 SYREFAST Vi lagerfører en stor del slangeinnsatser, presshylser og overganger i AISI 316.
Ved bestilling, benytt «x« bak varenummeret: Eksempel: 71820612X
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SLANGEINNSATSER METRISK BANJOKOBLING + SKJØTERØR
Slangedimensjon DN Gjengedimensjon Best. nr. Best. nr. Slangedimensjon Best. nr.

Metrisk banjo Hullskrue Skjøterør

1/4” 6 M12x1,5 71770412 71780612 1/4” 724204

1/4” 6 M14x1,5 71770414 71780614 5/16” 724205

1/4” 6 M16x1,5 71770416 71780616 3/8” 724206

3/8” 10 M14x1,5 71770614 71780614 1/2” 724208

3/8” 10 M16x1,5 71770616 71780616 5/8” 724210

3/8” 10 M18x1,5 71770618 71780618 3/4” 724212

1/2” 12 M18x1,5 71770818 71780618 1” 724216

1/2” 12 M20x1,5 71770820 71780620 1 1/4” 724220

1/2” 12 M22x1,5 71770822 71780622

 

SLANGEINNSATSER ORFS
Slangedimensjon DN Gjengedimensjon Best.nr Best. nr Best. nr Best.nr.

   

Utv. gjenger Rett m/svivel 45° m/svivel 90° m/svivel

1/4” 6 9/16”-18 71600404 71610404 71630404 71620404

1/4” 6 11/16”-16 71600406 71610406 71630406 71620406

3/8” 10 11/16”-16 71600606 71610606 71630606 71620606

3/8” 10 13/16”-16 71600608 71610608 71630608 71620608

1/2” 12 13/16”-16 71600808 71610808 71630808 71620808

1/2” 12 1”-14 71600810 71610810 71630810 71620810

5/8” 16 1”-14 71601010 71611010 71631010 71621010

3/4” 20 1 3/16”-12 71601212 71611212 71631212 71621212

1” 25 1 7/16”-12 71601616 71611616 71631616 71621616

SLANGEINNSATSER SAE 3000 PSI
Slangedimensjon Arbeidstrykk Flens Flensdiameter Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Rett 45° 90°

1/2” 350 1/2” 30,3 72100808 72120808 72110808

3/4” 350 3/4” 38,1 72101212 72121212 72111212

3/4” 350 1” 44,6 72101216 72121216 72111216

1” 280 1” 44,6 72101616 72121616 72111616

1” 280 1 1/4” 51,0 72101620 72121620 72111620

1 1/4” 210 1 1/4” 51,0 72102020 72122020 72112020

AISI 316 SYREFAST Vi lagerfører en stor del slangeinnsatser, presshylser og overganger i AISI 316.
Ved bestilling, benytt «x« bak varenummeret: Eksempel: 71820612X
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SLANGEINNSATSER SAE 6000 PSI
Slangedimensjon Arbeidstrykk Flens Flensdiameter Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Rett 45° 90°

1/2” 415 1/2” 31,7 72150808 72170808 72160808

3/4” 350 3/4” 41,3 72151212 72171212 72161212

3/4” 350 1” 47,6 72151216 72171216 72161216

1” 280 1” 47,6 72151616 72171616 72161616

1” 280 1 1/4” 54 72151620 72171620 72161620

FLENSHALVDELER OG O-RING TIL SAE FLENSER
Flens Flensdiameter Best. nr. Best. nr. Best. nr.

SAE 3000 
PSI

SAE 6000 
PSI O-ring

1/2” 30,8/31,7 72131308 72181308 721408

3/4” 38,1/41,3 72131312 72181312 721412

1” 44,6/47,6 72131316 72181316 721416

1 1/4” 51/54 72131320 72181320 721420

1 1/2” 63,5 72181324 721424

SLANGEINNSATSER BSP FLAT FACE, NPT OG KONISK BSP
Slangedimensjon DN Gjengedimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Konisk BSP BSP Flat 
Face

BSP Flat 
Face NPT Utv.

1/4” 6 1/8” 71010402 71300402

1/4” 6 1/4” 71010404 71300404

1/4” 6 3/8” 71010406

3/8” 10 3/8” 71010606 71230606 71240606 71300606

3/8” 10 1/2” 71010608 71230608 71240608 71300608

1/2” 12 1/2” 71010808 71230808 71240808 71300808

1/2” 12 3/4” 71240812

3/4” 20 3/4” 71011212 71231212 71241212 71301212

SLANGEINNSATSER FOR HØYTRYKKSVASKER
Slangedimensjon DN Gjengedimensjon Best. nr. Best. nr.

Innsats m/
svivel Skjøtenippel

1/4” 6 M22x1,5 72400422 72402222

5/16” 8 M22x1,5 72400522 72402222

3/8” 10 M22x1,5 72400622 72402222
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WEO-PLUG IN

Slangedimensjon WEO-plugg In Diameter Gjenger Best. nr Best.nr

A Slangeinnsats Hun-del

1/4” 1/4” 10 1/4” 727100404 728100404

3/8” 3/8” 13 3/8” 727100606 728100606

3/8” 1/2” 16 727100608

1/2” 1/2” 16 1/2” 727100808 728100808

3/4” 3/4” 23 3/4” 727101212 728101212

WEO-systemet gir raskere og enklere sammenkobling av hydraulikk ved sin selvlåsende Plug-in kobling. 
Demonteres ved å fjerne den røde monteringstopp, skyv koblingen helt inn, og trekk koblingen ut. Benyttes 
for eksempel. På ÅLØ frontlastere. (På ÅLØ benyttes en utvendig O-ring på innsatsen for ekstra tetting. 
Innsatsene under er kun for 1 og  2 lags slange.

DEMONTERBARE SLANGEKOBLINGER
Slangedimensjon Gjenge dimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Hylse for 
2 SN BSP rett BSP svivel BSP 90°

1/4” 1/4” 253040 201041 207041 208040

3/8” 3/8” 253060 201060 207060 208060

1/2” 1/2” 253080 201082 207080 208080

3/4” 3/4” 253120 201120 207120 208120
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STC - SNAP TO CONNECT

Arbeidstrykk STC Diameter utvendig Best. nr. Best. nr.

Bar D1 mm Ø mm Pakningssett Utløserverktøy

345 6 9,6 7900006 STC06

295 8 12,7 7900008 STC08

275 10 16,1 7900010 STC10

275 12 20,9 7900012 STC12

STCSET

Løsning fra Eaton (Aeroquip), for enkel tilkobling av slanger på mobilt utstyr.  
Ved sammenkobling trykkes slangeinnsatsen ned i en spesialadapter.  
Demonteres ved hjelp av et utløserverktøy. Benyttes bl.a. av John Deere og Caterpillar.

Settet inneholder utløserverktøy for STC 06,08,10 og 12.

STC, INNSATSER

Slangedimensjon STC Diameter 
utvendig Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Rett 90° Presshylse 2SN

3/8” 6 9,6 72500606 72520606 1SB6

1/2” 8 12,7 72500808 72520808 1SB8

5/8” 10 16,1 72501010 72521010 1SB10

3/4” 12 20,9 72501212 72521212 1SB12

Slangeinnsatser med STC er ikke ombyttbare med standard innsatser. 

NB! Bestill presshylse sammen med innsatser. 
Ta kontakt for pressmål.

STC, ADAPTER
Slangedimensjon STC Gjengedimensjon Best. nr. Gjengedimensjon STC Best. nr.

STC/MM STC/BSP

3/8” 6 M14x1,5 79300614 3/8” 6 79000606

3/8” 8 M18x1,5 79300618 1/2” 6 79000808

1/2” 10 M18x1,5 79300818 3/4” 8 79001012

5/8” 12 M22x1,5 79301022 3/4” 10 79001212
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BSP OVERGANGER
Dimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

BSP Plugg Paralell/kon Innv./Innv. Skottgj. BSP Mutter

1/4” 761504 760104 760304 762204 762304

3/8” 761506 760106 760306 762206 762306

1/2” 761508 760108 760308 762208 762308

3/4” 761512 760112 760312 762212 762312

1” 761516 760116 760316 762216 762316

1 1/4” 761520 760120 760320 762220 762320

Overganger

BSP OVERGANGER T-STYKKER
Dimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

T-Utv. T/Innv. T-Ut/ut/inn T-Ut/inn/ut T-Svivel

1/4” 761004 761104 761204 761304 761404

3/8” 761006 761106 761206 761306 761406

1/2” 761008 761108 761208 761308 761408

3/4” 761012 761112 761212 761312 761412

1” 761016 761116 761216 761316 761416

BSP OVERGANGER 90°
Dimensjon Best. nr Best. nr Best. nr Best. nr Best. nr

Utv./Utv.kon Fast/Svivel Svivel/Svivel Fast/Svivel Fast/Svivel

1/4” 760804 761704 761904 762004 761804

3/8” 760806 761706 761906 762006 761806

1/2” 760808 761708 761908 762008 761808

3/4” 760812 761712 761912 762012 761812

1” 760816 761716 761916 762016 761816

11/4” 760820 761720 761920 762020 761820

BSP HETTE + SVEISEMUFFE
Dimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

BSP hette Sveisemuffe BSP 90° justerbar BSP 45° fast svivel

1/4” 761604 8919403 764004

3/8” 761606 8919404 764006

1/2” 761608 8919405 764008 762108

3/4” 761612 8919406 764012

1” 761616 8919407
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BSP OVERGANGER ANSATSER
Best. nr Best. nr Best. nr Best. nr Best. nr

Utv./Innv. Utv./Utv. Innv./Utv. Innv./utv. kort Muffe

1/8” 1/8” 760202 760002 Se også side 204/234 Se også side 204/234 762402

1/4” 1/8” 760204-02 760504-02 760602-04 762404-02

3/8” 1/8” 760206-02 760506-02 760702-06 762406-02

1/8” 1/4” 760202-04 760504-02 760604-02 762404-02

1/4” 1/4” 760204 760004 760404-20 762404

3/8” 1/4” 760204-06 760506-04 760604-06 760704-06 762406-04

1/2” 1/4” 760204-08 760508-04 760604-08 760704-08 762408-04

5/8” 1/4” 760704-10

1/8” 3/8” 760506-02 762406-02

1/4” 3/8” 760206-04 760506-04 760606-04 762406-04

3/8” 3/8” 760206 760006 760406-20 762406

1/2” 3/8” 760206-08 760508-06 760606-08 760706-08 762408-06

1/4” 1/2” 760204-08 760508-04 762408-04

3/8” 1/2” 760208-06 760508-06 760608-06 762408-06

1/2” 1/2” 760208 760008 760408-25 762408

3/4” 1/2” 760208-12 760512-08 760608-12 760708-12 762412-08

5/8” 5/8” 760010 762410

3/8” 3/4” 760206-12 760512-06 762412-06

1/2” 3/4” 760212-08 760512-08 760612-08 762412-08

5/8” 3/4” 760210-12 760512-10 762412-10

3/4” 3/4” 760212 760012 760412-30 762412

1/2” 1” 760208 760516-08

1” 3/4” 760216-12 760516-12 760616-12 762416-12

1” 1” 760216 760016 762416

3/4” 1 1/4” 760212-20 760520-12

1” 1 1/4” 760216-20 760520-16 760620-16

1 1/4” 1 1/4” 760220 760020 762420

1” 1 1/2” 760216-24 760524-16

1 1/4” 1 1/2” 760220-24 760524-20

1 1/2” 1 1/2” 760624-32

2” 2 760532-24 760632-24

JIC OVERGANGER
Gjenge dimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Utv./Utv. Skottgj. T-stykke 
Utv./Ut/Inn. 90° utv./Unnv. Plugg

7/16”-20 770004 772204 771204 772004 770704

1/2 ”-20 770005 772205 771205 772005 770705

9/16”-18 770006 772206 771206 772006 770706

3/4”-16 770008 772208 771208 772008 770708

7/8 ”-14 770010 772210 771210 772010 770710

1 1/16”-12 770012 772212 771212 772012 770712

1 3/16”-12 771214
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JIC OVERGANGER
Gjengedimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

45° fast/svivel T-utv. 90° vinkel T-ut/inn/ut Mutter

7/16”-20 771804 771004 770804 771304 774004

1/2 ”-20 771805 771005 770805 771305 774005

9/16”-18 771806 771006 770806 771306 774006

3/4”-16 771808 771008 770808 771308 774008

7/8”-14 771810 771010 770810 771310 774010

1 1/16”-12 771812 771012 770812 771312 774012

1 3/16”-12 771814 771014 770814 771314 774014

JIC OVERGANGER
Gjengedimensjon Gjengedimensjon Best. nr. Gjengedimensjon Gjengedimensjon Best. nr.

Utv. Innv. Utv. Utv. Utv./Utv.

7/16”-20 1/2”-20 77020405 1/2”-20 7/16”-20 77050504

7/16”-20 9/16”-20 77020406 9/16”-18 7/16”-20 77050604

1/2”-20 7/16”-20 77020504 9/16”-18 1/2”-20 77050605

1/2”-20 9/16”-18 77020506 3/4”-16 7/16”-20 77050804

9/16”-18 7/16”-20 77020604 3/4”-16 1/2”-20 77050805

9/16”-18 3/4”-16 77020608 3/4”-16 9/16”-18 77050806

9/16”-18 7/8”-14 77020610 7/8”-14 3/4”-1 6 77051008

3/4”-16 9/16”-18 77020806 1 1/16”-12 9/16”-18 77051206

3/4”-16 7/8”-14 77020810 1 1/16”-12 3/4”-16 77051208

3/4”-16 1 1/16”-12 77020812

7/8”-14 1 1/16”-12 77021012

JIC/BSP OVERGANGER
Gjengedimensjon Gjengedimensjon Best. nr. Gjengedimensjon Gjengedimensjon Best. nr.

JIC BSP JIC/BSP innv./utv. JIC BSP JIC/BSP justerbar

9/16”-18 1/4” 77310604 9/16”-18 3/8” 77500606

9/16”-18 3/8” 77310606 3/4”-16 3/8” 77500806

3/4”-16 1/2” 77310808 3/4”-16 1/2” 77500808

3/4”-16 3/4” 77310812 7/8”-14 1/2” 77501008

7/8”-14 1/2” 77311008

1 1/16”-12 3/4” 77311212
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OVERGANGER BSP/MM OG BSP/JIC
Gjengedimensjon Gjengedimensjon Best. nr. Gjengedimensjon Gjengedimensjon Best. nr.

BSP MM (60° kon) BSP JIC

1/8” M10x1 76300210 1/4” 7/16”-20 770104-04

1/4” M12x1,5 76300412 1/4” 1/2”-20 770104-05

1/4” M14x1,5 76300414 1/4” 9/16”-18 770104-06

1/4” M16x1,5 76300416 1/4” 3/4”-16 770104-08

1/4” M18x1,5 76300418 3/8” 7/16”-20 770106-04

1/4” M22x1,5 76300422 3/8” 1/2”-20 770106-05

3/8” M12x1,5 76300612 3/8” 9/16”-18 770106-06

3/8” M14x1,5 76300614 3/8” 3/4”-16 770106-08

3/8” M16x1,5 76300616 3/8” 7/8”-14 770106-10

3/8” M18x1,5 76300618 1/2” 9/16”-18 770108-06

3/8” M20x1,5 76300620 1/2” 3/4”-16 770108-08

3/8” M22x1,5 76300622 1/2” 7/8”-14 770108-10

3/8” M24x1,5 76300624 1/2” 1 1/16”-12 770108-12

1/2” M14x1,5 76300814 3/4” 3/4”-16 770112-08

1/2” M16x1,5 76300816 3/4” 7/8”-14 770112-10

1/2” M18x1,5 76300818 3/4” 1 1/16”-12 770112-12

1/2” M20x1,5 76300820 3/4” 1 3/16”-12 770112-14

1/2” M22x1,5 76300822 3/4” 1 5/16”-12 770112-16

1/2” M24x1,5 76300824 3/4” 1 5/8”-12 770112-20

1/2” M26x1,5 76300826

1/2” M27x2 76300827

3/4” M18x1,5 76301218

3/4” M20x1,5 76301220

3/4” M22x1,5 76301222

3/4” M26x1,5 76301226

3/4” 76301227

OVERGANG JIC/UNF
Gjengedimensjon Best. nr. Best. nr.

JIC/UNF 90° justerbar JIC/UNF utv./utv.

7/16”-20 773304 773204

1/2”-20 773305 773205

9/16”-18 773306 773206

3/4”-16 773308 773208

7/8”-14 773310 773210

1 1/16”-12 773312 773212
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ORFS OVERGANGER
Dimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Utv./Utv. 90° utv. T-stykke 
utv./utv./innv. Skottgj. 90° fast/svivel

9/16”-18 780004 780804 781204 782204 782004

11/16”-16 780006 780806 781206 782206 782006

13/16”-16 780008 780808 781208 782208 782008

1”-14 780010 780810 781210 782210 782010

1 3/16”-12 780012 780812 781212 782212 782012

1 7/16”-12 780016 780816 781216 782216 782016

1 11/16”-12 780020 780820 781220 782220 782020

ORFS OVERGANGER
Gjengedimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr. Best. nr.

Utv. T Plugg Hette O-ring

9/16” 781004 780704 781604 501520

1 1/16” 781006 780706 781606 501521

1 3/16” 781008 780708 781608 501522

1” 781010 780710 781610 501523

1 3/16” 781012 780712 781612 501524

1 7/16” 781016 780716 781616 501525

1 11/16” 781020 780720 781620 501526

ORFS/BSP OVERGANG
Gjengedimensjon Dimensjon Best. nr. Best. nr. Best. nr.

BSP/ORFS BSP/ORFS utv./
innv. BSP/ORFS innv./utv.

1/4” 9/16” 78010404 78020404 78060404

3/8” 11/16” 78010606 78020606

3/8” 13/16” 78010608 78020608 78060608

1/2” 13/16” 78010808 78020808 78060808

1/2” 1” 78010810 78020810 78060810

3/4” 1 3/16” 78011212 78021212

1” 1 7/16” 78011616 78021616

1 1/4” 1 11/16” 78012020 78022020
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ORFS/METRISK OVERGANG
Gjengedimensjon Dimensjon Best. nr.

ORFS/MM

9/16” M10x1 78300410

9/16” M12x1 78300412

1 1/16” M14x1,5 78300614

1 1/16” M16x1,5 78300616

1 3/16” M22x1,5 78300822

PAKNINGER STÅL/GUMMI, «DOWTY», «BONDED SEALS»
Dimensjon Best. nr Dimensjon Best. nr

Til BSP gjenger Til MM gjenger

1/8” 19811 M8 198100

1/4” 19821 M10 198110

3/8” 19823 M12 198102

1/2” 19825 M14 198111

5/8” 198251 M15 19822

3/4” 19826 M16 198112

1” 19828 M18 198231

1 1/4” 19829 M20 198232

1 1/2” 19830 M22 198233

2” 19831 M24 198234

M26 198235

KOBBERPAKNINGER
Dimensjon Dimensjon Best. nr Dimensjon Dimensjon Best. nr

Til BSP gjenger Til MM gjenger

1/4” 13x19x1,5 501354 M16 16x22x1,5 501315

3/8” 17x22x1,5 501355 M18 18x22x1,5 501311

1/2” 21x26x1,5 501356 M20 20x25x1,5 501320

3/4” 28x34x1,5 501358 M22 22x27x1,5 19615

1” 34x40x1,5 501359 M24 24x30x1,5 501324

M26 26x32x1,5 501326
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SIKKERHETSPOSE FOR SLANGER

For slangedimensjon Ø mm/bredde mm Best. nr.
1/4” 25/35 1050040

3/8” 27/40 1050043

1/2” 32/50 1050050

5/8” 35/55 1050055

3/4” 41/65 1050065

1” 51/80 1050080

76/120 1050120

Tilbehør og maskiner for hydraulikkslanger

Laget i kraftig, tett nylonfletting -Tres utenpå slangen før slangen monteres.  
Begrenser oljesprut ved slangebrudd. Beskytter mot mekanisk slitasje. Samle flere slanger.

SLANGEBESKYTTELSE

Tekst Diameter innvendig Diameter utvendig Best. nr
Gul slangebeskyttelse 16 20 1070020

Sort slangebeskyttelse 16 20 1071020

Gul slangebeskyttelse 20 25 1070025

Sort slangebeskyttelse 20 25 1071025

Gul slangebeskyttelse 27 32 1070032

Sort slangebeskyttelse 27 32 1071032

Gul slangebeskyttelse 44 50 1070050

Sort slangebeskyttelse 44 50 1071050

Gul slangebeskyttelse 66 75 1070075

Sort slangebeskyttelse 66 75 1071075

Polyamidbasert plastspiral. For samling og beskyttelse av slanger og kabler. 
Leveres i 6 meters lengder. -30°C til 80°C.

SERVICEPLUGG

Tekst Best. nr.
Serviceplugg Micro 1-10 mm  Pakke med 20 stk 8082337

Serviceplugg 4-23 mm  Pakke med 2 stk 8081374

Serviceplugg 4-23 mm  Pakke med 10 stk 8081345

Serviceplugg XL 12 -43 mm  Pakke med 4 stk 8082338

Viktig hjelpemiddel ved service og reparasjoner. Hindrer forurensninger å komme inn  
i rør og porter. Tetter slanger og rør, og unngår søl av vesker.

KAPPEMASKIN FOR SLANGER CM70 F2
Tekst Best. nr.
Slangekapper 510620

Kappeblad for flettede slanger til CM(250x2,75 Ø32) 510625
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MANUELL SLANGEPRESSE SM 625 E

Tekst Best. nr
Mobil slangepresse SM625 E uten bakkesett 510602

Kompakt og enkel presse med pressmålsindikator som lyser ved innstilt pressmål.  
For pressing av slanger opp til 1”. Vekt 32 kg

SLANGEPRESSE SM 25 HP/AP

Tekst Best. nr
Mobil slangepresse SM 25 HP/AP  uten bakkesett 8081702

Kompakt presse med pressmålsindikator som lyser ved innstilt pressmål.  
Kan utstyres med håndpumpe eller fotbetjent trykkluftforsterker. 
For pressing av  4SH slanger opp til 1” . 2 lag opp til  1 1/2”. Vekt pressehode 25 kg.

SLANGEPRESSE SM 32 MC

Tekst Best. nr
Slangepresse SM32 MC 510650

Reservedeler

Servicesett for SM32 slangepresse (Utleie verktøy) 510600

Låseskrue m/fjær for hurtigskift 510618

Låseskrue for bakker m/fjær 510617

Låsetapper for pressbakker 510615

For 2 lag slange opp til 1 1/4”, 4-lag opp til 1” Enkel innstilling av pressemål. 
2,2 kW 230V 3-fase motor. Kan alternativt levers som 230V 1-fase, 12 og 24Volt DC

TILBEHØR FOR SM 32 MC
Tekst Best. nr
Pigger til QC håndtak 8076285

Understell til SM 32 510655

SM 32 QC håndtak med pigger 5106141

Hurtigskiftverktøy m/holder til 9 bakkesett 510614

SLANGEPRESSE SM 38 EC/SC

Tekst Best. nr
Slangepresse SM 38 EC/SC uten bakkesett 8081443

For 2 lag slange opp til 1 1/2”, 4-lag opp til 1 1/4” 
Enkel innstilling av pressemål. 4 kW 230V 3-fase motor. 
Kan leveres med fotpedal og hurtigskift.
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PRESSBAKKER TIL SLANGEPRESSER
I tabellen under finner du tilgjengelige bakkesett til de forskjellige slangepressene.

Presse intervall SM 625 E SM 25 HP/AP SM 32 MC SM 38 EC/SC
Type Best.nr. Type Best.nr. Type Best.nr. Type Best.nr.

6-8 25-6 p.f. 38-06 p.f. 38-06 p.f.

8_11 25-8 8237018 38-08 8079194 32-08 8237014 38-08 8079194

11-14 25-11 8237000 38-11 8237004 32-11 8237013 38-11 8237004

14-17 25-14 8237020 38-14 8077982 32-14 510613 38-14 8077982

17-20 25-17 510606 38-17 8237005 32-17 510631 38-17 8237005

20-23 25-20 510604 38-20 8071641 32-20 510616 38-20 8071641

23-26 25-23 510609 38-23 8080299 32-23 510630 38-23 8080299

26-30 38-26 8080300 38-26 8080300

26-31 25-26 510603 32-26 510612

30-34 38-30S 8081853 38-30 8080301

31-34 25-31 510608 32-31 510632

34-39 25-34 8073763 38-34S p.f. 32-34 510633 38-34 8073762

39-45 38-39S p.f. 32-39 510634 38-39 8080302

39-49 25-39 510607

43-45 32-43 8237016

45-51 38-45S p.f. 38-45 8076875

45-55 32-45 8055949

51-61 38-51S p.f. 38-51 8076876

SLANGEREOL

Tekst Best. nr
Slangereol med 6 kurver 510030

Reol for oppbevaring av slanger, 6 roterende og utsvingbare 
kurver med diameter 900 mm

PRESSMÅLSTOLKER

Tekst Best. nr
Pressmålstolk 1/4” 8082153

Pressmålstolk 5/16” -

Pressmålstolk 3/8” 8082154

Pressmålstolk 1/2” 8082155

Pressmålstolk 7/8” 8082156

Pressmålstolk 3/4” 8082157

Pressmålstolk  1” 8082158

Pressmålstolk  1 1/4” 8082159

Tolker til kontroll av korrekt pressmål. GÅ-siden skal kunne føres inn i koblingen,  
STOPP-siden skal ikke kunne føres inn . 
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SKRELLEMASKIN

Tekst Best. nr.
HS 50 F2 Skrellemaskin 510640

Utv. skrellehode 1/4” 510644

Utv. skrellehode 3/8” 510645

Utv. skrellehode 1/2” 510646

Utv. skrellehode 5/8” 510647

Utv. skrellehode 3/4” 510648

Utv. skrellehode 1” 510649

Elektrisk drevet maskin for innvendig og utvendig skrelling av hydraulikkslanger. 
1,1 kW 3-fase motor 220 volt

ULTRA CLEAN RENSEUTSTYR

Tekst Best. nr.
Ultra Clean sett UC-EL7, i kuffert 8075783

Ultra Clean Sett UC-EL7 kompl. med oppsamlerbøtte, Pistolholder, 6 poser prosjektiler 510710

Ultra Clean oppsamlerbøtte 8071412

Ultra Clean pistolholder 8071413

Borholder for munnstykker 8076481

Strekkfilm for forsegling av rensede slanger, 0,1 x 150 meter 8078786

Dispenser/håndtak til strekkfilm 8078787

Renseprosjektil skytes gjennom slanger eller rør ved hjelp av trykkluft. Anbefalt 
rensning av slanger: Etter kutting av slange skytes et prosjektil fra hver ende av 
slangen, etter påpressing av innsats skytes et siste prosjektil gjennom den ferdige 
slangen. Endene forsegles.

ULTRA CLEAN RENSEPROSJEKTILER
Prosjektil for rensing av slanger og rør. Vi anbefaler at prosjektilet er 
minimum 20-30% større i diameter enn hullet i slangen/røret. 
Leveres i UV-stabiliserte poser for sikker oppbevaring.

Type For slange 
dimensjon

Anbefalt for rør 
dimensjon

Antall  
pr pose

Anbefalt  
dyse Best. nr

Ultra Clean 7mm 6x1,5 100 UC T06 UC07

Ultra Clean 10 mm 1/4” 8x1 100 UC-H06 UC10

Ultra Clean 12mm 10x1,5, 12x1,5 100 UC-H06 UC12

Ultra Clean 14 mm 3/8” 12x1,5 100 UC-H10 UC14

Ultra Clean 16 mm 12x1,0, 15x2,0 100 UC-H10 UC16

Ultra Clean 18 mm 1/2” 15x1,5 100 UC-H13 UC18

Ultra Clean 20mm 18x2,5 50 UC-H13 UC20

Ultra Clean 22mm 5/8” 18,2,0 50 UC-H16 UC22

Ultra Clean 24mm 18x1,5, 20x2 50 UC18x2,5 UC24

Ultra Clean 26mm 3/4” 18x1,0 50 UC-H19 UC26

Ultra Clean 30mm 22x1,5, 25x3 40 UC H19 UC30

Ultra Clean 33mm 1” 25x2 40 UC-H25 UC33

Ultra Clean 36mm 28x2, 30x3 30 UC-H25 UC36

Ultra Clean 40mm 1 1/4” 35x3 30 UC-H32 UC40

Ultra Clean 45mm 38x4 20 UC-H32 UC45

Ultra Clean 50mm 42x3 20 UC-H38 UC50

Ultra Clean 55mm 42x2 15 UC-H38 UC55
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GJENGETABELL

Diameter 
utvendig

Diameter  
innvendig Gjengetype Dimensjon Diameter  

utvendig
Diameter  
innvendig Gjengetype Dimensjon

8 6,92 MM 8x1 26,96 25,2 MM M27x2

9,73 8,57 BSP 1/8”x28 26,99 25,1 JIC 1 1/16”x12

10 8,92 MM 10x1 28 26,38 MM 28x1,5

10,27 8,77 NPTF 1/8”x27 30 27,83 MM 30x2

11,11 9,74 JIC 7/16”x20 30,16 27,57 JIC/ORFS 1 3/16”x12

12 10,38 MM 12x1,5 30,2 27,88 BSP 7/8”x14

12,7 11,33 JIC 1/2”x20 31,23 29,61 NPTF 1”x11,5

13,16 11,45 BSP 1/4”x19 33,25 30,29 BSP 1”x11

13,57 11,31 NPTF 1/4”x18 33,34 31,4 JIC 1 5/16”x12

14 12,38 MM 14x1,5 36 33,83 MM 36x2

14,29 12,76 JIC/ORFS 9/16”x18 36,51 33,92 ORFS 1 7/16”-12

15,88 14,35 SAE 5/8”x18 41,28 39,3 JIC 1 5/8”x12

15,9 14,5 MM 16x1,5 41,91 38,95 BSP 1 1/4”x11

16,6 14,95 BSP 3/8”x19 41,99 38,45 NPTF 1 1/4”x11,5

17,06 14,8 NPTF 3/8”x18 42 39,83 MM 42x2

17,46 15,51 ORFS 1 1/16” -16 42,86 40,27 ORFS 1 11/16”-12

18 16,38 MM 18x1,5 45 42,83 MM 45x2

19,05 17,33 JIC 3/4”x16 47,63 45,8 JIC 1 7/8”x12

20 18,38 MM 20x1,5 47,8 44,85 BSP 1 1/2”x11

20,63 18,69 ORFS 13/16”-16 48 44,52 NPTF 1 1/2”x11,5

20,96 18,63 BSP 1/2”x14 52 49,83 MM 52x2

21,22 18,32 NPTF 1/2”x14

22 20,38 MM 22x1,5 59,6 56,66 BSP 2”x11

22,23 20,26 JIC 7/8”x14 60,09 56,56 NPTF 2”x11,5

22,91 20,59 BSP 5/8”14 63,2 60,8 JIC 2 1/2”x12

24 22,38 MM 24x1,5 65,7 62,75 BSP 2 1/4”x11

25,4 23,17 ORFS 1”-14 72,7 67,62 NPTF 2 1/2”x8

26 24,38 MM 26x1,5 75,18 72,23 BSP 2 1/2”x11

26,44 24,12 BSP 3/4”x14 87,88 84,93 BSP 3”x11

26,57 23,67 NPTF 3/4”x14 88,61 83,53 NPTF 3”x8





275
Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

HURTIGKOBLINGER
Hankoblinger ..................................................................................................... 276
Hunkoblinger m/push pull .................................................................................. 276
Koblinger med trykkeliminator ........................................................................... 276
Hurtigkobling for fastmontering m/push pull ...................................................... 276
Støvhetter og støvlokk ....................................................................................... 277
Oljeoppsamler med støvlokk og drenering ........................................................ 277
Tilbehør ............................................................................................................. 277
Hurtigkobling for hydrauliske bremser ............................................................... 278
Faster NV kobling .............................................................................................. 278
Kobling type ISO 7241-1 ”A” ............................................................................... 278
Flat-Face Koblinger ........................................................................................... 279
Faster DF Testkobling ........................................................................................ 279
Faster HNV ........................................................................................................ 279
Faster HNV AISI 316 ......................................................................................... 280
CEJN Serie 525 ................................................................................................. 280
CEJN Serie 525 m/eliminator ............................................................................ 280
Støvhetter til CEJN Serie 525 og Tema T-Serie ................................................ 280
Multiaster koblingssystem .................................................................................. 281
Multifaster 2P ..................................................................................................... 281
Multifaster 2P Hunkoblinger 2FFNB .................................................................. 281
Multifaster 2P Hankoblinger 2FFNP .................................................................. 281
Multifaster 3P ..................................................................................................... 282
Multifaster 3P Hankoblinger 3FFNP .................................................................. 282
Elektriske kontakter til Multifaster ...................................................................... 282
Multifaster 2PB06 /3PB06 ................................................................................. 282
Multifaster 2P206............................................................................................... 283
Multifaster 2P208 /3P208 .................................................................................. 283
Multifaster 2PS06 .............................................................................................. 283
Multifaster 2PS08 .............................................................................................. 283
Multifaster 2P506............................................................................................... 283
Multifaster 2P508 ............................................................................................... 284
Multifaster 2P606 .............................................................................................. 284
Multifaster 2P808............................................................................................... 284
Multifaster 2P510 og 3P510 ............................................................................... 284



276

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

HURTIGKOBLINGER

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

HANKOBLINGER
ISO 7241-1 A  
Alle i tabellen under har størrelse 08.

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

Han blokkeringsfri 2NV 12 GAS M Innv. 1/2” BSP 75 300 340010

Han CNV 08 0/38 GAS M Innv. 3/8” BSP 75 300 340106

Han NV12 GAS M Innv. 1/2” BSP 75 300 340108

Han CNV 08 1/33 GAS M Utv. 3/8” BSP 75 300 340206

Han CNV 08 1/12 GAS M Utv. 1/2” BSP 75 300 340208

Han CNV 08 2/1815 M 12L /M18x1,5 75 300 340218

Han CNV 08 2/2215 M 15L /M22x1,5 75 300 340222

HUNKOBLINGER M/PUSH PULL
ISO 7241-1 A  
Med utvendig spor for montering i holder ved hjelp av seeger-ringer best.nr. 88888 / 98888.

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

Hun CPV 08 38 GAS F Innv. BSP 3/8” 75 300 340506

Hun NV 12 GAS F Innv. BSP 1/2” 75 260 340508

Hun CPV 08 1/38 GAS F Utv. BSP 3/8” 75 300 340606

Hun CPV 08 16/2 GAS F Utv. BSP 1/2” 75 300 340608

Hun CPV 082/2215 Fn 15L/M 22x1,5 75 300 340622

KOBLINGER MED TRYKKELIMINATOR
ISO 7241-1 A    
Har ventil i kjeglen slik at eventuelt resttrykk kan avlastes.

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

Han 4NV 12 GAS M Innv. 1/2” BSP 75 300 340308

Hun 4PV 12 GAS F med push/pull Innv. 1/2” BSP 75 300 340908

Hun 4NV 12 GAS F uten push/pull Innv. 1/2” BSP 75 300 340709

Hun for fastmontering (lang type), 4SRPV Innv. 1/2” BSP 68 250 341008

HURTIGKOBLING FOR FASTMONTERING M/PUSH PULL
ISO 7241-1 A     
Har innebygget push/pull. 
Kan kobles med trykk på hanpart.

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

Hun 3CFPV Innv.1/2” BSP 68 250 340909

Hun 3CFPV Utv. M22x1,5 68 250 340922

Hun 3CFPV m/skottgjennomgang Utv. JIC 7/8” 68 250 340978

Hun 3CFPV m/skottgjennomgang 15L M22x1,5 68 250 340925

Hun 4SRPV m/ trykkeliminator Innv.1/2” BSP 70 250 341008

Hun CFPV06*) (load sense) Innv. 1/4” BSP 35 250 340904

Hun CFPV12**) Innv. 3/4” BSP 175 250 340912

*) Tilhørende han - 345306
**) Tilhørende han - 345312
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STØVHETTER OG STØVLOKK
Støvhetter og støvplugger i myk og oljebestandig PVC.  
Selvlokkende støvlokk i nylon med fjær av rustfritt stål. Kan stå i åpen posisjon.   
Passer koblinger med diameter 38 mm.

Type Størrelse Best.nr 
Rød

Best. nr 
Blå

Best.nr 
Gul

Best.nr 
Grønn

Best. nr 
Sort

Støvlokk selvlukkende 1/2” 341501 341502 341503 341504 341505

Støvhette for hankoblinger 1/4” 341614

Støvhette for hankoblinger 3/8” 341610

Støvhette for hankoblinger 1/2” 341601 341602 341603 341604 341605

Støvhette for hankoblinger 3/4” 341612

Støvplugg for hunkobling 1/4” 341714

Støvplugg for hunkobling 3/8” 341710

Støvplugg for hunkobling 1/2” 341701 341702 341703 341704 341705

Støvplugg for hunkobling 3/4” 341712

Støvhette for hankobling ANV 1/4” 341804

Støvhette for hankobling ANV 3/8” 341806

Støvhette for hankobling ANV 3/4” 341812

Støvhette for hankobling ANV 1” 341816

Støvplugg for hunkobling ANV 1/4” 341904

Støvplugg for hunkobling ANV 3/8” 341906

Støvplugg for hunkobling ANV 3/4” 341912

Støvplugg for hunkobling ANV 1” 341916

OLJEOPPSAMLER MED STØVLOKK OG DRENERING
Unngå oljesøl på kobling og traktorkropp.  
Oljeoppsamler for montering på koblinger med 38 mm diameter. 
Oppsamleren har vribar slangestuss på 45 grader for 8 mm slange. 
Leveres med blått støvlokk.

Type Best.nr.
Støvlokk enkel m/45” stuss for ø38 mm koblinger 341520

Beholder for drenolje fra ISO-koblinger m/ 1 meter slange + Y 341525

Brakett til oppsamlingsflaske 341526

Nylon Y 8 mm 341527

Slange klar 8 mm innv. oljeresistent. 101008

TILBEHØR
Type Best.nr.
Låsering A38 x 1,75 for ISO-kobling 88888

Låsering A38 x 1,75 for ISO-kobling blankgalvanisert 98888

Holder for 2 stk ISO-kobling 346010

Holder for 4 stk ISO-kobling 346011

Parkeringshus for ISO-han (uten støvlokk) 346020

Dobbeltklammer for ISO Push Pull (38mm) 28020138

Rep.sett gml. type 1/2 ISO: O-ring (3,53 mm) + støttering 346002

Rep.sett 1/2 ISO  O-ring (2 mm) + støttering  10 stk ! 346007
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HURTIGKOBLING FOR HYDRAULISKE BREMSER
Kobling for bruk på hydrauliske bremser. ISO 5676

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

Hunkobling for tilhenger VF0138 GAS F Innv. 3/8” BSP 40 220 342006

Hankobling for traktor VF7/1815 M 12L / M18x1,5 40 220 342018

Støvhette for brems han (Traktor) Grønn plast 342050

Støvplugg av metall for hunkobling Metall 342060

FASTER NV KOBLING
Ombyttbar med ISO 7241-1 Standard ”A” kun i 1/2”

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

Han NV 14 GAS M Innv. 1/4” BSP 15 350 340104

Han NV 38 GAS M Innv. 3/8” BSP 40 300 340105

Han NV 12 GAS M Innv. 1/2” BSP 75 300 340108

Han NV 34 GAS M Innv. 3/4” BSP 110 250 340112

Hunkoblinger

Hun NV 14 GAS F Innv. 1/4” BSP 15 350 340704

Hun NV 38 GAS F Innv. 3/8” BSP 40 300 340706

Hun NV 12 GAS F Innv. 1/2” BSP 65 300 340708

Hun NV 34 GAS F Innv. 3/4” BSP 110 250 340712

KOBLING TYPE ISO 7241-1 ”A”
Faster type ANV. Ombyttbar med bl.a. Aeroquip og Sterling.  
3/8 og 3/4” benyttes ved «power beyond/load sense» uttak på traktor.

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

Han ANV 14 GAS M Innv. 1/4” BSP 9 400 345304

Han ANV 38 GAS M Innv. 3/8” BSP 40 300 345306

Han ANV 12 GAS M Innv. 1/2” BSP 75 300 340108

Han ANV 34 GAS M Innv. 3/4” BSP 180 250 345312

Han ANV 141 GAS M Innv. 1” BSP 270 230 345316

Hunkoblinger

Hun ANV 14 GAS F Innv. 1/4” BSP 9 400 345404

Hun ANV 38 GAS F Innv. 3/8” BSP 40 300 345406

Hun ANV 12 GAS F Innv. 1/2” BSP 75 300 340708

Hun ANV 34 GAS F Innv. 3/4” BSP 180 250 345412

Hun ANV 1 GAS F Innv. 1” BSP 270 230 345416
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FLAT-FACE KOBLINGER
Koblinger i henhold til ISO 16028 og HTMA standard. 
NB! Frakobling under trykk tillates ikke.  
FFH: Sammenkobles uten trykk.  
3FFH: Kan sammenkobles med trykk på han-del hvis hunkoblingen er avlastet (fri til tank).

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

Han FFH 04 Innv. 1/4” BSP 25 350 8081947

Han FFH 06 Innv. 3/8” BSP 50 350 8081954

Han FFH 08 Innv.1/2” BSP 110 350 8081958

Han FFH 08 3/4” Innv. 3/4” BSP 110 350 8081959

Han FFH 12 Innv. 3/4” BSP 160 350 8082100

Han 3FFH m/eliminator 06 Innv. 3/8” BSP 35 350 348106

Han 3FFH m/eliminator 08 Innv.1/2” BSP 65 350 348108

Han 3FFH m/eliminator 12 Innv. 3/4” BSP 115 350 348112

Han 3FFI m/eliminator 16 Innv. 1” BSP 180 250 348116

Hun FFH 04 Innv. 1/4” BSP 25 350 8081956

Hun FFH 06 Innv. 3/8” BSP 50 350 8082098

Hun FFH 08 Innv.1/2” BSP 110 350 8081957

Hun FFH 08 3/4” Innv. 3/4” BSP 110 350 8082022

Hun FFH 12 Innv. 3/4” BSP 160 350 8082099

Hun FFH 16 Innv. 1” BSP 230 350 8082101

Støvhette for han FFH (1/2) rød 348401

Støvhette for hun FFH (1/2) rød 348501

FASTER DF TESTKOBLING
Testkobling for hydraulikksystemer. Benyttes bl.a. av ledende traktorprodusenter.

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

Han DF 04 14 NPT M Innv. 1/4” NPT 3 420 345202

Han DF 04-1/1415 M Utv. M14x1,5 3 420 345206

Hun DF 04 14 NPT F Innv. 1/4” NPT 3 420 345201

Støvhette for han, sort 345203

FASTER HNV
ISO 7241-1 ”B” ombyttbar med Hansen HK og Snap-Tite 72

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

 Han HNV14GASM Innv. 1/4” BSP 17 450 343804

Han HNV38GASM Innv. 3/8” BSP 50 300 8058132

Han HNV12GASM Innv. 1/2” BSP 75 350 8058134

Han HNV34GASM Innv. 3/4” BSP 190 250 8058136

Han HNV1GASM Innv. 1” BSP 270 300 8058138

Hun HNV14GASF Innv. 1/4” BSP 17 450 343904

Hun HNV38GASF Innv. 3/8” BSP 50 300 8058131

Hun HNV12GASF Innv. 1/2” BSP 75 350 8058133

Hun HNV34GASF Innv. 3/4” BSP 190 250 8058135

Hun HNV1GASF Innv. 1” BSP 270 300 8058137



280

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

HURTIGKOBLINGER

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Progress Ingeniørfirma AS 
www.progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

Telefon: 2202 7900  
post@progressing.no

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

FASTER HNV AISI 316
ISO 7241-1 ”B” ombyttbar med Hansen HK og Snap-Tite 72.  Pakninger i Viton .  -20°C -+200°C

Type Gjenger l/min Max  
trykk bar Best.nr.

Han HNV14GASM2V Inox Innv. 1/4” BSP 14 350 8058140

Han HNV38GASM2V Inox Innv. 3/8” BSP 27 270 8058142

Han HNV12GASM2V Inox Innv. 1/2” BSP 60 320 8071506

Han HNV34GASM2V Inox Innv. 3/4” BSP 110 250 8058146

Han HNV1GASM2V Inox Innv. 1” BSP 150 210 8058148

Han HNV112GASM2V Inox Innv. 1 1/2” BSP 750 140 8058150

Hun HNV14GASF2V Inox Innv. 1/4” BSP 14 350 8058139

Hun HNV38GASF2V Inox Innv. 3/8” BSP 27 270 8058141

Hun HNV12GASF2V Inox Innv. 1/2” BSP 60 320 8071505

Hun HNV34GASF2V Inox Innv. 3/4” BSP 110 250 8058145

Hun HNV1GASF2V Inox Innv. 1” BSP 150 210 8058147

Hun HNV112GASF2V Inox Innv. 1 1/2” BSP 750 140 8058149

CEJN SERIE 525
Hurtigkobling  ombyttbar med Tema serie 3000, 5000, 7000 og 10000.  
Hunkobling og hankobling i zinkbehandlet stål.

Type Gjenger l/min*) Max  
trykk bar Diameter A Best. nr

Han 525 1202/2520 1/4” 1/4” 18/29 450 11,9 332520

Han 525  1204/3820 3/8” 3/8” 45/69 350 19,9 333820

Han 525 1205/5020 1/2” 1/2” 70/122 300 24,7 335020

Han 525 1207/7520 3/4” 3/4” 175/250 280 32,6 337520

Han 525 1209/10020 1” 1” 275/425 250 40,8 3310020

Hun 525 6202/2510 1/4” 1/4” 18/29 450 332510

Hun 525 6204/3810 3/8” 3/8” 45/69 350 333810

Hun 525 6205/5010 1/2” 1/2” 70/122 350 335010

Hun 525 6207/7510 3/4” 3/4” 175/250 280 337510

Hun 525 6209/10010 1” 1” 275/425 250 3310010

CEJN SERIE 525 M/ELIMINATOR
Ombyttbar med Tema T-serie . Koblingene har eliminator for enklere  
sammenkobling ved resttrykk.

Type Gjenger l/min*) Max  
trykk bar Diameter A Best. nr

Han 525 6234/3821 3/8” 3/8” 45/69 350 19,9 333821

Han 525 6235/5021 1/2” 1/2” 70/122 350 24,7 335021

Han 525 6237/7521 3/4” 3/4” 175/250 280 32,6 337521

Han 525 6239/11021 1” 1” 275/425 250 40,8 3310021

Hun 525 1234/3811 3/8” 3/8” 45/69 350 333811

Hun 525 1235/5011 1/2” 1/2” 70/122 350 335011

Hun 525 1237/7511 3/4” 3/4” 175/250 280 337511

Hun 525 1239/11011 1” 1” 275/425 250 3310011

STØVHETTER TIL CEJN SERIE 525 OG TEMA T-SERIE
Type Best.nr
Støvplugg 1/4” 525 1001/2516 332516

Støvplugg 3/8” 525 1002/3816 333816

Støvplugg 1/2” 525 1003/5016 335016

Støvplugg 3/4” 525 1004/7516 337516

Støvplugg 1” 525 1005/10016 3310016

Støvhette 1/4” 525 1051/2526 332526

Støvhette 3/8” 525 1052/3826 333826

Støvhette 1/2” 525 1053/5026 335026

Støvhette 3/4” 525 1054/7526 337526

Støvhette 1” 525 1055/10026 3310026

Støvplugger og hetter er blå.

*) Målt ved 2/4 bar trykkfall

*) Målt ved 2/4 bar trykkfall
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MULTIFASTER KOBLINGSSYSTEM
Multifaster koblingssystem muligjør kobling av flere hydraulikkoblinger, strøm og luft i et 
enkelt håndgrep. Multifaster koblingssystem er utstyrt med ”Flat-Face”-koblinger som 
muliggjør enkel sammenkobling uten bruk av store krefter og med minimalt oljespill. 
Leveres i to forskjellige versjoner 2P og 3P. Hundelen er lik for begge, men på 3P 
versjonen leveres hankoblinger med trykkeliminator. 3P har kortere hendel da den 
krever mindre kraft ved sammenkobling.       
MC= Mobil part/han-del.       
FC= Fixed part/hun-del (med håndtak)

MULTIFASTER 2P
Leveres standard med lang koblingshendel. Utstyrt med koblinger av typen Faster 
2FFNB på hun-del og 2FFNP på han-del. 
Pakninger i Polyuretan for arbeidsområde -25°C -100°C. 
Kan alternativt leveres med pakninger i Viton, Neopren eller EPDM.

Størrelse DN mm Utv. diameter mm Max trykk  
bar l/min

04 / 1/4” 7 16 250 20

06 / 3/8” 9 20 250 40

08 / 1/2” 12 25 250 70

12 / 3/4” 16 30 250 125

MULTIFASTER 2P HUNKOBLINGER 2FFNB
Det leveres ikke rep.sett til hun-koblinger, kun komplette koblinger.

Type Størrelse Gjenger Best. nr
KIT2FNB38GASF 6 Innv. 3/8” BSP 345053

KIT2FNB3812GF 6 Innv. 1/2” BSP 345055

KIT2FNB12GASF 8 Innv. 1/2” BSP 345057

KIT2FNB34GASF 12 Innv. 3/4” BSP 8058320

KIT2FNB34-1GF 12 Innv. 1” BSP 8055688

MULTIFASTER 2P HANKOBLINGER 2FFNP
Type Størrelse Gjenger Best. nr
KIT2FNP38GASM 6 Innv. 3/8” BSP 8058321

KIT2FNP38-12G M 6 Innv. 1/2” BSP 345056

KIT2FNP12GASM 8 Innv. 1/2” BSP 345058

KIT2FNP34GASM 12 Innv. 3/4” BSP 8058324

KIT2FNP34-1GM 12 Innv. 1” BSP 8055689

Pakningsett

SK MF 38M, sett med 10 stk. o-ringer 6 8081835

SK MF 12M, sett med 10 stk. o-ringer 8 8082371

SK MF 34M, sett med 10 stk. o-ringer 12 8082372
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MULTIFASTER 3P
Utstyrt med koblinger av typen Faster 2FFNB på hun-del 3FFNP på han-del.  
Fasters 3FFNP koblingene muliggjør enkel sammenkobling selv med stort resttrykk på 
koblingene uten stort spill av olje eller innslipp av luft. Leveres standard med kort 
koblingshendel.  
Pakninger i Polyuretan for arbeidsområde -25°C -100°C.  
Kan alternativt leveres med pakninger i Viton, Neopren eller EPDM.

Størrelse DN mm Utv. diameter mm Max trykk  
bar l/min

06 / 3/8” 9 20 250 40

08 / 1/2” 12 25 250 70

12 / 3/4” 16 30 250 105

16 / 1” 18 250 150

24 / 1 1/2” 25 250 320

MULTIFASTER 3P HANKOBLINGER 3FFNP
Type Størrelse Gjenger* Best. nr
KIT3FNP38GASM 6 Innv. 3/8” BSP 8075901

KIT3FNP38-12GM 6 Innv. 1/2” BSP 8078767

KIT3FNP12GASM 8 Innv. 1/2” BSP 8055692

KIT3FNP34GASM 12 Innv. 3/4” BSP 8076896

*Andre gjengetyper på forespørsel.

ELEKTRISKE KONTAKTER TIL MULTIFASTER
Elektrisk kontakt for montering i 08 størrelse (1/2”) hull. 
Kontakten festes med 3 skruer. Viktig at de monteres jfr,. monteringsveiledning. 
OBS! MAX 48 Volt DC

Type Antall kontakter Max Amp Best. nr
KIT SPEL 08-3M for han-kobling 3 25 345061

KIT SPEL 08-3F for hun-kobling 3 25 345060

KIT SPEL 08-7M for han-kobling 7 13 345063

KIT SPEL 08-7F for hun-kobling 7 13 345062

KIT CC Spel 08 kabelhylsesett -3 8079026

KIT CC SPEL 08-7 kabelhylsesett -7 8001040

MULTIFASTER 2PB06 /3PB06
Kompakt hydraulikkobling med 2 stk 3/8”(06) koblinger.  
Anbefaler 3P-versjon ved bruk på 3-funksjon på frontlaster.

Type Del Antall hyd. 
koblinger Gjenger Antall el. 

koblinger Best.nr

2PB06-2-38G MC Han 2x06 3/8” BSP 345031

2PB06-2-38G FC Hun 2x06 3/8” BSP 345032

3PB06-2-12G MC Han 2x06 1/2” BSP 345033

Reservedeler

Støvlokk for PB06 8001087

Styrepinner KIT GP4 8058328

Bolt med mutter KIT VPB06 8001037

Håndtak KIT LPB06 8001041

Låse-sett (rød knapp) 8001038
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MULTIFASTER 2P206
Kompakt hydraulikkobling med 2 stk 06 størrelse koblinger.

Type Del Antall hyd. 
koblinger Gjenger Antall el. 

koblinger Best.nr

2P206-2-12G FC Hun 2x06 1/2” BSP 345011

2P206-2-12G MC Han 2x06 1/2” BSP 345012

3P206-2-12G MC Han 2x06 1/2 BSP 8079174

MULTIFASTER 2P208 /3P208
Kompakt hydraulikkobling med 2stk 08 størrelse koblinger.

Type Del Antall hyd. 
koblinger Gjenger Antall el. 

koblinger Best.nr

2P208-2-12G MC Han 2x08 1/2” BSP 1* 345023

2P208-2-12G FC Hun 2x08 1/2” BSP 1* 345024

3P208-2-12G MC Han 2x08 1/2” BSP 1* 345025

MULTIFASTER 2PS06
Koblingsautomat med 4 stk 06 koblinger i buemønster.  
Passer til frontlastventiler som benyttes bl.a. Trima/Quicke frontlastere.  
Koblingen har ikke strømkontakt.

Type Del Antall hyd. 
koblinger Gjenger Antall el. 

koblinger Best.nr

2PS06-12G MC Han 4x06 1/2” BSP 345030

2PS06-12G FC Hun 4x06 1/2” BSP 345029

MULTIFASTER 2PS08
Koblingsautomat med 4 stk 08 koblinger i buemønster. Passer til frontlasterventiler 
som benyttes bl.a. Trima/Quicke fronlastere. Koblingen har 3-polet strømkontakt.

Type Del Antall hyd. 
koblinger Gjenger Antall el. 

koblinger Best.nr

2PS08-1-4-12G FC Hun 4x08 1/2” BSP 1x (3) 345002

2PS08-1-4-12G MC Han 4x08 1/2” BSP 1x (3) 345003

Parkeringsholder for han-del S PS 345004

Reservedeler

Støvlokk til Multifaster 2P606, 2PS06, 2PS08 345064

Låse-sett for bøyle (Rød knapp) Kit SP5 S 8001038

MULTIFASTER 2P506
Kompakt kobling med 4 stk 06 koblinger.

Type Del Antall hyd. 
koblinger Gjenger Antall el. 

koblinger Best.nr

2P506-4-38G FC Hun 4x06 3/8” BSP 345041

2P506-4-38G MC Han 4x06 3/8” BSP 345042

2P506-4-12G FC Hun 4x06 1/2” BSP 8058281

2P506-4-12G MC Han 4x06 1/2” BSP 8058280

3P506-4 G MC 38 Han 4x06 3/8 BSP 8075470

*Erstatter 1 hydr. kobling
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MULTIFASTER 2P508
Kobling med inntil 4 stk 08 koblinger.

Type Del Antall hyd. 
koblinger Gjenger Antall el. 

koblinger Best.nr

2P508-4-12G MC Han 4x08 1/2” BSP 2* 8058286

2P508-4-12G FC Hun 4x08 1/2” BSP 2* 8058287

3P508-4-12 G MC Han 4x08 1/2” BSP 2* 8055705

MULTIFASTER 2P606
Kobling med plass til inntil 6 stk 06 koblinger.

Type Del Antall hyd. 
koblinger Gjenger Antall el. 

koblinger Best.nr

2P606-6-38G FC Hun 6 3/8” BSP 8073460

2P606-6-38G MC Han 6 3/8” BSP 8073461

3P606-6-38 G MC Han 6 3/8 BSP - 8084133

MULTIFASTER 2P808
Kobling med inntil 8 stk 08 koblinger.

Type Del Antall hyd. 
koblinger Gjenger Antall el. 

koblinger Best.nr

3P808-12 G MC Han 8x08 1/2” BSP 2* 8084134

2P808-8-12G FC Hun 8 1/2” BSP 2* 8058293

2P808-8-12G MC Han 8 1/2” BSP 2* 8058292

MULTIFASTER 2P510 OG 3P510
Kobling med mulighet for 2 stk x 08 og 2 stk x12.

Type Del Antall hyd. 
koblinger Gjenger Antall el. 

koblinger Best.nr

3P510-4-G MC Han 2x08-2x12 1/2” + 3/4” 2* 8084135

2P510-4-G MC Han 2x08-2x12 1/2 + 3/4” 2* 8084136

2P510-4-G FC Hun 2x08-2x12 1/2 + 3/4” 2* 8084137

*Erstatter 2 hydr. koblinger

RESERVEDELER/TILBEHØR
Låsesett:  8001038
Styrepinner:  8058328
Blind plugg 06 8082231
Blind plugg 08 8082230
Blind plugg 12 8082465
Støvdeksel, alle typer 
Parkeringsholder, alle typer 

*Erstatter 2 hydr. koblinger

*Erstatter 2 hydr. koblinger
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Dokumentasjon/testing

TEGNING
Vi utfører AutoCad tegninger i 2D, for eksempel systemtegninger

TESTING
• Vi utfører testing FAT 
• Testing sammen med klasseselskap 
 
 

Eksempel på tegning
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C  
2-port seteventil SV-SF ..................................................86
2-port sleideventil SV .....................................................86
2-veis kuleventil for snittring DIN 2353 ..........................117
2-veis kuleventil m/ innv. Gjenger BSP......................... 116
3-port sete og sleideventil SV ........................................ 87
3-veis kuleventil for snittring DIN 2353, L- og T-løp ..... 120
3-veis kuleventil m/ dobbel trykkløp og BSP ................ 121
3-veis kuleventil m/ innv. gjenger BSP L- og T-løp ....... 119
3-veis prioriteringsventil FR ............................................95
3-veis prioriteringsventil MTKA .................................... 107
3-veis prioriteringsventil VPR/3/EP .. ........................... 106

A 
AD3i/AD 5i ......................................................................63
AD3RI…CETOP3 ........................................................... 63
Adapter TBA og AP for SGB ........................................ 160
Adaptere fra test 20 til test 10 / 12 / 15 ......................... 167
Adaptereplate NG10 - NG06 ..........................................77
ADL06 kretsveksler 40 l/min........................................... 79
AF, Skjøte- og stablebolt .............................................. 245
Akkumulator … ............................................................. 147
Anbefalt overført moment ............................................... 24
AS, Sekskantbolt .......................................................... 245
ASV, rett kupling for sveising ........................................ 184
Avlastningsventil 2-trinns VEP...................................... 102

B  
Betjeninger patronventiler .............................................. 97
Blære akkumulator HB… .............................................. 146
Bolter AD 3 .....................................................................65
Bolter AD5 og ADP5 ...................................................... 72
Bolter for montering av pumpe til gear ........................... 25
Boltsett og byggemål VS120/F ....................................... 81
Boltsett og byggemål VS281/F ....................................... 82
Brems for hydraulikkmotor MP/MR ................................33
Bremsesylinder ............................................................. 126
BSP Hette + Sveisemuffe.............................................263
BSP Overganger ..........................................................263
BSP Overganger 90° ....................................................263
BSP Overganger Ansatser ...........................................264
BSP Overganger T-stykker ..........................................263
Byggbare aggregat UP 100 .......................................... 135
Børdel Stål ....................................................................208
Børdel Syrefast .............................................................236

C  
CEJN Serie 525 ............................................................280
CEJN Serie 525 m/eliminator .......................................280

D  
Demonterbare slangekoblinger .................................... 261
DFE 110 12-port kretsveksler .........................................85
Digitale manometere .................................................... 173
Dimensjoner aggregat 4.0-11kw ................................... 130
Dobbel, komplett klammer for slange ...........................238
DOBBEL, oversikt ........................................................ 248
DP, Dekkplater .............................................................. 242
Dreiesleideventil for hydraulikkmotor ............................. 62
DRV, tilbakeslagsventil ................................................. 232
DSP, Doble sveiseplater ............................................... 243

E  
EGESD M, rett stillbar innskruing  ................................ 189
EGESD R, rett stillbar innskruing  ................................ 188
EGKO M, rett stillbar innskruing m/ myktetning............222
EGKO R, rett stillbar innskruing m/ myktetning ............222
El. Operert retningsventil m/nødspak .............................65
Elektriske kontakter til Multifaster ................................. 282
ELKO, stillbar T m/ myktetning ..................................... 221
ELVD, stillbar T m/ myktetning ..................................... 188
EMAKO, stillbar manometerkupling m/ o-ring .............. 232
EMASD, stillbar manometerkupling  .............................200
ERVV, tilbakeslagseventil .............................................233
ERVZ, tilbakeslagsventil ...............................................233
ESV, skottgjennomgang for sveising ............................ 184
ESV, skottgjennomgang for sveising ............................ 219
ESWV, banjo ................................................................ 231
ETKO, stillbar T m/ myktetning ..................................... 221
ETVD, stillbar T m/ myktetning ..................................... 187
EWKO, stillbar albue m/ myktetning .............................220
EWSD-45, Stillbar 45° m/ Myktetning .......................... 189
EWVD, stillbar albue m/ myktetning ............................. 187

F  
Faster DF Testkobling .................................................. 279
Faster HNV ................................................................... 279
Faster HNV AISI 316 ....................................................280
Faster NV kobling ......................................................... 278
Filterelement 281*, for filter HMM281 og HPM281 ....... 156
Filterelement 282*, for filter HMM282 og HPM282 ...... 156
Filterelement 283*, for filter HMM283 og HPM283 ...... 156
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F forts. 
Filterelement 422*, for filter HMM422 og HPM422 ...... 156
Filterelement 623*, for filter HPM623 ........................... 156
Filterelement OMTF ..................................................... 151
Filterelement OMTPR ................................................... 152
Filtrering og definisjoner ............................................... 150
Fjær AD 3 .......................................................................66
Fjær AD5 ........................................................................ 73
Fjærer for tilbakeslagsventiler ......................................203
Fjærpakker og rastere for HDM140, HDM11, HDS11 .....39
Fjærpakker og rastere for HDM18, HDS15 ....................39
Fjærpakker og rastere for HDM25, HDS20, HDS30 ...... 40
Flat-Face Koblinger ...................................................... 279
Flenshalvdeler og o-ring til SAE flenser .......................260
Flowmeter SDM ............................................................ 168
Flowmeter SFF ............................................................. 168
Forsatslager ...................................................................22
Forsatslager til tannhjulspumper ....................................22
Frikoblinger elektromagnetiske ...................................... 24
Frikoblinger for pumper, gruppe 1 eller 2 - mekaniske ... 23
Frikoblinger for pumper, gruppe 2 eller 3 - mekaniske ... 23

G  
GAS, rett kupling for sveising ....................................... 219
GAV, rett kupling med innvendige gjenger ...................200
GAV, rett kupling med innvendige gjenger ................... 231
Generell informasjon .................................................... 176
Generell informasjon .................................................... 212
GEV,  rett innskruing BSP m/ myktetning ..................... 192
GEV,  rett innskruing BSP m/ myktetning .....................225
GEV,  rett innskruing M m/ myktetning ......................... 194
GEV,  rett innskruing M m/ myktetning .........................227
GEV, rett innskruing BSP ............................................. 193
GEV, rett innskruing BSP .............................................226
GEV, rett innskruing M ................................................. 195
GEV, rett innskruing M ................................................. 227
GEV, rett innskruing MK ............................................... 196
GEV, rett innskruing MK ...............................................228
GEV, rett innskruing NPT ............................................. 196
GEV, rett innskruing NPT .............................................228
GEV, rett innskruing RK ............................................... 197
GEV, rett innskruing RK ...............................................229
GEV, rett innskruing UNF ............................................. 197
Gjenge- og tetningsvarianter ........................................ 164
Gjengetabell ................................................................. 273
Glyserinfylte manometere ............................................ 170

G forts. 
GR, rett rørskjøt m/ reduksjon ...................................... 216
GRKO, reduksjon m/ svivel og o-ring ...........................223
GSV, rett skottgjennomgang ........................................ 183
GSV, rett skottgjennomgang ........................................ 218
GV, rett rørskjøt ............................................................ 180
GV, rett rørskjøt ............................................................ 215
GV, rett rørskjøt m/ reduksjon....................................... 181

H  
Hankoblinger ................................................................ 276
HDM11 vedkløyverventiler .............................................59
HDM11S ......................................................................... 42
HDM11S .........................................................................44
HDM11S komplette ventiler ............................................44
HDM140 .........................................................................43
HDM140 komplette ventiler ............................................43
HDM140 vedkløyverventiler ...........................................59
HDM18 ...........................................................................45
HDM18 komplette ventiler ..............................................45
HDM18 og HDM25 ......................................................... 42
HDM18 vedkløyverventiler .............................................59
HDM25 ...........................................................................46
HDM25 komplette ventiler ..............................................46
HDS11 ............................................................................ 42
HDS11 ............................................................................ 47
HDS11 braketter og bolter ..............................................48
HDS11 komplette ventiler ............................................... 47
HDS11 og HDS11E integrerte patroner ..........................48
HDS11 seksjoner for individuell oppbyggning ................48
HDS11E braketter og bolter ............................................50
HDS11E kapasitetstabell ................................................ 49
HDS11E komplette ventiler ............................................. 49
HDS11E seksjoner for inviduell oppbygging ...................50
HDS11E, elektrisk operert .............................................. 49
HDS15 ............................................................................ 42
HDS15 ............................................................................ 51
HDS15 braketter og bolter .............................................. 52
HDS15 komplette ventiler ............................................... 51
HDS15 LS seksjoner ......................................................60
HDS15 og HDS15E integrerte patroner ......................... 52
HDS15 seksjoner for inviduell oppbyggning ................... 52
HDS15E braketter og bolter ...........................................54
HDS15E komplette ventiler ............................................53
HDS15E LS seksjoner ....................................................60
HDS15E seksjoner for inviduell oppbygning ..................54
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H forts. 
HDS15E, elektrisk operert ..............................................53
HDS15E, kapasitetstabell ............................................... 53
HDS20 ............................................................................55
HDS20 bolter ..................................................................56
HDS20 komplette ventiler ...............................................55
HDS20 LS seksjoner ...................................................... 61
HDS20 og HDS30 integrerte patroner ...........................56
HDS20 seksjoner for inviduell oppbyggning ...................56
HDS20, HDS30 .............................................................. 42
HDS30 ............................................................................ 57
HDS30 bolter ..................................................................58
HDS30 komplette ventiler ............................................... 57
HDS30 seksjoner for inviduell oppbygging ....................58
Hultdins Damping System ............................................ 148
Hunkoblinger m/push pull ............................................. 276
Hurtigkobling for fastmontering m/push pull ................. 276
Hurtigkobling for hydrauliske bremser .......................... 278
Hus for patronventiler ................................................... 100
Hydraulikkmotorer B/MR - Innbygd brems ..................... 28
Hydraulikkmotorer MM (EPMM) ..................................... 26
Hydraulikkmotorer MP (EPM) ......................................... 27
Hydraulikkmotorer MR (EPRM) ......................................29
Hydraulikkmotorer MS (EPMS) ......................................30
Hydraulikkmotorer MT (EPMT) ....................................... 31
Hydraulikkmotorer MV (EPMV) ...................................... 32
Hydraulikktanker CP i aluminium ................................. 133
Hydraulikktanker, lakkert stål........................................ 134
Hydraulisk proporsjonal betjening HP 50 ....................... 40
Hydraulisk Toppstag «Maxi II» ..................................... 128
Hydraulisk Toppstag «Spesial» .................................... 128
Hydraulisk Toppstag «Standard» ................................. 128
Hydraulisk Toppstag «Titan» ........................................ 128
Hylsesett ......................................................................... 61
Håndpumper med tank ................................................. 143
Håndpumper med tank, retningsventil og tbv. .............. 143
Håndpumper uten tank ................................................. 143

I  
Ilgangsventil/hurtigkjøringsventil .................................. 103
Informasjon ................................................................... 116
IS, Unbrakoskrue .......................................................... 245

J  
JIC Overganger ............................................................264
JIC Overganger ............................................................265
JIC Overganger ............................................................265
JIC/BSP Overganger ....................................................265

K  
K 5 Trykkbryter.. ........................................................... 162
K 7 Trykkbryter.. ........................................................... 162
Kabelstyring, betjeninger ................................................ 61
Kabler ............................................................................. 61
Kappemaskin for slanger CM70 F2 ..............................269
KL 5 Trykkbryte ............................................................ 163
Klammer .......................................................................238
Klammer for akkumulator ............................................. 146
Kobberpakninger ..........................................................268
Kobling type ISO 7241-1 ”A” ......................................... 278
Koblinger for bensinmotor og pumpe ............................. 21
Koblinger for pumper gr. 1, 2 og 3 m/1:8 kon aksel ........ 20
Kontakter DIN 43650-A 27.5x27.5 ..................................90
Kretsveksler med slanger og ISO-koblinger ...................84
Kropper ......................................................................... 241
KV, rørskjøt kryss ......................................................... 182
KV, rørskjøt kryss ......................................................... 217

L  
Lengde ”A” UP 100 m/plasttank ................................... 142
Leveringsprogram LS .....................................................60
Leveringsprogram monoblokk ventiler ........................... 37
Leveringsprogram seksjonsventiler ................................ 37
Load sense (LS) kontroll og arbeidsprinsipper ...............60
Låseventiler AM 3 ........................................................... 67
Låseventiler AM5 ............................................................ 74
Låseventiler/pilotstyrte tilbakeslagsventiler .................. 104

M  
Magneter AD5 ................................................................ 73
Magneter ADP5 .............................................................. 73
Magneter EHPR08 og PV70 ..........................................88
Magneter for LC kretsvekslere .......................................84
Magneter HDS11E ..........................................................50
Magneter HDS15E .........................................................54
Magneter HydraForce patronventiler ..............................88
Magneter og nødbetjeninger AD 3 .................................66
Magneter/Spoler oversikt ............................................... 91
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M forts. 
Magnetventiler AD 3 .......................................................64
Magnetventiler ADP5 ..................................................... 71
Manometer tilslutning ................................................... 166
Manometer Ø63 .....................................................170/171
Manuell kretsveksler .......................................................84
Manuell slangepresse SM 625 E ................................. 270
MAV, manometerkupling ..............................................200
MAV, manometerkupling .............................................. 232
Mellomflens for bensinmotor og tannhjulspumpe........... 21
Mellomflenser for tannhjulspumpe gr. 1, 2 og 3 ............. 20
Minitester PPC 04 /2 .................................................... 169
Moment for Hydraforce patronventiler NM ..................... 97
Montering  .................................................................... 207
Monteringssett for dobbeltpumper ................................... 8
MTDA 50/50 oljedeler................................................... 108
Multifaster 2P ............................................................... 281
Multifaster 2P Hankoblinger 2FFNP ............................. 281
Multifaster 2P Hunkoblinger 2FFNB ............................. 281
Multifaster 2P206 ......................................................... 283
Multifaster 2P208 /3P208 .............................................283
Multifaster 2P506 .........................................................283
Multifaster 2P508 .........................................................284
Multifaster 2P510 og 3P510 ..........................................284
Multifaster 2P606 .........................................................284
Multifaster 2P808 .........................................................284
Multifaster 2PB06 /3PB06 ............................................ 282
Multifaster 2PS06 ......................................................... 283
Multifaster 2PS08 .........................................................283
Multifaster 3P ............................................................... 282
Multifaster 3P Hankoblinger 3FFNP ............................. 282
Måleblokk BC 3 ..............................................................68
Måleboks SMB-20 ........................................................ 165
Målekobling SMK ......................................................... 164
Måleslange SMS-20 ..................................................... 165
Måleslange SMS-20/M, direktkobling 1/4” manometer 166

N  
Nivåbryter/termobryter for tanktoppmontering ............. 158
Nivåglass/luftenipler ..................................................... 158

O  
Oljedeler FD ...................................................................96
Oljedeler MTDA 08 og MTDA 16 .................................. 108
Oljeoppsamler med støvlokk og drenering .................. 277
Oljestandsglass ............................................................ 157

O forts. 
Omløpsplater/blindplater ................................................ 70
Omløpsplater/blindplater ................................................77
ORFS Overganger ....................................................... 267
ORFS/BSP overganger ................................................ 267
ORFS/Metrisk overgang ...............................................268
Overgang JIC/UNF .......................................................266
Overganger BSP/MM og BSP/JIC ................................266
Oversenterventil dobbel VODL/SC .............................. 105
Oversenterventil dobbel VODL/SC 1116 ...................... 105
Oversenterventil enkel .................................................. 104
Oversenterventil VODL/SC/A m/bremseutløser ........... 106
Oversenterventiler for orbit motor ................................ 109
Oversikt kuplinger stål .................................................. 177
Oversikt kuplinger syrefast ........................................... 213

P  
P-RSWV, banjo ............................................................ 199
Pakning for CP tanker .................................................. 133
Pakninger for Bucher monoblokk ventiler ...................... 41
Pakninger for HDS11, HDS130 og HDS15 ..................... 41
Pakninger for HDS20 og HDS30 .................................... 41
Pakninger mellomflens/tanklokk .................................... 21
Pakninger stål/gummi, «Dowty»,  «Bonded Seals» .....268
Pakningssett CS210 ..................................................... 127
Pakningssett HM og HFR ............................................. 127
Pakningssett vedkløyversylindere ................................ 127
Pakningssett HF patronventiler ......................................99
Pakningssett, kiler etc. for Haldex W900 og W1500 ........ 8
Pakningssett, kiler tec. ..................................................... 9
Pilotstyrt tilbakeslagsventil BC .......................................96
Pneumatisk betjening H/P 24 og el.pneumatisk EP ....... 40
Potentiometer 0-10 k.ohm ..............................................90
Pressbakker til slangepresser ...................................... 271
Presshylse for 1 og 2 lag «No skive» ...........................255
Presshylse for 4 lag «skive» .........................................255
Presshylse for kompaktslanger ....................................255
Presshylse for 2 lag «Skive» ........................................255
Pressmålstabell FB hydraulic/Semperit .......................254
Pressmålstolker ............................................................ 271
Proporsjonal kontroller, magnet montert ........................89
Proporsjonal kontroller, panel montert ...........................90
Proporsjonal prioriteringsventil PV-30 ............................99
Proporsjonal seteventil 2-port SP20 ............................... 87
Proporsjonal trykk begrensningsventil TS-26 ................98
Proporsjonal trykk reduksjon/avlastning TS-36..............98
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PTO gear 1 3/8”  ............................................................. 25
P forts. 
PTO gear med gjennomgående aksel 1 3/8” hun-han ... 25
Puste og absorbsjonsfilter SDB ................................... 159
Puste/påfyllingsfilter ..................................................... 157
Pustefilter SGB ............................................................. 158
Påfyllingsutstyr ............................................................. 146

R  
RAP, Rekkesveiseplate ................................................244
RED, gjengereduksjon m/ myktetning ..........................204
Reduksjonsgear (planetgear) .........................................34
Reduseringsstuss SRS ................................................ 167
REDVDN, reduksjon m/ svivel og o-ring ...................... 190
Refill for SDB puste og absorbsjonsfilter...................... 159
Rette flenser i stål, 315 bar ............................................. 18
Returfilter for tankmontasje, OMTF .............................. 151
Returfilter m/pustefilter for tank-montasje, OMPT ........ 152
Returslange SAE 100R6 DIN EN 584 ..........................253
RS, gjengereduksjon m/ myktetning.............................234
RV, tilbakeslagsventil .................................................... 201
Rørklemmer ..................................................................238

S  
SAE 3000 Flenser .......................................................... 19
Sekvensventil ............................................................... 103
Serie  HFR med faste øyer ........................................... 124
Serie HM med sfæriske lager ....................................... 126
Serviceplugg ................................................................269
SI, Sikringsskive for AS-bolter ..................................... 245
SIG, Sikringsplate for AF-bolter ................................... 246
Sikkerhetspose for slanger ...........................................269
Sjokkventil .................................................................... 101
Sjokkventil m/etterfylling .............................................. 102
Sjokkventiler for orbit motor ......................................... 109
Skjøtekobling for måleslange SSV ............................... 166
Skottgjennomgang SSK ............................................... 166
Skrellemaskin ............................................................... 272
Slange 2SN  EN 853 (DIN 20022 2 SN) ...................... 251
Slange 4 SH Premium .................................................. 252
Slange 4 SP DIN EN 856 ............................................. 251
Slange Premium 1SN-K EN 857 1SC  1 Lag ...............250
Slange Premium 2SN-K EN 857 2SC 2 lag .................250
Slangebeskyttelse ........................................................269
Slangebruddsventil ........................................................113
Slangeinnsatser BSP flat face, NPT og konisk BSP ....260
Slangeinnsatser BSP gjenger ......................................256

S forts. 
Slangeinnsatser BSP Kompakt 90° og banjo .....................
Slangeinnsatser for høytrykksvasker ...........................260
Slangeinnsatser JIC gjenger ........................................ 257
Slangeinnsatser Metrisk Banjokobling  ........................ 259
Slangeinnsatser Metrisk lett serie ................................ 257
Slangeinnsatser Metrisk rørstuss .................................258
Slangeinnsatser Metrisk sterk serie .............................258
Slangeinnsatser ORFS ................................................. 259
Slangeinnsatser SAE 3000 PSI ................................... 259
Slangeinnsatser SAE 6000 PSI ...................................260
Slangepresse SM 25 HP/AP ........................................ 270
Slangepresse SM 32 MC ............................................. 270
Slangepresse SM 38 EC/SC ........................................ 270
Slangereol .................................................................... 271
Slange Semperjet 2SN ................................................. 252
Sleidebilder .....................................................................38
SM, Festemutter for TS-skinne .................................... 246
SNV, rett skjøt med svivler og o-ringer ........................ 185
SNV, rett skjøt med svivler og o-ringer ........................ 186
SP, SveiEsplater ........................................................... 242
Spaker for etningsventiler ...............................................38
Spakhus og belger for retningsventiler ...........................39
Spakhåndtak med brytere .............................................. 91
Spin-on elementer ........................................................ 153
Spin-on returfilter OMTI ............................................... 153
Splinehylser DIN 5482 B kon 1:8 ....................................22
SPV, Forlengede sveiseplater m/skruehull ................... 243
Standard aggregat med lakkert stÅltank ...................... 132
STANDARD, komplette klammer .................................238
STANDARD, stål og grønn polypropylen, PP ...............239
STANDARD, syrefast og sort polyamid, PA ................. 240
Standard aggregat ........................................................ 130
Standard aggregat med aluminiumstank ..................... 131
STC - Snap To Connect ............................................... 262
STC, Adapter ................................................................ 262
STC, Innsatser ..............................................................262
STERK, oversikt ........................................................... 247
Strup-/tilbakeslagsventiler AM 3 .....................................68
Strup-/tilbakeslagsventiler AM5...................................... 75
Strupeventiler, høytrykk ”In line” ................................... 110
Strupeventiler, høytrykk m/ratt ..................................... 110
Strupeventiler, mellomtrykk m/ratt .................................111
Støpejernspumper .......................................................... 13
Støvhetter og støvlokk ................................................. 277
Støvhetter til CEJN Serie 525 og Tema T-Serie ..........280
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T  
Tanklokk ....................................................................... 133
Tannhjulspumpe  gruppe 2, AP212 ................................ 12
Tannhjulspumpe, type GP230 + GP250 ........................ 14
Tannhjulspumpe, type GP265 + GP176 ......................... 15
Tannhjulspumper gruppe 1, AP100/…218 ........................ 9
Tannhjulspumper gruppe 2, AP200/…218...................... 10
Tannhjulspumper gruppe 2, W900 ................................... 7
Tannhjulspumper gruppe 3, AP300/…218 ..................... 11
Tannhjulspumper gruppe 3, W1500 ................................. 8
Tilbakeslagsventil CV ..................................................... 97
Tilbakeslagsventiler .......................................................112
Tilbakeslagsventiler, syrefast 316 ..................................112
Tilbehør AD5 og ADP5 ................................................... 72
Tilbehør for SM 32 MC ................................................. 270
Tilbehør, sperresett for 2-veis kuleventil type GE ........ 118
TLåsesett for 2-veis kuleventil type GE ........................ 118
Trykk begrensningsventil .............................................. 101
Trykk begrensningsventil RV, differensial ventil .............94
Trykk begrensningsventil RV, direkteoperert ..................94
Trykk begrensningsventil RV, forstyrt .............................94
Trykk begrensningsventiler AM 3 ................................... 67
Trykk begrensningsventiler AM5 .................................... 74
Trykk reduksjon/avlastning AM 3 .................................... 67
Trykk reduksjon/avlastning AM5..................................... 74
Trykk reduksjon/avlastning PR .......................................95
Trykk videreføring/seriekobling av mobilventiler ............ 42
Trykkfallsindikator ......................................................... 150
Trykkfilter 220 bar HMM 28 og HMM 42 ...................... 154
Trykkfilter 420 bar HPM 28, HPM 42, HPM 62 ............. 155
Trykkompensert strupeventil FR dobbeltvirkende ..........96
Trykkompenserte strupeventiler ....................................111
Trykkrør AD 3 .................................................................66
Trykkrør AD5 .................................................................. 73
Trykkrør ADP5 ................................................................ 73
Trådløse manometere .................................................. 173
TS, Festeskinne ............................................................ 246
TV, rørskjøt T ................................................................ 182
TV, rørskjøt T ................................................................ 217
TWV, vekselventil for rørmontering .............................. 183

U  
Ultra Clean Renseutstyr ............................................... 272
Ultra Clen Renseprosjektiler ........................................ 272
Underlagsplate for 1 ventil BS 3 .....................................69
Underlagsplate for 1 ventil BS5 ...................................... 75

U forts.
Underlagsplate for 1 ventil med tbv. ...............................69
Underlagsplater for 2-8 ventiler BM 3 ............................ 70
Underlagsplater for 2-8 ventiler BM 5 ............................ 76
UP100 blokk for enkeltvirkende system ....................... 137
UP100 blokk for manuelle ventiler ................................ 140
UP100 for dobbeltvirkende system .............................. 138
UP100 pristabeller ........................................................ 141
UP100 sammenstillingstabell ....................................... 136

V  
Vedkløyverventiler ..........................................................59
Vedkløyversylindere, 210 bar ....................................... 125
Vekselventil ...................................................................112
Vekselventil, rørmontert .................................................113
Vingepumpe med tank ................................................... 16
Vinkelflenser i aluminium ................................................ 17
Vinkelflenser i stål, 300 bar ............................................ 17
VK, formonteringskropp ............................................... 179
VK, formonteringskropp ............................................... 215
VKO, rett skjøt med svivler og o-ringer ........................220
VME, plugg m/ o-ring ...................................................235
VS, plugg m/ BSP gjenger og myktetning ....................206
VS, plugg m/ metriske gjenger  ....................................206
VS120/F byggbar kretsveksler 20 l/min .......................... 81
VS152, kretsveksler 60 l/min ..........................................80
VS161, kretsveksler 50 l/min .......................................... 79
VS281/F, byggbar kretsveksler 90 l/min ......................... 82
VS312, kretsveksler 140 l/min ........................................80
VS400 .............................................................................83
VS501 .............................................................................83
VS81, 3-port kretsveksler 50 l/min ................................. 78
VS91, VS92 3-port kretsveksler ..................................... 78
VSA, blindplugg for rørender ........................................235
VSD, plugg m/ o-ring ....................................................205
VSI, plugg m/ BSP gjenger og myktetning ...................235
VSI, plugg m/ metriske gjenger og myktetning .............236
VSK, blindplugg for rørender ........................................205

W  
W-R, Walring ................................................................ 179
Walform pakning .......................................................... 210
Walform+ ......................................................................209
Walform+, maskin og reservedeler............................... 210
Walterscheid pumpeflens med profilring ........................ 18
WEO-Plug In ................................................................ 261
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W forts. 
WEV, innkruing albue MK............................................. 199
WEV, innkruing albue MK.............................................230
WEV, innskruing albue NPT ......................................... 198
WEV, innskruing albue NPT .........................................230
WEV, innskruing albue RK ........................................... 198
WEV, innskruing albue RK ...........................................229
WF-WD, Walform pakning VITON ................................ 180
WSP, Vinkelsveiseplater m/ skruehull ..........................244
WSV, skottgjennomgang albue .................................... 183
WSV, skottgjennomgang albue .................................... 218
WV, rørskjøt albue ........................................................ 181
WV, rørskjøt albue ........................................................ 216

Ø  
Øvrige mål motorer ....................................................... 142





- Spesialist på fremdriftwww.progressing.no | Tlf.: 22 02 79 00

Progress Ingeniørfirma AS - en av Norges ledende 
bedrifter innen Hydraulikk, Transmisjoner og annet 
teknisk utstyr til industri, landbruk og marine. 
Vi representerer en rekke leverandører av 
kvalitetsprodukter, og kan i dag levere de fleste 
komponenter innen våre segmenter. 




